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TRANS POWER SOLUTION
POWER INNOVATION CREATOR

전력기자재 솔루션 파트너 기업 이우티이씨



"Innovation of Technology"
변압기, 개폐기 등의 전력기자재를 자체 기술력으로 개발 및 제조하여 

한국전력공사 등에 납품하고 있는 이우티이씨는 고객들로부터 

혁신적인 기술력과 품질의 우수성을 인정받고 있으며, 전력기자재의 

성능(품질) 혁신과 차세대 신기술 전력기자재 개발을 위해 끊임없이 

노력하고 있는 전력기자재 전문 기업입니다.

"Trusted Partner"
한국전력공사로부터 기술, 품질, 신뢰도, 고객만족도 부분에서

우수성을 높게 인정받아 'KEPCO Trusted Partner'와

'전력기자재 부문 최우수 품질 공급사'로 선정된 이우티이씨는

전력기자재 부문 최고의 기술기업입니다.

"Sharing Dreams and Visions"
이우티이씨는 고객과 함께 큰 꿈(Dream)을 꾸고,

고객과 사업 성공의 비전(Vision)을 공유하는

전력기자재 솔루션 파트너(Partner)가 되어,

고객 여러분의 성공을 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.

고객과 함께하는 원대한 꿈.

고객과 공유하는 성공 비전.

고객과 상생하는 최적의 파트너.

DREAM

VISION

PARTNER

• 전력기자재 제조, 판매 사업

• 자기장을 이용한 지하 전력시설물 탐지 및 유지관리 사업

• 자기탐지기, 자기마커, 지하 시설물 GIS S/W 제조, 판매 사업

• 신재생 에너지 사업

• 지적측량업, 측지측량업, 지하 시설물 측량업, 수치지도 제작업 

사업분야
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전력기자재 제조공장

| 변압기 권선 공정 제조 라인

| 변압기 제조공장 내부 전경

| 파형 전선관 제조공장 전경

| 나주혁신산단 제1호 제품 생산기업 동판 전달식 (2016. 9. 19)

(우측 사진 우측부터) 전라남도 이낙연 도지사(현 국무총리), 한국전력공사 조환익 사장, 이우티이씨 김평 대표이사,  

장병완 국회 산자위원장, 나주시청 강인규 시장

| 변압기 검사 완성품 출하 대기 사진

| 에너지밸리 나주공장 준공 기념 테잎 커팅식 (2016. 9. 19) | 변압기 중신 공정 제조 라인

| 나주혁신산단 제1호 제품 생산 기념식 | 전력기자재(변압기) 제조공장 관람

나주혁신산단 제1호 입주 및 제1호 제품 생산기업

에너지밸리 나주혁신산단 소재 

나주공장



주상변압기 (Pole Mounted Transformers)

제 품 명 용    량

고효율 주상변압기
20, 30, 50, 75, 100kVA 

(광유, 난연유)

내염형 주상변압기 
10. 20, 30, 50, 75, 100kVA

(스테인레스 외함)

아몰퍼스 주상변압기 10, 20, 30, 50, 75kVA

지상변압기 (Pad Mounted Transformers)

제 품 명 용    량

22.9kV Compact형 지상변압기
단상 : 50, 100, 200kVA

삼상 : 75, 150, 300, 500kVA

부하개폐기 (Load switchgears)

제 품 명 용    량

25.8kV 가스절연부하개폐기(지중용)
3회로 3스위치 (자동, 수동)

4회로 4스위치 (자동, 수동)

25.8kV Eco–부하개폐기(가공용) 630A, 자동

합성수지 파형관 (Polyethylene Corrugated Pipe)

제 품 명 용    량

합성수지 파형관(ELP 전선관) Ø100, Ø125, Ø150, Ø175, Ø200㎜

One-KEPCO 

수출화 기업 인증

등록번호: 2010–131

등록일자: 2010.08.27

인증기관: 한국전력공사

기업부설 연구소 인증

등록번호: 20031308

등록일자: 2003.04.10

인증기관: 한국산업기술 진흥협회

품질경영 시스템 인증
(KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015)

등록번호: QE130310

등록일자: 2007.08.02

인증기관: 크레비스인증원

KEPCO 
Trusted Partner 인증 

등록번호: 2013–KTP–053

등록일자: 2013.09.06

인증기관: 한국전력공사

벤처기업 인증

등록번호: 20150111522

등록일자: 2015.10.19

인증기관: 기술보증기금

환경경영 시스템 인증
(KS I ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015)

등록번호: QE130310

등록일자: 2010.12.30

인증기관: 크레비즈인증원

중소기업청 성능 인증

등록번호: 15–1444

등록일자: 2016.10.14

인증기관: 중소기업청

전력기자재 최우수 품질 공급사 선정
(고효율 주상변압기)

등록번호: 2017–72

등록일자: 2017.06.27

인증기관: 한국전력공사

INNO-BIZ 기업 인증
(기술혁신형 중소기업 인증) 

등록번호: R6061–3303

등록일자: 2015.12.26

인증기관: 중소기업청

인증 현황

제품소개

이우티이씨의 첨단 기술력으로 

완성된 제품
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■  22.9kV–y 3상 4선식 다중접지 배전계통에 사용하는 단상의 주상변압기 

■  고투자율 방향성 규소강판 철심을 사용한 고효율 변압기

■  전력손실의 최소화를 통해 제품의 고효율화를 이룬 변압기로써 부하손 및 무부하손이 저감되고, 소음이 적으며,  

 높은 온도 상승 한도 및 슬림화 실체를 적용하여 방열기가 필요 없는 주상변압기

고효율 주상변압기

| 품질 및 성능 인증

| 외형치수 (한국전력공사 제품 규격)

용량
(kVA)

외형치수 (mm) 중량
(kg)W D H

20 470 600 1,120 195

30 480 610 1,160 225

50 520 660 1,210 300

75 560 720 1,240 375

100 570 730 1,260 435

* 외형치수 허용오차 : ±5% 

고효율 주상변압기 100k 외형도 도면

한국전기연구원 성능시험 인증서 (광유, 난연유) 한국전력공사 성능 확인서

| 제품 특징

■ 고효율(에너지소비효율) 변압기

   – 부하손, 무부하손 저감

   – 저소음

   – 과부하 내량 증대, 고조파 내량 증대

■  설치 면적 축소 및 전주의 슬림화 가능 

 (100kVA 이하)

■  식물성유(난연성 절연유) 등을 적용한 친환경 제품

| 정격 사양

■  용     량 :  20, 30, 50, 75, 100kVA 

 (광유, 난연유 각 5종)

■ 주 파 수 : 60Hz

■ 1차 전압 : 13.2kV 

■ 2차 전압 :  230V

■ 탭 전 압 : 3Taps

| 제품 특성 (한국전력공사 표준특성)

단상(1Φ) 13200 V / 22900 GrdY – 230V, 60Hz

용량(kVA)
효율(%)

전압변동률(%) 무부하전류(%) 무부하손(W)
무부하손(W)
(100% 부하)(50% 부하) (100% 부하)

20 98.61 98.61 1.7 1.0 48 232

30 98.71 98.71 1.5 1.0 62 327

50 98.83 98.83 1.4 0.8 89 501

75 98.92 98.92 1.4 0.8 132 681

100 98.99 98.99 1.3 0.7 165 851

* 상기 특성과 아래 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음. 

High Efficiency Pole mounted Transformers

전
한

+ -

EWOOTEC
EWOOTEC

17 . 05

전
한

+ -

EWOOTEC
EWOOTEC

17 . 05
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■ 22.9kV–y 다중접지 배전계통의 염해 지역에서 사용하는 단상 변압기

■ 방청 강화를 위해 스테인레스 재질의 외함을 적용한 주상변압기

내염형 주상변압기

| 제품 특성 (한국전력공사 표준특성)

 
단상(1Φ) 13200V / 22900 GrdY – 230V, 60Hz

용량(kVA)
효율(%)

전압변동률(%) 무부하전류(%) 무부하손(W)
무부하손(W)
(100% 부하)(50% 부하) (100% 부하)

10 98.75 98.33 2.0 1.2 28 141

20 98.95 98.61 1.7 1.0 48 232

30 98.05 98.71 1.5 1.0 62 327

50 99.15 98.83 1.4 0.8 89 501

75 99.20 98.92 1.4 0.8 132 681

100 99.25 98.99 1.3 0.7 165 851

* 상기 특성과 아래 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음. 

| 외형치수 (한국전력공사 제품 규격)

용량
(kVA)

외형치수 (mm) 중량
(kg)W D H

10 440 570 1,020 150

20 470 600 1,120 178

30 480 610 1,160 222

50 520 660 1,210 302

75 635 720 1,240 395

100 345 730 1,260 440

* 외형치수 허용오차 : ±5% 

| 제품 특징

 

■  염해 지역 및 오손이 심한 지역에 적합한 

 변압기

■  외함 재질을 스테인레스로 적용하여 

 방청 강화

■ 복합절연부싱을 사용하여 부싱 파손 방지

| 정격 사양

 

■  용     량 : 10. 20, 30, 50, 75, 100kVA 

              (스테인레스 외함, 각 6종)

■ 주 파 수 : 60Hz

■ 1차 전압 : 13.2kV

■  2차 전압 : 230V

■ 탭 전 압 : 3Taps

| 품질 및 성능 인증

한국전기연구원 성능시험 인증서 한국전력공사 성능 확인서중소기업청 직접생산 인증서

내염형 주상변압기 100k 외형도 도면

22.9kV Anti-Pollution Type Pole mounted Transformers

전
한

+ -

EWOOTEC
EWOOTEC
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+ -
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EWOOTEC

17 . 05
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아몰퍼스 주상변압기

■  22.9kV–y 다중접지 배전계통에 사용하는 단상 변압기로, 철심 소재를 아몰퍼스 

 메탈로 적용하여 무부하손(철손)을 현저히 절감한 절전형 고효율 주상변압기

| 제품 특징

 

■  철심 소재로 아몰퍼스 메탈 채용 

 – 무부하 손실이 규소강판 대비 1/3 수준

■  경부하 지역 및 부하 변동폭이 큰 

 지역에서 우수한 경제성 확보

■  온도상승 한도가 낮아 저손실 및 과부하 내량 증가

| 정격 사양

 

■  용     량 :  10, 20, 30, 50, 75, 100kVA

■ 주 파 수 : 60Hz

■ 1차 전압 : 13.2kV

■ 2차 전압 :  230V 

■ 탭 전 압 : 3Taps

아몰퍼스 주상변압기 100k 외형도 도면

한국전기연구원 성능시험 인증서 한국전력공사 성능 확인서

| 제품 특성 (한국전력공사 표준특성)

단상(1Φ) 13200V / 22900GrdY – 230V, 60Hz

용량(kVA)
효율(%)

전압변동률(%) 무부하전류(%) 무부하손(W)
무부하손(W)
(100% 부하)(50% 부하) (100% 부하)

10 98.76 97.90 2.0 1.2 12 202

20 98.95 98.20 1.7 1.2 19 347

30 99.07 98.40 1.5 1.0 25 462

50 99.19 98.60 1.4 0.8 35 674

75 99.20 98.60 1.4 0.8 48 1,016

100 99.26 98.70 1.3 0.7 58 1,259

* 상기 특성과 아래 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음. 

| 외형치수 (한국전력공사 제품 규격)

용량
(kVA)

외형치수 (mm) 중량
(kg)W D H

10 440 570 1,020 130

20 460 600 1,120 178

30 580 660 1,110 225

50 650 720 1,160 305

75 770 770 1,200 400

100 875 805 1,260 505

* 외형치수 허용오차 : ±5% 

| 품질 및 성능 인증

Amorphous metal Core Pole mounted Transformers

중소기업청 직접생산 인증서
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22.9kV Compact형 지상변압기

■  지중 송·배전선 수전지역인 도심지역, 주택가, 학교, 공장지대, 공원, 골프장, 공항 등 

    수용가에 근접 설치하여 사용하기에 적합한 구조로 제작된 지상변압기

| 제품 특징

 

■  케이블, 충전부 등 전원부의 외부 노출이 없어 

    안전한 변압기

■  1, 2차 측에 적합한 보호장치를 부착할 수 있는 변압기

■  변압기 내·외부 사고 시 변압기와 선로를 보호할 수 

 있도록 회로 차단을 위한 퓨즈가 내장된 변압기

■ 외관이 심플하고 미려한 변압기

| 표준사양

 

■  용     량 :  단상 50, 100, 200kVA /  

 삼상 75, 150, 300, 500kVA

■ 주 파 수 : 60Hz 

■ 1차 정격전압(kv) : 22.9

■ 2차 정격전압(kv) : 0.4Y / 0.23

| 품질 및 성능 인증

22.9kV Compact형 지상변압기 도면

한국전기연구원 성능시험 인증서 (광유, 난연유) 한국전력공사 성능 확인서

| 제품 특성 (한국전력공사 표준특성)

1) 단상 변압기 : [1차 전압] 1Φ 13,200V / 22,900GrdY – [2차 전압] 230V, 60Hz

용량(kVA) 효율(%)
전압변동률

(%)
무부하전류

(%)
무부하손실

(W)

외형치수(㎜)
중량(㎏)

W D H

50 98.6 1.4 0.8 105 1,000 1,000  950 620

100 98.9 1.4 0.7 175 1,000 1,000  950 800

200 98.9 1.3 0.6 300 1,000 1,400 1,150 1,300

* 상기 및 아래 특성과 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음.  

2) 삼상변압기 : [1차 전압] 3Φ 13,200V / 22,900GrdY – [2차 전압] 400Y/230V, 60Hz

용량(kVA) 효율(%)
전압변동률

(%)
무부하전류

(%)
무부하손실

(W)

외형치수(㎜)
중량(㎏)

W D H

75 98.5 1.8 1.7 210 1,500 1,000 1,150 1,310

150 98.6 1.5 1.6 300 1,500 1,000 1,150 1,480

300 98.7 1.4 1.0 510 1,500 1,100 1,150 1,950

500 98.8 1.3 0.8 750 1,500 1,250 1,150 2,385

22.9kV Compact Type Pad mounted Transformers

H

DW

H

DW
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■  22.9kV–Y 지중 배전선로의 지상 또는 지중에 설치하는 가스절연 다회로 개폐기로, 소호성능이 뛰어난 SF6 가스를 

 절연 매질로 사용하고 단조작 방식의 조작 메커니즘 채용 및 3접지 회로 내장으로 선로분기 및 선로 구분용으로 모두 

 사용할 수 있는, 다회로 방식의 수동형 또는 자동형 부하개폐기

25.8kV 가스절연부하개폐기(지중용)

| 제품 특징

 

■ 수동형 또는 자동형 조작 방식 모두 지원

■  원격 조작과 운전 상태 감시가 가능한 자동형 개폐기

■  아크 소호 신기술 적용으로 부하개폐 성능 향상 및 오·조작 가능성 제거

■  안전장치 구비(전기적 압력 저하 잠금장치, 동작 상태 감시, 고압가스 배출방압변, 압력게이지)

■  가스방출 장치 및 압력 Lock 장치 채용으로, 내부 단락 사고로 인한 압력 팽창 시 폭발 방지

| 품질 및 성능 인증

25.8kV 가스절연부하개폐기(지중용) 도면

한국전기연구원 성능시험 인증서 (3회로, 4회로 / 자동형, 수동형) 한국전력공사 성능 확인서

| 제품 사양

항  목 특  성 항  목 특  성

정격전압(kV) 12/25.8/36 충격파내전압(kV) 125(1.2×50㎲)

연속 정격전류(A) 600
제

어

회

로

정격전압(V) AC 220V 60Hz

정격주파수(Hz) 60 제어전원(V) DC 24V

정격차단전류(kA) 12.5(R.M.S), 1초 허용전압변동범위 85~110%

정격투입전류(kA) 32.5(Peak), 5회 상용주파내전압 2kV, 1분간

투입,개방시간(초) ≤0.5 충격파내전압 6kV, 3kA

상용주파내전압(kV)
 건조 : 60kV, 1분간

정격가스압 0.5kg/㎠.G
 주수 : 50kV, 10초간

| 외형치수 및 중량 (한국전력공사 표준 치수)

품명 및 규격 구  분
외형치수(㎜) 중량

(㎏)W D H

33–D–M–125, 600A×3
(3회로 3스위치)

3회로
자동 1200 800 1300 350

수동 1200 800 1200 300

44–D–A–125, 600A×4
(4회로 4스위치)

4회로
자동 1600 800 1300 450

수동 1600 800 1200 400

* 상기 특성과 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음.  

SF6 Gas Insulated Load Break  Swith for 25.8kV

BA C BA C BA C BA C

주 의
접지회로 조작시
활선표시등이 비
점등시에만 조작
하십시오.A B CA B C000000

1 2 3

     개폐 기 성 능을 저하 시킬 수 있습니다.

주의사항

      반드시  고정하 여 주십 시요. 지지하지  않고 장시간  방치시
 2. 접 속케이블  접속 후에는 케이블을  케이블  써포트 볼트로 

    됨을  참조하시 고 이상시  당사로 연락주시기  바랍니다.
    으 나 온도 변화에 따른 압 력 변화 가 아래  표와 같이 변동
1. 개폐 기의  가 스 충진 은 20°C에서  0.05M Pa G. 로 충진되었

30°C 20°C 10°C 0°C -25°C
0.0420.0460.0480.050.055M Pa

온도압력특성곡선

경 고
접지단자를 이용하여 
필히 접지 하십시요.

주 의
접지회로 조작시
활선표시등이 비
점등시에만 조작
하십시오.A B CA B C000000

주 의
접지회로 조작시
활선표시등이 비
점등시에만 조작
하십시오.A B CA B C000000

4
주 의

접지회로 조작시
활선표시등이 비
점등시에만 조작
하십시오.A B CA B C000000

25.8 kV
600 A
125 kV

12.5 kA(1sec)
32.5 kA(p eak)
600 A

S F   GAS
0.01 M Pa    G

450 kg

0. 05 M Pa    G
정격단시간전류

중        량

제  조 번 호

가   스   량 4 kg

절연물의종류
최저보증가스압력
정  격 가 스  압 력

정격충격내전압

정격투입전류
정격연속전류

형   식 : EGLBS-44-D-A-125
정  격 전 압
정격부하개폐전류

G

A1

(

21 3 4

B1

C1

B2

C2

A2

B3

C3

A3

B4

C4

A4

구 매 오더 

A  / S :  061) 802 - 2180~3

제  조 년 월 20     .       .    

번         호
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■  22.9㎸–y 가공 배전선로에 설치하여 선로 분기, 선로 구분용으로 사용하며, 

   기존 SF6 가스절연 방식 대신 에폭시 절연 방식과 진공차단 방식을 채용한 Epoxy 절연 방식의 진공부하개폐기

25.8kV Eco-부하개폐기(가공용)

| 제품 특징

 

■ 진공소호방식으로 온실가스 중 하나인 SF6 가스를 사용하지 않는 친환경 제품

■ Polymer 절연 방식으로 절연물에 대한 지속적 유지 보수가 필요 없는 제품

■ 진공인터럽터를 채용하여 개폐 성능 극대화

■ 수동 및 자동 조작이 가능하며, 통합단말장치 취부 운용 시 원방에서 원격 운전 가능

■ 절연커버 연결 상태에서는 충전부가 비노출 구조로 되어있어 접촉에 의한 사고 위험 방지

■ 현장에서 밧데리 충전상태와 충전장치 이상 유무를 쉽게 판별할 수 있고, 원격으로도 확인 가능

■ 오염 환경에 강한 에폭시 부싱을 사용하여 염진해 오손 지역에도 적용 가능

| 품질 및 성능 인증

Eco–부하개폐기(가공용) 도면

한국전기연구원 성능시험 인증서 (자동형, 수동형) 한국전력공사 성능 확인서

| 제품 사양 (한국전력공사 구매사양)

항  목 특  성 항  목 특  성

정격전압(kV) 25.8 표면누설거리(㎜) 645

정격전류(A) 630
제

어

회

로

정격전압(V) 1Φ 220V 60Hz

조작방식 수동형, 자동형 제어전원(V) DC 24V

주파수(Hz) 60 허용전압변동범위 85~110%

정격단시간전류(kA) 12.5(R.M.S), 1초 상용주파내전압 2kV, 1분간

정격투입전류(kA) 32.5(Peak) 5회 충격파내전압 6kV(1.2×50㎲)

상용주파내전압(kV)
건조 : 60kV, 1분간

충격내전압(kV) 150(1.2×50㎲)
주수 : 50kV, 10초간

Unit(㎜) 치수(mm)

A 310

B 250

C 840

D 900

E 230

F 540

| 가공용 폴리머 절연 차단 개폐기 작동체

Solid Load Break Swith for 25.8kV

22.9kV
630AT

C B A
S R

(주)이우티이씨

22.9kV
630AT

C B A
S R

(주)이우티이씨

22.9kV
630AT

C B A
S R

(주)이우티이씨
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■ •지하 시설물 위치 확인 자기마커 •자기마커 설치 및 GIS DB 구축 •자기마커의 자기장을 탐지하는 DGPS 기능을 구비한 자기탐지기  

•지하 전력시설물 관리 GIS Software로 구성되어 있는 복합 신기술 제품

■  지하 전력시설물의 위치를 정확하게 파악하고 정보(DB)화하여 지하 시설물의 시공 검측에서부터 향후 유지관리까지 

 일괄 관리함으로써, 지하 전력시설물을 정확하게 그리고 효율적으로 관리할 수 있는 신기술 제품

■  지하 굴착 시 지하시설물의 위치 좌표와 심도(깊이)에 대한 잘못된 정보(오차) 때문에 발생하는 지하 시설물 파손과 

 이로 인한 각종 대형사고를 사전에 방지할 수 있어, 시민의 생명과 재산을 안전하게 보호하는 최적의 솔루션

자기장을 이용한 지하 전력시설물 
유지관리 시스템

| 제품 구성

➊  자기마커

지하매설배관의 상단부에 설치되어 자기 어레이를 형성하고, 자기탐지기에 자신의 위치를 알려주어 지하시설물 위치

추적 표시기 역할을 하는 보자력이 우수한 영구자석

모델명 소  형 일반형 중간형 특수형

모  양

규격(㎜) Ø20×22T Ø54×29T Ø73.5×34T 158×108×29T

심도(m) 0.0 ∼ 0.5 0.0 ∼ 1.0 1.0 ∼ 1.5 1.5 ∼ 3.0

➋ 자기마커 설치 및 위치탐지를 통한 GIS D/B 구축 

    지하매설배관 상단부에 자기마커 설치 후 자기마커 위치 탐사(측량) 및 GIS DB 구축

    (GIS DB : 위치 및 심도좌표, 지하 시설물 속성정보 등)

➌ 지하 시설물 유지관리용 GIS Software

   지하 지하시설물 부착 자기마커의 위치와 지하 시설물의 속성정보를 체계적으로 관리하는 ‘지하 시설물 조회, 분석 및 편집’ GIS S/W

➍ 자기마커의 땅속 위치를 탐지하는 자기탐지기

자기마커 자속 측정 기능과 GIS 위치정보 

조회 기능으로 지하 시설물의 위치 좌표와  

심도를 정확하게 탐지하고 매설 현장에서 

실시간으로 지하 시설물의 속성정보를 

확인하는 자기탐지기

| 산업재산권 : 57건

구    분 등록건수

국제특허 9건

국내특허 40건

상표, 디자인 8건

| 인증 현황

인증명칭 인증기관

성능인증제품 중소기업청

첨단기술•제품 산업통상자원부

전력신기술 지식경제부

국가신제품 지식경제부

| 주요 거래처 

한국전력공사, LH공사, 한국지역난방공사, 한국수자원공사, 국토해양부, 한국농어촌공사, 경기도시공사, SH공사, 광역시도 도시공사, 지방자치단체 등

자기탐지기 ▶

GIS
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| 해외 사업 진출 및 성과

GIS

8. 인도네시아 전력청 본 지사 엔지니어 대상 S/W 교육

장  소 
 인도네시아 전력청 1차 본사 회의실

 인도네시아 전력청 2차 Menteng 지사 교육실

내  용

•1차 당사 기술 및 소프트웨어 관련 본사 엔지니어 교육

•2차 당사 기술 및 소프트웨어 관련 Menteng 지사 엔지니어 교육 

•인도네시아 전력청과의 MOU 체결 업무 협의

4. 전력청 대상 마커 시공 구간 탐지 시연

장  소  말레이시아 쿠알라룸프, 클랑 

내  용

•당사 기술이 적용된 클랑지역 탐지 테스트 및 현장 기술 시연

•업그레이드된 소프트웨어 업데이트 및 현장 테스트

7. 폴란드 / 헝가리 전력 관계사 대상 사업 홍보 및 협의 

장  소  폴란드 바르샤바, 헝가리 부다페스트

내  용

•폴란드 민간기업 7개社 1:1 당사 제품 홍보 및 사업 소개 

•당사 기술 폴란드 시장 배급 계약 협의

•헝가리 민간기업 5개社 1:1 당사 제품 홍보 및 사업 소개 

•당사 기술 헝가리 시장 공급 관련 계약 협의

9. 사우디아라비아 전력청 및 수자원공사 관계자를 대상으로 당사 기술 소개 및 발표

장  소   사우디아라비아 담맘 전력청 및 수자원공사 회의장

내  용

• 사우디아라비아 전력청 및 수자원공사와 현지 기술정보 교류, 

   향후 사우디아라비아 내 사업 추진 방향 협의 

   (사우디아라비아 당사 기술과 제품을 이용한 시범사업 합의)

10. 시범사업 완료 및 본 사업 추진 방안 협의

장  소  인도네시아 전력청(PLN) 회의실

내  용

•현지 전력청과 당사 기술에 대한 향후 사업 추진 방향 협의

5. 중국 송원시장 초청 기술 설명회 및 사업 추진 회의 실시

장  소  중국 송원시 

내  용

•신설 및 기설 지역에 대한 당사 기술도입 관련 설명 및 사업 방향 협의

6. 사우디아라비아 전력청(SEC社) 대상 시범사업 진행

장  소  사우디아라비아 담맘

내  용

•기설관로에서 활용성 평가를 위해 당사 마커시스템 적용

•주변 환경에 무관한 당사 기술평가를 위해 

   와이어 메쉬 하단에 설치 후 기술 시연

3. 마커 시공 구간 탐지 테스트

장  소  말레이시아 조우바루지역 

내  용

•현지 말레이시아 전력청 실무진과 

   조우바루지역 시공 마커 탐사 실시 

•조우바루 지역 시공 마커 관련

   탐지 측정 및 GIS 구축 

   작업 진행

2. 인도네시아 PLN본사/멘텡지사 시범사업 관련 회의 및 자기마커 탐지 기능 테스트

장  소  인도네시아 

내  용

• 인도네시아 PLN 멘텡지사 방문

•DGPS와 탐지기를 이용한 기설지역 자기마커 탐지 기능 테스트 및 시범사업 회의

1.  말레이시아 자기마커 시공 지역에 대한 탐지작업

장  소  말레이시아 

내  용

• 말레이시아 케멘사, 라광, 불오지역 방문

• 자기마커 시공 지역에 대한 탐지작업 진행 

22. 해외 (미주지역) 기술 설명회 참석

회사명  미국 conEdison사

장  소  미국 뉴욕 맨하탄  

내  용

•당사 지하매설물 탐지시스템에 대한 기술 설명 및 시연회 개최

• 현지 지중배전 관리 실태 확인

• 도심, 비도심지의 지하 전력시설물을 신설, 기설 방식으로 관리하는 

효율적인 관리 방법 설명

21. 수출 시범화 사업 관련 MOM 체결

회사명  TNB (말레이시아 전력청)

장  소  말레이시아 쿠알라룸프 TNB 전력청

내  용

•말레이시아 수출 시범화 사업 관련 MOM 체결

•당사 기술 자료 발표 및 탐지 기술 시연 실시

20.  인도네시아 전력청 PLN 실무진 대상 당사 UFMS 기술 설명회 개최

회사명  대한지적공사 지적연구원 회의실 

장  소  인도네시아 자카르타 PLN 전력청 본사 

내  용

•PLN 전력청 부사장 면담 및 당사 기술 소개

•PLN 배전시스템 전력 세미나 참석 및 기술 시연

•배전 지중 관계자 간담회 및 당사 기술 설명

•배전 처장 미팅 및 당사 기술 설명

19. 말레이시아 시장 진출 및 동남아 시장 확대를 위한 에이전시 계약 체결 

회사명  Raz Engineering (말레이시아 에이전트)

장  소  한국전력공사 본사 11층 대회의실 

내  용

•당사와 Raz Engineering社 상호 독점적 권리 부여 및 유지에 동의

• 말레이시아 시범사업 시 Raz社에 자기마커, 자기탐지기  

및 GIS 프로그램 등에 대해서 우선 공급

• 말레이시아 지하 시설물 시장에서 당사 신기술 제품의 적극 사용을 전제로  

200만불 규모 시범사업 협약 체결

• 말레이시아에 당사 기술 및 제품 공급 시 Raz Engineering에 우선권 부여

15. 인도네시아 전력청 방문 협의 및 PLN 지사 관계자 기술 소개

장  소  인도네시아 자카르타 

내  용

•인도네시아 전력청 변전소 시찰

•PLN 각 지사 방문하여 제품 시연 및 홍보

17. UAE 두바이 WETEX 2012 전시회 참가

장  소  중동 두바이 WETEX 전시장 

내  용

• 두바이 시내 답보 조사 통한 현지 배전 지중 현황 등 조사

• 두바이 WETEX 2012 전시회 참가 및 당사 기술 홍보

• 당사 신제품 EW-500 세계지도 DGPS 테스트 실시

16. 태국 전력청(MEA社) 방한, 이우티이씨 신기술 소개

장  소  마포가든 호텔 비즈니스 센터

내  용

• 태국 전력청 관계자를 대상으로 당사 기술 소개 및 발표

•  태국 전력 시장 현황 및 기술정보 교류, 향후 태국 내 사업 추진 방향 합의

14. KOTRA 주관 중국 광저우 전시회 참가 

장  소  중국 광저우 Canton Fair 

내  용

•당사 신제품 EW-500 탐지장비 소개 및 전시

•해외 바이어들 대상 제품 시연 및 소개

13. 중남미 시장 개척단 참여

장  소  미국 달라스, 멕시코시티 

내  용

•KOTRA 주관 중남미 시장 개척단 참여

•텍사스 상수도 공사 당사 기술 문의 및 상담 진행

•멕시코 현지 GOPTECH社 당사 기술 문의 및 상담 진행

•중남미 시장 당사 기술 홍보 및 제품 시연

18. 인도네시아 전력청(PLN社) 과 MOU 체결

장  소  인도네시아 PLN 자카르타 배전본사 

내  용

• 당사의 신기술을 인도네시아 자카르타 지역 내 3개 구간에 시범 적용키 위하여 

인도네시아 PLN社와 MOU 체결

• 시범사업을 통한 인도네시아 시장 진출의 교두보 마련

12. 사우디아라비아 전력청 당사 기술 소개

장  소  사우디아라비아 리야드

내  용

•사우디 전력청 초청 방문 당사 신기술 소개

•장비 가격 및 시범사업 제안

11. 한국전력공사 동반 당사 기술 품평회 및 사업 진행 협의

장  소   인도네시아 PLN본사 및 지사, 카렛바루 현장 등

내  용

•인도네시아 자기마커 시공 평가 및 현지 시찰

•인도네시아 전력청과 기술 적용 협의 및 평가 회의
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합성수지 파형관 (ELP 전선관) 

■  외부 송전시설(발전소, 변전소, 변압기 등)에서 건물 인입단자까지 지중에 매설하여, 전력용 케이블을 보호하는 데 사용하는 ELP 전선관  

 (주원료 : HDPE, 고밀도 폴리에틸렌)

 – 굴곡성이 좋으며 편평 강도가 크므로 지중 매설이 용이

 – 관내 삽입된 인입용 철선을 이용하여 케이블 인입 작업이 매우 용이

 – 기존 폴리에틸렌 직관의 약점인 편평 강도 문제를 해결할 수 있는 파상형 가공 제품 

 – 내압 강도와 압축 강도가 우수하고, 단위 길이가 길고 가벼우며 연결 부분이 적어 안전성이 뛰어나고, 

    작업능률 향상과 공사기간 단축 등 경제성이 높은 전선관

| 제품 특징

자유로운 굴곡성

자유자재로 굴곡되므로 

장애물에 대한 우회 시공 가능

지반 침하에 대한 안전성

가소성이 좋고 내압 강도가 강해 

지반 침하에도 안전한 상태 유지

인입 용이성

인입용 철선을 이용해 

작업 능률 향상

내압력성 내구성

두꺼운 파상형으로 편평 압축 강도가 강해  

매설 후에도 변형되지 않으므로 내구성 우수

긴 단위 길이와 가벼운 무게

단위 길이가 길어 접속 연결 부분이 적기 때문에

인력과 시간을 단축할 수 있고, 무게가 가벼워 운반 및 작업이 편리
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| 품질 및 성능 인증

합성수지 파형관 (ELP 전선관) 도면

한국전력공사 성능 확인서

측면도 부속품

| 호칭 및 규격표

호칭 (㎜) 길이 (m) 두께 (㎜) 내경 (㎜) 외경 (㎜) 피치 (㎜) 압축하중 [N(kgf)]

 100 60 2.0  100±4.0  130±4.0 30±1.0 1530(156)

 125 50 2.5  125±4.0  160±4.0 38±1.0 1912(195)

 150 40 3.0  150±4.0  188±4.0 45±1.5 2295(234)

 175 30 3.5  175±4.0  230±4.0 55±1.5 2677(273)

 200 30 4.0  200±4.0  260±4.0 60±1.5 3059(312)

150 60 3.0  150±4.0  188±4.0 45±1.5 2295(234)

175 60 3.5  175±4.0  230±4.0 55±1.5 2677(273)

200 60 4.0  200±4.0  260±4.0 60±1.5 3059(312)

* 인입용 철선(전선 포설선) : 2.0㎜ 철선(0.3㎜ 이상 비닐피복)

Polyethylene Corrugated Pipe
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