


고객감동을 실현하는 기업이 되겠습니다!
꾸준한 기술개발과 함께 기술경쟁력 우수기업으로 인정받는 신일밸브는 항상 연구하고 
노력하는 자세로 100% 고객만족에 도전하고 있습니다.  고객의 불만 하나하나에 
귀 기울이는 기업, 자만하지 않고 한결같이 최선을 다하는 기업, 끊임없이 발전하는 
수준 높은 기업 창조를 약속드립니다.

기술과 품질로 인정 받은 46년!

SHIN IL VALVE



HISTORY
   신일공업사 창립1972

   서울시 금천구 독산동 302-10으로 확장이전1977

   품질관리기법 및 각종 검사설비 도입1979

   한국산업표준 KSB 2331(수도꼭지류) 허가 취득1980

   한국산업표준 KSB 6405 (난방용방열기 부속품) 허가 취득1981

   미국 KECKLEY社에 YOKE ARM 개발 수출1984

   경기도 안산시 성곡동 594-3으로 확장이전 (반월공단) 
   주물자동조형기 및 자동 사처리 라인 자체제작 설치

1986

   미국 MUELLER STEAM SPECIALTY社에 Y형 청동스트레이너 개발수출
   미국 KECKLEY社에 Y형 청동스트레이너 개발수출
   수평형 머시닝센타 (대우중공업 BMC-63)설치

1987

   미국 CMB DOUBLE CHECK 밸브 수출1988

   CNC선반 (PUMA8) 및 수직형 머시닝센타 (ACE-V30) 설치1990

   한국산업표준 KSB1538 (주철스트레이너) 허가 취득1993

   수평형 머시닝센타 (대우중공업BMC-63) 2호기 설치
   산업자원부 지정 국산화 개발업체 선정
   지 에스 밸브 (Globe strainer valve) 개발

1994

   신일밸브산업주식회사로 상호변경
   지 에스 밸브 (스트레이너 일체형 밸브)N.T획득
   지 에스 밸브 (스트레이너 일체형 밸브)의장등록
   지 에스 밸브 (스트레이너 일체형 밸브)미국특허 등록
   지 에스 밸브 (스트레이너 일체형 밸브)E.M획득

1995

   대한주택공사 납품업체 등록 (지 에스밸브)
   지 에스 밸브 “S"형 (Y형 스트레이너밸브) E.M획득
   우량기술기업지정 (기술신용보증기금)

1996

   지 에스 밸브 현대기술상(현대그룹)수상
   지 에스 밸브 (스트레이너 일체형 밸브)실용신안등록
   자동AIR VENT (CHECK 내장형) E.M획득

1997

   이물질 부상 포집형 “상향식 스트레이너”E.M획득
    벤쳐기업 지정 (특허기술개발사업):1차

   국산개발 우수자본재 대통령 표창 수상
1998

    기술경쟁력 우수기업 지정(중소기업청)1999

   벤처기업 지정(신기술개발사업):2차
   파이브 원 첵크밸브 E.M획득
   밸브 일체형 썩션 디퓨자 E.M획득
   경기도 지정 유망중소기업 선정

   신기술실용화 대상 산업포장 수상

2000

   수평형 머시닝센타(두산인프라코어 HM800)설치
   미국 Peerless社와 수출계약(파이브 원 첵크밸브, 썩션 디퓨자)

2001

   벤처기업 지정(신기술 개발 사용) : 3차
   ISO 9001 : 2000/KSA 9001 : 2001인증 획득

2002

   터닝센타(두산인프라코어 PUMA 400) 설치2003

   안산 본사 공장동 증축

   한국설비기술협회 단체표준 인증 획득(공동주택 급수용 갑압 밸브)

2013

2016

   CE인증 획득
   “감압 일체형 수도용 앵글 밸브” NeP 획득

2004

   한국산업표준 KSB2373(물용자동공기배출밸브) 허가취득
   Q마크 인증 획득(통합 온수조절시스템 분배기)

2005

   산학연 공동기술개발사업선정(중소기업청)2006

   고효율 에너지 기자재 인증획득 (에너지관리공단)2008

   한국 상하수도 협회 단체 표준인증 획득 (수도용 역류방지밸브)

   지 에스 감압밸브 개발
2009

지에스 밸브(Globe Strainer Valve)"B" Type 개발
파이브 원 첵크밸브(Five-Duty Check Valve)"B" Type 개발

2014

   물류센타 준공(이천지점)
   “감압 일체형 수도용 앵글밸브” 대한주택공사 신자재 등록
    수평형 머시닝 센타 (두산인프라코어 HM800)설치

2007

   물류센타 증축(이천지점)
   환경경영시스템인증 (KSI ISO 14001:2009 / ISO 14001:2004)

2010

   INNOBIZ 인증 획득
   기업부설 연구소 설립

2011

   수도용위생안전기준(Kc) 인증획득 (한국상하수도협회): 10품목19종2012

   수평형 머시닝 센타 (두산인프라코어 NHM5000)설치2013

   수도용 적합인증 획득(     수도용 스테인리스 이형관)2015

이천 물류센타 전경

안산 제2공장 전경

안산 본사 전경

   수평형 머시닝 센타 (두산공작기계 NHM1000)설치2017
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SI-804, 805 (플랜지식)

SI-803 (나사식 청동 제품)

[GㆍS PRESSURE REDUCING VALVES]죃
지 에스 감압밸브  

●  지 에스 감압밸브는 1차측 조절밸브, 스트레이너, 감압밸브를 하나로 일체화한 다기능 
밸브로서 상수도 배관, 냉난방 배관, 플랜트 등에 사용된다.

●  빌딩의 고가 수조로부터 각층의 급수 압력 제어에 탁월한 기능을 가지고 있다.
●  상수도용으로 사용되는 지 에스 감압밸브는 주로 외부의 동력 없이 작동하여 압력, 

유량 등을 조절한다.
●  기존 감압밸브 설치시 보다 자재비, 인건비 등의 시공비를 절감되게 하였고 

설치공간의 축소와 제품의 경량화를 이루었다.
●  1차측 조절밸브를 닫고 덮개를 분리하면 여과망(SCREEN)이 내장되어 있어 이물질로 

인한 오작동을 방지하고 청소시 매우 편리하다.
●  유량조절 범위가 넓고 소량의 유량제어가 가능하며 스프링(SPRING)이 압력조절별로 

되어있어 미세 압력 조절도 가능하다.
●  Diaphragm에 특수 부직포가 삽입되어 내구성이 우수하고 설정압력의 오차가 거의 

없으며 2차측의 부하 변동에도 신속히 반응하여 정밀 감압이 유지된다.
●  배관에 설치된 상태에서도 압력조절이 가능하고 1차측과 2차측에 압력계 

(주문사양)를 부착하면 배관내의 압력을 쉽게 확인 할 수 있다.
●  Indicator가 부착되어 밸브의 개도를 육안으로 확인 할 수 있고 EyeBolt 가 장착되어 

취급이 편리하다.
●  SI-803은 나사식으로 BODY가 청동 주물품이며 내부품도 동합금 및 스테인리스 

스틸로 되어 있어 내식성이 강하고 외관이 미려하다.
   (※소화용 탬퍼 스위치 부착형은 주문사양으로 생산됨. 별도 가격)
   (※압력조절 범위 13kgf/cm2이상 제품은 별도 가격)

특 징

사 양

적 용 유 체

적 용 압 력

적 용 온 도

최 소 작 동 차 압

압 력 조 절 범 위

최 소 조 절 유 량

접  속  방  법

내  압  시  험

냉ㆍ온수

0℃ ~ 80℃(주문사양 MAX, 120℃)

0.5 kgf/cm2

0.5 ~ 5kgf/cm2, 4 ~ 7kgf/cm2 (6~11kgf/cm2 ,10~16kgf/cm2주문사양)

정격유량의 5%

MAX, 1MPa(10kgf/cm2 )

수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

KS 관용테이퍼나사 KS 10K/상수도용 플랜지 KS 20K / 상수도용 플랜지

MAX, 2MPa(20kgf/cm2)

형식 NO SI-803 SI-804 SI-805

1차측 조절밸브ㆍ스트레이너ㆍ감압밸브

를 하나로 일체화한 물용 직동식 감압

밸브로 감압이 필요한 곳, 고압으로 

인한 관로 및 배관의 파손, 누수량감소,

캐비테이션 손상을 완화 시켜야 하는 

곳 등에 사용되며 압력변동이 적고, 

소유량에서 대유량까지 사용할 수 

있는 직동식 감압밸브이다. 건축설비, 

소방설비, 공장설비, 상수도 설비 

등의 급수 압력 제어에 광범위하게 

사용되고 있다.

▶ 특허출원

소화용 탬퍼 스위치 
부착 예 (별도 가격) UNIT：mm

치 수
형식 NO SI-803 형식 NO SI-804, 805

SIZE L H H1 d 타공크기 SIZE L H H1 d1 타공크기

25A(1＂) 184.0 131.0 218.0 Rc1＂ Ø0.8 25A(1＂) 238.0 135.0 236.0 Rc 1/4＂ Ø0.8

32A(11/4＂) 204.0 145.0 218.0 Rc11/4＂ Ø1.0 32A(11/4＂) 259.0 146.0 236.0 Rc 1/4＂ Ø1.0

40A(11/2＂) 239.5 171.0 254.0 Rc11/2＂ Ø1.0 40A(11/2＂) 285.0 174.0 270.0 Rc 1/4＂ Ø1.0

50A(2＂) 299.0 211.0 320.0 Rc2＂ Ø1.0 50A(2＂) 396.0 257.5 367.0 Rc 1/4＂ Ø1.0

65A(21/2＂) 420.0 271.0 357.0  Rc 1/4＂ Ø1.2

80A(3＂) 452.0 331.0 381.0 Rc 1/4＂ Ø1.2

100A(4＂) 539.0 359.5 412.0 Rc 1/4＂ Ø1.2

125A(5＂) 655.0 447.0 616.0 Rc 1/4＂ Ø1.5

150A(6＂) 746.0 517.0 603.0 Rc 1/4＂ Ø1.5

200A(8＂) 842.0 596.0 769.0 Rc 1/4＂ Ø2.5

단면도

SI-803 (나사식) SI-804, 805 (플랜지식)

H
 (
O

P
E
N
)

H
1
 

L

d1

H
 (
O

P
E
N
)

H
1
 (
최

대
)

Ld

압력
용온도
공기 °C

10

80
K

※상수도용 플랜지(주문사양)

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

수도용 위생안전기준 인증품
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사 양

사 양

특 징

지 에스 감압밸브 (동압 방지용)
[GㆍS PRESSURE REDUCING VALVES ]죃

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

지 에스 감압밸브 몸체의 2차측에 

릴리프 밸브를 별도 부착하여 2차측의 

상승 압력을 효과적으로 해소한다. 

▶ 특허출원

소화용 탬퍼 스위치 
부착 예 (별도 가격)

●  파일롯트식 지 에스 감압밸브는 주로 상수도설비, 소방설비 등 대용량 배관에 적합하다.

●  보조 밸브인 파일롯트 밸브는 소형 감압밸브로 되어 있고 2차측의 수압과 스프링의 힘에 

의해 밸브가 개폐되고 이때 통과되는 물에 의해 외부의 동력 없이 작동하여 압력, 유량 등을 

조절한다.

●  1차측 조절밸브, 스트레이너, 감압밸브를 하나로 일체화 한 다기능 밸브로 기존 감압밸브 

설치시 보다 자재비, 인건비 등의 시공비를 절감되게 하였고 설치공간의 축소와 제품의 

경량화를 이루었다.  

     (※ 소화용 탬퍼 스위치 부착형은 주문사양으로 생산됨. 별도 가격)
     (※압력조절 범위 13kgf/cm2이상 제품은 별도 가격. )

●  소방용 감압밸브에 별도의 바이패스 배관을 구성하여 릴리프 밸브를 설치하지 않고 지 에스   
감압밸브 몸체의 2차측에 소구경 릴리프 밸브를 설치하여 시스템의 압력 변화에 의한 2차측 
압력 상승을 릴리프 밸브를 통해 압력을 효과적으로 해소 시킬 수 있다. (동압방지)

●  릴리프 밸브에는 스트레이너가 내장되어 이물질로 인한 오작동을 방지할 수 있고 청소가 용이하다.
 ※ 소방 시스템에서 실제로 화재가 발생하지 않는다면 감압밸브의 2차측은 항상 일정한 
     압력으로 유지되고 있어야 한다. 그러나, 다음과 같은
      - 소방용수 1차측(공급측) 라인의 압력변화.  - 감압밸브의 누설에 의한 압력 상승.
      - 감압밸브 작동후 발생할 수 있는 압력상승.
   문제점으로 인해 2차측의 압력은 설정 압력으로 유지되지 못하고 오랜시간 후에는 감압밸브 
   1, 2차측의 압력이 같아지는 동압상태가 된다. 이 문제점을 릴리프 밸브 부착형 지 에스
   감압밸브를 설치하여 해결하면 된다.
   (※ 소화용 탬퍼 스위치 부착형은 주문사양으로 생산됨. 별도 가격)
   (※압력조절 범위 13kgf/cm2이상 제품은 별도 가격. )

●  SI - 804, 805와 동일하다. 

     형식 NO SI-806 SI-807

적  용  유  체 냉ㆍ온수

적  용  압  력 MAX, 1MPa(10kgf/cm2) MAX, 2MPa(20kgf/cm2)

적  용  온  도 0℃ ~ 80℃(주문사양 MAX, 120℃)

최소작동차압 0.5 kgf/cm2

압력조절범위
0.5 ~ 5kgf/cm2, 4 ~ 7kgf/cm2 (6~11kgf/cm2 

,10~16kgf/cm2주문사양)

최소조정유량 정격유량의 5%

접  속  방  법 KS 10K / 상수도용 플랜지 KS 20K / 상수도용 플랜지

내  압  시  험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

※상수도용 플랜지(주문사양)

수도용 위생안전기준 인증품

SI-809, 810

소화용 탬퍼 스위치 
부착 예 (별도 가격)

릴리프 밸브

치 수

형식 NO SI-806, 807, 809, 810

SIZE L H H1 타공크기

50A(2˝) 396.0 257.5 367.0 Ø1.0

65A(2 1/2˝) 420.0 271.0 357.5 Ø1.2

80A(3˝) 452.0 331.0 383.0 Ø1.2

100A(4˝) 539.0 359.5 412.0 Ø1.2

125A(5˝) 655.0 447.0 616.0 Ø1.5

150A(6˝) 746.0 517.0 603.0 Ø1.5

200A(8˝) 842.0 596.0 769.0 Ø2.5

UNIT：mm

지 에스 감압밸브 (파일롯트식)
[GㆍS PRESSURE REDUCING VALVES (Pilot V/V Type)]죃

특 징
10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

1차측 조절밸브, 스트레이너, 감압밸브를 
하나로 일체화 한 물용 직동식 감압밸브인 
주 밸브와 파일롯트 밸브인 보조 밸브로 
구성되어있다.

▶ 특허출원

수도용 위생안전기준 인증품

H
 (
O

P
E
N
)

H
1
 

H
 (
O

P
E
N
)

H
1
 

SI-806, 807

LL

SI-806, 807
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용어설명

1차측 압력(입구측 압력) 지 에스 감압밸브 본체 내의 입구측 압력 또는 가까운 입구측의 배관 내 압력

2차측 압력(출구측 압력) 지 에스 감압밸브 본체 내의 출구측 압력 또는 가까운 출구측의 배관 내 압력

설정압력 최소 조절 가능 유량에 있어서의 2차측 압력

Offset 압력
1차측 압력을 일정하게 유지한 상태에서 유량을 최소 조절 가능한 유량에서부터 정격 유량까지 점차로 

증가시켰을 경우 변화하는 2차압력과 설정 압력과의 차이

체절(Lock up) 압력 지 에스 감압밸브의 출구측 밸브를 차단시킬 때 상승하는 압력과 설정 압력과의 차이

최소조절 가능 유량 안정된 유체 흐름을 유지할 수 있는 상태에서의 최소유량

정격유량(Cv값) 입구측 압력을 일정하게 하고 소정의 Offset 내에서 보장할 수 있는 최대유량

지 에스 감압밸브 선정시 참고사항 

1.  호칭지름 선정에는 압력 손실 등을 고려하여 10~20%의 유량을 여유 있게 선정하여 주십시오. 특히 감압비가 큰 경우나 설정 압력이 

1kgf/cm2  이하의 경우에는 충분한 여유를 고려하여 주십시오.

2.  감압밸브의 2차측 압력은 1차측 압력의 변화에 따라 변화되지만 유량에 대해서도 변화됩니다. 체절 승압, OFF-SET를 고려한 다음 

설정 압력을 결정하고 호칭지름을 선정하여 주십시오. 

3.  1차측 압력과 2차측 압력이 일정하지 않고 어떤 범위에 걸쳐 사용할 경우에는 그 차압이 최소가 되는 1차압력 및 2차압력으로 호칭 

지름을 선정하여 주십시오.

4.  호칭지름이 너무 작으면 유량이 적어지는 것은 당연하지만 필요 이상으로 너무 커도 핸칭이나 채터링현상이 발생되어 이상 마모의 

원인이 됩니다. 또한 감압밸브의 최소 조정 가능 유량은 정격 유량의 5%이므로 이 이하의 유량으로 사용하는 호칭지름 선정은 

피하여 주십시오.  여름과 겨울에 유량이 심하게 변화할 경우에는 크고 작은 감압밸브 2개를 부착하여 필요 유량에 맞는 밸브로 

바꾸어서 사용하여 주십시오. 

2차압력 조절방법
1. 주문에 의해서 2차측 압력은 신일밸브산업(주)에서 설정되어 출고된다.

2. 설계변경으로 2차측 압력을 조정하고자 할 때는 다음과 같이 한다.

   ① 입구측 1차측 조절밸브를 닫고 2차측 압력을 0kgf/cm2 으로 만든 다음 2차측 조절밸브를 열어준다.

   ② 입구측 1차측 조절밸브를 열어준 후 지 에스 감압밸브 상부의 보호개를 열고 고정너트를 풀어준다.

   ③  2차측 압력계를 보면서 조절 볼트를 시계 방향으로 돌리면 2차측 압력은 서서히 증가하고 반시계 방향으로 돌리면 압력이 

감소한다. (설정 압력 감소시 2차 조절밸브를 열었다가 다시 닫아야 함) 설정 압력에 도달했을 때 조절 볼트의 회전을 멈추고 

고정너트를 잠근 후 보호개를 닫아 준다.

    ④ 압력 설정을 확인하기 위하여 출구측 2차 조절밸브를 열었다가 서서히 닫으면서 2차측 압력계를 확인한다.

    ⑤ 설정 압력이상 올라가지 않으면 출구측 2차 조절밸브를 완전히 열고 사용하면 된다.

설정압력 전ㆍ후에서의 유량 변화 1차압력 상승 및 하강에 따른 설정압력변화

최소조절가능유량

체절압력

(0.2kgf/cm )이내
2

2

2

2

2

Offset Pressure

0.5kgf/cm 이내
(0.5~4.0kgf/cm )
0.7kgf/cm 이내
(4.1~7.0kgf/cm )

설정압력

(Setting Pressure)

2
차

 압
력

 [
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f/

c
m

 ]2

2
차

 압
력

 [
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f/

c
m

 ]2

유 량(%) 1차압력[kgf/cm2 ]

정격유량(Cv)값 0

100
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0kgf/cm2 Setting 시

최소조절가능유량

체절압력

(0.2kgf/cm )이내
2

2

2

2

2

Offset Pressure

0.5kgf/cm 이내
(0.5~4.0kgf/cm )
0.7kgf/cm 이내
(4.1~7.0kgf/cm )

설정압력

(Setting Pressure)

2
차

 압
력

 [
k
g
f/

c
m

 ]2

2
차

 압
력
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g
f/

c
m

 ]2

유 량(%) 1차압력[kgf/cm2 ]

정격유량(Cv)값 0

100
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0kgf/cm2 Setting 시

주문시 필요사항

1. Model No. 

2. 유체 

3.  압력조건 
- 최고 사용압력 
- Setting 압력 
- kgf/㎠ 

4. 최고사용온도(℃) 

5. 배관구경 및 배관 연결방법

6. 최대 유량 (㎤ /hr, LPM)

배관설치방법

1. 지 에스 감압밸브는 수평 배관에 수직으로 설치해야 한다.

2. 지 에스 감압밸브를 설치하기 전 분해/보수를 위한 충분한 공간을 확보해야 한다.

3. 지 에스 감압밸브 몸체의 화살표를 확인하여 유체 흐름 방향과 일치하게 설치하여야 한다.

4.  지 에스 감압밸브 설치시 전, 후의 압력계가 잘 보이도록 설치하여 압력의 재설정에 대비해야 한다.

5.  지 에스 감압밸브 전후에 배관경의 6배 이상의 직관 거리를 유지하여 유체의 난류 현상을 방지 

하도록 한다.

6.  2차측에 안전밸브를 설치하여 지 에스 감압밸브의 오작동시 배관 및 기기 보호를 할 수 있게 한다.

7.  감압밸브의 고장은 대부분 이물질이 원인이 되고 있으므로 반드시 관내를 후레싱하여 이물질을 

완전히 제거하여 주어야 한다.

8.   지 에스 감압밸브는 우측 그림과 같이 1차측 조절밸브를 닫고 핸들과 덮개를 분리한 후 여과망 

(Screen)을 빼내어 이물질 청소를 편리하게 할 수 있으므로 설치시 충분한 공간을 확보해야 한다.

지 에스 감압밸브 참고자료

여과망

1차측
조절밸브

덮개

핸들

보호개
조절볼트

고정너트

스프링

다이아후렘
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지 에스 감압밸브  
[GㆍS PRESSURE REDUCING VALVES]

50F

40F

32F

150A

125A

100A

80A

65A

50A(나사식)

40A(나사식)

32A(나사식)

25A(나사식), 25F

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

200A

유량특성곡선

주요부품
UNIT：mm

번 호 부  품  명
SI-803 SI-804 SI-805

재          질

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

몸         통

덮         개

스크린(여과망)

밸   브   대

디   스   크

오         링

감압부디스크

감압부밸브대

감 압 부 시 트

L O W 스프링

H I G H 스 프 링

스 프 링 덮 개

다 이 아 후 렘

핸         들

플   러   그

인 디 게 이 터

Cast Bronze

Forged Brass

Stainless Steel

Brass

Brass

EPDM

Brass

Brass

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

Cast Bronze

EPDM

Cast lron

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Ductile lron

Ductile lron

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

EPDM

Stainless Steel

Stainless Steel

Cast Bronze

Spring Steel

Spring Steel

Ductile lron

EPDM

Cast lron

Forged Brass

Stainless Steel

Ductile lron

Ductile lron

Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel

EPDM

Stainless Steel

Stainless Steel

Cast Bronze

Spring Steel

Spring Steel

Ductile lron

EPDM

Cast lron

Forged Brass

Stainless Steel

Cv Table

나사식플랜지식

Size

25A

32A

40A

50A

Size

25F

32F

40F

50F

65A

80A

100A

125A

150A

Cv

7.0

10.0

15.0

28.0

Cv

7.0

11.0

20.0

34.0

45.0

66.0

95.0

132.0

180.0

200A 242.5

설치예

종전 설치 예 지 에스 감압밸브 설치 예

압력
용온도
공기 °C

10

80
K

SI-803 (나사식)

SI-804, 805 (플랜지식)

7 98

14
12

11

13

10

6

1

5

3

2

4

16

15

13
12

10

11

5

3

4

14

2

6

1 7 8 9
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SI-501 (청동 제품)

SI-501 (청동 제품)

[GㆍS VALVE : 스트레이너 일체형 밸브]죃
지 에스 밸브 G형 (상표등록)

냉ㆍ난방 배관에 주로 사용되는 제품으로 

밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 

밸브로서 BODY는 청동, COVER는 황동 

단조로서 내식성, 내구성이 우수하여 

동배관 및 일반 배관에서도 적합하다.

▶ 미국특허등록
▶ 실용신안등록
▶ 디자인등록

●  밸브의 디스크 부분을 Teflon ring으로 하여 시트 누설이 전혀 없고 내열성(150°C

    이하) 및 내압성, 내마모성이 우수하다.

●  이물질 제거시 Cover의 분해가 쉽도록 EPDM O-Ring을 사용하였다.

●  여과망(Screen)은 Stainless Steel로 제작되어 내식성, 내구성이 우수하고 개구

    면적을 크게 하여 압력 손실을 극소화 하였다.

●  15A~25A는 상향으로도 설치하게 되어 청소가 매우 간편하며, Body의 내부 

공간이 넓고 유체의 흐름을 이용한 “이물질 부상 여과방식”을 채택하여 이물질이 

여과망(Screen) 내부의 걸름턱에 적체되며 공구 없이도 분해 조립이 편리하게 

되어 있다. 특히, Air Vent배관에 설치시 공기 포집 역할도 하여 적절하게 사용할 

수 있다.

적 용 유 체

적 용 압 력

적 용 온 도

내 압 시 험

접 속 방 식

  BODY

  BONNET, COVER

  SCREEN

  DISC

  O-Ring

주

요

재

질

형식 NO

SIZE L H1 H2 d 타공크기

SI-501
UNIT：mm

냉ㆍ온수, 기름, 증기(주문사양)

MAX, 10kgf/cm2

 0℃ ~ 120℃(220℃주문사양)

수압 MAX, 20kgf/cm2,공압 MAX, 7kgf/cm2

KS 관용테이퍼 나사(Rc), NPT 나사(주문사양)

CAST BRONZE 

FORGED BRASS

BRASS and TEFLON

EPDM

STS304 (상향 걸름형) STS304 (일반형)

74

93

103

136

157

190

48

55

62

75

86

108

76

81

96

 118

135

150

Rc1/2″

Rc3/4″

Rc1″

Rc1 1/4″

Rc1 1/2″

Rc2″

Ø0.8

Ø0.8

Ø0.8

Ø1.0

Ø1.0

Ø1.0

15A(1/2″)

20A(3/4″)

25A(1″)

32A(11/4″)

40A(11/2″)

50A(2″)

상향식

형식 NO SI-501 (15A~25A) SI-501 (32A~50A)

SI-501 (15A~25A) SI-501 (32A~50A)

L

H
2

H
1 d

d1

L

H2H1

L

H
2

H
1 d

d1

L

H2H1

청동 10kgf/cm2

[ 1 MPa ]

NT EM인증품

수도용 위생안전기준 인증품

※메쉬(MESH)망은 주문생산.

특 징

사 양

치 수

단면도
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[GㆍS VALVE : 스트레이너 일체형 밸브]

지 에스 밸브 G형 (상표등록)

●  밸브의 디스크 부분을 Teflon ring으로 하여 시트 누설이 전혀 없어 대구경 배관

    에도 적합하며, 내열성이 우수하다.

●  배압공간이 거의 없어 원활한 유로 형성이 되도록 설계하여 유량의 증가를 이루었고

    유량 조절도 가능하다. 

●  SI-506, 509 제품은 소화 라인에 적합한 밸브로 Bonnet 부분이 O,S & Y식으로 

되어있고 개폐 여부에 따라 탬퍼 스위치(주문사양)가 작동하여 수신반에서도 확인할 

수 있으며 현장에서도 밸브대의 상승량으로 개폐 여부를 확인할 수 있다.   

(※소방기술 기준 규칙 제17조 9항)

   ▶  급수, 급탕 Line에 적합한 스테인리스 스틸 제품도 생산됨.(SI-508, 509)
   ▶ 상향식 2단 걸름형 스크린 Type도 생산됨. (주문생산)
   ▶ 에폭시수지 분체 도장 제품도 생산됨. (SI-506)

※300A 이상은 “S”형으로 제작됨. ※메쉬(MESH)망은 주문생산.

UNIT：mm

SI-506 (OS & Y형)

SI-508 (스테인리스 스틸 제품)

SI-509 (스테인리스 스틸 제품, OS & Y형)

SI-502

냉ㆍ난방 배관에 주로 사용되는 제품으로

밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 밸

브로서 배관공간과 공수를 최대한 줄여 설

치할 수 있는 획기적인 제품으로 국ㆍ내외

최초 개발품이다.

▶ 미국특허등록   ▶ 실용신안등록
▶ 디자인등록

※ 위생안전기준 인증제품은 에폭시수지
 분체도장 제품과 스테인리스 제품입니다.

형식 NO SI-502 SI-506 SI-508 SI-509
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름, 증기(주문사양)

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도  0℃ ~ 120℃(220℃주문사양)

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF, ANSI 플랜지(주문사양) 

주

요

재

질

  BODY, COVER CAST IRON STS304

  BONNET CAST IRON STS304

  SCREEN STS304

  DISC STS304 and TEFLON, DUCTILE IRON and TEFLON

  SEAT BRONZE or BRASS STS304

TAMPER SWITCH - 마그네트 리드 릴레이식 스위치(DC 24V) - 마그네트 리드 릴레이식 스위치(DC 24V)

형식 NO. SI - 502,506 SI - 508 SI - 509

SIZE L H1
H2

d 타공크기 L H1 H2 d 타공크기 L H1 H2 d 타공크기
502 506

32A(1 1/4″) 186 85 140 Rc 3/8＂ Ø1.0

40A(1 1/2″) 198 100 147 Rc 3/8＂ Ø1.0

50A(2″) 290 151 252 303 Rc 1/2＂ Ø1.0 226 116 159 Rc 3/8＂ Ø1.0 279 152 288 Rc 1/2＂ Ø1.0

65A(2 1/2″) 322 187 247 313 Rc 1/2＂ Ø1.2 312 185 250 Rc 1/2＂ Ø1.2 312 185 310 Rc 1/2＂ Ø1.2

80A(3″) 366 205 285 331 Rc 1/2＂ Ø1.2 356 202 282 Rc 1/2＂ Ø1.2 356 202 331 Rc 1/2＂ Ø1.2

100A(4″) 429 232 319 347 Rc 1/2＂ Ø1.2 400 236 330 Rc 1/2＂ Ø1.2 400 236 347 Rc 1/2＂ Ø1.2

125A(5″) 478 280 385 409 Rc 3/4＂ Ø1.5 467 282 388 Rc 3/4＂ Ø1.5 467 282 413 Rc 3/4＂ Ø1.5

150A(6″) 559 326 430 413 Rc 3/4＂ Ø1.5 544 328 430 Rc 3/4＂ Ø1.5 544 328 437 Rc 3/4＂ Ø1.5

200A(8″) 677 406 480 552 Rc 3/4＂ Ø2.5

250A(10″) 841 463 644 607 Rc 1＂ Ø3.0

상향식

SI-502 SI-506

SI-508 SI-509
※탬퍼 스위치 부착은 별도 가격 

※탬퍼 스위치 부착은 별도 가격 

10kgf/cm2

[ 1 MPa ]

NT EM인증품

수도용 위생안전기준 인증품

특 징

사 양

치 수

단면도

L

H
2

H
1

d
L

H
2

H
1

d

L

H
2

H
1

d

L

H
2

H
1

d
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[GㆍS VALVE : 스트레이너 일체형 밸브]죃

지 에스 밸브 G형 (상표등록)

SI-507 

SI-505 (스테인리스 스틸 제품)

밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 

밸브로서 고온고압에 견딜 수 있도록 

충분한 두께로 설계되어 있는 제품이다.

▶ 미국특허등록
▶ 실용신안등록
▶ 디자인등록

※탬퍼 스위치 부착은 별도 가격 

●  지역난방공사 시방에 적합하도록 Body와 여과망 덮개의 조립 부위를 볼트, 너트로 

조립하여 장기간 경과 후에도 분해 조립이 편리하다.

●  Bonnet의 구동 부위 패킹을 그라파이트(Graphite)로 사용하여 고온 고압에 견딜 

수 있도록 하였으며 특수 설계가 되어 있어 장기간 사용하여도 누설이 없고 작동이 

매우 원활하다. (밸브의 파워 핸들)

●  SI-507은 Bonnet가 O.S & Y식으로 제작되어 있어 밸브의 열림을 쉽게 확인할 

수 있다.

   (※소화용 탬퍼 스위치 부착형도 주문사양으로 생산됨. 별도 가격, SI-507)
   ▶ 급수, 급탕 Line에 적합한 스테인리스 스틸 제품도 생산됨. (SI-505)
   ▶ 에폭시수지 분체 도장 제품도 생산됨. (SI-507)

형식 NO SI-505 SI-507

적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름, 증기(주문사양)

적 용 압 력 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도  0℃ ~ 120℃(220℃주문사양)

내 압 시 험 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 20K RF, ANSI 플랜지(주문사양)

주

요

재

질

  BODY, COVER STS304 GCD or CAST STEEL

  BONNET STS304 GCD or CAST STEEL

  SCREEN STS304

  DISC STS420J2

  SEAT STS304 BRONZE or BRASS

형식 NO SI-505 형식 NO SI-507

SIZE L H1 H2 d 타공크기 SIZE L H1 H2 d 타공크기

15A(1/2″) 161 92 135 Rc3/8″ Ø0.8 65A(21/2″) 354 193 313 Rc1/2″ Ø1.2

20A(3/4″) 178 92 140 Rc3/8″ Ø0.8 80A(3″) 404 207 331 Rc1/2″ Ø1.2

25A(1″) 206 113 138 Rc1/2″ Ø0.8 100A(4″) 448 244 347 Rc1/2″ Ø1.2

32A(11/4″) 232 114 165 Rc1/2″ Ø1.0 125A(5″) 520 296 409 Rc3/4″ Ø1.5

40A(11/2″) 252 143 188 Rc1/2″ Ø1.0 150A(6″) 597 338 432 Rc3/4″ Ø1.5

50A(2″) 289 160 203 Rc1/2″ Ø1.0 200A(8″) 708 411 552 Rc3/4″ Ø2.5

65A(21/2″) 352 193 313 Rc1/2″ Ø1.2 250A(10″) 851 467 610 Rc1″ Ø3.0

80A(3″) 404 207 334 Rc1/2″ Ø1.2

100A(4″) 448 244 347 Rc1/2″ Ø1.2

UNIT：mm

SI-505 SI-507

※ 위생안전기준 인증제품은 에폭시수지
 분체도장 제품과 스테인리스 제품입니다.

20kgf/cm2

[ 2 MPa ]

NT EM인증품

수도용 위생안전기준 인증품

특 징

사 양

치 수

단면도

H
1
 

H
2

L

d

H
1
 

H
2

L
d

※메쉬(MESH)망은 주문생산.
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[GㆍS VALVE : 스트레이너 일체형 밸브]
지 에스 밸브 S형 (상표등록)

SI-503

SI-504

밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 

밸브로서 경량이며 배관 공간과 공수를 

최대한 줄여 설치할 수 있다.

▶ 실용신안등록
▶ 디자인등록

●  지 에스 밸브 G형에 비하여 크기가 작고 경량이기 때문에 취급이 간편하고, 대구경(450mm) 

까지 생산이 가능하다.

●  밸브에 Indicator가 부착되어 개폐 상태를 쉽게 확인할 수 있고 유량 조절도 가능하다.

●  여과망의 개구 면적을 입구 면적의 2.5배 이상으로 하여 압력 손실이 적다.

●  Cover를 분해하지 않고도 스크린 내부의 이물질을 수시로 제거할 수 있는 편리한 

기능도 있다.(주문사양 13page 참조)

●  SI-504 제품은 고온 고압에 견딜 수 있도록 안전율을 고려하여 충분한 두께로 

제작되었고 지역난방공사 시방에 적합하도록 Body, Cover의 조립 부위를 볼트, 

너트로 조립하여 장기간 경과 후에도 분해 조립이 편리하다.

SI-503 SI-504

형식 NO SI-503 SI-504

적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름, 증기(주문사양)

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도  0℃ ~ 120℃(220℃주문사양)

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF, ANSI 플랜지(주문사양) KS 20K RF, ANSI 플랜지(주문사양)

주

요

재

질

  BODY CAST IRON DUCTILE IRON

  BONNET CAST IRON DUCTILE IRON

  SCREEN STS304

  DISC CAST IRON and TEFLON STS420J2

  SEAT BRONZE or BRASS STS304

형식 NO SI-503 SI-504

SIZE L H d 타공크기 L H d 타공크기

40A(11/2″) 244 229 Rc1/2″ Ø1.0 244 250 Rc1/2″ Ø1.0

50A(2″) 244 226 Rc1/2″ Ø1.0 244 280 Rc1/2″ Ø1.0

65A(21/2″) 284 288 Rc1/2″ Ø1.2 304 320 Rc1/2″ Ø1.2

80A(3″) 312 325 Rc1/2″ Ø1.2 337 360 Rc1/2″ Ø1.2

100A(4″) 366 380 Rc1/2″ Ø1.2 370 390 Rc1/2″ Ø1.2

125A(5″) 430 447 Rc3/4″ Ø1.5 449 469 Rc3/4″ Ø1.5

150A(6″) 505 521 Rc3/4″ Ø1.5 519 511 Rc3/4″ Ø1.5

200A(8″) 590 624 Rc3/4″ Ø2.5 628 642 Rc3/4″ Ø2.5

250A(10″) 672 824 Rc1″ Ø3.0 699 823 Rc1″ Ø3.0

300A(12″) 746 877 Rc1″ Ø3.0 784 877 Rc1″ Ø3.0

350A(14″) 828 990 Rc1″ Ø3.0 864 985 Rc1″ Ø3.0

400A(16″) 920 1050 Rc1″ Ø3.0 952 1050 Rc1″ Ø3.0

450A(18″) 1038 1075 Rc11/4″ Ø3.0 1070 1182 Rc11/4″ Ø3.0

UNIT：mm

EM인증품

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

특 징

사 양

치 수

단면도

H
 

L

H
 

L

dd

※메쉬(MESH)망은 주문생산.
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10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

,

[GㆍS VALVE : 스트레이너 일체형 밸브]
지 에스 밸브 B형 (상표등록)

SI-511, 512 (레버식)

SI-511, 512 (기어식)

SI-514, 515 
(레버식, 스테인리스 스틸 제품)

SI-514, 515
(기어식, 스테인리스 스틸 제품)

최신 제품으로 STOP 밸브(Butterfly)

와 스트레이너(상향식) 기능을 동시에

갖춘 밸브로서 초경량이고 컴팩트하

여 배관 공간과 공수를 최대한 줄여 

설치할 수 있다.

▶ 특허출원

※소화용 배관시 탬퍼 스위치 부착 (별도 가격)

※소화용 배관시 탬퍼 스위치 부착 (별도 가격)

●  밸브(Butterfly)와 스트레이너(상향식) 기능을 갖춘 밸브이다.

●  초경량이며 컴팩트하여 배관 공간을 종전보다 더 줄여 설치할 수 있고 가격이 매우

    저렴하다.

●  내부품이 스테인리스 스틸(STS304)로 되어 있어 내구성 및 내식성 이 우수하다.

●  스크린을 상향으로 탈착할 수 있어 이물질 청소시 편리하며 바닥 배관에 아주 용이

    하다.

●  레버식(40mm~150mm)과 기어식(전 규격)이 있으며 기어식은 비주얼 인디게이터 장착으

    로 개폐 표시되어 식별이 편리하고 소화용 템퍼 스위치(주문사양)장착 제품도 있다.

형식 NO SI-511, 512, 514, 515 (레버식) SI-511, 512, 514, 515 (기어식)

SIZE L H d L H L1 d

40A(11/2″)   166.0 154.0 Rc3/8″   166.0   218.0   154.0 Rc3/8″

50A(2″)   181.0 161.0 Rc1/2″   181.0   225.0   154.0 Rc1/2″

65A(21/2″)   192.0 171.0 Rc1/2″   192.0   235.0   154.0 Rc1/2″

80A(3″)   204.0 183.5 Rc1/2″   204.0   248.0   154.0 Rc1/2″

100A(4″)   236.0 206.5 Rc1/2″   236.0   271.0   154.0 Rc1/2″

125A(5″)   261.0 213.0 Rc3/4″   261.0   278.0   154.0 Rc3/4″

150A(6″)   297.0 231.0 Rc3/4″   297.0   296.0   154.0 Rc3/4″

200A(8″)   336.0 266.5 Rc3/4″   336.0   332.0   160.0 Rc3/4″

250A(10″)   - - -   418.0   411.0   276.0 Rc3/4″

UNIT：mm

형식 NO SI-511 SI-512 SI-514 SI-515

적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF 플랜지 KS 20K RF 플랜지 KS 10K FF 플랜지 KS 20K RF 플랜지

주

요

재

질

  BODY(상ㆍ하부) DUCTILE IRON STS304

  COVER DUCTILE IRON STS304

  SCREEN STS304

  DISC STS304

 시트패킹 및 O-RING EPDM 

SI-511, 512, 514, 515 (레버식) SI-511, 512, 514, 515 (기어식)

치 수

단면도

사 양

특 징

※ 위생안전기준 인증제품은 에폭시수지
 분체도장 제품과 스테인리스 제품입니다.

수도용 위생안전기준 인증품

d

H
 

L
d

L1

H
 

L

123
4

5
6

7
8

O
P
E
N

d

H
 

L
d

L1

H
 

L
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4

5
6

7
8

O
P
E
N

※ SI-514, 515 제품은 규격200mm까지 생산됩니다.
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지 에스 밸브 참고자료

1. 밸브 하나를 설치하여 밸브와 스트레이너 2가지 기능을 제공.

2. 밸브와 스트레이너를 일체화시켜 경량이며 구조가 간단.

3. 배압 공간이 거의 없게 설계되어 원활한 유로를 형성하며 유량이 증가.

4. 공급수의 압력을 단계적으로 분산하여 개폐 조작이 용이.

5.  밸브대 구동 부위에 패킹 또는, 특수 설계 된 부품을 사용하여

      작동이 원활(밸브의 파워핸들).

6. 밸브에 Indicator가 부착되어 유량조절 및 개폐 상태를 확인.

7. 배관 공간과 공수를 줄여 주며 설치가 매우 간편.

8. 밸브 가격이 저렴하고 배관 작업시 부품 및 설치비는 50%이상 절감.

9.  S형은 덮개를 분해하지 않고도 스크린 내부의 이물질을 수시로 제거

 (특별사양)

10. NT, EM품질 인증마크 획득으로 제품의 신뢰성 실현.

11. 사용시 문제가 발생하면 신속하고 확실한 A/S처리.

Cv값 및 유량 계산 공식

지 에스 밸브가 드리는 11가지 만족

지 에스 밸브“G”형 유량특성곡선

지 에스 밸브"B"형 Cv Table
Size 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A
Cv 30.0 59.0 139.0 214.0 372.0 665.0 957.0 1664.0

지 에스 밸브"G"형 Cv Table

플랜지식
Size 50F 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A

Cv 44.0 65.0 110.0 190.0 280.0 418.0 670.0 934.0

나사식
Size 15A 20A 25A 32A 40A 50A

Cv 4.0 5.0 8.0 12.0 17.0 27.0

CV계산식 유량 계산식

△P＜ P1일때 Cv=
2            

WK
△P(P1+P2)13.67

G(273+t )
△P(P1+P2)

△P≧ P1일때 Cv= WK
2             11.9 P1

△P＜ P1일때 Cv= Q
2            287

△P≧ P1일때 Cv=
2          

Q G(273+t )
249P1

1. STEAM

2. GASES

P1 :1차측압력Kgf/cm2 abs

P2 :2차측압력Kgf/cm2 abs

△P:P1–P2 Kgf/cm2

W :유량 Kg/hr

K:1+(0.0013×과열도)

Q: 유량 Nm3/hr

G: 비중 Air= 1

t : 온도(℃)

P1 :1차측압력Kgf/cm2 abs

P2 :2차측압력Kgf/cm2 abs

Q : 유량 m3/hr

G: 비중 물=1

1)

2)

1)

2)

W = Cv 13.67 △P(P1+P2)
K

W = Cv 11.9 P1

K

Q= Cv      287

Q= Cv    249P1

G(273+t )

G(273+t )
△P(P1+P2)

Q = Cv   P1─P2

1.167 GCv= 1.167 Q G
P1─P2

3. LIQUIDS

△P＜ P1일때 Cv=
2            

WK
△P(P1+P2)13.67

G(273+t )
△P(P1+P2)

△P≧ P1일때 Cv= WK
2             11.9 P1

△P＜ P1일때 Cv= Q
2            287

△P≧ P1일때 Cv=
2          

Q G(273+t )
249P1

1. STEAM

2. GASES

P1 :1차측압력Kgf/cm2 abs

P2 :2차측압력Kgf/cm2 abs

△P:P1–P2 Kgf/cm2

W :유량 Kg/hr

K:1+(0.0013×과열도)

Q: 유량 Nm3/hr

G: 비중 Air= 1

t : 온도(℃)

P1 :1차측압력Kgf/cm2 abs

P2 :2차측압력Kgf/cm2 abs

Q : 유량 m3/hr

G: 비중 물=1

1)

2)

1)

2)

W = Cv 13.67 △P(P1+P2)
K

W = Cv 11.9 P1

K

Q= Cv      287

Q= Cv    249P1

G(273+t )

G(273+t )
△P(P1+P2)

Q = Cv   P1─P2

1.167 GCv= 1.167 Q G
P1─P2

3. LIQUIDS

△P＜ P1일때 Cv=
2            

WK
△P(P1+P2)13.67

G(273+t )
△P(P1+P2)

△P≧ P1일때 Cv= WK
2             11.9 P1

△P＜ P1일때 Cv= Q
2            287

△P≧ P1일때 Cv=
2          

Q G(273+t )
249P1

1. STEAM

2. GASES

P1 :1차측압력Kgf/cm2 abs

P2 :2차측압력Kgf/cm2 abs

△P:P1–P2 Kgf/cm2

W :유량 Kg/hr

K:1+(0.0013×과열도)

Q: 유량 Nm3/hr

G: 비중 Air= 1

t : 온도(℃)

P1 :1차측압력Kgf/cm2 abs

P2 :2차측압력Kgf/cm2 abs

Q : 유량 m3/hr

G: 비중 물=1

1)

2)

1)

2)

W = Cv 13.67 △P(P1+P2)
K

W = Cv 11.9 P1

K

Q= Cv      287

Q= Cv    249P1

G(273+t )

G(273+t )
△P(P1+P2)

Q = Cv   P1─P2

1.167 GCv= 1.167 Q G
P1─P2

3. LIQUIDS

< 지 에스 밸브“S”Type 이물질 제거시 분해도 >
■COVER를 분해하지 않을 경우 (브러쉬타입, 주문사양)

1.덮개의 퇴수 밸브를 OPEN한다.

2.밸브의 핸들을 서서히 돌려 잠근다. 

  이때 밸브대에 장착된 이물질 제거 브러쉬가

  스크린 벽면의 이물질을 탈락시킨다.

3.밸브를 잠그면 유체가 역류되어 스크린 내부

   벽면의 이물질이 퇴수 밸브를 통해 나온다.

4.잠시후 핸들을 OPEN 시켰다가 다시 잠그는

   공정을 반복하여 스크린 내부의 잔여   

   이물질을 제거한다.

5.이물질 제거 작업 후 퇴수 밸브를 잠그고   

   밸브를 OPEN 시킨다.

■COVER를 분해할 경우

(특별사양)

(별도설치)

퇴수밸브

덮개

이물질
제거용
브러쉬

p.13

(특별사양)

(별도설치)

퇴수밸브

덮개

이물질
제거용
브러쉬

p.13

지 에스 밸브“B”형 유량특성곡선

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

0.1 0.5 1.0

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

10,000

5,000

1,000

500

100

50

10

5

1
0.01 0.05 0.1 0.5 1.0

200A

150A

125A

100A

80A
65A

50A

40A

지 에스 밸브 “B”형 유량특성곡선지 에스 밸브 “G”형 유량특성곡선

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

0.1 0.5 1.0

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

10,000

5,000

1,000

500

100

50

10

5

1
0.01 0.05 0.1 0.5 1.0

200A

150A

125A

100A

80A
65A

50A

40A

지 에스 밸브 “B”형 유량특성곡선지 에스 밸브 “G”형 유량특성곡선
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dH2

H
1
 

H2

H

d

L 

H

d

SI-604, 605 (앵글형)

SI-604, 605 (일자형)

[FIVE-DUTY CHECK VALVES]죃

O.S & Y TYPE 파이브원 첵크밸브

배관 방향이 자유로운 신개념 첵크 

밸브로서 5가지의 기능을 완벽히 

수행하며 특히 “앵글형”은 Line 펌프 

배관시 간편하게 사용할 수 있다.

▶ 실용신안등록

※소화용 배관시 탬퍼 스위치 부착 (별도 가격)

●  펌프의 출구측에 설치되어 유체의 역류방지용으로 사용되며, 종전 쓰리원 첵크밸브에 

기능을 추가한 밸브로서 5가지의 기능을 완벽히 수행한다. (햄머레스 첵크 밸브, O.S & 

     Y STOP밸브, 밸런싱밸브, BY-PASS기능, 유입구 연결의 다방향 기능) 

●  밸브 하부의 분리 기능이 있어 유체가 유입되는 연결구 방향 (일자형, 앵글형)을 

자유롭게 설치하여 배관할 수 있다.(※특히 앵글형은 Line 펌프 배관시 간편히 사용됨)

●  By-Pass 밸브가 내장되어 있어 출구측 배관내의 물을 배출시켜 배관의 동파방지시 

또는 입구측의 진공 발생시 안내수의 보충 역할도 한다. (SI-606, 607은 제외)

●  밸브의 열림 확인을 쉽게 할 수 있도록 바깥 나사식(O.S & Y Type)으로 되어 있어 유량 

조절시(밸런싱 기능) 편리하게 사용할 수 있다.(※소화용 탬퍼 스위치 부착형도 주문사양

    으로 생산됨, 별도 가격)

▶  음용수 Line에 적합한 스테인리스 스틸 제품(32A~200A), 수지 분체도장 제품도 생산됨. 
(주문사양)

SI-604,605 SI-604,605 SI-604,605

형식 NO SI-604 SI-605 SI-606 SI-607

적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF, ANSI (주문사양) KS 20K RF, ANSI (주문사양) KS 10K FF 플랜지 KS 20K RF 플랜지

작 동 최 소 차 압 0.04~0.07kgf/cm2

주

요

재

질

BODY(상ㆍ하부) CAST IRON DUCTILE IRON STS304

SPRING STS304

DISC STS304 or GCD, EPDM

SEAT EPDM or BRONZE

TAMPER SWITCH 마그네트 리드 릴레이식 스위치(DC 24V) -

UNIT：mm UNIT：mm

형식 NO SI-604 SI-605

SIZE L H H1 H2 d L H H1 H2 d

40A(11/2″) 233 201 161 72 Rc3/8″ 233 201 161 72 Rc3/8″

50A(2″) 238 201 161 77 Rc3/8″ 238 201 161 77 Rc3/8″

65A(21/2″) 280 224 191 89 Rc1/2″ 280 224 191 89 Rc1/2″

80A(3″) 296 244 205 91 Rc1/2″ 296 244 205 91 Rc1/2″

100A(4″) 337 276 232 105 Rc1/2″ 337 276 232 105 Rc1/2″

125A(5″) 369 302 263 106 Rc1/2″ 369 302 263 106 Rc1/2″

150A(6″) 439 367 315 124 Rc1/2″ 439 367 315 124 Rc1/2″

200A(8″) 514 424 359 155 Rc1/2″ 514 424 359 155 Rc1/2″

250A(10″) 634 544 437 197 Rc1/2″ 642 544 441 201 Rc1/2″

300A(12″) 697 583 480 217 Rc1/2″ 709 583 486 223 Rc1/2″

350A(14″) 757 664 532 225 Rc1/2″ 771 664 539 232 Rc1/2″

400A(16″) 850 725 599 251 Rc1/2″ 882 725 615 267 Rc1/2″

450A(18″) 943 828 671 272 Rc1/2″ 975 828 687 288 Rc1/2″

500A(20″) 1026 867 741 285 Rc1/2″ 1060 867 758 302 Rc1/2″

600A(20″) 1215 1039 870 345 Rc1/2″ 1215 1039 870 345 Rc1/2″

형식 NO SI-604 SI-605
SIZE

H H1 H2 d H1 H2
IN OUT

150A(6″) 200A(8″)   424 359 232 Rc3/8″ 359 232

125A(5″) 200A(8″)   424 359 232 Rc3/8″ 259 232

200A(8″) 250A(10″)   544 437 300 Rc1/2″ 441 300

150A(6″) 250A(10″)   544 437 300 Rc1/2″ 441 300

250A(10″) 300A(12″)   583 480 232 Rc1/2″ 486 338

200A(8″) 300A(12″)   583 480 263 Rc1/2″ 486 338

300A(12″) 350A(14″)   664 532 360 Rc1/2″ 539 360

250A(10″) 350A(14″)   664 532 360 Rc1/2″ 539 360

350A(14″) 400A(16″)   725 599 376 Rc1/2″ 615 376

300A(12″) 400A(16″)   725 599 376 Rc1/2″ 615 376

400A(16″) 450A(18″)   828 671 420 Rc1/2″ 687 420

350A(14″) 450A(18″)   828 671 420 Rc1/2″ 687 420

450A(18″) 500A(20″) 1026 867 450 Rc1/2″ 758 450

400A(16″) 500A(20″) 1026 867 450 Rc1/2″ 758 450

일자형 앵글형 앵글형(이경 규격)

※소화용 배관시 탬퍼 스위치 부착 (별도 가격)

※ 위생안전기준 인증제품은 에폭시수지
 분체도장 제품과 스테인리스 제품입니다.

특 징

사 양

치 수

단면도

CE인증품EM인증품

수도용 위생안전기준 인증품

이경규격치수

※ SI-604, 605 앵글형은 유입구 이경 규격도 생산됨.(200mm이상)

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

,
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SI-606, 607(일자형, 스테인리스 스틸 제품)

SI-606, 607(앵글형, 스테인리스 스틸 제품)

앵글형

SI-606,607 SI-606,607

UNIT：mm

형식 NO SI-606 SI-607
SIZE L H H1 H2 d L H H1 H2 d

32A(11/4″) 183 175 122 61 Rc3/8″ 185 175 122 63 Rc3/8″

40A(11/2″) 190 175 127 63 Rc3/8″ 190 175 127 63 Rc3/8″

50A(2″) 223 208 150 73 Rc3/8″ 223 208 150 73 Rc3/8″

65A(21/2″) 254 223 174 80 Rc1/2″ 254 223 174 80 Rc1/2″

80A(3″) 279 231 194 85 Rc1/2″ 279 259 200 79 Rc1/2″

100A(4″) 311 275 213 98 Rc1/2″ 311 290 227 84 Rc1/2″

125A(5″) 350 342 254 96 Rc1/2″ 350 342 254 96 Rc1/2″

150A(6″) 420 392 305 115 Rc1/2″ 420 392 305 115 Rc1/2″

200A(8″) 505 437 357 148 Rc1/2″ 505 437 357 148 Rc1/2″

일자형

파이브원 첵크밸브 참고자료

※당사 파이브원 첵크 밸브 선정시 손실수두 범위를 0.7~2.0m이내로 하셔야만 최적의 성능을 발휘하며 손실수두 범위를 벗어날 시에는 
   필히 당사와 협의 바랍니다.

파이브원 첵크밸브 유량특성곡선 파이브원 첵크밸브"B"형 유량특성곡선

Size 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A
Cv 57.0 103.0 179.0 243.0 421.0 572.0 1064.0

Size 250A 300A 350A 400A 450A 500A 600A
Cv 1518.0 2115.0 2426.0 3697.0 4188.0 5498.0 8052.0

Size 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A
Cv 24.0 46.0 100.0 152.0 231.0 388.0 571.0 958.0

Cv Table
※ 파이브원 첵크밸브 ※ 파이브원 첵크밸브"B"형

배관비교

 ※종래의 일반적인 배관방법  ※ 파이브 원 첵크 밸브 앵글형 및 썩션 디퓨자를 이용한 배관 방법

OS & 
GATE VALVE

OS & 
GATE VALVE

CHECK 
VALVE

Y-STRAINER
밸브 일체형
썩션디퓨자 

파이브원
첵크밸브 파이브원

첵크밸브

버터플라이
밸브

썩션 디퓨자

밸브
타입

타입

파이브원
첵크밸브

게이트 밸브
OS & Y 

엘보우

첵크밸브 

Y형 스트레이너

게이트 밸브
OS & Y 

치 수

단면도

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)

500A
450A
400A
350A
300A
250A
200A

150A
125A

100A
80A

65A

50A

1.000.01

10,000

5,000

1,000

500

100

50

10
0.05 0.10 0.50

150A

200A

125A

100A

80A

65A

50A

40A

1.000.01

1,000

500

100

10

50

5

1
0.05 0.10 0.50

H
1
 

H (OPEN)

H2

L 

H (OPEN)

d

d

500A

600A

450A
400A
350A
300A

250A

200A

150A

125A

100A

80A

65A

50A

1.000.01

10,000

5,000

1,000

500

100

50

10
0.05 0.10 0.50

유
량
(M
3
/h
r)

2차압 (Kgf/cm )
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[FIVE-DUTY CHECK VALVES]죃

파이브원 첵크밸브 B형

SI-611,612 (레버식)

STOP 밸브(Butterfly) 기능과 워터햄머 

방지형 첵크기능을 동시에 가진 밸브로 

컴팩트하고 가격이 매우 저렴하며 최신 

제품이다.

▶ 특허출원

SI-611, 612 (기어식)

SI-613, 614 
(레버식, 스테인리스 스틸 제품)

SI-613, 614 
(기어식, 스테인리스 스틸 제품)

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

형식 NO SI-611 SI-612 SI-613 SI-614
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압MAX, 20kgf/cm2 수압MAX, 40kgf/cm2 수압MAX, 20kgf/cm2 수압MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF플랜지 KS 20K RF플랜지 KS 10K FF플랜지 KS 20K RF플랜지

작 동 최 소 차 압       0.04 ~ 0.07kgf/cm2

주
요
재
질

  BODY DUCTILE IRON STS304

  DISC STS304

   SEAT EPDM

   CHECK DISC STS304, EPDM

   CHECK SEAT STS304

  SPRING STS304

※소화용 배관시 탬퍼 스위치 부착 (별도 가격)

※소화용 배관시 탬퍼 스위치 부착 (별도 가격)

UNIT：mm

형식 NO SI-611, 612, 613, 614 (레버식) SI-611, 612, 613, 614 (기어식)

SIZE L H L H L1

40A(11/2″)      124.0      154.0      124.0      218.0      154.0

50A(2″)      144.0      161.0      144.0      225.0      154.0

65A(21/2″)      169.0      171.0      169.0      235.0      154.0

80A(3″)      198.5      183.5      198.5      248.0      154.0

100A(4″)      210.0      206.5      210.0      271.0      154.0

125A(5″)      248.0      213.0      248.0      278.0      154.0

150A(6″)      289.0      231.0      289.0      296.0      154.0

200A(8″)      364.0      266.5      364.0      332.0      160.0

250A(10″)          -          -      464.0      411.0      191.0

●  펌프의 출구측에 설치되며 아주 컴팩트하여 배관 공간을 종전보다 더 줄여 설치할 

    수 있는 보급형이다.

●  BY-PASS 밸브가 내장되어 배관의 동파 방지시, 또는 펌프측 진공 발생시 안내

    수 보충 역할도 한다.

●  밸브의 내부품이 스테인리스스틸(STS304)로 되어 있어 내구성 및 내식성이 우수하다.  

●  레버식(40mm~150mm)과 기어식(전 규격)이 있으며 기어식은 비주얼 인디게이

   터 장착으로 개폐 표시 식별이 편리하고 소화용 템퍼 스위치(주문사양)장착 제품

    도 있다.

※버터플라이밸브 기능과 스모렌스키 첵크밸브 기능을 동시에 가진 밸브.

특 징

사 양

치 수

단면도

※ 위생안전기준 인증제품은 에폭시수지
 분체도장 제품과 스테인리스 제품입니다.

 SI-611,612,613,614(레버식)  SI-611,612,613,614(기어식)

수도용 위생안전기준 인증품

H

L1
L 

H

L 

※ SI-613, 614 제품은 규격200mm까지 생산됩니다.
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UNIT：mm

형식 NO SI-621
SIZE D L

      15A(1/2″) 40.0 16.0

      20A(3/4″) 50.0 20.0

      25A(1″) 63.0 22.0

      32A(11/4″) 72.0 28.0

      40A(11/2″) 86.0 38.0

      50A(2″) 100.0 40.0

      65A(21/2″) 120.0 46.0

      80A(3″) 130.0 50.0

      100A(4″) 154.0 60.0

      125A(5″) 187.0 90.0

      150A(6″) 217.0 106.0

      200A(8″) 265.0 140.0

●  역류 현상 발생 전에 짧은 리프트와 스프링의 힘으로 디스크가 먼저 닫히므로 워터
    햄머현상이 거의 없다.
●  고객의 요구에 의하여 개방 압력 변경 시 스프링의 장력을 조정하여 선택할 수 있다.
●  플랜지 사이에 끼워서 설치할 수 있도록 설계되어 있고 기존 스윙첵크, 리프트첵크
    에 비해 얇고, 작고 가벼워 취급이 쉽다.
●  설치 시 수평·수직 상하 모두 배관할 수 있고, 스프링의 강도를 높이면 수직 하향 배관
    도 가능하다.
●  몸통 외부에 플랜지 압력 사양에 따른 Center guide가 있어 Bolt와 모두( 4곳, 6곳 )
    접촉 되도록 판 첵크밸브를 돌리면서 맞추면 배관 플랜지 정중앙에 위치하여 설치가  
    편리하다.
●  디스크와 시트의 접촉면이  Metal touch 방식으로 되어있고 접촉면은 정밀 랩핑  
    가공되어 기밀유지가 매우 우수하다.
●  몸통 및 모든 부품이 스테인리스 스틸로 되어있어 외관이 미려하고 내식성이 매우 강하
    며 인체에도 무해하다.
●  구조가 단순하여 고장이 거의 없으며 보수 및 수리도 신속하고 쉽게 할 수 있다.

유체의 역류 방지용으로 사용되는 밸브로서 

초경량이며 컴팩트하게 설계되어 플랜지 

사이에 끼워 편하게 사용할 수 있다.

▶ 디자인등록

▶ 수두손실선도

▶ Center guide 사용방법

Flange Bolt.
P. C. D

볼트와 Center guide 4곳(6곳)이 모두 

접촉되도록 판 첵크 밸브를 돌리면서 

맞추면 배관 플랜지의 정중앙에  위치 

시킬 수 있다.

▶ Center guide 사용방법

10kgf/cm2 ,20kgf/cm2  ,30kgf/cm2

[ 1 MPa ], [ 2 MPa ] , [ 3 MPa ]   
PN10Bar, PN16Bar, PN25Bar

[PAN CHECK VALVE]

판 첵크 밸브

특 징

사 양

치 수

단면도

 SI-621(15A~100A)  SI-621(125A~200A)

형식 NO SI-621

적 용 유 체 냉·온수

적 용 압 력 MAX, 3.0MPa(30kgf/cm2) Metal Touch

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내압

시험

   BODY                      수압, 45 Kgf/cm2 Metal Touch

  DISC                      수압, 33 Kgf/cm2 Metal Touch

접 속 방 식 플랜지 끼움식, (Wafer식), KS, PN,플랜지

주

요

재

질

  BODY SSC13 (스테인리스 스틸)

  DISC SSC13 (스테인리스 스틸)

  SPRING PLATE STS304 (스테인리스 스틸)

   SPRING STS304 (스테인리스 스틸)

L L 

ØD
ØD

SI-621

수도용 위생안전기준 인증품
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[SAFETY RELIEF VALVES]
안  전  밸  브 

SI-1402 (고양정식, 밀폐형)

SI-1401 (저양정식, 밀폐형)

당사의 안전밸브는 주로 물, 액체의 압력 

장치에 안전 확보를 위하여 사용하고, 

유체의 압력이 기준치를 초과하였을 

경우 순간적으로 작동하여 압력을 배출 

시켜주는 밸브다.

11 kgf/cm2,
[ 1.1 MPa ] ,

35 kgf/cm2

[ 3.5 MPa ]  

▶ 디자인등록

●  물, 액체용으로만 사용해야 하며 스트레이너가 내장되어 이물질로 인한 오작동을 방지 

할 수 있고 청소가 용이하다.

●  컴팩트한 설계로 소형, 경량이며 구조가 간단하고 성능이 우수하다.

●  저양정식(SI-1401) 제품의 디스크와 시트는 황동 단조로 정밀 가공된 후 O-RING과 함께 

조립되어 누설이 없다.

●  고양정식(SI-1402) 제품의 디스크와 시트는 스텔라이트 용착을 하여 충격과 내마모성이 

매우 우수하다.

●  몸통 및 덮개 재질이 스테인리스 스틸로 되어 있어 외관이 미려하고 내식성이 매우 

강하며 인체에도 무해하다.

●  출구측 연결부가 소켓식과 니플식이 있어 배관시 편리하게 선택할 수 있다.

●  조절 스프링은 재료의 최대 허용응력 범위 내에 설계 제작되어 작동이 확실하다.

형식 NO SI-1401 SI-1402

적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 1.1MPa(11kgf/cm2) MAX, 3.5MPa(35kgf/cm2)

적  용  온  도 0℃ ~ 120℃

압 력 조 절 범 위 0.4Kgf/cm2 ~ 11kgf/cm2 0.5Kgf/cm2 ~ 35kgf/cm2

접 속 방 법 KS관용테이퍼나사

내  압  시  험  MAX, 22kgf/cm2  MAX, 45kgf/cm2

주

요

재

질

BODY SSC13 (스테인리스 스틸)

COVER SSC13 (스테인리스 스틸)

SCREEN STS304

SEAT FORGED BRASS SSC13 (스테인리스 스틸)

DISK FORGED BRASS SSC13 (스테인리스 스틸)

SPRING SWOCV-V

※기타 규격품은 별도 문의 바랍니다.

형식 NO SI-1401 SI-1402
SIZE L L1 H H1 d d1 d2 L L1 H H1 d d1 d2

15A(1/2″) 89.5 61.0 148.0 87.0 Rc3/4″ Rc1/2″ R3/4″ 111.0 82.5 192.5 111.5 Rc3/4″ R1/2″ R3/4″

20A(3/4″) 89.5 61.0 148.0 87.0 Rc3/4″ Rc3/4″ R3/4″ 111.0 82.5 195.5 111.5 Rc3/4″ R3/4″ R3/4″

25A(1″) 98.5 68.0 158.0 92.0 Rc1″ Rc1″ R1″ 115.0 84.0 212.0 127.0 Rc1″ R1″ R1″

32A(11/4″) 136.0 81.0 191.0 104.0 Rc11/4″ Rc11/4″ R11/4″ - - - - - - -

40A(11/2″) 149.0 94.0 214.0 124.0 Rc11/2″ Rc11/2″ R11/2″ 158.0 103.0 282.0 172.0 Rc11/2″ R11/2″ R11/2″

50A(2″) 175.0 113.0 241.0 134.0 Rc2″ Rc2″ R2″ 186.0 124.0 317.0 191.0 Rc2″ R2″ R2″

UNIT：mm

(여과망 내장, 스테인리스 스틸 제품)

(여과망 내장, 스테인리스 스틸 제품)

 SI-1401 (저양정식)  SI-1402 (고양정식)

소켓형 소켓형니플형 니플형

특 징

사 양

치 수

단면도

d1
d2

H
1
 

H
 

L

d1
d2

H
1
 

H
 

L

H
1
 

H
 

L1 d1

H
1
 

H
 

L1
d1

d d
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[SUCTION DIFFUSERS]

썩션 디퓨자

●  Body 출구측 내부에 특수 Guide가 내장되어 있어 유체의 흐름을 안정시켜 주며 

Pump를 보호하는 중요한 기능을 한다. 

●   여과망의 개구 면적을 크게 하여 압력손실이 매우 적으며 유체 저항이 거의 없고 청소를 

쉽게 할 수 있다.

●   여과망이 2중으로 되어 있어 후레싱 후 Mesh(20#)망을 제거하면 Pump의 부하가 

현저히 감소된다.

●   설치 위치에 따라 지지대의 높이를 자유로이 조절할 수 있고 Drain 및 Gauge연결 

장착부 가 있어 종, 횡형 모두 설치할 수 있다.

●  펌프 연결부 플랜지 후면의 공간을 넓게 하여 시공시 볼트의 접속이 매우 편리하다.

▶ 음용수 Line에 적합한 에폭시 수지 분체도장 제품도 생산됨.(주문사양)

형식 NO SI-406 SI-407
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF, ANSI 플랜지(주문사양) KS 20K RF, ANSI 플랜지(주문사양)

주
요
재
질

  BODY CAST IRON DUCTILE IRON

  COVER CAST IRON DUCTILE IRON

  SCREEN STS304 (Perforated Screen+mesh)

  O-Ring EPDM

SI-406,407

SI-406, 407

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

펌프의 흡입측에 설치되어 이물질을 

제거하는 장치이며 배관 공간, 설치시간 

및 자재를 절감할 수 있다.

썩션 디퓨자 사용으로 
절약되는 항목

     배관상의 비교     
▶ 종래의 일반적인 배관방법

▶ 썩션 디퓨자를 이용한 배관방법

    배관상의 비교     
▶ 종래의 일반적인 배관방법

▶ 썩션 디퓨자를 이용한 배관방법

파이브원 첵크밸브

파이브원 첵크밸브

게이트밸브

스트레이너

썩션디퓨자

게이트밸브

    배관상의 비교     
▶ 종래의 일반적인 배관방법

▶ 썩션 디퓨자를 이용한 배관방법

파이브원 첵크밸브

파이브원 첵크밸브

게이트밸브

스트레이너

썩션디퓨자

게이트밸브

특 징

사 양

SIZE
IN 50A 65A 65A 80A 80A 80A 100A 100A 100A 125A 125A 125A 150A 150A 150A 150A 200A 200A 200A 200A 250A
OUT 50A 50A 65A 50A 65A 80A 65A 80A 100A 80A 100A 125A 80A 100A 125A 150A 80A 125A 150A 200A 150A

L 207 241 241 257 257 257 317 317 317 364 364 353 397 397 402 396 484 484 474 474 597

L1 130 153 153 164 164 164 212 212 212 239 239 228 257 257 262 256 319 319 309 309 366

L2 96 121 121 137 137 137 158 158 158 203 203 203 228 228 228 228 286 286 286 268 360

L3 149 168 168 179 179 179 227 227 227 258 258 246 283 283 288 282 350 350 340 340 422

H 176 213 213 225 225 225 283 283 283 310 310 310 367 353 353 353 436 431 431 431 522

H1 102 126 126 130 130 130 166 166 166 174 174 174 202 202 202 202 244 244 244 244 290

d Rc1/2″-14 Rc3/4″-14

SIZE
IN 250A 250A 300A 300A 300A 350A 350A 350A 350A 400A 400A 400A 400A 450A 450A 450A 500A 500A 500A 550A 600A 700A

OUT 200A 250A 200A 250A 300A 200A 250A 300A 350A 250A 300A 350A 400A 300A 350A 400A 350A 400A 500A 400A 500A 500A

L 597 597 710 710 710 787 787 787 787 846 846 846 846 951 921 921 1021 1021 1021 1021 1125 1238

L1 366 366 449 449 449 500 500 500 500 530 530 530 530 581 551 551 627 627 627 648 669 785

L2 360 360 430 430 430 482 482 482 482 525 525 525 525 615 615 615 680 680 680 715 770 885

L3 422 422 476 476 476 532 532 532 532 552 552 552 552 652 622 622 627 627 627 648 669 785

H 522 522 594 594 594 672 672 672 672 733 733 733 733 789 789 789 888 888 888 927 968 1096

H1 290 290 325 325 325 377 377 377 377 396 396 396 396 423 423 423 485 485 485 512 540 603
d

UNIT：mm

UNIT：mm

※600mm 까지 생산가능  ※타공스크린크기: Ø3.5  ※메쉬스크린크기: 20#치 수

단면도

d

H
1
 

L1

L2

L3

H
 

L

1. 입구측 파이프단축

2. 레듀싱 엘보우

3. 스트레이너

4. 플랜지

5. 가스켓, 볼트

6. 파이프 서포트

7. 인건비 및 공기단축
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SIZE
IN 50A 65A 65A 80A 80A 100A 100A 100A 125A 125A 125A 150A 150A 150A 200A 200A 200A 250A 250A 250A 300A 300A 300A 350A 350A 350A 400A 400A 400A

OUT 50A 50A 65A 65A 80A 65A 80A 100A 80A 100A 125A 100A 125A 150A 125A 150A 200A 150A 200A 250A 200A 250A 300A 250A 300A 350A 300A 350A 400A

L 367 402 402 430 430 471 471 471 525 525 514 560 565 557 682 672 672 868 868 868 975 975 975 1025 1025 1025 1145 1145 1145

L1 144 160 160 182 182 202 202 202 239 239 228 257 262 254 319 309 309 383 383 383 449 449 449 500 500 500 529 529 529

L2 103 126 126 147 147 170 170 170 203 203 203 228 228 228 286 286 286 360 360 360 430 430 430 482 482 482 525 525 525

L3 155 178 178 201 201 229 229 229 257 257 246 282 287 279 350 340 340 422 422 422 505 505 505 532 532 532 552 552 552

H 199 232 232 262 262 306 306 306 341 341 341 377 377 377 446 446 446 542 542 542 639 639 639 710 710 710 822 822 822

H1 118 140 140 154 154 179 179 179 193 193 193 212 212 212 255 255 255 310 310 310 370 370 370 415 415 415 484 484 484

d Rc3/8″-19 Rc1/2″-14 Rc3/4″-14 Rc1″-11

UNIT：mm
※타공스크린크기: Ø3.5  ※메쉬스크린크기: 20#

[BUTTERFLY VALVE BUILT IN SUCTION DIFFUSERS]

“밸브일체형”썩션 디퓨자

●  펌프의 흡입측에 설치되어 밸브 기능인 유체 유입구 차단 기능과 유체 내의 이물질을 

제거하는 기능을 동시에 갖는다. 

●  경량이며 배관 공간과 공수를 최대한 줄여 설치할 수 있어 설치비 및 자재를 절감할 수 

있다.

●  Body 출구측 내부에 다수의 Guide Plate가 내장되어 있어 유체의 흐름을 안정시켜 

주며 Pump를 보호하는 중요한 기능을 한다.

●  여과망이 2중으로 되어 있어 후레싱 후 Mesh(20#)망을 제거하면 Pump의 부하가 

현저히 감소된다.

●   여과망의 개구 면적을 크게 하여 압력손실이 매우 적으며 유체 저항이 거의 없고 청소를 

쉽게 할 수 있다.

●  설치 위치에 따라 지지대의 높이를 자유로이 조절할 수 있고, Drain 및 Gauge 부착 

Boss가 있어 종·횡형 모두 설치할 수 있다.

▶ 음용수 Line에 적합한 에폭시 수지 분체도장 제품도 생산됨.(주문사양)

형식 NO SI-408 SI-409
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 16kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 30kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF, ANSI 플랜지(주문사양) KS 20K FF, ANSI 플랜지(주문사양)

주
요
재
질

  BODY CAST IRON DUCTILE IRON

  COVER CAST IRON DUCTILE IRON

  SCREEN STS304 (Perforated Screen+mesh)

  SEAT PACKING EPDM

SI-408,409

1. 입구측 스톱 밸브
2. 입구측 파이프단축

3. 레듀싱 엘보우   

  4. 스트레이너 

  5. 플랜지

  6. 가스켓, 볼트  

7. 파이프 서포트

8. 인건비 및 공기단축

밸브일체형 썩션 디퓨자 사용으로 절약되는 항목

▶   개폐장치 :  
 전규격 기어식

SI-408, 409

10kgf/cm2

[ 1 MPa ] ,
16kgf/cm2

[ 1.6 MPa ]

    배관상의 비교     
▶ 종래의 일반적인 배관방법

▶ 밸브일체형 썩션 디퓨자를 이용한 배관방법

썩션 디퓨자에 밸브 기능을 내장한 

제품으로 초경량이며 배관 공간과 

공수, 설치 부품비를 절감하여 설치할 

수 있는 국·내외 최초 개발품이다.

▶ 실용신안등록
▶ 중화민국특허등록

CE인증품EM인증품 특 징

사 양

치 수

단면도

    배관상의 비교     

▶ 종래의 일반적인 배관방법

▶ 밸브일체형 썩션 디퓨자를 이용한 배관방법

파이브원 첵크밸브
게이트밸브

스트레이너

파이브원 첵크밸브

썩션디퓨자
밸브일체형

    배관상의 비교     

▶ 종래의 일반적인 배관방법

▶ 밸브일체형 썩션 디퓨자를 이용한 배관방법

파이브원 첵크밸브
게이트밸브

스트레이너

파이브원 첵크밸브

썩션디퓨자
밸브일체형

d

H
1
 

L1

L2
L3

H
 

L
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SI-1501, 1502

[PRESSURE DIFFERENTIAL CONTROL VALVE]

차압유량 조절 밸브

10kgf/cm2,
[ 1 MPa ] ,

20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  ●  공급관과 환수관의 차압 유지 및 유량 제어의 2가지 기능을 하며, 사용 목적에 따라서 

공급관 또는 환수관에 설치하여 사용할 수 있다.

●  밸브 내부의 디스크 포트는 특수 설계된 콘(Cone Type)형상으로 소유량에서 

대유량까지 폭넓은 제어를 할 수 있다. 

●  자력식으로 보조 동력원이 필요하지 않으며 감지 라인(동관)에 의한 차압 감지로 작동이 

신속ㆍ정확하다.

●  압력계가 설치되어 있어 System 진단시 부하 기기의 전후 차압을 쉽게 확인할 수 있다.

●  Diaphragm에는 특수 부직포가 삽입되어 있으며 재질이 EPDM이라 고온 및 고압에 

용이하다.

●  인디게이터가 부착되어 밸브의 개도를 쉽게 확인할 수 있다.

●  밸브의 스프링은 100만 회 이상 작동 시험을 하여 내구성이 우수하다.

형식 NO SI-1501 SI-1502
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 중온수

적 용 압 력 MAX, 1.0MPa(10kgf/cm2) MAX, 2.0MPa(20kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 160℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF플랜지 KS 20K RF플랜지

차 압 조 절 범 위 0.5~ 1.2kgf/cm2 (1.2 ~ 2.0 kgf/cm2 주문사양)

주
요
재
질

  BODY DUCTILE IRON CAST STEEL

  DISC SSC13 (스테인리스 스틸)

  SEAT SSC13 (스테인리스 스틸)

  SPRING SPRING STEEL

  DIAPHRAGM EPDM

SI-1501, 1502

아파트의 중앙난방ㆍ지역난방 SYSTEM 

에서 아파트 동별, 층별, Sub-Station별 

등 각 구역별로 상이한 차압이 발생 

됨으로 유량의 불균형이 초래되어 

효과적인 냉ㆍ난방이 어렵다. 이러한 

유량의 불균형을 방지하고 적절한 

유량을 분배하기 위하여 차압유량 

조절밸브를 사용한다.

인디게이터

형식 NO SI - 1501 SI - 1502
SIZE L H H1 L H H1

25A(1″) 184.0 492.0 63.0 184.0 492.0 63.0

32A(1 1/4″) 200.0 498.0 68.0 200.0 498.0 68.0

40A(1 1/2″) 224.0 512.0 70.5 224.0 512.0 70.5

50A(2″) 254.0 549.0 78.0 254.0 549.0 78.0

65A(2 1/2″) 276.0 561.0 88.0 276.0 561.0 88.0

80A(3″) 298.0 575.0 93.0 298.0 575.0 100.5

100A(4″) 357.0 691.0 105.5 357.0 691.0 113.0

125A(5″) 403.0 708.0 125.5 403.0 708.0 135.5

150A(6″) 451.0 725.0 140.5 451.0 725.0 153.0

UNIT：mm

특 징

사 양

치 수

단면도

H
1
 

H
 

L
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차압유량 조절 밸브 참고자료 1

공급관 설치 및 환수관 설치의 비교

유량, 구경선정 방법

Cv Table

차압유량조절밸브의 구경 선정에 기초가 되는 것은 최소의 

(P2 - P3)차압일 때 최대유량이다.

적용) 고층 : 압력 제어가 불필요할 때, 다회로 구성일 때

                  

2. 환수관 설치 - 중앙난방, 동별난방 System

Size 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A

Cv 11 17 25 44 59 90 150 185 320

차압유량조절밸브의 구경 선정에 기초가 되는 것은 최소의 

(P1 - P2)차압일 때 최대유량이다.

적용) 저층 : 고압으로 압력 제어가 필요할 때

        지역난방 1차측 배관 : 기계실내의 압력을 낮게 유지할 때

1. 공급관 설치 - 지역난방 System

 Chart에 의한 선정

Chart에서 유량 20m3/hr와 차압 0.8 kgf/cm2가 만나는 점A를 얻는다. 

40A와 50A 중간에 있으므로 안전율을 고려해서 50A로 선정하면 된다.

열량(Mcal/hr)을 유량(m3/hr)으로 환산

Chart에서 유량 80m3/hr와 차압 0.6 kgf/cm2가 만나는 점B를 얻는다. 

80A와 100A 중간에 있으므로 안전율을 고려해서 100A로 선정하면 된다.

열량(kcal/hr)

T
유량(m3/hr) = ÷ 1,000

열량(Mcal/hr)

T

1,200

15
유량(m3/hr) = = = 80

열량(kcal/hr)을 유량(m3/hr)으로 환산

예2) 공급측 압력 1kgf/cm2, 환수측 압력 0.4kgf/cm2,

       열량 1,200 Mcal/hr    T = 15℃ 일 경우

1,200,000

60
÷ 1,000 = 20

예1) 공급측 압력 4kgf/cm2, 환수측 압력 3.2kgf/cm2,

       열량 1,200,000 Kcal/hr    T = 60℃ 일 경우

환수관

공급관

환수관

부하

P1

P1

P2

P3 유지차압

차압유량
조절밸브의
교축흡수압력

P2 P3

공급관

부하

P1

P1

P2

P3

유지차압
차압유량
조절밸브의
교축흡수압력

P2 P3

0.0

1

10

100

1000

0.000 0.01 0.1 1 10

25A

32A

40A

50A

65A

80A

100A
125A

150A

점 A

점 B

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)
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1.  차압유량조절밸브앞에 반드시 Strainer를 설치하여 이물질의 유입을 

막아야 원활한 작동을 한다.

2. 각 밸브 사이의 거리를 충분히 유지하여 유체의 난류 현상을 막아야 한다.

3. By-Pass Line을 설치하여 후레싱에 사용하며, 고장시를 대비하여야 한다.

4. 몸체의 화살표 방향을 확인하여 유체의 흐름 방향과 일치하도록  설치

    한다.

5.  압력 감지 라인(동관)을 연결할 수 있도록 차압유량조절밸브 전단 (환수

    관설치) 또는 후단(공급관 설치)에 배관경의 5배 이상의 거리를 두고

    Pipe 측면에 드릴 작업으로 구멍(Ø10mm)을 뚫고 소켓(3/8˝당사 공급)

   을 용접한다.

6. 용접한 소켓(3/8˝)에 니플(3/8˝×1/4˝)를 부착하고 잠그어 둔다.  

   (당사 공급)

7.  차압유량조절밸브 Diaphragm 상덮개의 감지 라인(동관)은 공급관

   (Consumer 전단)에, 하부에 있는 감지 라인(동관)은 환수관 (Consumer 

   후단)에 접속시킨다.

차압유량 조절 밸브 참고자료 2

 공급관 설치방법  환수관 설치방법

 감지라인 연결방법

배관 및 감지라인(동관) 설치방법

1. 차압유량조절밸브 전후의 수동 밸브 ①, ②을 닫고 바이패스밸브 ③를 열어 수차례 후레싱한다.

2. 후레싱이 끝나면 바이패스밸브 ③를 닫고 수동밸브 ①, ②을 서서히 연다. 

3.  감지 라인(동관)의 볼밸브는 반드시 상ㆍ하 동시에 서서히 열고, Diaphragm 상ㆍ하덮개에 부착되어 있는 공기 배출구를 열어 물이 

흘러나오면 상, 하부 순으로 잠근다. 

4. 작동 및 차압 상태를 확인하여 이상이 없으면 그대로 사용한다.

※ 주의 :  밸브의 Open / Close를 위해 감지관의 Ball Valve를 한쪽만 열어 유체를 공급하면 Diaphragm 및 내부품에 무리가 따르므로 
반드시 상, 하 동시에 조작을 하여야 한다.

시운전 방법

1. 주문에 의해 차압은 자사에서 Setting 되어 출고된다. (별도 요구 사항이 없을 시 0.7 kgf/cm2 )

2. 현장 조건의 변경으로 차압을 조절하고자 할 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

1) 순환 배관 내의 모든 밸브를 열고 펌프를 가동 시켰을 때의 부하(Consumer) 전, 후의 차압을 읽는다.

2) 스프링 상부의 보호개를 열고 더블 조절 너트를 돌려서 조절한다. (상부 너트를 풀어준 후 하부 너트로 조절)

3)      부하 전, 후의 압력계를 보면서 조절 너트를 오른쪽(시계방향)으로 서서히 돌리면 차압이 상승하고 왼쪽(반시계방향)으로 서서히    

    돌리면 차압이 하강한다.

4) 설정 압력과 일치되면 동작을 서서히 멈춰 더블 너트로 Locking 시키고 보호개를 씌워 타인의 임의 조절을 방지한다.

차압조절 방법

바이패스 밸브③

① ②GS밸브 G형 STOP 밸브

환수관

공급관

차압유량조절밸브

공급관 설치방법

바이패스 밸브

②① GS 밸브 G형

③

STOP 밸브

모터밸브

부하

환수관

공급관

차압유량조절밸브
모터밸브

부하

환수관 설치방법

바이패스 밸브③

① ②GS밸브 G형 STOP 밸브

환수관

공급관

차압유량조절밸브

공급관 설치방법

바이패스 밸브

②① GS 밸브 G형

③

STOP 밸브

모터밸브

부하

환수관

공급관

차압유량조절밸브
모터밸브

부하

환수관 설치방법

용접
소켓

감지라인

볼밸브

10 드릴구멍
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[DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE]
차압조절 밸브

●  밸브의 구조가 간단하여 내구성이 우수하고 유지 보수가 편리하다.

●  자력식으로 보조 동력원이 필요치 않으며, 1차측 압력 상승시 밸브가 열리는 구조로 

공급관과 환수관 사이에 설치하여 차압을 조절한다. 

●  감지 라인(동관)에 의한 차압 감지로 작동이 신속, 정확하다.

●  밸브의 디스크와 시트는 Balance Type 으로 설계되어 미세한 압력 조절이 가능하고 

안정된 제어가 이루어진다.

●  Dipahragm에는 특수 부직포가 삽입되어있어 내구성이 강하며 제어 속도가 빠르고 

정확하다.

●  인디게이터가 부착되어 밸브의 개도를 쉽게 확인할 수 있다.

●  밸브의 스프링은 100만 회 이상 작동 시험을 하여 내구성이 우수하다.

형식 NO SI-1601 SI-1602
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 중온수

적 용 압 력 MAX, 1.0MPa(10kgf/cm2) MAX, 2.0MPa(20kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 160℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 10K FF플랜지 KS 20K RF플랜지

차 압 조 절 범 위 0.5~ 1.2kgf/cm2 (1.2 ~ 2.0 kgf/cm2 주문사양)

주
요
재
질

  BODY DUCTILE IRON

  DISC SSC13 (스테인리스 스틸)

  SEAT SSC13 (스테인리스 스틸)

  SPRING SPRING STEEL

  DIAPHRAGM EPDM

SI-1601, 1602

형식 NO SI - 1601 SI - 1602
SIZE L H H1 L H H1

25A(1″) 184.0 544.0 63.0 184.0 544.0 63.0

32A(1 1/4″) 200.0 550.0 68.0 200.0 550.0 68.0

40A(1 1/2″) 224.0 564.0 70.5 224.0 564.0 70.5

50A(2″) 254.0 601.0 78.0 254.0 601.0 78.0

65A(2 1/2″) 276.0 612.5 88.0 276.0 612.5 88.0

80A(3″) 298.0 627.0 93.0 298.0 627.0 100.5

100A(4″) 357.0 652.5 105.5 357.0 652.5 113.0

125A(5″) 403.0 669.0 125.5 403.0 669.0 135.5

150A(6″) 451.0 687.0 140.5 451.0 687.0 153.0

UNIT：mm

냉ㆍ난방 설비의 밀폐 회로에서 공급관 

및 환수관의 차압 또는 기기 전후의 차압 

을 일정하게 유지하여 배관 설비의 전체 

적인 안정을 시켜준다.

10kgf/cm2,
[ 1 MPa ] ,

20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  

인디게이터

SI-1601, 1602

특 징

사 양

치 수

단면도

H
1
 

H
 

L
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차압조절 밸브 참고자료 1

예 1) 공급측 압력 3kgf/cm2 , 환수측 압력 2kgf/cm2 ,

       유량 20 ㎥/hr 일 경우

Chart에서 차압 1kgf/cm2와 유량 20m3/hr가 만나는 지점 A에서의 40A를 

선정하면 된다.

예 2) 공급측 압력 4kgf/cm2 , 환수측 압력 2.5kgf/cm2,

       100A Valve일 때의 유량(㎥/hr)

Chart에서 차압 1.5kgf/cm2와 100A Valve의 사선이 만나는 점 B에서 

수평으로 이동하여 유량을 읽으면 약 100 m3/hr가 된다.

사용 예

유량, 구경선정 방법

Cv Table

 Chart에 의한 선정

지역 난방수를 이용한 급탕 및 난방의 사용 예

 지역난방 2차측 System

Size 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A

Cv 11 17 25 44 59 75 100 170 260

밀폐 냉ㆍ난방의 공조 배관에 차압밸브를 사용한 경우는 

전동밸브 또는 온도조절밸브가 개폐해서 부하가 변동해도 

냉동기나 보일러의 열원에는 일정한 순환 유량이 흘러 정유량 

운전이 확보된다.

 밀폐 냉ㆍ난방 System

※ 주의 :  Valve의 선정에 필요한 차압조절밸브 전ㆍ후의     P는 위 그림에서 A, B, C, D 사이의 전압력 손실로 보면 된다.

밀폐 냉ㆍ난방 System

M

SUPPLY HEADER RETURN HEADER

팽창탱크
2-WAY VALVE공조기

B C

A
D

냉동기펌프

R

차압조절밸브

지역난방 2차측 System

M M M M

열 교환기 열 교환기 열 교환기 열 교환기

차압조절밸브

차
압
유
량
조
절
밸
브

열병합발전소

1 동

2-WAY V/V

환
수
관

공
급
관

2 동 3 동 4 동
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차압조절 밸브 참고자료 2

1. 차압조절밸브앞에 반드시 Strainer를 설치하여 이물질의 유입을 막아야 원활한 작동을 한다.

2. 각 밸브 사이의 거리를 충분히 유지하여 유체의 난류 현상을 막아야 한다.

3. By-Pass Line을 설치하여 후레싱에 사용하며, 고장시를 대비하여야 한다.

4. 몸체의 화살표 방향을 확인하여 유체의 흐름 방향과 일치하도록 설치한다.

5.  압력 감지 라인(동관)을 연결할 수 있도록 차압조절밸브 전, 후에 배관경의 5배 이상의 거리를 두고  Pipe 측면에 드릴 작업으로 구멍 

(Ø10mm)을 뚫고 소켓(3/8  ̋당사 공급)을 용접한다.

6. 용접한 소켓(3/8˝)에 니플(3/8˝×1/4˝)을 이용하여 볼밸브(1/4˝)를 부착하고 잠그어 둔다. (당사 공급)

7. 차압조절밸브 입구측 감지 라인(동관)은 Diaphragm 하덮개에, 출구측 감지 라인(동관)은 Diaphragm 상덮개에 접속시킨다.

배관 및 감지라인(동관) 설치방법

1. 차압조절밸브 전, 후의 수동 밸브 ①, ④를 닫고 바이패스밸브 ⑤를 열어 수차례 후레싱 한다.

2. 후레싱이 끝나면 바이패스밸브 ⑤를 닫고 수동밸브 ①, ④를 서서히 연다. 

3.  감지라인(동관)의 볼밸브는 반드시 상ㆍ하 동시에 서서히 열고, Diaphragm 상ㆍ하부 덮개에 부착되어 있는 공기 배출구를 열어 

물이 흘러나오면 상ㆍ하부 덮개 순으로 잠근다. 

4. 순환 배관의 모든 Valve를 열고 Pump를 순환 가동 시켰을 때 차압유지상태를 확인하고 이상이 없으면 그대로 사용하면 된다.

※ 주의 :  밸브의 Open / Close를 위해 감지관의 Ball Valve를 한쪽만 열어 유체를 공급하면 Diaphragm 및 내부품에 무리가 따르므로 
반드시 상, 하 동시에 조작을 하여야 한다.

시운전 방법

1. 주문에 의해 차압은 자사에서 Setting 되어 출고된다.

   (순환 펌프 양정 20~30m 기준, 별도 요구 사항이 없을 경우 1.0kgf/cm2 Setting)

2. 현장 조건의 변경으로 차압을 조절하고자 할 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

1) 순환 배관 내의 모든 밸브를 열고 Pump를 순환 가동 시켰을 때 차압조절밸브 전, 후의 차압을 읽는다.

2) 상부의 보호개를 열고 Lock Nut를 푼다.

3)  차압조절밸브 전, 후의 압력계를 보면서 조절 볼트를 오른쪽(시계방향)으로 서서히 돌리면 2차측 압력이 떨어지면서 차압은 점점 

상승하며, 왼쪽(반시계 방향)으로 서서히 돌리면 2차측 압력이 상승하면서 차압은 점점 하강한다.

4) 설정한 차압과 일치되면 동작을 멈추고 Lock Nut를 조인 후 보호개를 씌워 임의 조절을 방지한다.

5)  작동 확인은 환수측의 수동 밸브를 서서히 잠그면서 확인하며 공급 압력과 환수 압력의 변동이 있더라도 설정 차압의 변동이 

없으면 정상 작동을 하는 것이다. 이때 수동 밸브를 열어 놓고 정상 가동하면 된다.

차압조절 방법

스트레이너

STOP밸브

①
②

③ ④

⑤

STOP밸브

바이패스 밸브

공급관
환수관

차압조절밸브

용접
소켓

감지라인

볼밸브

10 드릴구멍

용접
소켓

감지라인

볼밸브

10 드릴구멍
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[AUTOMATIC FLOW CONTROL VALVES]
자동 정유량 밸브

10kgf/cm2 
[ 1 MPa ] 

중앙 및 지역난방 배관시 세대별 유량 

제어용으로 최대유량을 제한하여 적정한 

유량을 배분하고 유량을 자동으로 

조절하여 유량의 밸런스를 유지시켜 

안정된 시스템을 이룬다.

▶ 특허등록

SI-1202 (스트레이너 내장형)

SI-1203

온도조절 밸브, 스트레이너 복합형

니플형 소켓형

SI-1201

니플형 소켓형

형식 NO SI-1201, SI-1202, SI-1203
적 용 유 체 냉·온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압, 20 Kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사(니플형, 소켓형)

유량설정차압범위 0.4~1.5Kgf/cm2

유 량 편 차 ±5%

유 량 조 절 범 위 1.5~13 ℓ       /min

주

요

재

질

  BODY FORGED BRASS

  HOUSING FORGED BRASS

  PISTON BRASS BAR

  SPRING STS304

  SCREEN(SI-1202) STS304

PACKING & O-RING EPDM

형식 NO SI-1201 SI-1202 SI-1203 공    통
SIZE L L1 L L1 L L1 H H1 d d1

15A(1/2″) 97 88 115 108 - - 84 44 Rc1/2″ R1/2″

20A(3/4″) 101 93 118 109 150 142 84 42 Rc3/4″ R3/4″

25A(1″) 107 98 124 114 - - 84 39 Rc1″ R1″

UNIT：mm

●  세대별 유량제어용이며 피스톤과 하우징을 이용한 제품(특허등록)으로 별도의 장치나 

분해 없이 설정 유량을 조절할 수 있는 가변형이다.

●  1차측 압력 변동시 설정 유량 편차 ±5% 이내를 보장하는 유량제어 정밀도가 매우 

우수한 제품이다.

●  세대별 차압 변동시에도 자동조절되어 안정된 시스템을 유지시킨다.

●  접속방식이 니플형과 소켓형으로 되어 있어 제품설치 및 분해가 용이하며 유지보수가 

편리하고 연결부에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 

●  밸브 자체에 차압측정이 가능한 테스트 플러그가 장착되어 점검이 용이하고 유량 조절 

위치표시가 되어있다.

●  밸브 내부의 디스크와 시트 부위는 유체 유동 해석을 통한 최적의 설계로 유동 소음과 

진동을 최소화하였다. (특허등록)

●  SI-1202 제품은 스트레이너가 내장되어 있어 이물질로 인한 오작동을 최소화 할 수 있다.

●  SI-1203 제품은 자동정유량, 스트레이너, 온도조절밸브의 기능을 동시에 갖는 밸브로 

시공비 및 설치 공간을 줄여준다.

▶  특히, 밸브에 누름 장치가 있어 배관에 이물질로 인한 고착시 해지가 용이하다.

특 징

사 양

치 수

단면도

니플형

소켓형 소켓형 소켓형

SI-1201 (자동 정유량 밸브) SI-1202 (스트레이너 내장형) SI-1203 (온도조절 밸브, 스트레이너 복합형)

니플형 니플형

d1

H
1
 

L1

H
 

d1

H
1
 

L1

H
 

d1

H
1
 

L1

H
 

d1

H
1
 

L1

H
 

d1

H
1
 

L1

H
 

d1

H
1
 

L1

H
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설치예

유량특성곡선

SI-1101

[DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE]

개별난방용  차압조절 밸브

10kgf/cm2 
[ 1 MPa ] 

유량이 폭넓게 변할 수 있는 시스템과 

개별난방 시스템의 보일러 차압조절 

장치에 주로 사용된다.

형식 NO SI-1101
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 100℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2

차 압 조 절 범 위 0.1 ~ 0.6kgf/cm2

접   속   방   법 KS 관용 테이퍼나사

주

요

재

질

  BODY FORGED BRASS

  DISC PACKING VITON

  NIPPLEㆍNUT FORGED BRASS

  HANDLE NYLON (나일론)

  SPRING STS304

형식 NO SI-1101
SIZE L H d d1

20A(3/4″) 59.0 104.0 Rc 3/4″ R 3/4″

UNIT：mm

●  유량이 폭넓게 변할 수 있는 개별난방 아파트의 실별 자동 온도조절 시스템에 적용되며, 

유량 변동에 따른 차압조절 기능이 있다.

●    밸브 몸체에 표기된 유체의  방향(화살표)에 따라 설치한다면 수평ㆍ수직 어느 배관에도 

설치 가능하다.

●  일반적인 보일러 시스템에서는 공급과 환수의 사이에 설치하여 보일러의 과부하를 저감 

할 수 있다.

●  차압을 설정한 후에 임의로 조정하는 것을 방지하기 위한 고정용 볼트가 있다.

   ▶  설치시 배관내에 불순물, 녹, 스케일, 용접 슬러지 등 불순물이 깨끗이 제거 되어야 한다.
   ▶  모든 배관 연결부에 누수가 없어야 하며, 본 제품을 배관에 설치시 파손 및 누수가 

없도록 취급 하여야 한다.
   ▶  설치 및 사용전에는 제품과 동봉 되어있는 안내서를 반드시 읽고 설치 및 셋팅은 숙련된 

작업자에 의해 실시되어야 한다.

SI-1101

특 징

사 양

치 수

단면도

0.0
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공급구
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환수구
공급구

d1

d

H
 

L



2928 2928

[MANUAL BALANCING VALVES]죃

수동 밸런싱 밸브(오리피스식) 

●  밸브의 핵심부품인 디스크, 디스크 하부 등은 유체 유동 해석(CFD)을 통한 특수 설계로 

유량의 미세조정을 가능케 하였고, 공동현상에 의한 유동 소음을 최소화 하였다.

●  핸들은 사용자의 최대편리성을 감안하여 미세조정을 위해 설계되며, 내마모성, 

내부식성 및 수치 안정성을 고려하였다.

●  유량조절 기능 외에 유량조절 위치 메모리, 차압측정, STOP밸브 등의 기능을 가지고 

있다.

●   나사식은 몸통이 청동으로 되어 있어 내식성이 우수하며 특히 오리피스 인서트를 

삽입하여 고객이 원하는 유량을 보장하고 측정 및 확인이 용이하다.

●   플랜지식은 내부품이 스테인리스스틸, 황동봉 등으로 되어 내식성이 강하며 특히 

디스크 외부에 다수의 홈을 특수 설계하여 유동 소음을 최소화한 제품이다.

    오리피스 인서트를 내장(15A~300A)하여 고객이 원하는 유량 및 측정 확인을 보장한다.

형식 NO SI-901 SI-902 SI-903

적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 25kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

접 속 방 식
KS 관용 테이퍼 나사(Rc),

NPT 나사(주문사양)

KS 10K FF,

ANSI 플랜지(주문사양)

KS 20K RF,

ANSI 플랜지(주문사양)

주요

재질

  BODY CAST BRONZE DUCTILE IRON DUCTILE IRON

  DISC Teflon & Forged Brass Teflon & STS304 Teflon & STS304

  STEM BRASS BAR BRASS BAR BRASS BAR

  ORIFICE BRASS BAR BRASS BAR BRASS BAR

형식 NO SI-901 형식 NO SI-902, 903 

SIZE L H d SIZE
L

H d
902 903

  15A(1/2″) 84 112   Rc1/2″    65A(21/2″) 261 261 265     NPT 1/4″

  20A(3/4″) 88 113   Rc3/4″    80A(3″) 293 293 277     NPT 1/4″

  25A(1″) 100 115   Rc1″    100A(4″) 330 330 309     NPT 1/4″

  32A(11/4″) 118 135   Rc11/4″    125A(5″) 370 370 321     NPT 1/4″

  40A(11/2″) 132 138   Rc11/2″    150A(6″) 427 427 362     NPT 1/4″

  50A(2″) 160 151   Rc2″    200A(8″) 530 530 409     NPT 1/4″

   250A(10″) 651 651 533     NPT 1/4″

   300A(12″) 740 740 563     NPT 1/4″

   350A(14″) 757 771 740     NPT 1/4″

   400A(16″) 850 882 762     NPT 1/4″

   450A(18″) 943 975 897     NPT 1/4″

   500A(20″) 1026 1060 938     NPT 1/4″

UNIT：mm

SI-902,903SI-901

SI-902, 903 

25kgf/cm2,10kgf/cm2, 20kgf/cm2

[2.5 MPa] , [1 MPa] , [2 MPa] 

아파트ㆍ빌딩 등에 있어서 각층 또는 

분지관마다 유량을 조절할 수 있는 

밸브로서, 실내 온도를 균일하게 유지 

시키기 위하여 냉/난방기를 필요 

이상으로 개폐하는 등의 에너지 손실을 

최소화할 수 있다.

▶ 실용신안등록

SI-901(나사식 청동 제품)

특 징

사 양

치 수

단면도

※350㎜ 이상 오리피스 별도 주문제작
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수동 밸런싱 밸브 성능곡선 15mm~200mm
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수동 밸런싱 밸브 성능곡선 15mm~200mm
[DIAPHRAGM TYPE PRESSURE REDUCING VALVES]죃

세대별 급수용  감압밸브

●  세대별 감압밸브로서 빌딩, 아파트 또는 일반 가정용으로 사용되는 제품으로 층별 압력 

편차로 인한 유량 불균형 문제인 기존 급수방식의 문제점을 완전히 해결하였고 1차측의 

압력 변화에도 2차측 압력이 일정하게 유지된다.

●  콤팩트한 구조로 유량조절 범위가 넓으며 소량의 유량제어도 가능하고 가격이 

저렴하다.

●  다이아후렘은 “EPDM”재질에 특수 부직포를 삽입하여 내구성이 우수하며 변형이 없다. 

●   배관 작업이 간편한 니플 Type과 소켓 Type도 있다.

▶ 첵크장치가 내장된 제품도 생산되어 유량계의 공회전을 방지한다.(주문사양)  

▶ 압력계 설치용 플러그가 있어 필요에 따라 별도의 압력계 설치가 가능하다.(주문사양)

형식 NO SI-802 SI-802A

적 용 유 체 냉·온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

압 력 조 절 범 위 0.5~3.5Kgf/cm2,  2.5~5.0Kgf/cm2

적 용 온 도 0°C ~ 80°C

내 압 시 험 수압 MAX, 20 Kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사, NPT나사(주문사양)

주

요

재

질

  BODY CAST BRASS, BRONZE CAST BRASS

  압력조절 구동부 DIAPHRAM [EPDM or H·NBR]

  SEAT STS304

  DISC BRASS and VITON, EPDM

  SCREEN STS304

  SPRING STS304

형식 NO SI-802 SI-802A
SIZE TYPE L H1 H2 d d1 L H1 H2 d d1

15A(1/2″)

니플형 1 93 69 103 Rc1/2″ R1/2″ 93 69 103 Rc1/2″ R1/2″

니플형 2 - - - - - 93 68 91 Rc1/2″ R1/2″

첵크내장형 103 69 103 Rc1/2″ R1/2″ 103 68 91 Rc1/2″ R1/2″

20A(3/4″)

니플형 1 97 69 103 Rc3/4″ R3/4″ - - - - -

니플형 2 - - - - - 102 68 91 Rc3/4″ R3/4″

첵크내장형 108 69 103 Rc3/4″ R3/4″ 113 68 91 Rc3/4″ R3/4″

UNIT：mm

니플형 1 첵크내장형니플형 2

유량특성곡선

아파트, 중·고층 빌딩 등에 사용하는 

세대별 급수용 감압밸브로 초 소형 

경량으로 취급이 간편하며 최적의 압력 

조건으로 제어성과 신뢰성을 갖는 

직동식 물용 감압밸브이다.

▶ 실용신안등록

10kgf/cm2

[1 MPa] 

SI-802A (황동 제품)

SI-802 (황동,청동 제품)

수도용 위생안전기준 인증품
특 징

사 양

치 수

단면도

P1 = 3.5Kgf/cm2                 P1 = 5.0Kgf/cm2                  P1 = 7.0Kgf/cm2

유량특성곡선

1차압력

유량[LPM]

2
차

 압
력

 [
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c
m
2
]
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한국설비기술협회 단체표준기준 인증품

한국설비기술협회 단체표준기준 인증품
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● 세대별 급수용 감압밸브로 각 세대별 유입되는 급수의 압력 편차로 인한 유량 불균형

     을 완전히 해결하여 1차측의 압력 변화에도 2차측 압력이 일정하게 유지된다.   

●  스트레이너가 입구측에 내장되어 이물질에 의한 오작동을 미연에 방지하였다. 

● SI-802M은 별도의 공구 없이도 압력 조절부의 회전으로, 압력조절이 가능하고 인디게이터

    로 확인할 수 있어 매우 편리하다.

●  내부품이 카트리지 형태로 구성되어 교체시 편의성을 도모하였다. 

●   유량 증대를 이루어 최대 동시 사용되는 피크 부하시에도 적정한 유량을 공급할 수 있다.

     ▶ 첵크장치가 내장된 제품도 생산된다.  (주문사양)
     ▶ 압력계 설치용 플러그가 있어 필요에 따라 별도의 압력계 설치가 가능하다.(주문사양)
     ▶ 제품 출고시 고객의 요구에 의해 2차측 압력이 조절되어 출고 됨으로 가급적 임의로
         조절하지 않는 것이 좋으며 설계 및 용량 변경시 당사에 문의 바랍니다.

형식 NO SI-802M SI-802M1
적 용 유 체 냉·온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

압 력 조 절 범 위 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2,  2.5 ~ 5.0Kgf/cm2

적 용 온 도 0°C ~ 80°C

내 압 시 험 수압 MAX, 20 Kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사, NPT나사(주문사양)

주

요

재

질

  BODY CAST BRASS

  압력조절 구동부 DIAPHRAM [EPDM or H·NBR]

  SEAT STS304

  DISC BRASS and VITON

  SCREEN STS304

  SPRING STS304

SI-802M1

SI-802M (인디게이터 부착형)

[PRESSURE REDUCING VALVES (MASS FLOW)]
세대별 급수용  대유량 감압밸브

아파트, 중·고층 빌딩 등에서 사용되는 

세대별 급수용 감압밸브로서 기존 

감압밸브보다 20~30%의 유량 증대를 

이루어 피크 부하시에도 충분한 유량을 

공급할 수 있다.

UNIT：mm

형식 NO SI-802M SI-802M1
SIZE TYPE L H1 H2 d d1 L H1 H2 d d1

15A(1/2″) 니플형 108 94 125 Rc1/2″ R1/2″ 108 65 96 Rc1/2″ R1/2″

첵크내장형 118 94 125 Rc1/2″ R1/2″ 118 65 96 Rc1/2″ R1/2″

유량특성곡선

10kgf/cm2

[1 MPa] 

수도용 위생안전기준 인증품 특 징

사 양

치 수

단면도

SI-802M

SI-802M1

니플형

니플형

첵크내장형

첵크내장형
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[PRESSURE REDUCING UNIFIED ANGLE STOP VALVES]
감압일체형 수도용 앵글밸브

●  아파트 및 오피스텔 등의 세대별 급수에 사용되는 밸브로 종전 수도용 앵글밸브에 감압

     기능과 첵크기능을 추가한 밸브로서 별도의 감압밸브 설치가 필요 없다. 

●  제품을 콤팩트하게 일체화하여 기존 양수기 함에서의 설치 공간이 여유로워 설치시 작업성

     이 뛰어나다.

●  종전 배관시 수도계량기의 공 회전으로 인한 문제를 확실하게 해결한 제품이다.

●   첵크기능이 내장되어 있어 역류방지가 되며, 워터햄머 현상을 저감시키는 동시에 배관구조가

     단순하고 설치비 및 유지비를 절감시킨다.

●  1차측인 수도용 앵글밸브 내부에 여과망(Screen)이 내장되어 이물질 청소시 편리하게 

사용할 수 있다. (사용설명서 참조) 

 
    ▶  본 제품은 주문자의 요구 압력으로 Setting되어 출고되며 “수압시험용 볼트” 

(실용신안등록)가 장착고정되어 세대내의 배관수압 시험시 별도의 조치가 필요 없다. 
(시험이 종료된 후 반드시 빼내어 제거해 주어야 한다.)

형식 NO SI-104 SI-104A
적 용 유 체 냉·온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0°C ~ 80°C

내 압 시 험 수압 20kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사(Rc), NPT나사(주문사양)

압 력 조 절 범 위 0.5~3.5kgf/cm2, 2.5~5.0kgf/cm2

주

요

재

질

  BODY CAST BRONZE CAST BRASS

  압력조절 구동부 DIAPHRAM [EPDM or H·NBR]

  SEAT STS304

  DISC BRASS & VITON

  SCREEN STS304

  PACKING & O-RING EPDM

  SPRING STS304

형식 NO SI-104 SI-104A

SIZE H(OPEN) L H1 d d1 H(OPEN) L H1 d d1

15A(1/2″) 98 68 22 PF1/2″ Rc1/2″ 98 68 22 PF1/2″ Rc1/2″

20Ax15A(3/4″x1/2″) 106 71 26 PF3/4″ Rc1/2″ 106 71 26 PF3/4″ Rc1/2″

20A(3/4″) 106 71 26 PF3/4″ Rc3/4″

25A(1″) 133 97 37 PF 1″ Rc 1″

UNIT：mm

SI-104 SI-104A

SI-104A (황동 제품)

SI-104 (청동 제품)

10kgf/cm2      [ 1 MPa ]  

세대별 급수용(냉·온수)으로 사용되는 

수도용 앵글밸브에 감압 기능과 

첵크기능을 추가한 밸브로서 계량기 

공회전과 역류방지, 워터햄머 현상을 

확실히 방지하며 설치가 매우 편리하다.

▶ 실용신안등록

▶ 'LH' 신자재등록

NeP인증품

수도용 위생안전기준 인증품

특 징

사 양

치 수

단면도

▶감압일체형 수도용 앵글밸브를 이용한 배관방법

    배관상의 비교     

▶종전(세대별 감압밸브사용)배관방법

수도 미터

감압 일체형수도용 앵글밸브

수도용 역류방지밸브

수도용 앵글밸브

세대별 감압밸브 수도 미터

수도용 역류방지밸브
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●  설치시 주의사항 및 이물질 청소방법

ㆍ밸브 몸체에 표시되어 있는 화살표 방향으로 수평·수직 어느 배관에도 설치가 가능합니다.

ㆍ설정 압력을 확인하려면 밸브 2차측  플러그(주문사양)에 압력계를 설치하여 확인합니다.

ㆍ제품 내부에 이물질이 있게 되면 오작동의 원인이 되므로 배관 내를 깨끗이 하고 설치하여야 합니다.

ㆍ밸브 몸체 내부에 여과망이 장착되어 있어 이물질 청소가 편리합니다. 이물질 청소 시에는 핸들을 잠궈 1차측을 차단한 후 너트, 핸들,

   덮개 순으로 분해하면 여과망이 동시에 분해됩니다. 여과망 청소 후 분해의 역순으로 조립하고 밸브를 열어 사용합니다.

●  세대내의 배관 수압시험시 주의점

ㆍ본 제품은 주문자의 요구 압력으로 Setting되어 있고 수압시험용 볼트(그림참조)가 장착 고정되어 출고되므로 세대내의 배관 수압 

   시험시 별도의 조절이 필요 없습니다.(유체가 감압되기 전 압력유지)

ㆍ설치 후 세대내의 수압 시험이 종료된 다음 세대내의 배관 압력을 제거하고 수압 시험용 볼트를 빼내어 버려주십시오.

ㆍ수압 시험용 볼트를 반드시 제거하여야 요구하는 Setting압력을 유지합니다. (수압 시험용 볼트를 미제거시 감압이

   되질않아 세대내 배관의 파손 및 누수가 될 수 있으니 주의 바랍니다.)

ㆍ사용압력 변경시에는 압력조절 방법을 참조 하십시오.

●  압력조절방법

ㆍ2차측 플러그(주문사양)를 빼내어 게이지를 설치합니다.

ㆍ세대내 수전을 모두 차단하고 1차측 밸브를 OPEN 합니다.

ㆍ2차측 압력계를 확인하면서 압력 조절볼트를 돌려 설정 압력에 맞춥니다.

ㆍ설정 압력에 도달하면 압력 조절을 멈추고 세대 내 수전을 서서히 OPEN 합니다.

ㆍ설정 압력의 확인을 위해 세대내 수전을 차단하면서 출구 2차 측  압력계를 확인합니다.

   [설정압력 오차범위±0.01Mpa(0.1㎏f/㎠)]

ㆍ압력의 조절이 완료되면 세대 내 수전을 사용합니다.

너트

여과망

덮개

핸들

압력조절
볼트

수압시험용 볼트

감압일체형 수도용 앵글 밸브 참고자료

설치 및 사용상 주의사항

유량특성 곡선

배관설치

감압일체형 수도용 앵글밸브 설치 예종전 설치 예
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SI-801

벨로즈형 직동식 감압밸브
[BELLOWS TYPE PRESSURE REDUCING VALVES]

10kgf/cm2

[ 1 MPa ]  

물 및 액체의 압력을 제어하기 위한 

직동식, 벨로즈형 감압밸브로 작동이 

민감하고 신속하며 건축 설비용으로 

빌딩의 급수 압력 제어에 사용되며 설치 

및 정비가 간편하다.

▶ 실용신안등록

SI-801 물용 감압밸브는 압력 조절 

범위에 따라 스프링이 3가지 색으로 

구분되며 다음과 같다.

● 흑색(Black) : 0.4~1.7Kgf/cm2

● 청색(Blue) : 1.4~4.0Kgf/cm2

● 적색(Red) :  3.5~8.0Kgf/cm2

※ 설치 및 사용전 “설치 및 유지 안내서” 
를 반드시 읽으시고 설치 후 소비자

    에게 보관되게 하여 제품을 관리하는
    데 참고하십시오.(제품 BOX내 동봉)

●  압력 조절 범위가 넓으며 제어 성능이 뛰어나 신속하고 정확한 작동을 하여 2차측 압력을 

유지하며 미세 압력 조절도 가능하다.

●  빌딩의 고가수조로부터 각층의 급수 압력 제어에 적합하며 소형 경량으로 취급이 간편하다.

●  몸체는 청동으로 외관이 미려하고 주요 내부품은 스테인리스 스틸로 내식성이 우수하며 

수명이 길다.

●  Bellows가 스테인리스 스틸로 되어 있어 내구성 및 내식성이 매우 탁월하고 민감한 작동을 

하여 높은 신뢰성을 갖는다.

●  스크린이 내장되어 있어 불순물이나 배관내의 스케일 등에 의한 고장을 사전에 예방할 수 있다.

●  2차측 압력 범위는 3가지로 구분되고 스프링의 색으로 선택하며 조절 압력이 중복되는 경우 

낮은 압력 범위의 스프링을 선택하는 것이 좋다.

호칭지름 선정표 호칭지름 선정기준

형식 NO SI-801
SIZE L H1 H2 d

15A(1/2″) 90 135 194 Rc1/2″

20A(3/4″) 98 135 194 Rc3/4″

25A(1″) 108 135 194 Rc 1″

형식 NO SI-801
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

압 력 조 절 범 위 0.4~1.7, 1.4~4.0, 3.5~8.0 Kgf/cm2

작 동 최 소 차 압 0.5 Kgf/cm2

적 용 온 도 0°C ~ 80°C

내 압 시 험 수압 MAX, 20 Kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사(Rc), NPT 나사(주문사양)

주

요

재

질

BODY CAST BRONZE

압력조절 구동부 STS316 (Bellows type)

SEAT STS316

DISC STS304 and NBR

SCREEN STS304

SPRING HOUSING FORGED ALUMINIUM

SI-801

 1.  호칭지름 선정에는 압력손실 등을 고려하여 10~20%의 

유량을 여유있게 선정하여야 하며, 특히 감압비가 큰 

경우나 2차측 설정압력이 1kgf/cm2이하의 경우에는 

충분한 여유를 고려하여 선정한다.

2.  감압밸브의 2차측 압력은 1차측 압력에 따라 변화되지만 

유량에 대해서도 변화가 생김으로 설정압력을 결정하고 

호칭지름을 결정한다.

3.  감압비가 10:1을 넘을 경우에는 감압밸브를 2개 사용하는 

2단 감압을 사용한다. 1단 감압밸브에서 흐르는 유량과 

2단 감압밸브에서 흐르는 유량은 동일하지만 1차측 

압력과 2차측 압력은 다르므로 반드시 각각의 호칭지름을 

선정한다.

4.  호칭지름을 너무 작게 선정하면 유량이 적어지고 너무 

크게 선정되면 채터링 현상 등을 일으켜 마모의 원인이 

된다. 감압밸브의 최소 조정 가능 유량은 정격유량의 약 

5%정도이므로 그 이하의 유량으로 사용하는 호칭지름의 

선정은 피하는 것이 좋다.
※선정예  7kgf/cm2에서 3kgf/cm2로 감압하면서 1.6ℓ/S의 유량을 통과시키는 감압밸브의 선정

  2차 압력 3kgf/cm2에서 오른쪽으로 수평선을 그어 1차 압력 7kgf/cm2와 만나는 점을
  찾은 다음 수직으로 그어 내리면 1.6ℓ/S를 만족시키는 3/4″ 감압밸브가 선정된다.

UNIT：mm

특 징

사 양

치 수

단면도

용량
(ℓ/sec)

2
차
압
력
kg
f/
cm

2

12

11

10

9

8

7

6
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1차압력
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[AIR VENT VALVE FOR WATER]죃
물용 자동공기배출 밸브

SI-704 SI-704A

SI-703

SI-702 (스테인리스 스틸 제품)

SI-701

20K

10K

10K

16K10K

입상관이나 급수 TANK등 배관내에 

생기는 공기를 자동으로 연속 배출시켜 

온수 순환을 원활하게 하고 첵크기능이 

내장되어있어 외부 공기가 배관내로 

역유입되는 것을 방지하는 혁신적인 

제품이다.

▶ 실용신안등록
▶ 한국산업표준인증 (KSB 2373)

※  KS인증제품은 SI-701 

15mm~25mm 까지입니다.

●  SI-701은 KS인증제품으로 자동 공기배출이 연속적으로 아주 원활하다.

●   공기가 배출되는 Seat부가 Soft한 구조로 되어 있어 밀폐가 확실하고 누수가 전혀 없다.

●  첵크기능이 내장되어 있어 급수 및 순환펌프 정지시나 유체의 압력 저하시 AIR 배출구를  

통해 외부 공기가 배관내로 역유입되는 것을 방지한다.(실용신안등록)

●   몸체는 황동 단조품으로 내압성이 강하며 내ㆍ외부 니켈도금을 하여 부식이 없고 외관이  

미려하다.

●   SI-702는 EM인증품으로 고압용(20K이하)에 사용되며 대용량 공기배출이 가능하고 몸체 

및 내부품은 Stainless steel로 되어 있어 내식성, 내구성이 우수하다.

▶   SI-703, 704는 가격이 저렴하며 취급이 간편하고 공기배출도 원활하다.

설치예 및 설치시 주의사항 공기배출용량표

●    배관시 수직으로 설치한다.(± 5°이내)
●    배관내의 굴곡이 심한 부분 등 공기가 

갇히기 쉬운 높은 곳에 설치한다.
●   수평배관 중간에 설치할 경우 Tee를 

사용하고 공기포집관을 만들어 
배관한다.

●   보수 및 점검시 오작동 방지를 위해 
Air Vent 앞에 반드시 스트레이너와 
밸브를 설치한다.

※  Air Vent 작동 원리상 공기가 배출될 
때 순간적으로 약간의 물이 떨어질 수 
있다. 

※ 위생안전기준 인증제품은 SI-701,702
     입니다.

형식 NO SI-701 SI-702 SI-703 SI-704 SI-704A
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 중온수

적 용 압 력
MAX,

10kgf/cm2

MAX,
20kgf/cm2

MAX,
10kgf/cm2

MAX,
10kgf/cm2

MAX,
16kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험
수압,

20kgf/cm2

수압,
30kgf/cm2

수압,
20kgf/cm2

수압,
20kgf/cm2

수압,
30kgf/cm2

접 속 방 식
KS 관용 테이퍼

숫나사(R)
KS 관용 테이퍼

암나사(Rc)
KS 관용 테이퍼

숫나사(R)

주

요

재

질

BODY FORGED BRASS STS304 FORGED BRASS

COVER FORGED BRASS STS304 FORGED BRASS

FLOAT P.P P.P or STS304 P.P

PACKING & O-RING EPDM or SILICONE

SI-701 SI-702 SI-703 SI-704 SI-704A

10kgf/cm2,
 [ 1 MPa ] ,

20kgf/cm2

[ 2 MPa ]  
16kgf/cm2,
[1.6 MPa ] , 

한국산업표준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

EM인증품 특 징

사 양

단면도

공기배출용량표

15A_10K 15A_20K

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

배
출
량

(m
3 /
hr
)

공기압력 (Kgf/cm2g)

UNIT：mm

치 수

형식 NO SI-701 SI-702 SI-703 SI-704 SI-704A
SIZE D H d D H d1 D H d D H d D H d
10A - - - - - - 48 92 R3/8″ - - - - - -

15A 54 116 R1/2″ 104 161 Rc1/2″ 48 92 R1/2″ 53 113 R1/2″ 52 106 R1/2″

20A 54 118 R3/4″ 104 161 Rc3/4″ - - - 53 119 R3/4″ - - -

25A 54 122 R1″ 104 161 Rc1″ - - - - - - 52 119 R1″

d dd d

H
 

H
 

H
 

H
 

H
 

D D D D D

d1
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SI-705 SI-705B SI-708 SI-708B

[MULTI AUTO AIR VENT VALVE]

다기능 자동에어벤트 밸브

●  자동에어벤트에 스트레이너, 수동드레인, 첵크장치등의 기능을 추가 장착한 제품으로  

각 기능을 완벽히 수행한다.

●  공기배출이 매우 원활하여 KS규격치보다도 배출량이 우수하다.

●  몸체는 황동 단조품으로 내압성이 강하며 내부품은 Stainless Steel로 되어있어 

내식성, 내구성이 우수하다.

●  내ㆍ외부에 니켈 도금이 되어 있어 부식이 없고 외관이 미려하다.

●  에어벤트에 스트레이너와 수동드레인밸브를 장착하여 이물질 청소를 간편히 할 수 

있으며 시공이 용이하고 시공비를 절감할 수 있어 매우 경제적이다.

●  SI-705B는 에어 분쇄 스매셔가 내장된 볼밸브가 부착되어 있어 사용이 편리하며 

공기배출 능력이 탁월하다.

●  SI-708은 고압용(20K이하)에 사용되며 대용량 공기 배출이 가능하고 몸체 및 내부품은 

Stainless Steel로 되어 있어 내식성, 내구성이 매우 우수하다.
공기배출용량표

형식 NO SI-705,  SI-705B SI-708, SI-708B

적 용 유 체 냉ㆍ온수, 중온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 수압, 20kgf/cm2 수압, 30kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 숫나사(R)

주
요
재
질

 BODY FORGED BRASS STS304

 COVER FORGED BRASS STS304

FLOAT P.P P.P or STS304

PACKING & O-RING EPDM & SILICONE

에어벤트에 3가지(스트레이너, 

수동드레인, 첵크 장치) 기능을 추가 

장착한 제품으로 각 기능을 완벽히 

수행하는 다기능 자동에어벤트이다.

▶ 특허등록

10kgf/cm2

[1 MPa] 
, 20kgf/cm2

, [2 MPa] 

수도용 위생안전기준 인증품특 징

사 양

단면도

형식 NO SI-705 SI-705B SI-708 SI-708B
SIZE D L H d D L H d1 D L H D L H d

15A 52 57 137 R1/2″ 52 57 188 Rc1/2″ 104 60 212 Rc1/2″ 104 60 264 R1/2″

20A 52 57 144 R3/4″ 52 57 193 Rc3/4″ 104 60 214 Rc3/4″ 104 60 269 R3/4″

25A 53 57 165 R1″ 52 57 224 Rc1″ - - - - - - -

UNIT：mm

치 수

SI-705 SI-705B

SI-708 SI-708B

BALL 밸브 체결형

BALL 밸브 체결형

10K

20K(스테인리스 스틸 제품) 

d

H
 

L

D

d

H
 

L

D

H
 

L

D

d1

H
 

D

L

d1

공기압력

0.0
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6.0

7.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
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배
출
량

(m
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)

15A_10K 15A_20K
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에어 세퍼레이터 [AIR SEPARATOR]

에어 엘리미네이터 [AIR ELIMINATOR]

●  몸통이 원뿔형으로 되어 있어 압력균형이 낮은 수위에서 이루어져 공기 배출이 

원활하며 이물질이 적체되지 않는 구조로 되어있어 구동장치와 배출밸브의 오작동을 

줄여준다.

●  공기가 배출되는 Seat부가 Soft한 구조로 되어 있어 밀폐가 확실하며 누수가 전혀 없다.

●  몸체가 황동 단조품으로 되어 있어 내압성이 강하고 외관이 미려하다.

●  첵크기능이 내장되어 있어 급수 및 순환펌프 정지시 유체의 압력 저하로 공기 배출구를 

통해 외부 공기가 역유입 되는 것을 방지한다.

●  에어 세퍼레이터(SI-706) 몸통에는 특수 하게 제작된 PALL 링이 내장되어 있다. 

PALL링은 많은 접촉면을 형성하여 물에서 기체를 분리하고 압력손실을 최소화한다.

형식 NO SI-706 SI-707
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 중온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 1.6MPa(16kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 MAX, 3MPa(30kgf/cm2)

접 속 방 식 KS관용테이퍼나사(Rc) KS관용평행나사(PF)

주
요
재
질

  BODY FORGED BRASS

  COVER FORGED BRASS

  FLOAT P.P (폴리프로필렌)

  PALL RING STS304 -

  PACKING,  O-RING EPDM & SILICONE

16kgf/cm2 
[ 1.6 MPa ] 

입상관이나 급수 탱크 등 배관내의 물과 

공기를 분리시키는 에어 세퍼레이터(AIR 

SEPARATOR) 와 여기에 포집된 공기를 

자동으로 연속 배출하는 에어 엘리미 

네이터(AIR ELIMINATOR)가 유체의 순환을 

원활하게 하며 공기 배출구에 첵크 기능이 

내장되어 있어 외부 공기가 배관내를 역 

유입되는 것을 방지하는 기능도 추가 

되어있는 제품들이다.

SI-707

SI-706

에어 세퍼레이터

에어 엘리미네이터

SI-706 SI-707

공기배출량 성능비교

특 징

사 양

단면도

공기배출량 성능비교

SI-706(에어 세퍼레이터), SI-707(에어 엘리미네이터)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

배
출
량

(m
3 /
hr
)

공기압력 (Kgf/cm2g)

88.0

12
3.
0
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9.
0

G(PF) 1/2″(3/4″)

Ø72.5RC 1/2″(RC 3/4″)
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SI-404 (청동 제품)

SI-401 (주철 제품)

["Y" TYPE STRAINERS]죃
나사식 Y형 스트레이너

●  여과망(Screen)은 Stainless Steel로 제작되어 내식성, 내구성이 우수하다.

●  주철 제품(SI-401)에는 비석면 가스켓을 사용하여 인체에 무해하며 내구성 및 내열성이 

우수하고 부풀음, 찢어짐이 매우 적다.

●  제품의 도장은 내열성이 강한 페인트를 사용하여 220℃이하의 모든 유체에 사용 

가능하다.

●  청동 제품은 미국 (KECKLEY, MUELLER社)에 10여년간 수출하면서 축적된 기술로 

제작하여 품질이 우수하며 Body가 청동이라 외관이 미려하고 내식성이 강하다.

●  이물질 제거시 COVER의 분해가 쉽도록 O-Ring을 사용할 수도 있다.

▶ 메쉬(MESH)망은 주문생산됨. 

형식 NO SI-401 SI-404 SI-413 SI-415
적 용 유 체 증기, 냉ㆍ온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 30kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 220℃ 0℃ ~ 120℃(220℃ 주문사양)

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2 수압 MAX, 20kgf/cm2

 접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사(Rc), NPT 나사(주문사양)

주
요
재
질

 BODY CAST IRON CAST BRONZE STS304

 COVER FORGED BRASS STS304

 SCREEN STS304

 PACKING NON-ASBESTOS EPDM  O-Ring NON-ASBESTOS or PTEE

한국산업표준(KSB 1538)표시 인증제품

으로 품질이 우수하고 내구성이 탁월한

나사식 스트레이너이다.

▶ 한국산업표준인증 (KSB 1538)

※한국산업표준(KS)인증제품은 SI-401     

주철 나사식15mm~50mm까지입니다.

형식 NO SI-401 SI-404 SI-413 SI-415

SIZE L H d
타공
크기

L H d
타공
크기

L H d
타공
크기

L H d
타공
크기

15A(1/2″) 80 52 Rc1/2″ Ø0.8 72 52 Rc1/2″ Ø0.8 - - - - 65 43 Rc1/2″ Ø0.8

20A(3/4″) 95 67 Rc3/4″ Ø0.8 84 63 Rc3/4″ Ø0.8 - - - - 75 52 Rc3/4″ Ø0.8

25A(1″) 110 80 Rc 1″ Ø0.8 102 74 Rc 1″ Ø0.8 86 63 Rc 1″ Ø0.8 91 65 Rc 1″ Ø0.8

32A(1 1/4″) 135 90 Rc11/4″ Ø1.0 130 96 Rc11/4″ Ø1.0 - - - - 110 77 Rc11/4″ Ø1.0

40A(1 1/2″) 160 112 Rc11/2″ Ø1.0 145 108 Rc11/2″ Ø1.0 - - - - 120 90 Rc11/2″ Ø1.0

50A(2″) 185 134 Rc2″ Ø1.0 177 137 Rc2″ Ø1.0 - - - - 146 100 Rc2″ Ø1.0

UNIT：mm
SI-413 (스테인리스 스틸 제품) 30K

SI-415 (스테인리스 스틸 제품) 10K

SI-401

 SI-413(STS)  SI-415(STS)

SI-404

주철ㆍ청동10kgf/cm2

[ 1 MPa ]

※ 위생안전기준 인증제품은 SI-404 청동
     제품입니다.

한국산업표준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품
특 징

사 양

치 수

단면도
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SI-402

SI-411

["Y" TYPE STRAINERS]
플랜지식 Y형 스트레이너

●  여과망(Screen)은 Stainless Steel로 제작되어 내식성, 내구성이 우수하다.

●  비석면 가스켓을 사용하여 인체에 무해하며 내구성 및 내열성이 우수하고 부풀음, 찢어

     짐이 매우 적다.

●  제품의 모든 가공은 머시닝센터 및 CNC작업을 하여 품질이 균일하다.

●  제품의 도장은 내열성이 강한 페인트를 사용하여 외관이 미려하고 220℃이하의 모든   

     유체에 사용이 가능하다.

●  SI-411(20K용)은 지역난방공사 시방에 적합하도록 Body와 Cover의 조립부를 볼트, 너트

    로 체결하여 장기간 경과 후에도 분해 조립이 편리하며 고온 고압에 견딜 수 있도록  안전을    

    고려하여 충분한 두께로 설계 제작되었다.

▶ 음용수 Line에 적합한 에폭시 수지 분체도장 제품도 생산됨. (주문사양)
▶ 메쉬(MESH)망은 주문생산됨. 

형식 NO SI-402 SI-411 SI-416
적 용 유 체 증기, 냉ㆍ온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 220℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2 수압 MAX, 20kgf/cm2

접 속 방 식
KS 10K FF, ANSI 

플랜지(주문사양)

KS 20K RF, ANSI 

플랜지(주문사양)

KS 10K FF, ANSI 

플랜지(주문사양)

주
요
재
질

BODY CAST IRON DUCTILE IRON SSC13

COVER CAST IRON DUCTILE IRON SSC13

SCREEN STS304

PACKING NON-ASBESTOS GASKET

SI-402 SI-411 SI-416

형식 NO SI-402 SI-411 SI-416

SIZE L H d
타공
크기

L H d
타공
크기

L H d
타공
크기

50A(2″) 229 157 Rc1/2″ Ø1.0 229 157 Rc1/2″ Ø1.0 214 144 Rc1/2″ Ø1.0

65A(21/2″) 285 189 Rc1/2″ Ø1.2 304 219 Rc1/2″ Ø1.2 241 163 Rc1/2″ Ø1.2

80A(3″) 305 207 Rc1/2″ Ø1.2 337 242 Rc1/2″ Ø1.2 274 186 Rc1/2″ Ø1.2

100A(4″) 360 236 Rc1/2″ Ø1.2 380 279 Rc1/2″ Ø1.2 310 216 Rc1/2″ Ø1.2

125A(5″) 397 283 Rc3/4″ Ø1.5 455 335 Rc3/4″ Ø1.5 368 263 Rc3/4″ Ø1.5

150A(6″) 460 326 Rc3/4″ Ø1.5 519 376 Rc3/4″ Ø1.5 415 300 Rc3/4″ Ø1.5

200A(8″) 560 406 Rc3/4″ Ø2.5 628 460 Rc3/4″ Ø2.5 507 377 Rc3/4″ Ø2.5

250A(10″) 620 468 Rc1″ Ø3.0 636 470 Rc1″ Ø3.0

300A(12″) 735 558 Rc1″ Ø3.0 780 574 Rc1″ Ø3.0

350A(14″) 810 614 Rc1″ Ø3.0 864 640 Rc1″ Ø3.0

400A(16″) 880 690 Rc1″ Ø3.0 952 719 Rc1″ Ø3.0

450A(18″) 1059 826 Rc1″ Ø3.0 1059 826 Rc1″ Ø3.0

500A(20″) 1212 918 Rc1″ Ø3.0 1212 918 Rc1″ Ø3.0

550A(22″) 1315 1003 Rc1″ Ø3.0 1315 1003 Rc1″ Ø3.0

UNIT：mm

10kgf/cm2 ,
 [ 1 MPa ] ,

20kgf/cm2       
 [ 2 MPa ]

한국산업표준(KSB 1538)표시 인증제품

으로 품질이 우수하고 내구성이 탁월한

플랜지식 스트레이너이다.

▶ 한국산업표준인증 (KSB 1538)

※  한국산업표준(KS)인증제품은  SI-402 

주철 플랜지식 65mm~200mm까지

    입니다.

※ 위생안전기준 인증제품은  SI-402
     에폭시 수지 분체도장은
     50mm~500mm까지 입니다.

한국산업표준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

SI-416 (스테인리스 스틸 제품)

10K

20K

10K

특 징

사 양

치 수

단면도

d

H
 

L

d

H
 

L

d

H
 

L
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SI-412 (황동 나사식)

SI-405 (주철 나사식)

SI-403 (청동 나사식)

[UP WARD TYPE STRAINERS]죃
“이물질 부상(浮上) 포집형” 상향식 스트레이너

상향식으로 설치토록 제작된 스트 

레이너로 청소가 매우 간편하며 공구 

없이도 분해 조립이 가능하다. 특히 

온수분배기용 배관에  적절하다.

▶ 실용신안등록

●  여과망(Screen) 내부에 걸름턱이 있으며 유체의 흐름을 이용한 “이물질 부상(浮上) 

여과방식”을 채택하여 이물질이 주로 걸름턱에 적체되므로 유체의 저항이 극소화 

되었다.

●   Cover 조립부는 O-Ring을 사용하여 공구 없이 손으로도 분해 조립이 가능하므로 

이물질 적체의 확인 및 제거가 용이하다.

●  여과망의 개구 면적을 입구 면적의 3배 이상으로 하여 압력 손실이 적다.

●  주철 제품의 도장은 내열성이 강한 페인트를 사용하여 외관이 미려하다.

   ▶  특히 SI-412 제품은 가격이 매우 저렴하며 온수분배기 배관에 사용하면 아주 
편리하다.

형식 NO SI-403 SI-405 SI-412
적 용 유 체 증기(주문사양), 냉ㆍ온수, 기름 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃ (220℃ 주문사양)

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용 테이퍼 나사(Rc)

주
요
재
질

BODY CAST BRONZE CAST IRON FORGED BRASS

COVER FORGED BRASS

SCREEN STS304

PACKING EPDM O-RING or NON-ASBESTOS GASKET

SI-403,405 SI-412

형식 NO SI-403, 405

SIZE
L

H d 타공크기
주  철 청  동

15A(1/2″) 73 62 Rc1/2″ Ø0.8

20A(3/4″) 89 85 70 Rc3/4″ Ø0.8

25A(1″) 103 87 Rc 1″ Ø0.8

32A(11/4″) 124 101 Rc1/4″ Ø1.0

SI-412 (황동)

20A(3/4″) 66 40 Rc3/4″ Ø0.8

UNIT：mm

※ 위생안전기준 인증제품은 SI-403 청동
     제품입니다.

주철ㆍ청동ㆍ황동10kgf/cm2

[ 1 MPa ]

수도용 위생안전기준 인증품

EM인증품특 징

사 양

치 수

단면도

d

H
 

L

d

H
 

L
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스크린형상 Hole의 크기 개구율% 적용규격 비               고

Ø0.8×P1.6 22.8 15~25mm

Ø1.0×P2 22.8 32~50mm

Ø1.2×P2 32.8 65~100mm

Ø1.5×P2.5 32.8 125~150mm

Ø2.5×P4 35.5 200mm

Ø3.0×P5 32.8 250~450mm

 세로줄 Ø0.8

가로줄 Ø0.55
27.01 15~200mm 주문품에 한함

스트레이너 참고자료

이물질 제거방법 표준 스크린

설치시 주의사항 압력손실선도

1.   스트레이너(Strainer)앞에 있는 입구측 

밸브를 잠가 유체를 완전히  차단한다.

2.   나사식은 덮개(Cover)를 반시계 방향으로 

돌려 서서히 열고 여과망(Screen)을 꺼내

   어 여과망에 붙은 이물질을 제거한다.

3.   플랜지식은 플러그를 반시계 방향으로 

돌려 분해한 후 배관내의 유체를 빼낸 다음 

덮개(Cover)를 분해하여 여과망(Screen)을 

깨끗이 청소한다.

4.   이물질을 깨끗이 청소한 다음 가스켓 

(Gasket)을 넣고 조립한 후 유체의 누설 

여부를 확인한 다음 입구측 밸브를 열고 

사용한다.

1.  제품에 표시된 방향 표시와 유체, 증기의 

흐름 방향이 일치하도록 설치하십시오.

2.  설치시에 먼저 Gasket와 Flange를 여과 

기에 취부하여 볼트 체결한 후에 배관에 

용접하여 주십시오.

3.  시운전시 배관내에 있던 이물질 및 먼지를 

꼭 제거하여 주십시오.

4.  운반 및 시공시 제품에 무리한 충격을 

주지 마십시오.

3×π
6 (D )2

P
R=

=  91×D 2

(%)P2

× ×100(%)

R : 개구율

P : Pitch(mm)

D : Hole의크기(mm)

10,000

5,000

2,000

1,000

500

200

100

50

20
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250
호경(mm)

200
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125

100

80
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량
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 /m
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[Anti - Reverse Valve for water Supply]죃
수도용 역류방지 밸브 (일자형) 

수돗물의 공급이 직결급수방식으로 

변경되어 오폐수 역류 및 수질오염의 

사고가 우려되고 있다. 보다 안전하고 

깨끗한 수돗물을 안심하고 사용할 수있게 

확실한 역류방지가 되는 밸브이다.

●  단일식 및 이중식 역류방지밸브로 배수관에서 분기한 50mm이하의 급수관에 사용되는 

밸브이다.

●  수돗물의 역류로 인한 오염 방지 및 안전한 수돗물 공급을 위해,  2006년 6월 30일 수도법  

시행령 개정으로 역류방지밸브의 설치가 법적 의무화되어 개발된 밸브이다.

●  지중매립형 보호통(일반주택) 및 벽체매립형 보호통(공동주택)등의 계량기 2차측에 

사용되어 역류를 방지하며 수평 및 수직 설치가 가능하다.

●  신규 및 기존 계량기 2차측에 간편히 설치가 가능하고 계량기의 공회전을 방지하며 

계량기 교체시에도 세대내의 잔여 수돗물이 차단되어 편리하다.

●  제품의 크기가 계량기 니플 크기와 동일하여 교체 및 신규 설치가 간편하다.

●  몸통 재질은 스테인리스 또는 청동으로 되어 있고 내부품인 스프링 등의 재질도 

스테인리스스틸로 되어 있어 외관이 미려하고 내구성 및 내식성이 매우 강하며 인체에도 

무해하다.

●  역류방지밸브의 핵심 부품인 스프링은 20만회 이상의 내구성 시험을 거쳐 설계되어 

미압에서도 역류방지 성능이 우수하다. 

●  내부품의 독창적인 설계로 유량의 증가를 대폭 이루었다. (유량 특성곡선 참조)

형식 NO SI-106 (스테인리스) SI-108 (청동)
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 0.75MPa(7.5kgf/cm2)

최 고 허 용 압 력 MAX, 1.0MPa(10kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 80℃

접 속 방 법 KS관용테이퍼나사, KS관용평행나사

최 소 작 동  차 압 0.04 ~ 0.07kgf/cm2

주

요

재

질

BODY, UNION NUT SSC13 (스테인리스 스틸) CAST BRONZE

SPRING STS304

CARTRIDGE  Polyoxymethylene(POM)

시트패킹 및 O-RING EPDM

형식 NO SI-106 DU, 106 SU SI-108 DU, 108 SU

SIZE L L1 d d1 L L1 d d1

13A(1/2˝) 54.5 66.5 R 1/2˝ PF 3/4˝ 54.5 64.5 R 1/2˝ PF 3/4˝

20A(3/4˝) 59.5 73.0 R 3/4˝ PF1˝ 59.5 71.0 R 3/4˝ PF 1˝

25A(1˝) 64.5 79.5 R 1˝ PF1 1/4˝ 64.5 78.0 R 1˝ PF 1 1/4˝

UNIT：mm

SI-106 SU (단일식 스테인리스 제품)

SI-108 DU (이중식 청동 제품)

SI-106 DU (이중식 스테인리스 제품)

SI-108 SU (단일식 청동 제품)

한국상하수도협회 

단체표준인증제품

 수도용 위생안전기준 인증품

특 징

사 양

치 수

단면도

d1

L1
L

d

d1

L1
L

d

d1

L1
L

d

d1

L1
L

d

SI-106 DU(이중식)

SI-108 DU(이중식)

SI-106 SU(단일식)

SI-108 SU(단일식)

7.5kgf/cm2 [ 0.75 MPa ]  
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L

d

d1

L

d

H
1
 

d1 L

d

H
2

d1

L

d

H
2

d1

SI-105 (PB식)

SI-109 (PB식)

SI-105 (소켓식)

SI-109 (링조인트식)

SI-105 DS (소켓식, 이중식 스테인리스 제품)

SI-105 SS (소켓식, 단일식 스테인리스 제품)

SI-109 DR (링조인트식, 이중식 청동 제품)

SI-109 SR (링조인트식, 단일식 청동 제품)

SI-105 DP (PB식, 이중식 스테인리스 제품)

SI-105 SP (PB식, 단일식 스테인리스 제품)

SI-109 DP (PB식, 이중식 청동 제품)

SI-109 SP (PB식, 단일식 청동 제품)

수도용 역류방지 밸브 (엘보체결형) 
[Anti - Reverse Valve for water Supply]

●   배수관에서 분기한 50mm 이하의 급수관에 사용되는 엘보체결형 역류방지밸브로 

단일식, 이중식이 있다.

●   수돗물의 역류로 인한 오염방지 및 안전한 수돗물 공급을 위해 2006년 6월 30일 수도법 

시행령 개정으로 역류방지 밸브의 설치가 법적 의무화 되어 개발 된 밸브이다.

●   지중 매립형 보호통(일반주택) 및 벽체 매립형(공동주택) 등의 계량기 2차측에 사용하며 

엘보체결형으로 별도의 부품이 필요없고, 체결방식이 소켓식과 PB식 2가지로 되어있어 

설치가 편리하다.

●   신규 및 기존 계량기 보호통 모두 설치가 간편하고 계량기의 공회전을 방지하며 계량기 

교체시에도 세대내의 잔여 수돗물이 차단되어 편리하다.

●   몸통 재질은 스테인리스 또는 청동으로 되어 있고 내부품인 스프링 등의 재질도 

스테인리스스틸로 되어 있어 외관이 미려하고 내구성 및 내식성이 매우 강하며 인체에도 

무해하다.

●   수도용 역류방지 밸브의 핵심 부품인 스프링은 20만 회 이상의 내구성 시험을 거쳐 

설계되어 미압에서도 역류방지 성능이 매우 우수하다.

●   PB식 제품의 PB부품은 KS기준에 적합하다.

수돗물의 공급이 직결 급수식으로  

변경되어 오폐수 역류  및 수질 오염의  

사고가 우려되고 있다.  보다 안전하고 

깨끗한 수돗물을 안심하고 사용할 수 있게 

확실한 역류 방지가 되는 밸브이다.

형식 NO SI-105 (PB, 소켓) SI-109 (PB, 링조인트)
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 0.75MPa(7.5kgf/cm2)

최 고 허 용 압 력 MAX, 1.0MPa(10kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 80℃

접 속 방 법 KS관용테이퍼나사(Rc), PB 연결구

최 소 작 동  차 압 0.04 ~ 0.07kgf/cm2

주

요

재

질

  BODY,UNION NUT   SSC13 (스테인리스 스틸) CAST BRONZE

  SPRING STS304

  CARTRIDGE  Polyoxymethylene(POM)

  PACKING,  O-RING EPDM

  PB CAP Polybutylene(PB수지)

UNIT：mm

※기타 규격품은 별도문의 바랍니다.

형식 NO
SI-105 , 109 

SI-105 (PB, 소켓) SI-109 (PB, 링조인트)
d d1 d2

SIZE L H1 H2 L H1 H2

15A (1/2″) 70.0 37.0 24.0 70.0 35.0 36.0 PF3/4″ PB 16mm Rc1/2″

15A x 20A

(1/2″x 3/4″)
70.0 38.0 27.0 70.0 38.0 40.0 PF3/4″ PB 20mm Rc3/4″

수도용 위생안전기준 인증품 특 징

사 양

치 수

단면도
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[Anti - Reverse Valve for water Supply]
수도용 역류방지 밸브 (앵글형)

●  단일식 역류방지 밸브로 앵글형이며 배수관에서 분기한 50mm이하의 급수관에  

사용되는 단일식 역류방지 밸브이다.

●  신규 및 기존 계량기 보호통 모두 간편히 설치가 가능하고 계량기의 공회전을 방지하며 

계량기 교체시에도 세대내의 잔여 수돗물이 차단되어 편리하다.

●  드레인 플러그가 장착되어 있어 2차측 세대내의 수돗물을 퇴수할 수도 있다.

●  몸통 및 덮개, 내부품인 카트리지, 스프링 등의 재질이 스테인리스 스틸로 되어 있어 

외관이 미려하고 내구성 및 내식성이 매우 강하며 인체에도 무해하다.

형식 NO SI-105
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 0.75MPa(7.5kgf/cm2)

최 고 허 용 압 력 MAX, 1.0MPa(10kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃~ 80℃ 

접 속 방 법 KS관용테이퍼나사(Rc)

최 소 작 동  차 압 0.04 ~ 0.07kgf/cm2

주

요

재

질

BODY, COVER, 카트리지 SSC13 (스테인리스 스틸)

DISK  Polyoxymethylene(POM)

SPRING STS304

시트패킹 및 O-RING EPDM

형식 NO SI-105 (단일식)

SIZE L H H1 d

13A(1/2˝) 57.5 32.0 35.0 Rc1/2˝

20A(3/4˝) 69.5 40.0 39.0 Rc3/4˝

25A(1˝) 77.5 45.0 45.5 Rc1˝

30A(1 1/4̋ ) 93.5 55.0 53.0 Rc1 1/4˝

UNIT：mm

SI-105 (스테인리스 스틸 제품)

앵글형, 단일식

  SI-105 (단일식)

d

d

H
 

L 

H1

 SI-105

유량특성곡선

배 관 설 치

수도용 역류방지밸브 참고자료

 SI-106 DU,108 DU  SI-106 SU,108 SU

0.1

0.5

1.0

10.0 100.050.0 500.0 1000.0

13A 20A 25A

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

13A 20A 25A

0.1

0.5

1.0

10.0 100.0 500.050.0 1000.0

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

1.0
20A13A 25A 30A

0.1

0.5

10.0 50.0 100.0 500.0 1000.0

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

0.1

0.5

1.0

10.0 100.050.0 500.0 1000.0

13A 20A 25A

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

13A 20A 25A

0.1

0.5

1.0

10.0 100.0 500.050.0 1000.0

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

1.0
20A13A 25A 30A

0.1

0.5

10.0 50.0 100.0 500.0 1000.0

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

0.1

0.5

1.0

10.0 100.050.0 500.0 1000.0

13A 20A 25A

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

13A 20A 25A

0.1

0.5

1.0

10.0 100.0 500.050.0 1000.0

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

1.0
20A13A 25A 30A

0.1

0.5

10.0 50.0 100.0 500.0 1000.0

유량(LPM)

차
압
(K
g
f/
c
m
2
)

한국상하수도협회 
단체표준인증제품

 수도용 위생안전기준 인증품 

특 징

사 양

치 수

단면도

 종전 설치 예  수도용역류방지밸브 설치 예  수도용역류방지밸브 설치 예

일자형 (단일식, 이중식) 앵글형 (단일식)
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관 삽입형 자동 유량제어장치
[INSERT PIPE-TYPE AUTOMATIC FLOW CONTROL DEVICE]

설치예

SI-1210

형식 NO SI-1210
적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 80℃

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2

접   속   방   법 관 삽입형 플랜지

차   압   범   위 2.0 ~ 4.0kgf/cm2

유   량   성   능 계량기 구경별 최대 보증 유량의 80% (±10%)

주

요

재

질

  BODY SSC13 (스테인리스 스틸)

  DISC SSC13 (스테인리스 스틸)

  SPRING STS304

  PACKING NBR or EPDM

형식 NO SI-1210
SIZE L H H1 H2

80A(3＂) 125.0 133.0 79.0 12.0

100A(4＂) 175.0 153.0 102.0 12.0

150A(6＂) 236.0 209.0 152.0 15.0

UNIT：mm

●  급수 여건상 대형 수도계량기의 보증유량을 초과하는 과유량 유입으로 대형 

수도계량기의 고장이 지속적으로 발생되는 바, 계량기실  관로에 기존 배관라인 구조 

변경 없이 간단하게 설치할 수 있는 유량제어장치이다.

●  스프링의 특성 종류별로 원하는 유량제어 설정이 가능하다.

●  장치 내부에 다수의 유로홈을 설계하여 유량흐름에 의한 소음 발생을 최소화하였다. 

(특허등록)

●  삽입부 고무패킹은  몸통과 일체형으로 압착 제조하여 편리성을 강화하였다.

●  전체 부품이 스테인리스스틸로 되어 있어 내식성이 우수하여 반영구적으로 사용이 

가능하고 매우 실용적이며 자재 및 인건비가 절감이 되어 경제성이 우수하다.

H
1
 

H
 

L

H2

SI-1210

유입밸브

단관단관

10kgf/cm2 
[ 1 MPa ] 

대형 수도계량기실의 단관 내부에 삽입 

하여 기존 배관 구조 변경 없이 저렴한 

비용으로 유량제어를 효과적으로 할 수 

있는 장치이다.

▶ 특허 등록
▶ 디자인 등록

유량성능시험값
※  KSB 2101 밸브용량계수 시험방법

특 징

사 양

치 수 단면도

유량특성곡선

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1.0 2.0 3.0 4.0

150A

100A

80A

유
량
(M
3
/h
r)

차압 (Kgf/cm2)



4746

유체가 흐르는 관로 중간부분의 단면적을 

감소(Orifice)시켜, 유체가 오리피스를 통과 

할 때 나타나는 차압을 측정하는 차압 

방식과, 수직으로 설치된 투명 테이퍼관의 

Float가 유체로 인해 상하로 부유되는 

움직임을 검출하여 유량을 구하는 면적방식

을 혼용하여 만든 차압 면적식 유량계이다.

10kgf/cm2 ,
 [ 1 MPa ] ,

20kgf/cm2       
 [ 2 MPa ]

SI-1701,1702

SI-1706,1707

SI-1708

소방용 차압 면적식 유량계 [ Orifice Type ]
[Differential Pressure & Variable area Flow Meter]

●  고압, 과부하에도 잘 견디도록 구조가 간단하고 견고하며 압력손실이 적은 장점이 있다.

● 배관 내 순간유량 측정을 별도 환산 없이 간단명료하게 읽을 수 있다.

●  배관에서 분리가 간단하여 유지, 보수가 용이하다.

●  설치 공간이 별로 필요치 않고 간단하다.

●  설치 후 파손의 우려와 위험이 없다.

●  유량측정의 정확도를 위해 배관상 일정 이상의 직관부를 필요로 한다.(설치시 유의사항 

47p참조)

UNIT：mm

형식 NO SI-1701, 1702 SI-1706, 1707 SI-1708
SIZE L L L

32A(1 1/4″)   90 - -

40A(1 1/2″)   90 200 194

50A(2″)   90 200 194

65A(2 1/2″) 100 200 194

80A(3″) 100 200 194

100A(4″) 100 200 194

125A(5″)  - 200 194

150A(6″)  - 200 194

200A(8″)  - 200 194

나사식

플랜지식

그루브조인트식

특 징

사 양

치 수

단면도

형식 NO SI-1701 SI-1702 SI-1706 SI-1707 SI-1708

적 용 유 체 물·기체

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 상온(0℃ ~ 50℃)

내 압 시 험 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2 수압 MAX, 20kgf/cm2 수압 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS 관용테이퍼나사 KS 10K FF 플랜지 KS 20K RF 플랜지
그루브 

조인트식

최 대 정 밀 도 ±2.0% (최대 유량시)

주

요

재

질

BODY SS400 or DUCTILE IRON

ORIFICE SS400

METER BASE SS400

METER COVER STS304

FLOAT STS304

PACKING EPDM

SI-1701, 1702 SI-1706, 1707

L

2
2
0

30

SI-1708

L

2
2
0

30

2
2
0

30

L
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소방용 차압 면적식 유량계  참고자료

형식 NO SIZE 유량범위 (ℓ/ m ) 1 눈금 값 접 속 방 식

  

              32A(1 1/4̋ )               70 -    360               10

KS 관용테이퍼나사

              40A(1 1/2̋ )             110 -    550               10

              50A(1̋ )             220 - 1,100               10

              65A(2 1/2̋ )             450 - 2,200               50

              80A(3̋ )             700 - 3,300             100

              100A(4̋ )             900 - 4,500             100

              40A(1 1/2̋ )             110 -    550               10

KS  10K  FF 플랜지
KS  20K  RF 플랜지

              50A(2̋ )             220 - 1,100               10

              65A(2 1/2̋ )             450 - 2,200               50

              80A(3̋ )             700 - 3,300             100

              100A(4̋ )             900 - 4,500             100

              125A(5̋ )          1,200 - 6,000             100

              150A(6̋ )           2,000 - 10,000             200

              200A(8̋ )          3,000 - 18,000             200

※ 표준사양은 10kgf/cm2(기타사항은 주문 제작)
유량범위

유량계 선정 방법

●  소방법 시행령(소방시설의 설치 유지에 관한 내무부령 제419호 제8조)

    - 배관의 구경이 정격 토출압력 65% 이하에서 정격 토출량의 175% 이상을 토출할 수 있는 크기 이상으로 할 것과 펌프 정격 토출량의

       175% 이상을 측정할 수 있는 유량측정 장치를 설치할 것, 다만 펌프의 정격 토출량이 1분당 200ℓ이하로서 노즐 및 소방용 호스를 

       이용하여 쉽게 펌프 성능시험을 할 수 있는 경우는 제외한다.

예) 펌프정격 토출량이 700이면
      700 X 1.75 = 1,225 
      1,225 이면 SI-1701(나사식) 65A나 SI-1706(플랜지식) 65A를 사용 하면 됨

유량계설치방법 및 유의사항 

1. 차압 면적식 유량계를 설치할 시 일정 거리의 직선 배관 부분이 필요하다. (그림 A, B 참조)

2. 주배관과 시험배관의 직경이 같을 필요는 없으며, 시험용 배관과 유량계 배관은 반드시 동일한 배관과 규격을 사용 한다.

3. 유량계의 정확한 측정을 위한 정밀도는 유입부와 유출구의 원활한 유체 흐름에 있으므로, 이물질 등 청소 상태를 확인한다.

4. 유량측정은 플로트의 상부를 기준으로 하고 기체일 경우 중간부분으로 기준 한다.

5. 40A~125A 에서 유량계의 최대 눈금이 85% 이상일 경우, 또한 150A 이상일 경우 그림B의 Valve B 와 Valve C로 설치한다.

※ 그림 A와 B는 소화펌프의 주배관과 가지배관으로 되어 있는 시험배관에 소화용 유량계를 설치한 시험용 배관이다.

그림 A 그림 B

2이상

Valve-B

시험용 배관

Pump

Valve-B를 전부 열고
Valve-C로 유량을 조절

유량계
Valve-C

D
2

D1

주배관

5D
6D2이상2

2

1

2
Pump

10DD

D

4D
이상

주배관
Valve-A

시험배관

Valve-A로 유량을 조절

유량계

이상

 그림 A  그림 B

SI-1706
SI-1707
(플랜지식)

SI-1708
(그루브조인트식)

SI-1701
SI-1702
(나사식)
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아파트, 호텔, 단독주택 등 주거용 건물과 

상업용 건물의 소방용 배관에 적용한다.

10kgf/cm2 ,
 [ 1 MPa ] ,

20kgf/cm2       
 [ 2 MPa ]

SI-1801

SI-1806, 1807

SI-1806S, 1807S

수격 방지기 (스프링식)  
[ Water Hammer Arrester ]

●  수격 방지기는 워터해머를 흡수 또는 방지할 목적으로 만들어진 기계적 장치이며, 그 

종류는 크게 4가지(스프링식, 가스(에어)식, 다이아후렘식, 피스톤식)로 분류하며 본 

제품은 스프링식이다.

● 수격 방지기의 방식 장단점

     - 스프링식: 단순한 구조라 고장이 적고 가격이 저렴하다는 장점이 있으나 소음 발생

        요인이 다소 있다.

     - 가스(에어)식: 실내외 배관 어디서나 적용 가능하지만 주기적인 점검이 필요하다. 

● 워터해머 주요 발생 원인

     - 펌프의 기동시에 출구측에 배압이 작용하는 경우

     - 펌프의 정지에 따라 펌프 토출구에 순간적으로 진공 부분이 발생하고 상승중이던 유체

        가 진공 부위를 타격하면서 발생하는 경우

     - 주로 밸브의 급 폐쇄, 펌프가 정지하여 첵크밸브가 급폐쇄 됨으로서 발생되며, 유속의

        14배에 해당하는 충격파로, 주요 배관 계통과 기계적 장치 등에 치명적인 손상을 주게

        한다.

UNIT：mm

형식 NO SI-1801 SI-1806, 1807, 1806S, 1807S
SIZE H H1(참고) D d H H1(참고) D

32A(1 1/4″) 134 74    Ø61    PF 1 1/4＂ - - -

40A(1 1/2″) 155 74    Ø61    PF 11/2＂     135       74   Ø61

50A(2″) 162 74    Ø61    PF 2＂     135      100   Ø61

65A(2 1/2″) 200 100    Ø77    PF 2 1/2＂     140      100   Ø77

80A(3″) 215 109    Ø90    PF 3＂     150      109   Ø90

100A(4″) 240 127    Ø115    PF 4＂     164      127   Ø115

125A(5″) - - -     180      135   Ø140

150A(6″) - - -     200      156   Ø166

200A(8″) - - -     250      220   Ø317

나사식

플랜지식

플랜지식

형식 NO SI-1801 SI-1806 SI-1806S SI-1807 SI-1807S

적 용 유 체 물

적 용 압 력 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 10kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2

적 용 온 도 0℃ ~ 60℃

내 압 시 험 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 20kgf/cm2 MAX, 40kgf/cm2

접 속 방 식 KS관용평행나사(PF) KS 10K FF 플랜지 KS 20K FF 플랜지

주요
재질

  BODY SS400 STS304 SS400 STS304

  SPRING SWP STS304 SWP STS304

※  사용압력 20kgf/㎠ 초과제품은 주문사양 입니다.

▶ 워터 해머 현상

관로에서 유속이 급격히 변화되면 그에 따라 
관내 압력의 상승 또는 강하하는 현상을 수 
충격 (Water Hammer)현상 이라 한다.

특 징

사 양

치 수

단면도

(스테인리스 스틸 제품) 

SI-1806S, 1807S

수도용 위생안전기준 인증품

※ 위생안전기준 인증제품은 SI-1806 S,  
     SI-1807 S 스테인리스 제품입니다.
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[SIGHT GLASS VALVES]
사이트 글라스 밸브

[SIPHON VALVES]
사이펀 밸브

●   사이트 글라스 밸브는 유체의 흐름 상태를 투시하여 확인할 수 있는 구조로 STOP밸브 

장치를 내장한 제품이다.

●   유리관의 재질은 특수 강화유리를 사용하여 내압성이 매우 우수하며 내부의 프로펠라는 

미세한 흐름상태에도 민감한 반응을 보여 확인이 쉽다.

●   몸통이 스테인리스 스틸로 되어있어 내식성, 내마모성이 우수하며 설치 공간이 

축소되고 유지, 보수가 편리하다.

형식 NO SI-1301
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 2MPa(20kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 150℃

내 압 시 험 MAX, 3MPa(30kgf/cm2)

접 속 방 식 KS관용테이퍼나사

주
요
재
질

  BODY SSC13 (스테인리스 스틸)

  SIGHT TUBE GLASS, HEAT TREATED

  STEM STS303

   PROFELLER PC

  O-RING VITON

SI-1301, 20mm

115.5

76
.0

RC 3/4″

RC 3/4″

●   사이펀 밸브는 배출 압력을 감소 시킴으로써 압력게이지를 수충격에 의한 고장 및 

파손에서 보호할 수 있는 제품이다.

●   밸브 본체의 입구측에 Ball Valve 장치가 내장되어 있어 밸브의 개폐 및 조절을 신속히 할 

수 있으며 개폐 여부를 육안으로 확인할 수 있다.

●   몸통이 스테인리스 스틸로 되어있어 견고하며 내식성, 내마모성이 탁월하고 외관이 

미려하다.

●   유지, 보수 및 관리가 편리하고 설치 공간이 축소된다.

형식 NO SI-302
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름

적 용 압 력 MAX, 3MPa(30kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 MAX, 4MPa(40kgf/cm2)

접 속 방 식 KS관용테이퍼나사

주
요
재
질

  BODY SSC13 (스테인리스 스틸)

  BALL BRASS (니켈크롬 도금)

  SEAT PTFE

  O-RING EPDM

  HANDLE AL (니켈 도금)

SI-302, 15mmx10mm

51.0

95
.0

R 1/2″

RC 3/8″

SI-1301 (스테인리스 스틸 제품)

20kgf/cm2

[ 2 MPa ] 

유체의 흐름 상태를 투시 확인할 수 

있는 기능과 STOP밸브 장치를 일체 

화한 밸브이다.

▶ 디자인등록

30kgf/cm2

[ 3 MPa ] 

압력게이지 보호용 개폐 밸브로서 

압력게이지의 고장과 파손을 방지하며 

개폐 기능을 가진 밸브이다.

▶ 디자인등록

SI-302 (스테인리스 스틸 제품)

특 징

특 징

사 양

사 양

단면도

단면도
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SI-3000

[STAINLESS STEEL BALL VALVE]

스테인리스 볼 밸브

30kgf/cm2 , [2.94 MPa ] ●  2.94MPa(30kgf/cm2)의 압력에도 충분히 견딜수 있는 설계로 제작 되었다.

●  보온재 시공이 편리하도록 핸들의 하부 스템(Stem)부를 길게하여 공간을 확보하였다.

●  유체가 통과하는 Ball의 내경이 풀 보어(Full Bore)로 충분한 유량이 통과할 수 있게 하였다.

●  몸통, 덮게, 볼(Ball), 핸들이 스테인리스 스틸로 되어있어 내식성, 내 마모성이 우수하다.

SI-3000

수도용 위생안전기준에 적합한 제품으로 

유체를 개폐하는 기능을 가진 보온용 

볼(Ball)밸브이다.

UNIT：mm

특 징

사 양

치 수

단면도

 수도용 위생안전기준 인증품 

형식 NO SI-3000

적 용 유 체 냉ㆍ온수

적 용 압 력 MAX, 2.94MPa(30kgf/cm2)

적 용 온 도 0℃ ~ 120℃

내 압 시 험 MAX, 4MPa(40kgf/cm2)

접 속 방 식 KS관용테이퍼나사

주
요
재
질

  BODY SSC13 (스테인리스 스틸)

  COVER SSC13 (스테인리스 스틸)

  BALL SSC13 (스테인리스 스틸)

   SEAT PTFE

  HANDLE STS304 (스테인리스 스틸)

L1

L

d H

형식 NO SI-3000
SIZE L L1 H d

    15A(1/2″) 53 89 55 Rc 1/2″

    20A(3/4″) 61 102 62 Rc 3/4″ 

    25A(1″) 72 116 72          Rc 1″

    32A(1 1/4″) 85 122 84 Rc11/4″

    40A(1 1/2″) 97 138 96 Rc11/2″

    50A(2″) 113 153 105        Rc 2″
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스테인리스 스틸 신축관, 1F 단관

스테인리스 스틸 2F 단관

SI-2101

SI-2102

신축관

1F 단관

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 적합 인증품

SI-2103, 2104, 2105

2F 단관

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 적합 인증품

UNIT：mm

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL

  FLANGE       SSC13A

  PIPE       STS304

  SI-2103, 2104, 2105

형식 NO SI-2103, 2104, 2105

SIZE
L

D C n-d
SI-2103 SI-2104 SI-2105

80A(3″) 160.0 400.0 480.0   Ø200.0 Ø160.0 Ø4-19.0

100A(4″) 240.0 500.0 630.0   Ø220.0 Ø180.0 Ø8-19.0

150A(6″) 300.0 750.0 260.0   Ø285.0  Ø240.0 Ø8-23.0

200A(8″) 350.0 1000.0 210.0   Ø340.0 Ø295.0 Ø8-23.0

250A(10″) 450.0 1250.0 270.0   Ø395.0 Ø350.0 Ø12-23.0

300A(12″) 500.0 1500.0 260.0   Ø455.0 Ø400.0 Ø12-23.0

사 양

치 수

단면도

L

Ø
D

Ø
C

n
Ø
d

UNIT：mm

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL

  BODY STS304

  COVER SSC13A

  RUBBER RING     N.B.R

  HEX. BOLT STS304

  HEX. NUT BRASS

  FLAT WASHER STS304

  SPRING WASHER STS304

  FLANGE SSC13A

  PIPE STS304

MAX, 10Kgf/cm2

 SI-2101, 2102

형식 NO SI-2101, 2102
SIZE L L1 L2 D C n-d

80A(3″) 480.0 215.0 215.0   Ø200.0 Ø160.0 Ø4 - 19.0

100A(4″) 480.0 215.0 215.0  Ø220.0  Ø180.0 Ø8 - 19.0

150A(6″) 580.0 218.0 265.0  Ø285.0  Ø240.0 Ø8 - 23.0

200A(8″) 680.0 252.0 315.0  Ø340.0  Ø295.0 Ø8 - 23.0

250A(10″) 750.0 255.0 350.0  Ø395.0 Ø350.0    Ø12-23.0

300A(12″) 970.0 255.0 460.0  Ø455.0 Ø400.0    Ø12-23.0

사 양

치 수

단면도

L1

L2

L

Ø
D

Ø
C

n
Ø
d
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H-113  

▶온수분배기 공급측 설치시 편리하다.

▶STOP밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 밸브이다.

SI-201

SI-202

▶ 실용신안등록

SI-301 

한국산업표준 인증품

한국산업표준 인증품

H-113 황동 앵글형 볼밸브  (스트레이너 내장형)

SI-201 온수용 방열기 밸브  (RADIATOR ANGLE VALVES)  KS B  6405

유니온 엘보우  (UNION ELBOW) KS B  6405SI-202

판넬 밸브  (PANEL VALVES)SI-301

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
BODY BRASS

STEMㆍAIRPIN BRASS

BALL SEAT TEFLON

UNIT：mm

                          TYPE      
SIZE L H D d

15A(1/2″) 73 52 14 Rc1/2″

20A( 3/4″) 84 55 19 Rc3/4″

 SI-301

사 양

치 수

d

D

H
 

L

UNIT：mm

MAX, 10Kgf/cm2

 SI-201

                          TYPE      
SIZE A B H(Open) d d1

15A(1/2″) 56 30 82 R1/2″ Rc1/2″

20A(3/4″) 67 36 95 R3/4″ Rc3/4″

25A(1″) 77 42 110 R1″ Rc1″

32A(11/4″) 92 53 168 R11/4″ Rc11/4″

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
BODY·NUT BRONZE or BRASS

BONNET BRASS

NIPPLE BRASS

SPINDLE BRASS

BONNET PACKING EPDM

사 양

치 수

d1

d

H
 

B
 

A

UNIT：mm

MAX, 10Kgf/cm2

 SI-202

                          TYPE      
SIZE A B d d1

15A(1/2″) 58 32 R1/2″ Rc1/2″

20A(3/4″) 68 36 R3/4″ Rc3/4″

25A(1″) 76 42 R1″ Rc1″

32A(11/4″) 93 53 R11/4″ Rc11/4″

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
BODY BRONZE or BRASS

NUT BRASS

NIPPLE BRASS

사 양

치 수

d

B

A

d1

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL

BODY, COVER BRASS

STEM BRASS

BALL SEAT TEFLON

SCREEN STS304

 H-113
사 양

68.056.0

35
.0

RC 1″

RC 1″
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▶니켈, 크롬 도금이 되어있어 부식이 없고 

     외관이 미려하다.

▶워터 햄머 방지

SI-103

※ 한국산업규격(KS) 인증제품

SI-103 SRK(링 조인트식)

SI-103 SR
(링 조인트식)

SI-103 SP
(PB식)

한국산업표준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 앵글 밸브
[ANGLE STOP VALVES]

주
요
재
질

PART  NAME SI-103 SI-103 SRK SI-103 SR, SP

BODY·CAP FORGED BRASS FORGED BRASS FORGED BRASS

SPINDLE BRASS BRASS BRASS

HANDLE ABS ABS ABS

NUT - BRASS BRASS

PB CAP - - Polybutylene (PB수지)

UNION NUT - - FORGED BRASS

PIPE - - -

UNIT：mm

                SIZE 
SI-103 SI-103 SRK SI-103 SR, SP

A H d d1 A H d d1 A
H

d d1
링조인트식  PB식

  TYPE

  15A(1/2″)  26  26  Rc1/2″ Rc1/2″ 26  54
PB 

Ø16.0
Rc1/2″  44 36   39

PB 

Ø16
PF3/4″

  20A(3/4″)  30  30 Rc3/4″ Rc3/4″ - - - - - - - - -

 20A(3/4″)x15A(1/2″)  30  30  Rc3/4″  Rc1/2″ 26 55
PB 

Ø20.0
Rc1/2″  44 40   42

PB 

Ø20
PF3/4″

사 양

치 수

단면도

d1

d

H
 

A

d1

d

H
 

A

d1

d

H
 

A

d1

d

H
 

A

SI-103

SI-103 SR

SI-103 SRK

SI-103 SP
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▶ 워터 햄머 방지, 첵크장치 내장

SI-107 (청동 10K 제품)

SI-102

SI-103 ER
(링 조인트식)

SI-103 EP
(PB식)

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

SI-107 수도 계량기용 앵글 밸브  ( ANGLE VALVE FOR FLOW METER)

SI-102 수도용 앵글 밸브 첵크내장형 (ANGLE STOP VALVES: CHECK TYPE)

수도용 앵글밸브  엘보체결형 (ANGLE STOP VALVES : ELBOW TYPE) SI-103 ER, EP

UNIT：mm

MAX, 10Kgf/cm2

                     SIZE TYPE A H d d1

15A(1/2″) 43 25 Rc1/2″ Rc1/2″

20(3/4″)x15(1/2″) 46 30 Rc3/4″ Rc1/2″

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
   BODY·CAP   FORGED BRASS

   SPINDLE   BRASS

   HANDLE   ABS

    SPRING   STS304

   CHECK CARTRIDRE

※  청동제품(BODY)은 주문사양 입니다.

 SI-102

사 양

치 수

d1

d

H
 

A

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

   PART  NAME     MATERIAL
BODY·CAP FORGED BRASS

SPINDLE BRASS

NUT BRASS

HANDLE ABS

UNIT：mm

                     SIZE TYPE

A
A1 H H1 H2 d d1

링 조인트식 PB식

15A(1/2″) 39 43 26 70 50 24 PB Ø16 Rc1/2″

20(3/4″)x15(1/2″) 40 43 26 70 50 24 PB Ø20 Rc1/2″

 SI-103 ER  SI-103 EP

치 수

d

H
1
 

H
2

H
 

A

A1

d

H
1
 

H
2

H
 

A

A1

d1 d1

MAX, 10Kgf/cm2

 SI-107

UNIT：mm

                     SIZE TYPE A H d d1

20(3/4″)x15(1/2″) 26 29 Rc3/4″ Rc1/2″

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
       BODY       CAST BRONZE

       SPINDLE       BRASS

       HANDLE       AL

       CAP       BRASS

사 양

치 수
d

H
 

A

d1
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SI-101 SR

SI-101 SP  

링 조인트식

PB식

SI-101 ER

SI-101 EP

링 조인트식

PB식

SI-110 SR

링 조인트식

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

수도용 위생안전기준 인증품

SI-110 SR 수도용 어뎁터  (WATER ADAPTERS)

SI-101 SR, SP 수도용 직결소켓   (FITTING SOCKET FOR WATER GAUGE)

수도용 직결소켓   (엘보형] [FITTING SOCKET FOR WATER GAUGE : ELBOW TYPE)SI-101 ER, EP

 SI-101 ER  SI-101 EP

링 조인트식 PB식

UNIT：mm

                    SIZE
    TYPE

A H d d1

    15A(1/2″) 44 37 PB Ø16 PF3/4″

    15(1/2″)x20(3/4″) 48 40 PB Ø20 PF3/4″

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
                  BODY              FORGED BRASS

                  PB CAP              Polybutylene (PB수지)

                         UNION NUT              FORGED BRASS

                  NUT              BRASS

치 수

d1 d1

d d

H
 

H
 

A A

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

PART  NAME MATERIAL
                  BODY              FORGED BRASS

                  PB CAP              Polybutylene (PB수지)

                         UNION NUT              FORGED BRASS

                  NUT              BRASS

 SI-101 SR  SI-101 SP

링 조인트식 PB식

UNIT：mm

                    SIZE
    TYPE

A d d1

    15A(1/2″) 51 PB Ø16 PF3/4″

    15(1/2″)x 20(3/4″) 60 PB Ø20 PF3/4″

치 수

d1

d

A

d1

d

A

 SI-110 SR

링 조인트식

MAX, 10Kgf/cm2

주
요
재
질

           PART  NAME         MATERIAL

      BODY     FORGED BRASS

      NUT     FORGED BRASS

UNIT：mm

                     SIZE TYPE A d d1
  15A(1/2″) 39 PB Ø16 R 1/2″

  20(3/4″)x15(1/2″) 39 PB Ø20 R 1/2″

치 수
d1d

A



5756

資材承認願
자 재 승 인 원
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주요 납품실적서

    금호건설  세종 더 하이스트

    경기도시공사  다산 진건지구 B-4BL

    계룡건설  EBS 디지털 통합사옥

    계룡건설  세종 시청

    남광토건  의정부 민락2지구 B-1BL

    다윈종합건설  마크폴리스(오피스텔)

    도우ENG  인천 국제공항 물류센터

    두산건설  녹천역 두산 위브

    대광건영  대광로제비앙

    대우건설  용산 푸르지오써밋

    대우건설  서창 센트럴 푸르지오

    대림산업  다산 진건 E-편한세상

    대림산업  용인 시민체육공원

    대림산업  E-편한세상시티 영랑호

    대한진호실업  마곡 럭스라인(오피스텔)

    라인건설  이지더원 그랜드파크

    라인건설  아산 테크노밸리 이지더원

    롯데건설  롯데푸드 평택공장

    롯데건설  안산 롯데캐슬 더퍼스트

    롯데건설  시흥배곧 롯데마트

    반도건설  송산 반도유보라 아이비파크

    반도건설  다산 반도유보라 메이플타운

    부영주택  화성 향남2지구 사랑으로

   부영주택  창원 사랑으로 13BL

    삼성물산  래미안서초에스티지

    소림기계  대전 검찰청

    신동아건설  세종 신동아 파밀리에

    우석건설  세종 행복의아침

    우미건설  우미 린 레이크파크

    우미건설  하늘도시 우미린1단지

    아이에스동서  하남 유니온시티 에일린의 뜰

    엠케이에스  송파 헬리오시티

    유승종합건설  다산 유승 한내들

    일신건영  송산 그린시티 휴먼빌

    이테크건설  대웅제약 오송 cGMP공장

    중흥건설  시흥 중흥S클래스

   제일건설  청라 제일풍경채

    청명ENC  유호엔시티(오피스텔)

    포스코건설  송도 컨벤시아

    포스코건설  광교 더 샵

    한화건설  광교 상현 꿈에그린

    호반건설  시흥 배곧 3차 호반베르디움

    효성건설  용인 효성 해링턴 플레이스

    현대건설  영통 힐스테이트

    현대건설  마곡 힐스테이트

    현대산업개발  다산 진건 아이파크

    현대산업개발  구리 갈매 아이파크

    현대엔지니어링  마제스타시티

   현대엔지니어링  힐스테이트 에코송파

    한신공영  시흥 배곧 한신 휴 플러스

    G·S 건설  오산 자이 1,2단지

    LH 공사  양주 옥정 지구

    LH 공사  부천 옥길 센트리뷰

    LH 공사  수원 호매실 21단지

    LH 공사  진천 동문 주공아파트

   SK 건설  대치동 SK뷰

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

■ G·S 밸브류 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    금호건설  세종 더 하이스트

    경문ENG  제이스텍 부평공장

    다인건설  배곧신도시 로얄팰리스

    동원개발  미사강변 동원 로얄듀크

    두산건설  마곡 더 랜드타워

    두산건설  녹천역 두산 위브

    대림산업  E-편한세상 양주신도시

   대림산업  영등포 아크로스퀘어

  대림건설  E-편한세상 태전2차

  대방건설  세종 대방 노블랜드

  대성기업  강남지웰파인즈(오피스텔)

  대우건설  안산 센트럴 푸르지오

  대우건설  서창 센트럴 푸르지오

  대우건설  청라 푸르지오

  대한ENG  청계동 중앙프라자(빌딩)

  라인건설  양산 물금 이지더원

■ 첵크 밸브류 납품실적서
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건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

   롯데건설  동탄 롯데캐슬

   롯데건설  다산 자연 & 롯데캐슬

   롯데건설  고잔 롯데캐슬 골드파크

   문영그룹  마곡 퀸즈파크나인(빌딩)

   부영주택  초원 부영아파트

   부영건설  창원 부영사랑으로 13블럭

   부영건설  동탄 에듀밸리 부영 사랑으로

  부영건설  화성 동탄 A-31BL

  부국ENG  루비타워(빌딩)

  삼성물산  래미안 서초에스티지

  소림기계  대전검찰청

  아이에스동서   하남 유니온시티 에일린의 뜰

  우석건설  세종 행복의아침

  이랜드건설  김포 한강 이랜드타운 힐스

  일군토건  마곡 럭스나인(오피스텔)

  진흥기업  수서 까치마을

  중흥건설  광주 중흥 S클래스리버티

  창성건설  평택 송탄 클래시아

  청화설비  한스바이오메드 사옥

  포스코 건설  평택 더 샵

  포스코 건설  광교 더 샵

  한화건설  문정 오벨리스크

  한화건설  은평 뉴타운 꿈에그린

  한화건설  위례 오벨리스크

  한신공영  서청주 센트럴파크

  한양  한양수자인 타운하우스

  한양  세종 한양수자인 와이즈시티

  현대건설  남양 현대 힐스테이트

  현대건설  영통 힐스테이트

  현대건설  잠실타워730(빌딩)

  현대산업개발  일산 센트럴 아이파크

  현대산업개발  고덕 숲 아이파크

  현대산업개발  김포 한강 아이파크

  현대산업개발  위례 우남 아이파크

  현대산업개발  구리 갈매 아이파크

  현대산업개발  광교엘포트 아이파크

  호반건설  광명역 호반베르디움

  호반건설  천안 불당 호반베르디움

  효성건설  병점 효성해링턴플레이스

  효성건설  내포 효성해링턴플레이스

  효성건설  배곧 효성 해링턴플레이스

  효성건설  강남 더 시그넘하우스

  효성건설  효성 해링턴타워더퍼스트

  G·S 건설  오산 자이 1,2단지

  G·S 건설  하나 금융그룹 통합데이터센터

  LH 공사  양산 물금 1단지

  LG 서브원  LG 사이언스파크

  SK 건설  청주 SK하이닉스

  SK 건설  SK 보라매 사옥

  SK 건설   봉화산 벨라시티

■ 첵크 밸브류 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    삼성물산  래미안 안양 메가트리아

    삼성물산  래미안 에스티움

    승윤종합건설  평택 라페온빌2차(빌딩)

    아주산업건설  부천 보람마을 아주아파트

     현대건설  잠실타워730(빌딩)

   현대산업개발  구리 갈매 아이파크

   현대산업개발  다산 진건 아이파크

   G·S 건설  광명 파크 자이

   G·S 건설  용인 동천 자이

   LG 건설  성동마을 LG빌리지1차

■ G·S 감압 밸브 납품실적서

■ 에어벤트 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    다인건설  다인 로얄팰리스3차

    동광건설  화성 남양 동광뷰엘

    삼성물산  개포 래미안 블래스티지

    우남건설  세종 우남 퍼스트빌

    중흥건설  세종 중흥 S클래스 리버뷰2차

    한라  시흥 배곧 한라비발디2차

    현대건설  잠실타워730(빌딩)

    현대산업개발  구리 갈매 아이파크

    현대산업개발  광주 태전 아이파크

    현대산업개발  다산 아이파크

    현대산업개발  일산 센트럴 아이파크

    현대엔지니어링  힐스테이트 광교

    현대엔지니어링  마제스타시티

    G·S 건설  파주LG LCD 디스플레이단지
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■ 차압조절밸브/차압유량조절밸브 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    대림산업  E-편한세상 선부

    대한진호실업  마곡 럭스라인(오피스텔)

    명주산업개발  한양수자인 아르디에테라스

    부국이엔지  루비타워(빌딩)

    삼성물산  래미안 안양 메가트리아

    삼성물산  아산 사옥 

    삼성물산  래미안 부평 아파트

    한백종합건설  충남 내포 상록아파트

   현대건설  힐스테이트 운정

    현대건설  힐스테이트 송파 위례

    현대엠코  엠코타운 센트로엘

    현대엠코  엠코타운 플로리체

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    극동건설  세종 극동 스타클래스 1,2차

    대림산업  오포 E-편한세상 테라스

    대우건설  을지로 노보텔 

    대우건설  미광 마린타워(개보수)

    대우건설  답십리 대우 푸르지오(개보수) 

    대림산업  E-편한세상 한강신도시2차

    대림산업  위례 E-편한세상

    두산건설  답십리 두산위브(개보수)

    두산건설  봉천 두산위브(개보수)

    명주산업개발  한양수자인 아르디에테라스

    삼성물산  고덕 래미안 힐스테이트

    삼성물산  리버힐 삼성(개보수)

    에버파크코리아  용인 라마다호텔

    현대엠코  진주 엠코타운 더 프라하

    제일건설  제일풍경채 퍼스트&파크

    제일건설  인천 청라 제일풍경채

    제일건설  인천 가정 제일풍경채

    제일건설  부천 옥길 제일풍경채

    코오롱 건설  신사동 호텔

    포스코 건설  거제 더 샵 블루시티

    포스코 건설  왕십리 뉴타운 포스코

    한신공영  오금 보금자리주택

    현대건설  힐스테이트 중앙

    현대건설  마곡 힐스테이트 마스터

    현대건설  힐스테이트 운정

    현대건설  영통 힐스테이트

    현대건설  광주 유니버시아드 1,2,3단지

    현대산업개발  문정 아이파크

    현대산업개발  김포 한강 아이파크

    현대산업개발  위례 우남 아이파크

    현대산업개발  광주 태전 아이파크

    현대산업개발  한남 아이파크 애비뉴

    현대산업개발  영통 아이파크

    현대산업개발  수원 아이파크시티 1,2,3,4,5,7단지

    현대산업개발  일산 센트럴 아이파크

    현대산업개발  평택 비전 아이파크

    현대산업개발  광교 아이파크

    현대산업개발  고덕 숲 아이파크

    현대산업개발  다산 아이파크

    현대엔지니어링  힐스테이트 광교

    호반건설  천안 불당 호반베르디움

   흥한건설  진주 더퀸즈웰가

   G·S 건설  왕십리 자이

    G·S 건설  위례 자연&자이

    G·S 건설  한강 센트럴 자이

    G·S 건설  자이 더 익스프레스2차

    LH 공사  진주 평거 휴먼시아 4,5단지

    LH 공사  오산 휴먼시아 9단지

    LH 공사  한빛마을 파주휴먼시아 6,7단지

    LH 공사  고양 삼송 휴먼시아

    LH 공사  광주 첨단2 휴먼시아

    LH 공사  광교 호수마을 휴먼시아

    LH 공사  시흥 능곡 휴먼시아

    SH 공사  가양4단지(개보수)

    SH 공사  남산타운

    SH 공사  상계 은빛 3단지

■ 세대별 급수용 감압밸브/감압일체형 수도용 앵글밸브 납품실적서
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■ 썩션디퓨자 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    계룡건설  서울식물원

    다인건설  다인로얄팰리스 목감

    동아토건  골드코스트호텔

    동아토건  서후센타시아

    대림산업  용인 시민체육공원

    대한ENG  청계동 중앙프라자(빌딩)

    대림산업  영등포 아크로스퀘어

    롯데건설  이천롯데캐스골드스카이

    바라ENG  불당 마블러스타워(빌딩)

    부국ENG  루비타워(빌딩)

    부영주택  초원 부영아파트

    소림기계  대전 검찰청

    삼성물산  고덕 래미안 힐스테이트

    우영건영  하남미사 르보아아파트

    유호건설  유호엔시티(오피스텔)

    진흥기업  수서까치마을

    LG 서브원  LG 사이언스파크

    일군토건  마곡 벨리오 오피스텔

    청운기공  광교 에이스타워

    청운기공  연세대김옥길기념관

    청화설비  한스바이오메드사옥

    포스코건설  서울 숲 더 샵

    현대건설  잠실타워730(빌딩)

    현대산업개발  문정 아이파크

   현대산업개발  위례 우남 아이파크

   현대산업개발  광교 엘포트 아이파크

   현대엔지니어링  힐스테이트 광교

    호반건설  광명역 호반베르디움

    효성건설  효성 해링턴타워더퍼스트

    효성건설  강남 더 시그넘 하우스

    한신공영  문래공원 한신아파트

    한화건설  문정 오벨리스크

    GS건설  파주 LCD-P10

   SK 건설  SK 보라매 사옥 

■ 스트레이너 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    대림산업  하남 센터비즈

    에버파크코리아  용인 라마다호텔

    태영건설  대구 월배 태영데시앙

    포스코건설  인천 파라다이스 시티

    현대산업개발  일산 센트럴 아이파크 

    현대산업개발  다산 아이파크 

    현대산업개발  영통 아이파크

    G·S 건설  파주 LCD-P10

    LG 서브원  LG 사이언스파크

   SK 건설  이천 하이닉스

   SK 건설  대치동 SK뷰

    SK 건설  청주 하이닉스

■ 수동밸런싱밸브 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    대림산업  하남스타필드

    대보건설  내포 상록아파트

    삼성물산  개포 래미안 블래스티지

    삼성물산  래미안 안양 메가트리아

    삼성물산  래미안 부천 중동 아파트

    삼성물산  래미안 포레

    케이티이엔지코어  KT목동 데이터센터

    현대건설  인천공항 3단계

    현대산업개발  다산 아이파크

    현대산업개발  아현 아이파크

    현대산업개발  일산 센트럴 아이파크

    현대산업개발  광주 태전 아이파크

    현대산업개발  문정 아이파크

    G·S 건설  광명 파크자이

    KR 산업    별내 리슈빌

    LG 서브원  LG 사이언스파크
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■ 안전밸브 납품실적서

건설사 / 설비 현  장  명 건설사 / 설비 현  장  명

    금강종합건설  인천 계양 코아루센트럴파크

    다인건설  배곧신도시 로얄팰리스

    다윈종합건설  마크폴리스(오피스텔)

    대림산업  E-편한세상 양주신도시

    대림산업  E-편한세상 선부

    대림산업  E-편한세상 세종시

    대림산업  E-편한세상 명지

    대방건설  세종시 대방노블랜드

    대우건설  구리 갈매 푸르지오

    대우건설  기흥역 센트럴 푸르지오

    대우건설  상암 DMC 푸르지오 시티

    대우조선해양건설  금강 로하스 엘크루

    동광종합토건  마곡 오드카운티 2차

    라인건설  양산 물금 이지더원

    라인건설  시흥 배곧 이지더원

    라인건설  나주 빛가람 이지더원

   롯데건설  동탄 롯데캐슬

   롯데건설  자연&롯데캐슬

    부영주택  화성 향남2지구 사랑으로

    삼성물산  래미안 서초 에스티지

    삼성물산  래미안 블레스티지

    삼성엔지니어링  휴메딕스 제천공장

    성보건설산업  리더스퀘어 마곡(빌딩)

    우미건설  평택 우미린 센트럴파크 

    이랜드건설  김포 한강 이랜드타운힐스

    일신건영  송산 그린시티 휴먼빌

    정우건설산업  이안 라온파미에 하우스

    제일건설  청라 제일풍경채

    제일건설  제일풍경채 퍼스트&파크

    중우건설  GTX 광장프라자(오피스텔)

    창성건설  영통 클래시아(빌딩)

    코오롱건설  마곡 코오롱 미래기술원

    투민종합건설  청라커낼힐스빌(오피스텔)

    포스코건설  송도 컨벤시아

    포스코건설  광교 더 샵

    포스코건설  포스코 글로벌R&D센터 

    해성산업개발  단원구청 및 보건소

    한신공영  시흥 배곧 한신휴플러스

    한화건설  수원권선 꿈에그린

    현대건설  영통 힐스테이트

    현대건설  일산 힐스테이트

    현대산업개발  다산 아이파크

    현대산업개발  고덕 숲 아이파크

    현대산업개발  일산 센트럴 아이파크

    현대산업개발  위례 우남 아이파크

    현대산업개발  김포 한강 아이파크

    현대산업개발  광교 엘포트 아이파크

    현대산업개발  DMC 아이파크 2차

   호반건설  광명역 호반베르디움

    효성건설  미사강변 효성해링턴플레이스

    효성건설  내포 효성해링턴플레이스

    효성건설  강남 더 시그넘 하우스

    홍익건설  김포 테라하우스

    G·S 건설  오산 자이 1,2단지

    G·S 건설  부천 옥길 자이

    G·S 건설  오산 세교 자이

    G·S 건설  동탄 자이 파밀리에

    LG 서브원   LG 사이언스파크

    LH 공사  시흥 은계 S-2BL

    LH 공사  가정 LH 센트럴타운

    LH 공사  양산 물금 1단지

    LH 공사  동탄2지구




