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▶ 유체의 흐름과 양을 Glass와 Float를 통해 직접 눈으로
확인할 수 있다.

▶ 소유량에서 대유량까지 측정할 수 있으며
접속부는 Flange / Screw / Sanitary 형으로 설계 되어 있다.

▶ 유체의 흐름 방향에 상관 없이 사용할 수 있다.
(아래→위 / 좌→우 / 우→좌)

▶ 주요사용처
생산 설비, 수질, 환경 처리 분야, 공장 설비, 반도체 설비 등
기체, 액체에 모두 적용 가능합니다.

유량계 전문제작/판매

www.autoflow.co.kr
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▶후로트의형상과눈금판독위치

▶설치

유리관면적식유량계는약한진동이나충격에도파손될우려가있으니취급시에주의하여다루어야합니다.
진동이적은장소를택하며, 테이퍼관의중심축이수직이되게끔부착합니다.
필요에따라By-pass관로를설치하여사용하기에편리하도록합니다.
부착시에는가동부, 그밖의교환및청소에필요한공간을남겨둡니다.
유리 테이퍼관을 사용하는 유량계를 부착하는 경우, 배관으로 인하여 생기는 응력이 유리테이퍼관에 전달되지 않도록 유량계에
접속하는배관을확실히고정해야합니다.
유량계가무거운경우는배관이구부러지지않도록유량계를지지해야합니다.
역류및수축작용이있을때에는하류측의밸브뒤쪽에역지변을설치해야합니다.
필요에 따라 상류측에 스트레너를 설치하며 관로에 부착한 채로 유량계의 내부를 세정하는 일이 있는 경우에는 세척관을 설치
하여야합니다.

후후로로트트의의 형형상상 특특 징징

유출계수가크며점도의 향에의한변화가크다.

기체또는액체의미소유량계에적용

점도의 향이적어소유량용에최적

유출계수가크다.





유리관 면적식 유량계 / AGT Type

오토후로 4 autoflow

www.autoflow.co.kr

▶유량표

▶내압한도및중량

표표준준 유유량량 범범위위 선선택택 유유량량 범범위위 입입력력손손실실mmmmAAqq
HH22OO ((mm33//hh))                         액액체체 ((mm33//hh))                         기기체체 ((NNmm33//hh))                         ((≒≒))

재재질질 PPVVCC 에에보보나나이이트트
규규격격 테테프프론론 SSUUSS330044

0.03~0.3 0.05~3 0.03~3 0.3~3
0.2~2 0.15~1.5 1.2~12 2~20

0.03~03 0.05~0.5 0.3~3 0.3~3
0.2~2 0.15~1.5̀ 2~20 3~30
0.15~5 0.1~1.0 1~10 15~15
0.5~5 0.35~3.5 4~40 6~60
0.3~3 0.25~2.5 2~20 3~30
0.7~7 0.6~6 7~70 10~100

0.35~3.5 0.3~3 3~30 4.5~45
1.2~12 1.0~10 12~120 15~150
1~10 0.8~8 3.5~35 5~50
2~20 1.5~15 15~150 20~200
1.5~15 1.2~12 6~60 9~90
3~30 2.5~25 30~300 40~400
2~20 1.6~16 10~100 15~150
5~50 4~40 50~500 70~700
5~50 3~30 15~150 20~200
7~70 6~60 70~700 100~1000
7~70 5~50 25~250 40~400
12~120 10~100 120~1200 150~1500

내열한도 120℃ 50℃ 120℃ 50℃ 50℃ 120℃

구구분분

15A 0.1~1 0.08~0.8 100 20

SSUUSS330044 PPVVCC SSUUSS330044 알알루루미미늄늄 물물 공공기기

20A 0.15~1.5 0.12~1.2 200 30

25A 0.35~3.5 0.25~2.5 250 40

32A 0.6~6 0.45~4.5 300 50

40A 1~10 0.8~8 350 60

50A 1.5~15 1.2~12 400 100

65A 2.5~25 2~20 400 100

80A 4~40 3~30 500 150

100A 6~60 5~50 500 150

125A 10~100 8~80 600 200

동일규격의상단은최소유량, 하단은최대유량입니다.
기체의압력 1atm·20℃일때이며압력Pkgf/cm2에는본표의수치에 P+1을곱하여주시기바랍니다.
65A 이상 Size는Maker와협의바라며, 요구 Size로도제작이가능합니다.

내내압압한한도도 중중 량량
kkggff//ccmm22GG                                kkgg
본본체체 본본체체

금금속속 PPVVCC
11형형 44형형 11형형

15A 10 5 4 5 2
20A 10 5 5 5 2
25A 7 4 7 8 3
32A 7 4 8 9 5
40A 7 4 9 11 6
50A 5 3 12 15 8
65A 4 3 18 25 12
80A 3 2 23 30 15
100A 3 2 38 50 20
125A 3 2 44 60 27

규규 격격

금금속속 PPVVCC 

AGT-1-V
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▶유리테이퍼관부유식유량계(Glass Taper Tube Flow Meters)

표준구조및규격 (Standard Size and Structure)

Length는변경가능하오니귀사와협의바랍니다.

SSIIZZEE                                                                 LLEENNGGTTHH((mmmm))

AA BB LL11 LL22 LL33 LL44 LL55 NN

15A 1/2B 360 370 370 360 360 70

20A 3/4B 360 370 375 370 360 70

25A 1B 400 410 410 410 400 80

32A 1¼B 420 430 430 430 420 80

40A 1½B 440 450 450 450 440 100

50A 2B 480 500 500 500 480 100

65A 2½B 550 580 580  580 550 120

80A 3B 620 660 660 660 620 130

100A 4B 740 790 790 790 740 150

AGT-1 AGT-2 AGT-3 AGT-4 AGT-N



유리관 면적식 유량계 / AGT Type

오토후로 6 autoflow

www.autoflow.co.kr

▶표준사양

- Measuring object : All liquids and gases
- Meter Size : 15mm(1/2″)~100mm(4″)
- Material : SS41, 304SS, 316SS, PVC, Teflon
- Pressure Rating : (10kgf/cm2G) Max
- Operating Pressure : 내압한도표참조
- Fluid Temperature : 120℃(금속), 50℃(PVC)
- Accuracy(Local Indicator) : ±2.0%FS 액체, 기체
- Range Ability : 10 : 1
- Connection : JIS 10K RF(금속), JIS 10K FF(PVC) Other

▶재 질

유량크기에따라서Guide Bar가없어질수있습니다.
Float 재질은유량범위등에따라적용됩니다.

MMaatteerriiaall NNoo.. SSUUSS330044 SSUUSS331166 SSUUSS330044 ++
PPaarrtt AA         BB AA            BB LLiinniinngg
1 Body PVC 
2 Flange PP 

SUS304 SUS304 PVC SUS316 PVC
3 Float Ebonite PVC Ebonite PP Ebonite PVC PP PP

Aluminium PVC Teflon Teflon Teflon
4 Taper Tube Pyrex Glass

PVC PVC
Teflon PP Teflon

6 Packing Neoprene NBR NBR Neoprene Viton Teflon
SS41

7 Bolt SS41 SUS304 SUS304
SUS316

8 Nut

5 Guide Rod 

SSSS4411

SS41 SUS304

SUS304

SS41
SUS304 

SUS304
SUS316 

SUS316

SUS316 LINING

PPVVCC
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▶개 요

사니터리 유량계는 간편한 구조, 넓은 용도, 보수 관리가
용이하므로맥주, 쥬스, 우유등각종식품음료의제조공
정을비롯한바이오, 화인케미컬등에폭넓게사용됩니다.

▶특 징

- 세정점검이용이합니다.
- 분해·조립이간단합니다.

▶유량범위

AIR 20℃, 1atm 상당의경우로, 압력 Pkgf/cm2G일경우는이표의값에 P+1을곱해주십시오.
동일규격의상단은최소유량, 하단은최대유량입니다.
Length는귀사와협의바랍니다.

식품용유량계(Sanitary Flowmeter) Model : AGT-SI

HH22OO ((mm33//hh))                             AAIIRR ((NNmm33//hh))
표표준준유유량량범범위위 제제작작가가능능유유량량범범위위 표표준준유유량량범범위위 제제작작가가능능유유량량범범위위
후후로로트트 재재질질 후후로로트트 재재질질 후후로로트트 재재질질 후후로로트트 재재질질

dd DD EE ((눈눈금금))
SSUUSS330044 SSUUSS330044 TTeefflloonn SSUUSS330044

0.15~1.5 1~10 1.5~15  0.5 
1s 50.5 0.35~3.5 190 

0.4~4 4~40 6~60 (5)
0.35~3.5 2~20 3~30  0.5

1.5s 50.5 0.8~8 200 
1~10 8~80 10~100 (5)
0.8~8 3~30 4.5~45  0.35 

2s 64 1.2~12 210 
1.5~15 12~120 15~150 (3.5)
1.2~12 6~60 8~80 0.3

2.5s 77.5 2~20 230 
2.5~25 20~200 30~300 (3)
2~20 8~80 10~100 0.3

3s 91.5 3~30 250 
4~40 30~300 40~400 (3)

치치수수
((mmmm)) 최최고고사사용용압압력력

MMPPaa
((kkggff//ccmm22GG))

직직 경경

AGT-SI
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▶개 요

고강도의홀소자를사용하여자기센서에의해자석을가진후로트의위
치를 검출해서, 임의의 설정 위치에 있는 리드 스위치 또는 리레이 접점
신호를발신합니다.

▶특 징

- 응답속도가빠르며, 기체용과액체용에적합하다.
- 센서와증폭부분을일체화하여, 외부노이즈의 향을적게받는다.
- 설정·부착이간단하다.
- 전원공급이필요없다.(리드스위치사용)
- Sensor는자체적으로자기유지기능을가지고있다.
- 접점능력이불충분할때는Relay 사용이가능하다.

▶형 식

1. Alarm Contact : SPST Reed Switch Output(Option : SPDT)
2. Capacity : 220V, 0.5A
3. 주위온도 : -10℃~ +60℃

▶구성도

경보장치 (Alarm System) Model: AGT-1-AH

AGT-1-AH

Float
Magnet

Sensor

Taper Tube

OUTPUT
CONTROL

UNIT
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▶개 요

AHT형은AGT형에서가이드를제거한모델입니다.
후로트의 안정성을 고려해서 테이퍼관의 테이퍼도를 낮게 했기 때문
에AGT형에비하여유량이작아지며미소유량에적합합니다.

▶특 징

- 같은구경일경우AGT보다작은유량에적합합니다.
- 가이드가없습니다.
- 압력손실이적어배관내미소압력이라도유량측정이가능합니다.
- 알람및경보기능을추가할수있습니다.

▶유량범위와압력손실

Model: AHT-1 Series

LLiiqquuiidd((II//hh)),, GGaass((NNmm33//hh))**
UUppppeerr iiss MMiinn.. FFlloowwrraattee,, LLoowweerr iiss MMaaxx.. FFlloowwrraattee iinn SSaammee SSiizzee

WWaatteerr((LL//hh))                          LLiiqquuiidd((LL//hh))                                GGaass((LL//hh)) 
SUS304 PVC SUS304 PVC Ebonite, PVC, Teflon SUS304 Water Air

0.06~0.6 1~10 0.018~0.18 0.1~1 
10~100 6~60 0.1~1 0.15~1.5
10~100 6~60 0.1~1 0.15~1.5 
25~250 15~150 0.2~2 0.3~3
10~100 6~60 0.1~1 0.15~1.5 
70~700 60~600 0.7~7 1~10
80~800 60~600 0.8~8 1~10 
120~1200 100~1000 1.2~12 1.8~18

Pressure Loss
Approx. mmAq

10A 6~60 4~40 100 20

15A 20~200 15~150 100 20

20A 70~700 60~600 200 30

25A 100~1000 80~800 200 30

SIZE
Float

각부재질

외형치수는AGT-1을
참고하시기바랍니다.

AA BB CC BBDD DD EE
Body SUS304 SUS316 
Flange SS41 SS41

SUS304, PVC SUS316, SUS316L
테프론, 알루미늄, 아세틸 PVC, 테프론PP

Taper Tube 경질유리
Packing NBR, 테프론
Post 
Nut

SS41 SUS304 SUS316 PVC

Float

SS41 SS41 SUS304 SS41 SUS316 SUS316

부부품품명명
재재질질기기호호

* AIR 20℃, 1atm 상당의경우로, 압력 Pkgf/cm2G일경우는이표의값에 P+1을곱해주십시오.
·내압한도는AGT-1을참고하십시오.
·동일규격의상단은최소유량, 하단은최대유량입니다.
· Length는귀사와협의바랍니다.
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▶개 요

ASC형은 AGT형에서 연결 프렌지가 지지 프렌지와 일체화된
Compact한유량계입니다.

▶특 징

- 연결 프렌지가 없기 때문에 Compact한 유량계가 되어 작은 공간
에도쓸수있는유량계입니다.

- 알람및경보기능을추가할수있습니다.

▶형식선정

▶표준사양

- 사용유체 : All Liquid and Gas
- SIZE     : 8A ~ 25A
- 재 질 : SUS304, SUS316, AL, SS41, PVC, others
- 최대압력 : 10kgf/cm2G
- 최대온도 : 100℃
- 정 도 : ±2.0%FS 액체, 기체
- 유량범위 : 10:1
- Connection : SCREW, Others

Model: ASC

구구경경 WWAATTEERR GGAASS

1~100cc/min 10~100cc/min
8A

50~500cc/min 300~3,000cc/min

60~600cc/min 0.4~4ℓ/min
10A

200~2,000cc/min 5~50ℓ/min

0.5~5ℓ/min 8~80ℓ/min
15A

2~20ℓ/min 25~250ℓ/min

0.5~5ℓ/min 8~80ℓ/min
20A

3~30ℓ/min 40~400ℓ/min

3~30ℓ/min 30~300ℓ/min
25A

6~60ℓ/min 80~800ℓ/min

▶유량범위

ASC-1

자세한유량범위는귀사와협의바랍니다.
동일규격의상단은최소유량, 하단은최대유량입니다.
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ASC-1F ASC-2F ASC-3F ASC-4F

ASC-1N ASC-2N ASC-3N ASC-4N

▶치 수

DIMENSION
(L)

8A 150mm
10A 250mm
15A 300mm
20A 300mm
25A 350mm

품번 품명
PART NO. TITLE

1 BODY
2 CON’S BLOCK
3 UPPER COVER
4 육각소켓
5 TEFLON RING
6 TEFLON RING
7 SHAFT
8 PACKING
9 PACKING
10 ROTOR

※L 길이는본사와
협의바랍니다.
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■취급품목
● 면적식 유량계 ● 판넬취부용 유량계
● 볼텍스 유량계 ● 금속튜브형 유량계
● 터빈 유량계 ● 오발기어식(용적식) 유량계

● 오리피스 유량계 ● 전자 유량계
● 기타 유량계 ● 유량 감시계
● 질량 유량계 ● Mass 유량계

★ 본카다로그에기재된사양, 외형, 치수는제품개발을위하여변경될수있습니다.

유량계 전문제작/판매 서울특별시구로구구로동170-13번지벽산디지털밸리7차707호
TEL:(02)2691-7552 / 2614-9464 FAX:(02)2613-9463
http://www.autoflow.co.kr  E-mail:autoflow@autoflow.co.kr
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