
DBCM

1.0 ~ 2.0mV/V

200, 300kg
10, 20, 30, 50, 100,

2.0mV/V ± 10% 
Stainless Steel

≤0.05% R.O.
≤0.05% R.O.
≤0.03% R.O.
≤0.05% in 20min.
≤1% R.O.
-10 ~ 70°C
-20 ~ 80°C
≤0.03% LOAD/10°C
≤0.03% R.O./10°C
400 ± 20 Ohms
350 ± 5 Ohms

2000 MOhms at 50V DC
3~5V(Recommended), 10V(Maximum)
Ø3mmx1.5m(28AWG x 4Core Shielded)
meets IP 64
150% R.C
300% R.C

사  양

Model SeriesDBCM
인장 & 압축 소형 로드셀 (2kg ~ 300kg)

형식명

모델 용량

결선도 적 색  :   입 력 (+)

백 색 :   입 력 (-)

녹 색  :   출 력 (+)

 청 색   :   출 력 (-)

실 드  :   접 지

DBCM

2, 3, 5, 10, 20, 30, 50,
100, 200, 300kg

DBCM

50-

12

36

30

6

6

162-M8x1.25P

Cable

Ø
5.

6

Ø
3

10

32

28

5

5

142-M6x1P
(Option M5x0.8P)

Cable

Ø
5.

6

Ø
3

봉신로드셀주식회사

** 2019년  4월Specifications are subject to change without notice

TEL : 031-742-6661   FAX : 031-742-6664
www.bongshin.com    e-mail : loadcell@bongshin.com

경기도 오산시 가장산업서북로 55
(가장동 389-8번지)

2 ~ 100kg

200, 300kg


