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★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

Socket Wrench 
Rotary Torque Sensors Spline Torque Sensors

>Model TRS
소켓 렌치 토크미터로 볼트 또는 너트 쪼임 토크를
신속하고 정밀하게 측정할 수 있습니다.
양 방향으로 움직여서, 조임과 풀림 토크 측정이 가능합니다.

>SPECIFICATIONS
항 목 사 양

정격 용량(R.C.) 2kgf-cm�3000kgf-cm (19.61N-cm~29.42kN-cm)

정격 출력(R.O.) 1.3mV/V±1%

비직진성 0.3%R.O

히스테리시스 0.3%R.O

반복성 0.3%R.O

입력 저항 350±3.5Ϊ

출력 저항 350±3.5Ϊ

절연 저항 300MΪ

온도 보상범위 -10℃�60℃

허용 온도범위 -20℃�70℃

허용과부하 150%R.C

영점의 온도영향 0.05%R.O/10℃

출력의 온도영향 0.1% Load/10℃

사용 전압 10V DC

허용과부하 150% R.C.

케이블 길이 ∅4 Shield 3m

>DIMENSIONS TABLE  (TRS)
HJLKMGF∅EDCBASocket SizeCapacity

2, 5, 10kgf-cm
1/4� 76 52 12 4 15 10 6.35 25 50 11 34 41

(19.61N-cm, 49.03N-cm, 98.07N-cm)

20, 50kgf-cm
3/8� 82 56 12 4 15 12.5 9.53 25 50 13 34 41

(196.1N-cm, 490.3N-cm)

100, 300kgf-cm
1/2� 96 58.5 19.5 7 20 16 12.7 31 62 17 44 42

(980.7N-cm, 2.942kN-cm)

500, 1000kgf-cm
3/4� 106 58 24 10 30 22 19.1 34 68 22 52 53

(4.903kN-cm, 9.807kN-cm)

2000, 3000kgf-cm
1� 123 58 33 14 40 29.2 25.4 39 78 28 62 54

(19.61kN-cm, 29.42kN-cm)

unit:mm

>Model TRD34
주문형 토크센서 제품.
인벌류트 스플라인 축장착된 토크센서. 
인벌류트 스플라인은 사용자 요청에 따라 변경 가능합니다.

>SPECIFICATIONS
항 목 사 양

정격 용량(R.C.) 200kgf-m (1.961kN-m)

정격 출력(R.O.) 1.5mV/V±1%

비직진성 0.3%R.O

히스테리시스 0.3%R.O

반복성 0.2%R.O

입력 저항 350±50Ϊ

출력 저항 350±5Ϊ

절연 저항 200MΪ

온도 보상범위 -10℃�60℃

허용 온도범위 -20℃�70℃

허용과부하 120%R.C

영점의 온도영향 0.05%R.O/10℃

출력의 온도영향 0.1% Load/10℃

사용 전압 10V DC

허용과부하 120% R.C.

케이블 길이 ∅7, 4core, 3m
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