
WinRDS (Windows ReDistribution Server)

- DVR로 부터의 비디오 스트림을 다수의 사용자에게 재분배(Re-Distribute)하는 스트리밍 서버
- 최대 100명의 사용자 등록
- DVR로 부터 최대 512개의 비디오 스트림 입력 (최대 500Mbps)
- 사용자에게 최대 512개의 비디오 스트림 제공 (최대500Mbps)
- 다수의 사용자 계정에 대해, DVR 접속 및 채널별 제어 권한의 관리

Streaming Software

시나리오 1.

여러 대의 PC에서 DVR의 영상을 풀프레임으로 서비스 받는 경우

시나리오 2. 

DVR의 영상을 Public Website를통해 불특정 다수의 사용자에게 서비스 하는 경우
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제품사양

Re-Distibute

최대 등록 스트림 갯수 (채널) 512 채널

지원장비 DVR

동시 서비스 가능한 입력 스트림 갯수
(단위 : 스트림)

512(CIF 7fps) / 250(CIF 30fps) / 170(D1 15fps) / 140(720p 15fps) / 80(1080p 15fps)

최대 500Mbps

동시 서비스 가능한 출력 스트림 갯수
(단위 : 스트림)

512(CIF 7fps) / 250(CIF 30fps) / 170(D1 15fps) / 140(720p 15fps) / 80(1080p 15fps)

최대 500Mbps

채널별 멀티 스트림 지원

네트워크 1Gbit 이상

DVR에 저장된 유닛/채널 이름 전송 지원

원격지 소프트웨어

Control Center Standard / Pro / Enterprise

Android용 WebEye 2.0 이상

iPhone용 WebEye 2.4 이상

Management

사용자 프로그램 Control Center Configuration Tool

최대 사용자 등록 개수 100 Users

로컬 네트워크 DVR의 자동검색 지원

자동검색 DVR의 일괄 등록 지원

DVR별 권한 관리 Monitoring / Search / PTZ / Relay / Mic / Backup

채널별 권한 관리 Monitoirng / Search / Backup

일괄 권한 설정 지원

Playback

Playback 지원

Backup 지원

ETC.

Watch-Dog 지원

License 시리얼 번호 개별 발급

PC Spec. Recommendation

CPU Intel i7-870 CPU @2.93GHz or higher

Memory 4GB RAM

HDD Capacity 1TB or more

Network Interface Card PCI-E Gigabit Ethernet NIC x 2EA

Premium to your HD-CCTV


