
사 용 예 

미세 제분기는 거의 모든 건조 원료에 사용할 수 있습니다. 
서로 다른 원료를 동시에 제분하여 균일한 혼합 분말을 만들 
수 있으며 여러 용도로 사용될 수 있습니다. 

전립두부 

제면 

쌀가루 

페이스트 

다시다 

녹차, 건강차 

건강식품 

향신료 / 허브 

비지를 만들지 않는 전립 대두 두부의 제
조에 적합한 제분. 

메밀, 쌀, 밀 등 원료의 맛을 살린 면을 만드
는데 적합하며 고도의 기술이 요구되는 
100% 메밀 면도 쉽게 만들 수 있고 서로 다
른 원료를 동시에 제분 가능. 

단백질의 변형이 없는 쌀가루 생산 가능. 
고급 화과자, 쌀 빵, 쌀 국수, 쌀 전병 등 
쌀가루를 원료로 사용하는 식품 생산에 
사용 가능 

유분을 많이 함유하고 있는 참깨나 견과
류, 전용 첨가제를 사용하는 경우, 향이 
진하고 부드러운 페이스트 제조 가능 

다시마, 멸치류, 조개관자 등 여러 가지 원
료가 혼합된 분말 다시다도 동시 제분이 가
능. 조개관자나 다시마의 규격 외 원료나 
건조 버섯도 분말화 가능하여 용도가 다양. 

녹차의 성분은 그대로 향이 풍부한 분말 제
조 가능. 율무, 루이보스, 은행, 두충, 구아
바 열매 등 여러 가지 건강차 분말 제조. 

아가리쿠스(Agaricus)나 울금 등 천연 건강 
식품의 분말, 혼합 원료 제조. 

향신료, 허브 믹스, 허브 차(Herb tea) 등 

미세 제분기: KGW-501/s1 

미세 제분기 
세계 최초 

수냉 맷돌 
방식 

건조물 분쇄기 
기존 상식을 뛰어넘는 
저비용 고효율의 비밀 
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전    력 3상 220/380V 기어드 모터  

중    량 약 200kg 

출    력 220V 2.2kW 

외형 치수(mm) 500(W) x 800(D) x 1300(H) 

수냉 펌프 마그네트 펌프 20/50W 

냉 각 기 RKS-400F 

정량 공급기 220V 25W 기어드 모터 

■  자동 공급기 (옵션) 

전    력 3상 220/380V 기어드 모터  

중    량 약 60kg 

출    력 90W 

외형 치수(mm) 500(W) x 600(D) x 1780(H) 



원료의 성분과 맛을 살린 분말 생산 

“수냉 맷돌 방식”으로  
   마찰열에 인한 성분 변형 방지 

특허기술로 고품질 분말 제조 

한 번 통과로 지정 입도로 제분 가능 

강력한 힘으로 안정된 제분 실현 

원료 제분 시 발생하는 마찰열은 성분 변형이나 맛
의 저하를 가져옵니다. 저희 미세 제분기는 그 마찰
열을 냉각수를 순환시켜 제어하고 맷돌 원리를 응
용한 Cut 뇌동 제법으로 원료의 성분 변형과 맛의 
저하 문제를 해결하였고 맷돌 탈부착이 쉬워 잔량 
제거가 용이하여 세균 발생을 억제합니다. 

미세 분말에서 굵은 분말 까지 한 번의 제분으로 균
일한 입도의 분말을 만들 수 있습니다. 
또한 맷돌 방식으로 원료 가루의 날림이 적어 제분 
손실을 줄일 수 있습니다. 
※ 인버터 제어로 원료에 적합한 회전수 설정 가능 

사용 환경을 고려하여 저소음 설계되었으며 부대 설
비가 필요 없고 작지만 강력한 힘을 가져 우수한 비
용 대 성능비를 자랑합니다. 

곡물 분쇄기 제분능력 KGW-501/s1 입도 분포도 (대두분) 

대두 

맵쌀 

찻잎 

메밀 

보리 잎 

참깨 

땅콩 

원료 시간당 능력 입도 

200~600Mesh 

100~300Mesh 

1000Mesh 

80~400Mesh 

600Mesh 

제분 능력은 원료의 종류, 수분함량 등에 따라 다름 

대량 제분용 Multiple System 

미세 제분기는 독립형 외에 5개를 연결
한 멀티형 KGW-501/s5 모델도 있으며 
고객의 요청에 따라 10개~30개를 연결
하여 대형화시킨 멀티 시스템도 제작 
가능합니다. 

여러 원료의 동시 제분이 가능하여 시간과 비용 절감 

다른 종류의 여러 혼합된 원료들
도 동시 제분이 가능하며 균일하
지 않은 혼합 분말도 생산 가능. 

정량 공급 장치 

제분 배출구 

원료 자동 공급기 (옵션) 

경고 신호 타워 (옵션) 

상,하 맷돌 

제어판/자동 정지 센서  

긴급 정치(적), 원료 유무(황), 
운전(녹) 등의 상태 확인 가능 

주철 재질 사용하여 분쇄부와 
비mesh부가 6:4로 설계되어 
입도가 균일한 분말 생산 가능 

맷돌의 발열을 억제하는 냉각
수를 안정적으로 공급 

원료 유무를 감지해 자동 정
지시킴. 타이머를 이용해 정
지 시간 설정 가능 

냉각수 공급 장치 

잔량 제거가 용이하여 세균 번식 억제 

미세 제분기 


