
On-Line Multi Channel Sensor Controller 

온라인 3채널 멀티 수질분석 계측기

•Display 및 Parameter 한글지원 메시지.

•다양한 현장에 적합한 센서 적용.

•하나의 화면에 3채널 표시.

•하/폐수처리공정, 화학프로세스, 펄프, 제지산업, 반도체라인, 

   초순수공정, 제약, 일반산업공정 등 다양한 분야에 사용.

온라인 3채널 멀티 수질분석 계측기(On-Line Multi Channel Sensor Controller)는 하수처리공정, 화학프로세스, 펄프, 제지산업, 

반도체라인, 초순수 공정, 제약, 일반산업 공정 등 어떠한 현장 프로세스 조건에서도 정확하고 빠른 실시간 분석이 가능한 최고

의 성능을 갖춘 수질계측기입니다. 3000B-MCSC는 간단한 파라메타 구조로 쉽고 편리하게 사용 및 관리할 수 있고, 설치 방식

이 간편하여 누구나 손쉽게 설치가 가능합니다. 또한 대형 그래픽 LCD를 탑재해 측정치를 구현하므로 측정치 확인이 용이하며, 

최대 3채널로 하나의 화면에 측정값이 모두 표시되므로 사용자가 한눈에 여러 항목의 측정치를 확인 할 수 있습니다.

DWA-3000B-MCSC

	 MODEL 	 DWA-3000B-MCSC
	  	 Case 1 : pH, ORP, 온도 

	 측  정  Item	 Case 2 : ORP, DO, 온도

		  Case 3 : pH, DO , 온도	

	 Channel	 3 Channel

	 전         원	 AC 110V / 220V , 50/60Hz

	 정   밀   도	 ±0.01 pH(pH), ±1 mV(ORP), ±1 %(DO), ±1 ℃(온도) of Full Scale 

	 응 답 속 도	 30초(pH), 60초(ORP), 120초(DO), 10초(온도) 이내 (90% Saturation)

	 통 신 출 력	 4~20 mA DC, RS-232, RS-485

	 접 점 출 력	 3접점(High, Low ,선택) & 세정접점

	 세 정 접 점	 세정주기,  세정시간, 세정 후 Delay 설정가능

	 화 면 출 력	 Graphic LCD-한글지원. 정상, 측정오류, 센서오류, 동작불량 등 자가진단내역 표시

	 동작온도범위	 -10 ℃ ~ 70 ℃

	 상 대 습 도	 최대 90 % (Non-Condensing)

	 외 함 규 격	 IP65 (NEMA 4X)

	 외 함 크 기	 155 (W) X 155 (H) X 138 (D)

	 취 부 방 식	 판넬취부 (DIN144)

  Specifications
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DWA-3000B-MCSC Dimensions

  Installation
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대표 Sensors

	 MODEL	 LPSA-2121	 LRS-2801	 LDO-120P
	 측정항목	 pH    	 ORP    	 DO

	 측정방식	 복합유리전극방식   	 복합금속전극방식   	 폴라로그래피방식	

	 내부액	 무보충형(Non-Refill )    	 무보충형(Non-Refill)    	 격막 무교체형

	 측정범위	 0~14 pH    	 -2,000~2,000 mV    	 0~20 mg/L

	 온도보상 	 자동/수동(PT 1000 ohm)	 None	 자동/수동(PT 1000 ohm) 	

	 사용온도 	 0~110 ℃    	 0~110 ℃     	 0~80 ℃

	 허용압력	 6 kgf/cm2    	 6 kgf/cm2    	 4 kgf/cm2

	 적용현장	 하수, 오폐수, 정수, 산업플랜트 공정	 하수, 오폐수, 정수, 산업플랜트 공정	 하수, 오폐수, 정수, 산업플랜트 공정

	 Size	 29Φ(둘레) X 160(길이) mm    	 29Φ(둘레) X 160(길이) mm     	 29Φ(둘레) X 148(길이) mm

	 Thread	 3/4”NPT	 3/4”NPT	 3/4”NPT

	 IP Rating	 IP68	 IP68	 IP68

  Specifications

*대표모델만 언급되었으며 적용센서는 현장에 맞춰 다른 모델 적용가능.



Daeyoon Scale Industry Co., Ltd.

Submersion Type Installation (침적형 설치)

   Pipe type

•일반적인 하수처리시설 적용시.

•Pipe Type 침적형 홀더.

•전용 브라켓으로 파이프 고정. 

•세정장치는 옵션으로 적용가능.

•원하는 길이로 주문제작 가능. 

•3M이상 필요시 아래의 체인타입 권장.

•파이프길이 1M, 2M 또는 길이조절가능. 

•파이프재질  PVC / PP(표준), STS304(옵션).

•브라켓재질 STS304.

25A

TO : 
LIP PANEL

#28

   Chain type

•깊이가 깊은 처리조에 설치시.

•Chain Type 침적형 홀더. 

•전용 브라켓으로 파이프 고정. 

•세정장치는 옵션으로 적용가능. 

•깊이 설치가 필요한 현장에 적합.  

•센서하단에 무게추 장착. 

•운반시 편리한 장점을 지님. 

•체인길이 5M. 

•체인재질 STS304. 

•브라켓재질 STS304.

TO : 
LIP PANEL

   Flange type

•밀폐탱크 상부, 지하매립형 하수처리장 적용시.

•Flange Type 침적형 홀더. 

•플랜지규격  선택 가능.

•플랜지를 파이프에 부착하여 제공. 

•플랜지는 고정식 / 높이조절식 선택주문가능.

•세정장치는 옵션으로 적용가능. 

•원하는 길이로 주문제작 가능. 

•파이프길이 1M, 2M 또는 길이조절가능. 

•파이프재질  PVC / PP(표준), STS304(옵션).

•플랜지재질  PVC / PP(표준), STS304(옵션).

25A

TO : 
LIP PANEL

#28
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Other Type Installation (기타 설치 타입)
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   Sampling type (Flow-through Type)

•전용 챔버를 이용한 샘플링(유통형) 설치방식.

•시료를 챔버에 유입하여 측정후 Drain.

•초순수 측정 라인 / 정수장 / 수영장 등 적용.

•챔버취부방식 : 벽취부형(브라켓제공).

•챔버재질 : POM(표준), STS316(옵션).

•IN / OUT : 6mm 에어호스연결(표준). 

•IN / OUT : 1/4inch STS tube연결(옵션).

유체흐름

배관 최소 50A 이상
센서 취부 각도 최소 45° 이상

   Insertion type

•탱크 옆면쪽이나 배관에 센서 취부시 사용.

•취부 소켓은 제공되지 않으며, 센서에 맞게 가공필요.

•배관설치시 권장하는 설치포인트.

•유체가 항상 닿는 포인트를 잘 선정하여 설치권장.

유체흐름

배관 최소 50A 이상
센서 취부 각도 최소 45° 이상

   Ball valve type

•탱크 옆면, 배관에 취부시 사용.

•센서 유지보수 필요시 적합.

•플랜지 :  필요시 주문가능.

•플랜지사이즈 : User Spec.



DWA-3000B-MCSC

DWA-3000B-MCSC

1

1 통신규격

1

2

3

4

5

6

A 전원

A 디스플레이

A 세정장치 유

볼밸브타입

배관 직접 삽입

샘플링(유통형)

플랜지타입 침적형

체인타입 침적형

파이프타입 침적형

영문

한글 + 영문

4~20mA, RS-232C, RS-485

4~20mA, RS-232C

AC220V, 50/60Hz

AC110V, 50/60Hz

pH,DO,TEMP

ORP,DO,TEMP

무

센서취부방식

B

B

B

1 B 2 A 1 A DWA-3000B-MCSC-1-B-2-A-1-A

2

2

3

Panel Mount Type

Item pH,ORP,TEMP

  Ordering Code


