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DS - 250B DS - 250BL DS - 250B2

Main controller Microprocessor digital displayed Auto-tuning 
multi-functional P.I.D controller (Temp, Time)

Temperature
Range Ambient to 250℃

Accuracy ±0.2℃ at 25℃

Dimensions
(WxDxH)
mm

In 300 x 300 x 300 500 x 300 x 300 300x300 300 x 2
Out 365 x 440 x 360 570 x 440 x 360 730 x 440 x 360
Capacity 27 L 45 L 54 L

Material
In / Out Stainless steel / Steel plate with powder coating
Lid Stainless steel (SUS304)

Power (AC220V, 60Hz) 3kw 4kw 6kw

DS - 25HC DS - 25HC-M DS - 25HC-O

Main controller Microprocessor digital displayed Auto-tuning 
multi-functional P.I.D controller (Temp, Time)

Temperature
Range -10℃ to 250℃

Working 3℃ to 40℃ (Working room)
Accuracy ±0.6℃ at 15℃

 In Dimensions (mm) 370 x 500 x 570 440 x 600 x 950 400 x 500 x 700
Bath Capacity 10 L 30 L 140 L
Cooling Capacity
(at 15℃) 800Kcal/Hr 1,600Kcal/Hr. 2,500Kcal/Hr. 

Compressor 1/3HP 1/2HP 1HP

Circulation pump 40 liter/min., 
7M max.

40 liter/min., 
13M max

65 liter/min., 
21M max.

Material
In / Out Stainless steel / Steel plate with powder coating
Lid Stainless steel (SUS304)

Power (AC220V, 60Hz) 3kw 4kw 6kw

정밀한 항온실험, 지방분석, 용매추출, 산업용 등에서 사용

온도제어가 Microprocessor touch keyboard에 의해 입력, PID동작으로 온도편차가 적다

Stainless(SUS 304) 재질이라 녹이 슬지 않으며 항온유지에 적합한 최적의 단열재 사용

Circulator 전자현미경, Rotary Evaporator, Electrophoresis 냉각관등 외부기기의 발열부위를 냉각시키거나 간접냉각 사용 가능

Circulation Pump - 분당 40 Liter를 처리할수 있는 펌프는 내부및 외부 순환을 동시에 할수 있으며, 온도 균일도가 높고 

외부기기 연결시 원활한 작동을 한다.

오일항온수조

Oil Bath

냉각수 공급장치

Heat Exchangeath

온도

온도


