
DAEHAN SENSOR

DH - Series

Product Name

Horizontal Type Level Switch

Level Switch with Contact - Output

DH - 100S

1993 DAEHAN SENSOR CO., LTD.
All rights reserved



목                   차
Table  of  Contents

1. 개         요    .................................................................................  3

2. 안 전 지 침    ................................................................................   4

3. 제 품 설 명    ................................................................................   8

4. 설 치 방 법    ................................................................................   9

5. 안 전 경 고    ................................................................................   9

6. 결 선 방 법    ...............................................................................  10

7. 주 의 사 항    ...............................................................................  10



1. 개     요 

 본 제품을 안전하고 정확하게 사용하실 수 있도록, 메뉴얼 내용을 충분히 숙지하시고 참고용으로
 보관해 주시기 바랍니다.

  ⊙ 설치 및 작동 메뉴얼은 반드시 사용자에게 제공이 되어야 합니다.

  ⊙ 설치 및 작동 메뉴얼은 예고 없이 품질 향상을 위해 바뀔 수 있음을 알려 드립니다.

  ⊙ 본 메뉴얼은 어떤한 목적으로도 자사의 승인이 없이는 변경해서는 안됩니다.

  ⊙ 안전을 위해서 반드시 메뉴얼의 지시사항을 따라야 하며, 사용자의 부주의로 인한 문제 발생시
      제조자의 책임은 없습니다.

  ⊙ 사용자의 고의 또는 과실(임의 개조, 분해 조립)로 인하여 발생하는 사고의 어떠한 문제도 제조
      자의 책임은 없습니다. 제품의 A/S 또는 개조가 필요할 경우, 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.

  ⊙ 특별하게 언급하지 않았다면, 품질보증기간은 원칙적으로 제품 출고 후 1년 입니다.

  ⊙ 품질 보증 기간 중이라도 다음과 같은 원인으로 인하여 발생한 문제에 대해서는 유상처리 됨을
      유의하여 주십시오.

     - 고객 임의로 부적절하게 제품을 유지/보수 하는 경우
     - 설계 조건을 넘어선 부적절한 운송이나 보관, 취급에 따른 문제 발생의 경우
     - 제품 사양의 범위를 넘어선 사용으로 인하여 발생된 고장
     - 화재, 지진, 폭풍, 홍수, 천둥, 번개 등 자연재해에 인한 문제

  ⊙ 설치 및 작동시 반드시 현장 안전 규정을 준수하여 사용하시기 바랍니다. 

  ⊙ 사용중 제품 커버를 열 경우, 반드시 전원을 차단하고 1분의 시간을 기다린 후 작업을 해야  
      합니다.

  ⊙ 전기 결선 시에는 반드시 실링 피팅 또는 케이블 글랜드를 사용해야 합니다.  



2. 안 전 지 침

 본 제품의 설치, 유지, 보수는 자격이 부여되고 전문직종의 자격이 있는 사람에 의해서 안전 법규,
 규격사항을 준수하여 수행되어야 하며 부적절한 설치, 사용 및 보수는 화재 및 폭발의 피해를 초래
 할 수 있으므로 발생 가능한 위험을 예방하기 위해서는 이 사용 설명서에 명기되어 있는 안전에 
 대한 경고 및 주의사항을 숙지하여야 합니다.

 반드시 읽고 난 후에는 항상 볼 수 있는곳에 보관 하십시오.
 

  - 안전에 대한 위험, 경고 및 주의사항
     본 제품의 사용 및 취급설명서에 표시된 위험, 경고, 주의에 대한 정의는 다음 사항과 같습니다.

    ⊙ 위험
      - 잘못된 취급으로 인한 사망 혹은 중상을 입일 수 있거나 물적 손상이 예측되는 위험 사항을
         말합니다.

    ⊙ 경고
      - 잘못된 사용및 설치로 인한 사망 혹은 중상을 입일 수 있거나 물적 손상이 예측되는 위험
         사항을 말합니다.

    ⊙ 주의
      - 잘못된 사용및 설치로 인한 물적 손상 및 제품의 파손의 가능성이 있는 위험 사항을 말합니다.
   

   



설치 및 취급 주의사항

 - 위험 - 

⊙ 방폭형 레벨 스위치를 설치 또는 사용 하기 전에 사용및 취급 설명서의 모든 내용을 반드시 숙지
    하시기 바랍니다.

⊙ 사용 및 취급 설명서를 따르지 않을 경우 인체에 심한 상해나 사망까지도 초래할 수 있으며 비정상
     작동으로 폭발, 화재로 인한 피해와 물적 피해를 입을 수 있습니다.

⊙ 사용자 임의의 목적으로 제품의 분해 및 수정을 통한 방폭 성능에 영향을 주는 행동을 하지 마십
    시오. 임의 변경 사용할 경우 방폭성능을 유지할 수 없으며 비정상 작동으로 인한 폭발, 화재로 
    인한 인적피해 및 물적 피해를 입을 수 있습니다.

⊙ 전원이 공급되어 있는 상태에서 제품을 분해하는 행동을 하지 마십시오. 제품이 분해 되어 있는 
    상태에서 방폭성능을 유지할 수 없기에 비정상 작동으로 인한 폭발, 화재로 인한 인적 피해 및 물적
    피해를 입을 수 있습니다. 

⊙ 방폭형 레벨 스위치의 설치 및 내부 결선 조작시 필히 전원을 차단한 후 1분여에 시간을 지난 후
    작업을 해주시기 바랍니다. 전원이 공급되어 있는 상태에서 설치 및 내부 결선 조작시에는 비정상 
    작동으로 인한 폭발, 화재로 인한 인적피해 및 물적피해를 입을 수 있습니다.

⊙ 배선인입부는 방폭형 케이블글랜드, 방폭형 케이블 후렉서블을 사용 해야 합니다.
    비방폭형 제품을 사용시 폭발, 화재로 인한 인적 피해와 물적 피해를 입을 수 있습니다.



설치 및 취급 주의사항

 - 경고 - 

⊙ 방폭형 레벨 스위치를 설치 또는 사용 하기 전에 사용 및 취급 설명서의 모든 내용을 반드시 숙지
    하시기 바랍니다.

⊙ 방폭형 레벨 스위치의 밀봉을 임의로 변경하여 사용하지 마십시오. 비정상 작동으로 인한 폭발, 
    화재로 인한 피해와 물적 피해를 입을 수 있습니다.

⊙ 본 제품은 FLANGE를 기준으로 상부(HEAD)와 하부(FLOAT)로 나누어지는데 상부가 액체에 
    잠기지 않아야 합니다. 액체(물, 오일, 팜유 등)에 상부(HEAD)가 잠길 경우 내부로 침수되는 
    액체에 의한 비정상 작동으로 폭발, 화재로 인한 피해와 물적 피해를 입을 수 있습니다.

⊙ 제품 개봉시 반드시 명판의 내용을 확인하십시오 . 표기된 방폭 인증 등급과 맞는 위험 지역 또는,
    그 이하 등급에서만 사용하십시오.

⊙ 방폭형 레벨 스위치의 전원을 연결시에는 물기있는 손으로 작업을 하지 마시고 전원이 차단된 
    것을 확인하시고 연결하십시오. 감전으로 인한 인적 피해를 입을 수 있습니다. 

⊙ 본체에 부착된 명판 및 주의사항 등 표시 부착물은 절대 떼어내지 말고 항상 볼 수 있도록 하십시오.



설치 및 취급 주의사항
 

 - 주의 -

⊙ 제품에 무리한 압력을 가하지 마십시오. 제품 설치시 무리한 힘을 가하지 말아 주시기 바랍니다.

⊙ 제품 운반시 충격을 주지 마십시오. 충격으로 인한 제품 내부 스위치 파손으로 정상적인 동작이
    이루어 질 수 없습니다.

⊙ 제품 명판에 냉용을 확인하시고 규정된 제품 규격 이외에 사용하지 마십시오.  제품에 표시된 
    규격 이외에 사용시 누전 및 화재, 폭발 등의 원인이 됩니다.

⊙ 본 제품은 FLANGE를 기준으로 상부(HEAD)와 하부(FLOAT)로 나눕니다. 하부(FLOAT)에
    충격을 가하여 파손된 경우 액위에 변화에 따른 접점 출력 변화가 정상적 동작을 하지 않을 수
    있습니다. 하부(FLOAT)에 충격을 주지 마십시오.



3. 제 품 설 명

측정 물질 : 액체 전용     연결 방식 : 2 Wire (입/출력 공통)

출력 신호 : 접점 출력 (N/O or N/C)  사용 온도 : -20℃ ~ +80℃

접점 용량 : 250VAC / 1A    방수 등급 : IP65

배선 인입 방법 : 케이블 글랜드 / 플렉시블
                        
재질 :   ① 소  켓 - STS 304                 

           ② 샤프트 - STS304   

    ③ 스   템 - STS304                    
           
  ④ 후루트 - STS 304 

   같은 극성의 자석끼리 반발하는 힘을 이용하는 레벨 스위치 입니다. 수위 변화에 후루트가 상하 

  동작을 하게 되는데 이때 후루트 자석이 센서 헤드 내부에 있는 스위치 자석을 반발 동작 되면서

  리드 스위치(Dry Reed Switch)를 동작 시키게 되어 연결된 접점이 출력되어 수위 조절을 할 수

  있는  레벨 스위치 입니다.



4. 설 치 방 법

 그림과 같이 Tank에 설치하여 사용 합니다. Tank에 부착된 Flange가 제품규격과 맞는지 확인

 합니다. Float와 몸체를 Tank 내부에 삽입 합니다.  센서 헤드 내부의 COM, 접점 단자와 콘트롤러

 및 제어부와 연결 합니다.

위의 그림과 같이 센서의 설치 방향은 수평(가로) 방향 입니다. 

 설치시 후렌지 배관의 길이가 길게되면 부력에 의한 후루트의 상하 운동이 정상적으로 동작하지

않을수 있으므로 탱크의 규격과 제품의 규격을 확인하셔야 합니다.

5. 안 전 경 고

 제품 설치 시, 연결하려는 장비의 동력원은 연결되어서는 안됩니다.

 제품 규격을 확인하고 정격 및 형식을 확인하시고 전기적인 정격을 초과하지 않도록 주의 합니다.

 설치와 유지보수는 허가된 책임자의 의해 이루어지도록 해야 합니다.

 설치 전에 반드시 폭발 가스나 물질이 없는지 확인 해야 합니다.

 예기치 않은 사고(사망, 심각한 신체적 손상 및 재산상의 손해)를 피하기 위해서는 설치, 검사 또는

 유지 보수 전에 동력원을 차단한 후 확인하고 작업을 해야 합니다.



6. 결 선 방 법

   DH-100S 제품의 특별한 결선 방법은 없습니다.

   주문시 A접점, B접점 선택 가능 합니다.
 
   

7. 주의 사항 및 안전 경고

 ⊙ 제품 규격의 스위치의 정격 및 형식을 확인 하시고, 전기적인 정격을 초과하지 않도록 주의 
     하시기 바랍니다.

 ⊙ 설치 전에 반드시 폭발 가스나 물질이 없는지 확인 바랍니다.
    (설치, 검사 또는 유지 보수전에 반드시 동력원을 차단한 후 확인하고 작업을 하시기 바랍니다.)     

 ⊙ 연결한 결선이 올바른지 확인 합니다.
    (전선의 단락 및 접촉 불량 유무 확인시 동력원을 차단한 후 확인하고 작업을 하시기 바랍니다.)

 ⊙ 전기 결선시 전선에 무리한 힘을 가하여 당기지 않아야 합니다.

 ⊙ 전기 결선시 전선에 피복이 볏겨지거나 손상이 가지 않도록 주의 해야 합니다.


