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E.H.P 공기조화기 [DAHE]

▶신선외기를 공급 해주는 AHU와 실외기의 결합으로 냉·난방 및 환기/가습(OPTION)을 동시에 실현할 수 있는 시스템입니다.

▶PRE & MEDIUM FILTER를 표준으로 사용하므로, 유입되는 공기를 깨끗하게 하며 COIL표면에 이물질 부착방지 및 효율의

저하를 막고, 실내에 쾌적한 공기를 공급합니다.(수요자의 요구에 따라 기타의 FILTER를 설치하고 있습니다.)

▶공냉식 EHP를 사용하여, 수코일 사용시 소요되는 수배관공사 및 PUMP 등의 설치가 필요없게 됨으로써 일반형 AHU에

비해 설비투자가 감소됩니다.

▶체계적인 제어솔루션으로 최고의 공기질을 완성합니다.

▶고효율 Digital Scroll 컴프레셔의 적용으로 실내 사용에 부하에 따라 Pulse폭 변환밸브와 함께 Loading /̀`Un-Loading 

운전을 자동으로 수행하는 첨단 컴프레셔의 기술

최첨단DVS디지털컴프레셔의채용

히트펌프공조기구성예

히트펌프공조기

Loading 운전시 PWM밸브가 닫혀 배압실
상부 Blasing Chamber가 고압상태를 유지함

Unloading 운전시 PWM밸브가 열려 배압실
상부 Blasing Chamber가 저압상태를 유지함
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E.H.P 공기조화기 [DAHE]

에너지절약형고효율시스템

DIMENSION

[단위: mm]

치수

기종

EXTERIOR DIMENSION MIXING & COIL FAN PART DAMPER BASE

A B C D E F G H I×J K

DAHE - 90 3400 1500 1200 1000 1000 1400 401 540 330×1200 100

DAHE - 135 3450 1500 1350 1000 1000 1450 486 660 430×1200 100

DAHE - 180 3650 1800 1350 1000 1000 1650 486 660 430×1600 100

DAHE - 225 3850 2050 1400 1100 1000 1750 525 730 430×1900 100

DAHE - 270 3900 2050 1600 1150 1000 1750 595 800 530×1950 100

DAHE - 360 4350 2300 1850 1200 1000 2150 716 978 630×2150 100

DAHE - 450 4350 2550 1850 1200 1000 2150 716 978 630×2400 100

DAHE - 540 4450 2650 2100 1250 1000 2200 802 1080 730×2500 100

DAHE - 720 4850 2800 2450 1400 1000 2450 973 1318 830×2650 100

DAHE - 900 5050 3250 2550 1400 1000 2650 1067 1461 830×3100 100

DAHE - 1080 5300 3650 2800 1500 1000 2800 1067 1461 930×3500 100

주: 본 치수는 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
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E.H.P 공기조화기 [DAHE]

※ 설계 기준 : 1. 냉방능력은 실내온도(DB 27。C, WB 19.5。C), 실외온도(DB 35。C, WB 24。C) / 난방능력은 실내온도(DB 20。C, WB 15。C), 실외온도(DB 7。C, WB 6。C)

※ 설계 기준 : 2. *표시 괄호안의 수치는 실외기가 아래에 있을 경우임

EHP실외기세부사양

용 량

항 목 모델명

5HP 8HP 10HP 12HP

145HSE02 230HSE02 290HSE02 350HSE01

전 원 상 / 선식 / V / Hz 3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60

냉방능력 정 격
W 14,500 23,200 29,000 34,800 

kcal/h 12,470 19,950 24,940 29,928 

난방능력 정 격
W 16,300 26,500 32,600 39,200 

kcal/h 14,018 22,790 28,036 33,712 

소비전력
냉 방 kw 4.6 7.5 9.2 11.5 

난 방 kw 4.5 7.3 9.1 10.5 

운전전류
냉 방 A 8.3 14.8 17.2 21.1

난 방 A 8.1 14.3 15.3 18.9 

E E R 냉 방 W/W 3.15 3.09 3.15 3.03 

C O P 난 방 W/W 3.62 3.63 3.58 3.73 

압 축 기

형 식 - Digital scroll Digital scroll＋Fixed scroll

출 력 kw 5.2 5.21＋5.07 5.21＋5.07 6.14＋5.21

오 일
명칭 3MAF POE 3MAF POE 3MAF POE 3MAF POE

충진량(cc) 1,685 1.685×2 1.685×2 1.685×2

송 풍 기

형 식 - Propeller Propeller Propeller Propeller

풍 량 CMM 90 180 180 180 

출 력 W 90 *̀ 2̀ 390 390 390 

기외정압 mmAq - - - -

냉 매
종 류 - R–410A R–410A R–410A R–410A

충 진 량 kg 5.0 6.3 6.5 8.0 

제품치수

W

mm

1,140 990 990 990 

H 1,130 1,750 1,750 1,750 

D 425 880 880 880 

제품종류 kg 125 270 280 285 

배 관

액 관

ø, mm

9.52 9.52 9.52 12.70 

가 스 관 15.88 19.05 22.20 25.40 

균 유 관 - - - -

배관한계
장 배 관

mm
70 200 200 200 

고 저 차 - 50(40)* 50(40)* 50(40)*

연결전선

실외기주전원
(20mm미만/ 20mm이상) mm2

4.0 / 6.0 4.0 / 6.0 4.0 / 6.0 4.0 / 6.0

통 신 선 0.75~1.5 0.75~1.5 0.75~1.5 0.75~1.5

누전차단기 A 20 30 30 30 

사용온도 범위
냉 방 ℃ –5℃~48℃ –5℃~48℃ –5℃~48℃ –5℃~48℃

난 방 ℃ –20℃~24℃ –20℃~24℃ –20℃~24℃ –20℃~24℃

최대 연결가능 실내기 대수 대 8 13 16 19 
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E.H.P 공기조화기 [DAHE]

16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

460HSE 520HSE 580HSE 640HSE 700HSE

3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60 3 / 4 / 380 / 60

48,400 52,500 58,000 63,800 69,600 

39,940 44,892 49,880 54,868 59,856 

53,000 59,100 65,200 71,800 78,200 

45,580 50,826 56,072 61,748 67,252 

15.0 16.7 18.4 20.7 23.0 

14.6 16.4 18.2 19.6 21.0 

29.6 32.0 34.4 38.3 42.2 

28.6 29.6 30.6 34.2 37.8 

3.09 3.13 3.15 3.08 3.03 

3.63 3.60 3.58 3.66 3.72 

Digital scroll×2+Fixed scroll×2

(5.21＋5.07)×2 (5.21＋5.07)×2 (5.21＋5.07)×2 (5.21＋5.07)×2 5.21

3MAF POE 3MAF POE 3MAF POE 3MAF POE 3MAF POE

(1.685×2)×2 (1.685×2)×2 (1.685×2)×2 (1.685×2)×2 (1.685×2)×2

Propeller Propeller Propeller Propeller Propeller

180×2 180×2 180×2 180×2 180×2

390×2 390×2 390×2 390×2 390×2

- - - - -

R–410A R–410A R–410A R–410A R–410A

12.6 12.8 13.0 14.5 16.0 

1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 

1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 

880 880 880 880 880 

540 550 550 565 570 

12.70 15.88 15.88 15.88 15.88 

28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 

6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 

200 200 200 200 200 

50(40)* 50(40)* 50(40)* 50(40)* 50(40)*

10.0 / 16.0 16.0 / 25.0 16.0 / 25.0 16.0 / 25.0 16.0 / 25.0

0.75~1.5 0.75~1.5 0.75~1.5 0.75~1.5 0.75~1.5

60 60 60 60 60 

–5℃~48℃ –5℃~48℃ –5℃~48℃ –5℃~48℃ –5℃~48℃

–20℃~24℃ –20℃~24℃ –20℃~24℃ –20℃~24℃ –20℃~24℃

26 29 32 35 39 
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