
BOOSTER PUMP SYSTEM
XQP, MQ, N747D, (H)NSQ(P) SERIES

두크펌프

60Hz

GLOBAL PUMP SOLUTION DOOCH

• XQP • NSQP• N747D• MQ • HNSQP



부스터 펌프 시스템 소개

시스템 표준사양

적용분야

건물이나 생활용수를 필요로 하는 장소에 적정한 압력으로

원활하게 급수하기 위하여 여러대의 펌프를 물 사용량에 따라

회전수 및 대수를 제어함으로써 운전 에너지를 절감하고 요구

되는 압력의 급수를 사용처에 직접 공급하게 하는 자동급수

장치입니다.

운전방식

사용 유량에 따라 변하는 배관압력을 압력센서가 감지하여

요구되는 목표 압력과 비교하여 제어장치의 지시에  따라

펌프 회전수를 변환시키면서 동시에 병렬 제어되는 펌프를 

기동/정지시켜, 요구되는 급수의 압력을 충족시켜주는 방식

입니다.

아파트, 빌딩, 빌라건물의 급수

학교, 호텔, 병원, 백화점 급수

스포츠센터, 수영장, 놀이공원 급수

골프장, 스프링클러, 농업시설

상수도 가압장, 산업체 공장 급수용 

모든펌프를

인버터로 제어

1대의 펌프만

인버터로 제어

제어방식

작동방식

설치장소

동작주변온도

사용액체

사용 액체온도

펌프

펌프조합대수

전원

흡입·토출관

개별인버터 제어 단독인버터 제어

XQP, NSQ(P), HNSQ(P)

MQ - Series
747D - Series적용모델

옥 내

-10℃~+40℃

청 수

0℃~70℃

입형다단 원심펌프

2~6대

3상×380V×60Hz

단상×220V×60Hz

(XQP 제외)

3상×220/380V×60Hz

스테인레스스틸

제어장치

컨트롤러
센서신호
4-20mA

압력센서

설정
압력

AC IN
3상 380V
60/50Hz

AC OUT
3상 0~380V

0~60Hz

정속펌프

양정[H]

유량[Q]
Low Flow High Flow

토출

흡입

인버터

모터 펌프

60Hz
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한글 LCD터치 적용 판넬 장착

모든 펌프를 개별인버터로 제어

멀티 제어장치로 높은 안전성

정밀한 급수압력제어

최적화 운전으로 전력절감

펌프 실가동율 기준의 교대운전

프리미엄 사양의 소형판넬 장착

펌프연결: 최대 22kW×6대

               (30kW이상 747D-Series) 

한글 LCD터치 적용 판넬 장착

인버터 모듈 내장 판넬 장착

모든 펌프를 개별인버터로 제어

멀티 제어장치로 높은 안전성

정밀한 급수압력제어

최적화 운전으로 전력절감

장비 실가동율 기준의 교대운전

펌프연결: 최대 22kW×6대

               (30kW이상 747D-Series) 

제어방식별 특징

외   형

특  징

장착 인버터

MQ-Series
멀티인버터형

XQP-Series
개별인버터형

747D-Series
인버터판넬형

펌프전용인버터(XQ-Drive)

펌프전용 컨트롤러가 장착된 판넬형

1대 인버터로 펌프제어

균일한 급수압력 제어

범용인버터 사용으로 적용범위가

넓음 (최대 110kW)

장비 순서별 교대운전

펌프연결: 최대 75kW×6대 

범용 인버터 내장 판넬

펌프전용 인버터모듈 내장 판넬
(MQ)

범용인버터

펌프전용 인버터 모듈 내장 판넬

7” 터치 스크린 LCD적용

통합 모니터링 판넬

합류관형식

장착판넬형식

일반배관형식 일반배관형식 일반배관형식

60Hz
BOOSTER PUMP SYSTEM
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제어 방식별 특징

일반배관형식 일반배관형식

개별 차단기 내장 전원 판넬

NSQP-Series
프리미엄 개별 인버터형

부스터펌프

외   형

특  징

한글 LCD터치 적용 판넬 장착

모든 펌프를 개별인버터로 제어

멀티 제어장치로 높은 안전성

정밀한 급수압력제어

최적화 운전으로 전력절감

펌프 실가동율 기준의 교대운전

프리미엄 사양의 소형판넬 장착

펌프연결: 최대 22kW×6대 

개별 차단기 내장 소형 판넬 장착 

모든 펌프를 개별인버터로 제어

멀티 제어장치로 높은 안전성

정밀한 급수압력제어

최적화 운전으로 전력절감

펌프 실가동율 기준의 교대운전

펌프연결: 최대 22kW×6대

장착 인버터

합류관형식

장착판넬형식

펌프전용인버터(NSQ-Drive)

NSQ-Series
개별 인버터형

부스터펌프

펌프전용인버터(NSQ-Drive)

7” 터치 스크린 LCD적용

통합 모니터링 판넬

60Hz
BOOSTER PUMP SYSTEM
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인라인 배관형식

제어 방식별 특징

인라인 배관형식

개별 차단기 내장 전원 판넬

외   형

특  징

개별 차단기 내장 소형 판넬 장착 

모든 펌프를 개별인버터로 제어

멀티 제어장치로 높은 안전성

정밀한 급수압력제어

최적화 운전으로 전력절감

펌프 실가동율 기준의 교대운전

펌프연결: 최대 22kW×6대

인라인 구조의 배관설계

장착 인버터

합류관형식

장착판넬형식

펌프전용인버터(NSQ-Drive)

HNSQ-Series
개별 인버터형 부스터펌프

(인라인 타입 합류관 장착형)

펌프전용인버터(NSQ-Drive)

7” 터치 스크린 LCD적용

통합 모니터링 판넬

HNSQP-Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터펌프

(인라인 타입 합류관 장착형)

한글 LCD터치 적용 판넬 장착

인라인 구조의 배관설계

모든 펌프를 개별인버터로 제어

멀티 제어장치로 높은 안전성

정밀한 급수압력제어

최적화 운전으로 전력절감

펌프 실가동율 기준의 교대운전

프리미엄 사양의 소형판넬 장착

펌프연결: 최대 22kW×6대

60Hz
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제어 방식별 특징

XQ-XR(L) Series
프리미엄 인버터 입형다단원심펌프

외   형

특  징

부하변동에 따른 펌프의 회전수 제어

3.5” 컬러 한글 LCD 디스플레이 적용

EMC 필터와 DC 리액터 내장으로 노이즈 감소와

운전 안정성을 극대화

컴팩트한 구조로 설치공간 절약

기존의 구형 시스템에서 요구되던 장치가 불필요

-별도 컨트롤 판넬, 컨트롤 밸브등이 필요치 않음

부하변동에 따른 펌프의 회전수 제어

운전정보 표시 및 저장 - FND

탁월한 에너지 절감 

컴팩트한 구조로 설치공간 절약

기존의 구형 시스템에서 요구되던 장치가 불필요

-별도 컨트롤 판넬, 컨트롤 밸브등이 필요치 않음

장착 인버터

합류관형식

NSQ-XR(L) Series
인버터 입형다단원심펌프

60Hz
BOOSTER PUMP SYSTEM
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프리미엄 펌프전용 인버터

NSQ-Drive

프리미엄 펌프전용 인버터

XQ-Drive

인버터 펌프 전용 배관 인버터 펌프 전용 배관



부스터펌프의 시스템 세대별 특징

모든 펌프가 회전수 제어

콘트롤러 일체형 전용 인버터 적용

정밀 압력제어, 큰 전력절감

높은 신뢰성 및 안정성

압력편차 : ± 0.3 kgf/cm2

모든 펌프가 회전수 제어

콘트롤러 일체형 전용 인버터 적용

정밀 압력제어, 큰 전력절감

EMC 필터, DC 리액터 적용으로 
프리미엄급의 안정성 확보

컬러 터치 LCD와 첨단 GUI 적용으로 
조작성 및 사용자 편리성 향상

적산전력기반 교대운전

압력편차 : ± 0.3 kgf/cm2

3세대 3.5세대

개별 인버터 부스터 펌프 프리미엄 개별 인버터 부스터 펌프

보급 확산 단계
2005년~

보급 시작 단계
2015년~

압력스위치 ON/OFF 제어

큰 압력편차 및 전력소모

큰 용량의 압력탱크 필요

압력편차 : ± 1.2 kgf/cm2

1대의 펌프만 회전수 제어

범용 인버터 적용, 중앙제어

일정 압력제어, 전력절감

비교적 안정적 운전

압력편차 : ± 0.7 kgf/cm2

일부 펌프만 회전수 제어

콘트롤러 일체형 전용 인버터 적용

일정 압력제어, 전력절감

비교적 안정적 운전 및 신뢰성 향상

압력편차 : ± 0.5 kgf/cm2

하프펌프 시스템

1세대 2세대 2.5세대

압력제어식 부스터 펌프 단일 인버터 판넬형 부스터 펌프 부분 인버터 부스터 펌프

점차 시장에서 사라짐
1985년~

현재까지 가장 많이 보급됨
1995년~

일부 보급
2005년~

60Hz
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프리미엄 펌프 전용 인버터 XQ-Drive

XQ-DRIVE는 기존 NSQ 드라이브의 성능을 더욱 향상시킨 프리미엄 사양의

펌프 전용 인버터입니다.

최신의 GUI가 탑재된 3.5”의 컬러 LCD 디스플레이는 인버터의 동작상태를

한눈에 쉽게 알 수 있도록 도와줍니다. 고급 부품 사용으로 시스템의 안정성과

내구성이 대폭 향상 되었으며 역율보상에 악영향을 끼치는 고조파를 억제하는 

DC 리액터와 전자기기에서 발생하는 노이즈를 감소 시키는 EMC 필터가 장착

되어 시스템 안정성을 한층 높였습니다.  

DC 리액터란?  

인버터의 입력전류는 정류부의 특성상 5차와 7차의 harmonic이 큰 왜곡파형을 가지게

됩니다. 이는 전원부에 악영향을 미치게 되며 역률 역시 나빠지게 됩니다.따라서 이 고조파를

억제해 주는 것은 전원협조 관계를 고려해 볼 때 중요한 고려대상이 됩니다. 

고조파를 억제해 주기 위해서 흔히 쓰이게 되는 것이 전원협조용 리액터 입니다. 

인버터 입력 전단에 설치하는 AC 리액터와 인버터의 DC 링크단에 설치하는 DC 리액터가

있습니다. AC 리액터의 경우 가격이 싸며 설치가 쉬운 장점이 있으며 고조파 함유율은

보통 약 38%까지 떨어진다고 볼 수 있습니다. DC 리액터의 경우는 인버터에서 제공해

주는 단자가 있을 경우에만 설치가 가능하며, 가격이 비싼 단점이 있으나 억제율이 더 좋아서

고조파 함유율은 약 33%까지 떨어지게 됩니다.

XQ-Drive의 장점 XQ-Drive의 특징

3.5” LCD Display 와 최신 GUI (Graphical User Interface)1

3.5인치의 컬러 LCD와 사용자를 고려한 GUI 디자인 적용으로
쉽고 간편한 조작이 가능

1

동력범위 : 0.75~22kW (1HP~30HP)

3.5” 컬러 LCD 디스플레이 적용

EMC 필터와 DC 리액터 내장으로 노이즈 감소와

운전 안정성을 극대화

2

정밀한 펌프 제어기능 (압력/차압제어)

4

고급 부품 사용으로 내구성 극대화3

개별펌프 간 6대까지 연결가능

5

다양한 장착방식 (모터, 배관, 벽걸이 형)

6

모든 표준 모터에 직접 장착이 가능

7

완벽한 펌프, 모터 보호기능

8

설치 및 운전조작이 간편

9

밀폐등급 IP55이상으로 견고한 구조

10

외부통신기능 (RS485)

11

12

장비수명연장
소프트한 운전제어로 펌프와 모터 기동시 발생하는 장비의 
스트레스 감소로 내구성 증가

2

모든 펌프 제어기능이 자체 내장되어 별도의 제어판넬, 
콘트롤 밸브, 큰 압력탱크 등 주변기기가 불필요

시스템 단순화

3

모든 표준 모터에 장착이 가능하여 기존 펌프를 인버터 방식
으로 손쉽게 개선

펌프시스템 개선

4

펌프 기동/정지시 발생하는 배관의 워터햄머와 펌프 소음이 
크게 감소

수충격 감소

5

6

별도의 시스템 제어 판넬 없이도 최대 6대의 개별 인버터 펌프를
통신으로 연결하여 순차운전, 교대운전 등을 수행

멀티펌프 제어7

-10℃~+40℃

최대 10m

IP 55

60Hz

50/60Hz

3Φ×380V~440V

3Φ×380V~440V

0.75~22kW동력범위 

출력전원 

주 파 수 

최대주파수

동작주변온도

압력센서와 드라이브

최대감지거리

보호등급 

입력전원 

기술사양 주요기능

펌프 전원 및 온도 과부하 방지

펌프 결빙 방지

공회전 방지 (유량감지)

정밀한 제어로 펌프 수명 연장

최적화 운전으로 전력절감

소프트 운전으로 소음 및 수충격 방지

펌프 교대운전으로 안정성 확보

외부 통신 지원 RS-485

인터넷 제어 IM-2000장착 (OPTION)

에너지 절감
운전부하에 따른 펌프의 회전수 제어로 최대 70%까지 전력비 
절감이 가능하고 단기간에 장비 투자 비용 회수

XQ-DRIVE
VARIABLE FREQUENCY DRIVE
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-10℃~+40℃동작주변온도

최대 10m

IP 55

60Hz

50/60Hz

3Φ×380V

1Φ×200~230V (0.75~2.2kW)

3Φ×380~440V (0.75~22kW)

0.75~22kW동력범위 

출력전원 

주 파 수 

최대주파수

압력센서와 드라이브

최대감지거리

보호등급 

입력전원 

기술사양 주요기능

펌프 전원 및 온도 과부하 방지

펌프 결빙 방지

공회전 방지 (유량감지)

정밀한 제어로 펌프 수명 연장

최적화 운전으로 전력절감

소프트 운전으로 소음 및 수충격 방지

펌프 교대운전으로 안정성 확보

외부 통신 지원 RS-485  (단상: OPTION)

인터넷 제어 IM-2000장착 (OPTION)

펌프 전용 인버터 NSQ-Drive

NSQ-Drive의 장점 NSQ-Drive의 특징

에너지 절감1

운전부하에 따른 펌프의 회전수 제어로 최대 50%까지 전력비 

절감이 가능하고 단기간에 장비 투자 비용 회수

컨트롤러 일체형 펌프 전용 드라이브1

동력범위 : 0.75~22kW (1HP~30HP)2

정밀한 펌프 제어기능 (압력/차압제어)3

개별펌프 간 6대까지 연결가능4

다양한 장착방식 (모터, 벽걸이 형)5

모든 표준 모터에 직접 장착이 가능6

완벽한 펌프, 모터 보호기능7

설치 및 운전조작이 간편8

밀폐등급 IP55이상으로 견고한 구조9

외부통신기능 (RS485)10

장비수명연장
소프트한 운전제어로 펌프와 모터 기동시 발생하는 장비의 

스트레스 감소로 내구성 증가

2

모든 펌프 제어기능이 자체 내장되어 별도의 제어판넬, 

콘트롤 밸브, 큰 압력탱크 등 주변기기가 불필요

시스템 단순화3

모든 표준 모터에 장착이 가능하여 기존 펌프를 인버터 방식

으로 손쉽게 개선

펌프시스템 개선4

펌프 기동/정지시 발생하는 배관의 워터햄머와 펌프 소음이 

크게 감소

수충격 감소5

별도의 시스템 제어 판넬 없이도 최대 6대의 개별 인버터 펌프를

통신으로 연결하여 순차운전, 교대운전 등을 수행

멀티펌프 제어6

NSQ-DRIVE
VARIABLE FREQUENCY DRIVE
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NSQ-DRIVE는 기존 범용 인버터와 달리, 인버터와 펌프 컨트롤러가 

하나로 통합된 펌프전용 인버터로서 펌프의 성능을 운전조건에 

따라 완벽하게 제어하는 ALL-IN-ONE 전자제어 펌프 시스템입니다.

NSQ-DRIVE를 펌프에 적용하면 압력의 변동에 따라 펌프의 운전 

속도를 자동으로 조정하여 토출압력을 일정하게 유지시키고, 

불필요한 운전을 줄임으로써 에너지 소비량을 크게 절감할 수 있습니다.

또한 컴팩트한 구조로 모든 펌프에 직접 장착이 가능하며 기존에  

설치된 일반 펌프를 적은 비용을 투자하여 인버터제어 펌프로 전환 

할 수 있습니다.



GUI(Graphic User Interface) 소개

특장점

FULL COLOR DISPLAY 적용

TOUCH SCREEN 적용으로 손쉬운 조작

간편한 압력설정

운전내역, 경보내역등 각종 정보를 사용자가 이해하기 

쉽도록 아이콘을 사용하여 표현

한글/영문/중문 다국어 언어 지원

각 드라이브의 정보를 RS-485통신을 통해  수집하여 

통합 모니터링 기능을 수행

사용이 편리한 UX와 사용자 인식율과 조작성을 대폭 

향상시킨 GUI 탑재

USB PORT 장착으로 간편한 펌웨어 업그레이드

1. 현재 날짜,시간과 프로그램 버전정보 표시

2. 설정압 표시 및 설정압 변경 가능

3. 현재압력 표시

4. 통합 운전률 표시

5. 총 6대의 펌프의 현재 상태 및 각종 정보를 아이콘을 사용하여 표시

6. 모든 펌프의 정보를 한눈에 볼수 있는 페이지로 이동

운전율
해당펌프의 운전율을 표시

출력전압
해당펌프의 출력전압을 표시

전류
해당펌프의 전류를 표시

주파수
해당펌프의 현재운전  주파수
를 표시

전력
해당펌프의 현재 소모전력을
표시

적산전력
해당펌프의 적산 소모전력을
표시

기술사양 적용모델

7인치 TFT LCD

4선 저항막 방식 터치 스크린

RS-485 PORT : 2개

CAN 통신 PORT : 1개

운전/알람 상태 접점

입력전원 : 220~440V

동작주변온도/습도 : -10~40℃ / 90%이하

USB PORT 
※ 모델명 뒤의 P는 LCD 터치 스크린 모니터가 장착된 프리미엄 모델입니다.

모  델

NSQ-Series ●

●

●

●

NSQP-Series

HNSQ-Series

HNSQP-Series

적  용 미적용

7. 운전 내역을 확인

8. 시스템의 설정값 변경

TM 7.0
LCD 터치 스크린 모니터
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부스터 펌프 시스템 인터넷 원격제어

펌프전용 인터넷 모뎀 IM-2000

소프트웨어 프로그램(PC)

입력전원사양

정격전압 :  AC100~240V

정격주파수 : 50~60Hz

정격전류 : 0.25A

INTERNET

RS232

RS485

RS485Ethernet

(메인 S/W)

현장/사무실2
(메인 S/W)

현장/사무실1
(단말 S/W)

Ethernet

Ethernet LA
N

LA
N

메인서버

IM-2000

IM-2000

무선통신
(RF)

무선통신
(RF)

인터넷
모뎀2

인터넷
모뎀3

사이트2

사이트3

사이트2

RS485

RS485

인터넷
모뎀4

주요 기능

펌프 운전 모니터링

펌프 운전, 정지

설정 압력 변경

비상 정지 기능

예약 운전

펌프별 파라메터 설정

통신방식

부스터펌프 통신

     통신방식 : RS-485

     통신프로토콜 : 모드버스 (RTU모드) 

서버통신 : TCP/IP 전원입력부 RS-485
(부스터 펌프와 연결)

LAN(TCP/IP)
(인터넷 연결)

IM-2000
펌프 전용 인터넷 모뎀

25

BOOSTER
부스터 펌프 시스템



XQP Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터 펌프
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XQP Series의 시스템 구성

한글 7” 터치 LCD 모니터

-최신의 GUI 탑재

XQ-Drive
펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터

고효율 전동기

압력센서

체크밸브

차단밸브

베이스
(재질:SS 400)

(재질:STS 304)

저수위 센서

합류관

고효율 펌프



특장점

프리미엄 사양의 7” 터치스크린 탑재 판넬 장착

두크 자체 개발의 펌프전용 인버터 XQ-Drive 장착

EMC 필터와 DC 리액터 내장으로 노이즈 감소와

운전 안정성을 극대화

모든 펌프가 개별인버터로 회전수 운전

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

개별인버터에 의한 정밀한 급수압력제어

부하변동에 따른 펌프성능 최적화로 전력절감

2개의 토출압력센서를 설치하여 높은 안정성

소프트 운전으로 저소음 및 수충격방지

컴팩트한 구조로 설치가 쉽고 사용자 조작이 간편함

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

펌프간 상호 연동 및 백업운전으로 높은 시스템 안전성

-특정 인버터나 컨트롤러 고장시에도 정상운전 가능

인버터 손실량추정을 이용한 교대운전으로 장비수명 연장

-장비(인버터,펌프)의 실제가동율을 반영한 균등운전

-인버터 콘덴서, 펌프 씰, 베어링 등의 균일한 마모로 내구성 증가

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,080m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz 

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1080㎥/h1080㎥/h

사용압력 설정

적산전력 교대운전, 주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

펌프 동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

운전정보 표시 및 저장 (한글 Touch LCD화면: XQP)

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

7” 터치 스크린 LCD적용

통합 모니터링 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W,

STS 판넬외함, 옥외용 이중함

펌프전용 인버터

XQ-Drive

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

일반형 합류관

양방향통신 양방향통신

펌프제어부
인버터

펌프제어부
인버터

펌프제어부
인버터

Master Master Master

XQP Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터 펌프

27

BOOSTER
부스터 펌프 시스템



NSQP Series의 시스템 구성

한글 7” 터치 LCD 모니터

-최신의 GUI 탑재

NSQ-Drive
펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터

고효율 전동기

차단밸브

베이스
(재질:SS 400)저수위 센서

(재질:STS 304)

합류관

고효율 펌프

NSQP Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터 펌프
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특장점

프리미엄 사양의 7” 터치스크린 탑재 판넬 장착

두크 자체 개발의 펌프전용 인버터 NSQ-Drive 장착

모든 펌프가 개별인버터로 회전수 운전

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

개별인버터에 의한 정밀한 급수압력제어

부하변동에 따른 펌프성능 최적화로 전력절감

2개의 토출압력센서를 설치하여 높은 안정성

소프트 운전으로 저소음 및 수충격방지

컴팩트한 구조로 설치가 쉽고 사용자 조작이 간편함

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

펌프간 상호 연동 및 백업운전으로 높은 시스템 안전성

-특정 인버터나 컨트롤러 고장시에도 정상운전 가능

인버터 손실량추정을 이용한 교대운전으로 장비수명 연장

-장비(인버터,펌프)의 실제가동율을 반영한 균등운전

-인버터 콘덴서, 펌프 씰, 베어링 등의 균일한 마모로 내구성 증가

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,080m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz 

                 1Φ×200V~230V / 60Hz (1~3HP)

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1080㎥/h1080㎥/h

사용압력 설정

적산전력 교대운전, 주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

펌프 동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

운전정보 표시 및 저장 (한글 Touch LCD화면: NSQP)

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

7” 터치 스크린 LCD적용

통합 모니터링 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W,

STS 판넬외함, 옥외용 이중함

펌프전용 인버터

NSQ-Drive

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

일반형 합류관

양방향통신 양방향통신

펌프제어부
인버터

펌프제어부
인버터

펌프제어부
인버터

Master Master Master

NSQP Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터 펌프
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NSQ Series의 시스템 구성

개별차단기 내장 전원판넬

저수위 센서

NSQ-Drive

펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터고효율 전동기

압력센서

체크밸브

차단밸브

베이스
(재질:SS 400)

고효율 펌프

(재질:STS 304)

합류관

NSQ Series
개별 인버터형 부스터 펌프

30

BOOSTER
부스터 펌프 시스템



특장점

두크 자체 개발의 펌프전용 인버터 NSQ-Drive 장착

모든 펌프가 개별인버터로 회전수 운전

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

개별인버터에 의한 정밀한 급수압력제어

부하변동에 따른 펌프성능 최적화로 전력절감

2개의 토출압력센서를 설치하여 높은 안정성

소프트 운전으로 저소음 및 수충격방지

컴팩트한 구조로 설치가 쉽고 사용자 조작이 간편함

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

펌프간 상호 연동 및 백업운전으로 높은 시스템 안전성

-특정 인버터나 컨트롤러 고장시에도 정상운전 가능

인버터 손실량추정을 이용한 교대운전으로 장비수명 연장

-장비(인버터,펌프)의 실제가동율을 반영한 균등운전

-인버터 콘덴서, 펌프 씰, 베어링 등의 균일한 마모로 내구성 증가

양방향통신 양방향통신

펌프제어부
인버터

펌프제어부
인버터

펌프제어부
인버터

Master Master Master

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,080m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz 

                 1Φ×200V~230V / 60Hz (1~3HP)

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1080㎥/h1080㎥/h

사용압력 설정

적산전력 교대운전, 주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

펌프 동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

운전정보 표시 및 저장 (한글 Touch LCD화면: NSQP)

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

개별 차단기 내장 전원 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W

펌프전용 인버터

NSQ-Drive

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

일반형 합류관

NSQ Series
개별 인버터형 부스터 펌프
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HNSQP Series의 시스템 구성

한글 7” 터치 LCD 모니터

-최신의 GUI 탑재

NSQ-Drive

펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터

고효율 전동기

압력센서

체크밸브

차단밸브

베이스
(재질:SS 400)

고효율 펌프

(재질:STS 304)

합류관 : 인라인타입

OUT

IN

HNSQP Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터 펌프 (인라인 타입 합류관 장착형)
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특장점

프리미엄 사양의 7” 터치스크린 탑재 판넬 장착

두크 자체 개발의 펌프전용 인버터 NSQ-Drive 장착

인라인 구조의 배관장착으로 복잡한 형태의 배관설비가 필요치 않음

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

개별인버터에 의한 정밀한 급수압력제어

부하변동에 따른 펌프성능 최적화로 전력절감

소프트 운전으로 저소음 및 수충격방지

컴팩트한 구조로 설치가 쉽고 사용자 조작이 간편함

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

펌프간 상호 연동 및 백업운전으로 높은 시스템 안전성

-특정 인버터나 컨트롤러 고장시에도 정상운전 가능

인버터 손실량추정을 이용한 교대운전으로 장비수명 연장

-장비(인버터,펌프)의 실제가동율을 반영한 균등운전

-인버터 콘덴서, 펌프 씰, 베어링 등의 균일한 마모로 내구성 증가

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,080m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz 

                 1Φ×200V~230V / 60Hz (1~3HP)

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1080㎥/h1080㎥/h

사용압력 설정

적산전력 교대운전, 주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

펌프 동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

한글 Touch LCD 운전정보 표시 및 저장

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

7” 터치 스크린 LCD적용

통합 모니터링 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W,

STS 판넬외함, 옥외용 이중함

펌프전용 인버터

NSQ-Drive

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

인라인 타입 합류관

양방향통신 양방향통신

펌프제어부

인버터

펌프제어부

인버터

펌프제어부

인버터

Master Master Master

기존 부스터 펌프 방식의 배관라인 H SERIES의 배관라인

HNSQP Series
프리미엄 개별 인버터형 부스터 펌프 (인라인 타입 합류관 장착형)
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HNSQ Series의 시스템 구성

개별차단기 내장
전원판넬

NSQ-Drive

펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터

고효율 전동기

압력센서

체크밸브

차단밸브

베이스
(재질:SS 400)

고효율 펌프

(재질:STS 304)

합류관 : 인라인타입

OUT

IN

HNSQ Series
개별 인버터형 부스터 펌프 (인라인 타입 합류관 장착형)
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특장점

두크 자체 개발의 펌프전용 인버터 NSQ-Drive 장착

인라인 구조의 배관장착으로 복잡한 형태의 배관설비가 필요치 않음

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

개별인버터에 의한 정밀한 급수압력제어

부하변동에 따른 펌프성능 최적화로 전력절감

소프트 운전으로 저소음 및 수충격방지

컴팩트한 구조로 설치가 쉽고 사용자 조작이 간편함

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

펌프간 상호 연동 및 백업운전으로 높은 시스템 안전성

-특정 인버터나 컨트롤러 고장시에도 정상운전 가능

인버터 손실량추정을 이용한 교대운전으로 장비수명 연장

-장비(인버터,펌프)의 실제가동율을 반영한 균등운전

-인버터 콘덴서, 펌프 씰, 베어링 등의 균일한 마모로 내구성 증가

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,080m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz 

                 1Φ×200V~230V / 60Hz (1~3HP)

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1080㎥/h1080㎥/h

사용압력 설정

적산전력 교대운전, 주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

펌프 동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

펌프전용 인버터

NSQ-Drive

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

인라인 타입 합류관

양방향통신 양방향통신

펌프제어부

인버터

펌프제어부

인버터

펌프제어부

인버터

Master Master Master

기존 부스터 펌프 방식의 배관라인 H SERIES의 배관라인

개별 차단기 내장 소형 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W

HNSQ Series
개별 인버터형 부스터 펌프 (인라인 타입 합류관 장착형)
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단일 방열판에 펌프대수 만큼의

펌프 콘트롤 기능을 내장한 개별

인버터 모듈이 장착되어 있습니다.

각 모듈은 서로 통신을 주고 받아 

하나의 통합된 펌프제어장치로써 

역할을 수행합니다.

MQ Series의 시스템 구성

개별 인버터 모듈  내장형 판넬

고효율 전동기

체크밸브

차단밸브

베이스
(재질:SS 400)

고효율 펌프

(재질:STS 304)

합류관 

저수위 센서

양방향통신

양방향통신

인버터 모듈

인버터 모듈

인버터 모듈

MQ Series
개별 인버터형 모듈 내장 판넬형 부스터 펌프
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특장점

프리미엄 사양의 7” 터치스크린 탑재 판넬 장착

단일 방열판 구조의 통합 멀티 인버터 모듈 장착

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

개별인버터에 의한 정밀한 급수압력제어

부하변동에 따른 펌프성능 최적화로 전력절감

2개의 토출압력센서를 설치하여 높은 안전성

소프트 운전으로 저소음 및 수충격방지

컴팩트한 구조로 설치가 쉽고 사용자 조작이 간편함

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

펌프간 상호 연동 및 백업운전으로 높은 시스템 안전성

-특정 인버터나 컨트롤러 고장시에도 정상운전 가능

인버터 손실량추정을 이용한 교대운전으로 장비수명 연장

-장비(인버터,펌프)의 실제가동율을 반영한 균등운전

-인버터 콘덴서, 펌프 씰, 베어링 등의 균일한 마모로 내구성 증가

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,080m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz 

                 1Φ×200V~230V / 60Hz (1~3HP)

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1080㎥/h1080㎥/h

사용압력 설정

주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

펌프 동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

한글 Touch LCD 운전정보 표시 및 저장 

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

개별 인버터 모듈 내장형 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W,

STS 판넬외함, 옥외용 이중함

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

일반형 합류관

양방향통신 양방향통신

펌프제어부

인버터

펌프제어부

인버터

펌프제어부

인버터

Master Master Master

MQ Series
개별 인버터형 모듈 내장 판넬형 부스터 펌프
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N747D Series
싱글 인버터 판넬형 부스터 펌프

38

BOOSTER
부스터 펌프 시스템

N747D Series의 시스템 구성

범용 인버터 내장
컨트롤 판넬

고효율 전동기

차단밸브

체크밸브

베이스
(재질:SS 400)

고효율 펌프

(재질:STS 304)

합류관 

저수위 센서

범용 인버터 내장



특장점

두크 자체 개발의 고기능 펌프전용 컨트롤러 장착

1개의 인버터로 전체 시스템을 제어

범용 인버터 적용으로 최대 동력110kW의 펌프까지 적용가능

신뢰성과 내구성이 좋은 고효율 펌프사용

적정 용량의 압력탱크 장착으로 급수 안정성 유지

개별인버터에 비해 경제적인 설비 비용

표준화된 설계와 부품 사용으로 유지보수가 간편

편리한 설치 및 간편한 사용자 조작성

균일한 토출압력 제어

펌프전용 인터넷 모뎀(IM-2000)선택으로 인터넷 제어 가능 (OPTION)

기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 1,440m3/h

최대양정 : 254m

펌프연결 : 최대 6대

펌프동력 : 0.75~110kW (1~150HP)

전원사양 : 3Φ×220/380V / 60Hz 

0m

50m

100m

150m

200m

254m

(6PUMP)

1440㎥/h1440㎥/h

사용압력 설정

주펌프 교대운전

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

운전정보 표시 및 저장 (한글 LCD화면)

외부통신지원 (RS-485, 인터넷)

범용 인버터 내장형 판넬

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W,

STS 판넬외함, 옥외용 이중함

고효율 입형다단 원심펌프

XRL Series

일반형 합류관

N747D Series
싱글 인버터 판넬형 부스터 펌프
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XQ-XR(L)의 구성

베이스 플레이트

고효율 전동기

인버터 펌프 전용 배관
체크밸브 내장

압력탱크

차단 스위치

압력센서

XQ-Drive
펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터

XQ-XR(L) Series
프리미엄 인버터 입형다단원심펌프
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XQ-XR(L)의 특성 기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

최대유량 : 180m3/h

최대양정 : 254m

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz

0m

50m

254m

100m

150m

200m

180㎥/h180㎥/h

부하변동에 따른 펌프의 회전수 제어

사용압력 설정

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

3.5” 컬러 LCD 운전정보 표시 및 저장

외부 통신 지원 RS-485

XQ-XR(L)는 일반 XR(L) 펌프에 두크 자체 기술로 개발된 프리미엄

펌프전용 인버터(XQ-Drive)가 장착된 전자제어 펌프입니다.

3.5” color Display를 통해 펌프의 운전정보를 한눈에 확인

할 수 있으며  최신 GUI(Graphical User Interface)가 탑재되어

사용자가 원하는대로 손쉽게 압력 설정이 가능합니다.

일반적인 XR(L) 펌프는 사용처의 부하와 관계없이 정속운전만을

하는 반면  펌프전용 인버터 XQ-Drive가 장착된 XQ-XR(L)은

사용처의 유량, 양정 변화에 따라 펌프의 회전수를 조절하여

에너지 소비량을 최소화 시킵니다.

XQ-XR(L)의 장점

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM2000), PC S/W,

프리미엄 펌프전용 인버터

XQ-Drive입형다단원심펌프

XR(L) Series
인버터 펌프 전용 배관

압력탱크

3.5” 컬러 LCD 디스플레이 적용

EMC 필터와 DC 리액터 내장으로 노이즈 감소와

운전 안정성을 극대화

탁월한 에너지 절감

운전 부하에 따라 펌프 성능 최적화

워터햄머현상(수충격) 방지 및 저소음 운전

컴팩트한 구조로 설치공간 절약

기존의 구형 시스템에서 요구되던 장치가 불필요

-별도 컨트롤 판넬, 컨트롤 밸브등이 필요치 않음

펌프 시스템의 수명연장

간편하고 편리한 설치

직관적이고 쉬운 운전방법

XQ-XR(L) Series
프리미엄 인버터 입형다단원심펌프
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NSQ-XR(L)의 구성

베이스 플레이트

고효율 전동기

인버터 펌프 전용 배관
체크밸브 내장

압력탱크

차단 스위치

압력센서

NSQ-Drive
펌프 전용 컨트롤러 일체형 인버터

NSQ-XR(L) Series
인버터 입형다단원심펌프
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최대유량 : 180m3/h

최대양정 : 254m

펌프동력 : 0.75~22kW (1~30HP)

전원사양 : 3Φ×380V~440V / 60Hz

                 1Φ×200V~230V / 60Hz (1~3HP)

0m

50m

254m

100m

150m

200m

180㎥/h180㎥/h

NSQ-XR(L)의 특성 기술사양

주요기능

주요 시스템 구성품

부하변동에 따른 펌프의 회전수 제어

사용압력 설정

펌프 공회전 방지 (갈수 자동감지)

동파방지

토출 무유량 자동감지

정전후 자동복구 운전

인버터, 펌프 보호

운전정보 표시 및 저장 - FND

외부 통신 지원 RS-485  (OPTION)

NSQ-XR(L)는 일반 XR(L) 펌프에 두크 자체 기술로 개발된펌프전용

인버터(NSQ-Drive)가 장착된 전자제어 펌프입니다.

일반적인 XR(L) 펌프는 사용처의 부하와 관계없이 정속운전만을

하는 반면  펌프전용 인버터 NSQ-Drive가 장착된 NSQ-XR(L)는

사용처의 유량, 양정 변화에 따라 펌프의 회전수를 조절하여

에너지 소비량을 최소화 시킵니다.

NSQ-XR(L)의 장점

탁월한 에너지 절감

운전 부하에 따라 펌프 성능 최적화

워터햄머현상(수충격) 방지 및 저소음 운전

컴팩트한 구조로 설치공간 절약

기존의 구형 시스템에서 요구되던 장치가 불필요

-별도 컨트롤 판넬, 컨트롤 밸브등이 필요치 않음

펌프 시스템의 수명연장

간편하고 편리한 설치

직관적이고 쉬운 운전방법

입형다단원심펌프

XR(L) Series
인버터 펌프 전용 배관

압력탱크

OPTION 사양

외부 인터넷 모뎀(IM-2000), PC S/W,

프리미엄 펌프전용 인버터

NSQ-Drive

NSQ-XR(L) Series
인버터 입형다단원심펌프
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0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2
0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 10.4
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 13.2 14.4 15.6
0 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 9.6 11.2 12.8 14.4 16.0 17.6 19.2 20.8

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0

0
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100

120

140

160

180

200

220

240

H
[m]

0

400

800

1200

1600

2000

p
[kPa]

XRL 3
60 Hz

Q [m³/h]

1 Pump

3 Pump
2 Pump

5 Pump
4 Pump

0
2.4 4.8 7.2 9.6 12.0 14.4 16.8 19.2 21.6 24.0 26.4 28.8 31.20

XRL 3 Series

XRL 5 Series

H
[m]

p
[kPa]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

400

800

1200

1600

2000

XRL 5
60 Hz

6 Pump

Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
6 Pump

-5 (0.75kW)

-4 (0.75kW)

-2 (0.75kW)

-4 (1.1kW)
-5 (1.5kW)

-7 (2.2kW)

-9 (2.2kW)

-12 (3kW)

-14 (4kW)

-16 (4kW)

-20 (5.5kW)

-22 (5.5kW)

-24 (7.5kW)

-8 (1.1kW)

-11 (1.5kW)

-13 (2.2kW)

-17 (2.2kW)

-25 (4kW)

-21 (3kW)

-23 (3kW)

-19 (3kW)

60Hz
성능 곡선도
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XRL 10 Series

XRL 15 Series

H
[m]

p
[kPa]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

0

400

800

1200

1600

2000

2400

XRL 10
60 Hz

Q [m³/h]

6 Pump
5 Pump
4 Pump
3 Pump
2 Pump

1 Pump

H
[m]

p
[kPa]

0 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

400

800

1200

1600

2000

8
0 4 8 12 20 24 28 32 36 40 44 48 52 5616
0 6 12 18 30 36 42 48 54 60 66 72 78 8424
0 8 16 24 40 48 56 64 72 80 88 96 104 11232
0 10 20 30 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14040
0 12 24 36 60 72 84 96 108 120 132 144 156 16848

XRL 15
60 Hz

Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
6 Pump

-2 (1.5kW)

-2 (3kW)

-3 (4kW)

-4 (5.5kW)

-5 (7.5kW)

-6 (11kW)

-8 (11kW)

-10 (15kW)

-12 (18.5kW)

-3 (2.2kW)

-5 (3kW)
-6 (4kW)

-8 (5.5kW)
-9 (5.5kW)

-12 (7.5kW)

-14 (11kW)

-17 (11kW)

60Hz
성능 곡선도
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XRL 20 Series

XR(L) 32 Series

H
[m]

p
[kPa]

0 4 8 12 16 20 24 28 32
0 8 16 24 32 40 48 56 64
0 12 24 36 48 60 72 84 96
0 16 32 48 64 80 96 112 128
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 24 48 72 96 120 144 168 192

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0

400

800

1200

1600

2000

XRL 20
60 Hz

 Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
6 Pump

H
[m]

p
[kPa]

280

260
2400

1800

1200

600

0

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288

XR(L) 32
60 Hz

Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
6 Pump

-2 (4kW)

-2-2 (5.5kW)

-2 (7.5kW)

-3 (11kW)

-4 (15kW)

-5 (18.5kW)

-6 (18.5kW)

-7 (22kW)

-8 (30kW)

-9 (30kW)

-10-2 (30kW)

-3 (5.5kW)

-4 (7.5kW)

-5 (11kW)

-6 (11kW)

-7 (15kW)

-8 (15kW)

-10 (18.5kW)

주의   30kW이상모델은 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

60Hz
성능 곡선도
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XR(L) 45 Series

XR(L) 64 Series

H
[m]

p
[kPa]

280

260

240

220

200
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140
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100
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20

0 0
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0

0
0

0
0

0

5
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20
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15

30
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35
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50

100
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55

110
165

220
275

330

60

120
180

240
300

360

65

130
195

260
325

390

XR(L) 45
60 Hz

1 Pump

2 Pump
3 Pump

4 Pump
5 Pump

6 Pump

Q [m³/h]

0

20

40

60

80

100

120

140
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180

200

H
[m]

p
[kPa]

0
0
0
0
0
0

10
20
30
40
50
60

20
40
60
80
100
120

30
60
90
120
150
180

40
80
120
160
200
240

50
100
150
200
250
300

60
120
180
240
300
360

70
140
210
280
350
420

80
160
240
320
400
480

90
180
270
360
450
540

100
200
300
400
500
600

0

400

800

1200

1600

2000
XR(L) 64

60 Hz

Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
6 Pump

-1-1 (5.5kW)

-1-1 (7.5kW)

-1 (11kW)

-2-2 (15kW)

-2 (22kW)

-3-2 (22kW)

-3 (30kW)

-4-2 (37kW)

-4 (45kW)

-5-2 (45kW)

-1 (7.5kW)

-2-2 (11kW)
-2 (15kW)

-3-2 (18.5kW)
-3 (18.5kW)

-4-2 (22kW)
-4 (30kW)

-5-2 (30kW)
-5 (30kW)

-6-2 (37kW)
-6 (37kW)

-7 (45kW)
-7-2 (45kW)

주의   30kW이상모델은 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

주의   30kW이상모델은 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

60Hz
성능 곡선도
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XR(L) 90 Series

XR(L) 120 Series

H
[m]

p
[kPa]
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520
650
780
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60 Hz

Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
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110
220
330
440
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660
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240
360
480
600
720

130
260
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650
780
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Q [m³/h]

1 Pump
2 Pump
3 Pump
4 Pump
5 Pump
6 Pump

XR(L)  120
60 Hz

-1 (18.5kW)
-2-2 (30kW)

-2-1 (30kW)
-2 (37kW)

-3-1 (45kW)

-3 (55kW)

-4-1 (75kW)

-5-2 (75kW)

-1-1 (11kW)

-1 (15kW)

-2-2 (18.5kW)

-2-1 (22kW)

-2 (30kW)

-3-2 (37kW)

-3-1 (37kW)

-3 (45kW)

-4-2 (45kW)

주의   30kW이상모델은 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

주의   30kW이상모델은 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

60Hz
성능 곡선도
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XR(L) 150 Series

XR(L) 200 Series
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200

180

180

140

120

100

80

60

40

20
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240
360
480
600
720

140
280
420
560
700
840

160
320
480
640
800
960
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360
540
720
900
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220
440
660
880

1100
1320
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480
720
960
1200
1440
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6 Pump

XR(L) 200
60Hz

XR(L)  150
60 Hz
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90
120
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40
80
120
160
200
240

50
100
150
200
250
300

60
120
180
240
300
360

70
140
210
280
350
420

80
160
240
320
400
480

90
180
270
360
450
540

100
200
300
400
500
600

110
220
330
440
550
660

120
240
360
480
600
720

130
260
390
520
650
780

140
280
420
560
700
840

150
300
450
600
750
900

160
320
480
640
800
960

170
340
510
680
850
1020

180
360
540
720
900

1080

-1-1 (15kW)

-1-B (30kW)

-1-A (37kW)

-1 (45kW)
-2-2B (55kW)
-2-2A (75kW)
-2-B (75kW)

-2-A (90kW)

-2 (90kW)
-3-2B (110kW)
-3-A-B (110kW)

-3-2A (110kW)

-1 (22kW)
-2-2 (30kW)

-2-1 (37kW)
-2 (45kW)

-3-2 (55kW)

-3 (75kW)

-4-2 (75kW)

주의   전모델 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

주의   30kW이상모델은 인버터판넬형(747D-Series) 부스터 펌프만 해당됩니다.

60Hz
성능 곡선도
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