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개요 

 

CD-100M(LG)는 RS-485 모드버스 통신이 

가능한 CO2 트랜스미터입니다. 

 

CD-100M(LG)는 사용자의 편의를 위해 

측정범위선택 및 재교정 기능을 지원합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

특징 

 

• NDIR(비분산적외선방식)  

• RS-485 모드버스 출력 

Modicon Mod-Bus RTU 모드 

(http://www.modbus.org) 

–스위치로 주소ID 설정가능 

• 4선식 출력 

• 재교정 기능 

수동10분재교정(MCDL) 모드 또는 

자동재교정(ACDL) 모드 

(점퍼로 변경가능) 

• CO2 농도측정범위 선택가능(내부스위치) 

• 소비전력: 0.4W of 24VDC/VAC 

• 소비전류: Peak 100mA, Normal 10mA 

• 크기 : 123mmx70mmx43mm (115g) 

 

이산화탄소(CO₂) 트랜스미터 

데이터시트 CD-100M(LG) 

CD-100M(G) 
CD-100ML(G) 

(LCD 화면) 

http://www.modbus.org/
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CD-100M(LG) 사양 
 

성능 

 

작동 온도 

-10 ~ 60℃ 

※ “BZ” 옵션 : -40 ~ 40℃ 

 

작동 습도 

0 ~ 95% RH (비응결조건) 

※ “G” 옵션 : 0 ~99%RH (비응결조건) 

 

보관 온도 

-30℃ ~ 70℃ 

 

 

CO₂ 측정 

 

측정방식 

NDIR (비분산적외선방식) 

 

측정범위 

0 ~ 2,000/ 3,000 / 5,000 / 10,000ppm 

(스위치로 측정범위 선택가능) 

 

정확도 

측정범위의 5% ±30ppm  

(자동교정모드 : 측정범위의 3%±30ppm) 

 

응답시간(90%) 

150 초 

 

샘플링 주기 

3 초 

 

 

 

크기 (단위 : mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전기적 사양 

 

입력전원 

24VAC± 20%, 50/60Hz(4선) 

24VDC (12~36Volt) 

소비전류 

Peak 100mA, Normal 10mA 

전류 용량을 2배 이상으로 충분히 배분할 

것을 권장합니다. 

 

배선방식 

[4선] 24VAC 또는 24VDC 

 

 

 

 

  

RS-485 A/B 

24VAC/24VDC 
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PPM 측정 범위 

 

■ JP1 : CO2 측정범위 선택 

2K ppm : 0 ~  2,000ppm CO2 

3K ppm : 0 ~  3,000ppm CO2 

5K ppm : 0 ~  5,000ppm CO2 

10K ppm : 0 ~ 10,000ppm CO2 

 

 

 

 

작동 모드 선택 

 

‘M’ : MCDL (수동 10분 재교정모드)  

‘A’ : ACDL (자동 교정모드) 

 

■ JP1 : 교정모드 선택 

 

 수동 10분 재교정모드 (M) 

사용자는 센서의 경년변화가 발생했다고 

여겨질 때 10분 재교정 모드를 선택하여 

교정할 수 있습니다.  

 

절차 : JP1에서 점퍼를 ‘M’으로 옮긴 후, 

센서를 400ppm의 환경에 놓고 11분 정도 

방치시킵니다. 방치 후, 센서 값이 400ppm 

값으로 교정되면, 점퍼를 다시 원래의 자리로 

옮깁니다. 

 자동 교정모드 (A)  

절차 : JP1에서 점퍼를 ‘A’로 옮긴 후에는 

최초 전원 인가 후 2일 후에 자동재교정 

되며, 이 후 매 7일마다 자동 교정됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 주의사항 : 수동 교정 시에는 교정이 

끝난 후 반드시 점퍼를 Normal 자리로 

옮겨야 합니다.  
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RS485 Mod-Bus Slave 주소 설정 

   

■ SW1 : DIP 스위치로 Mod-Bus slave 주소 설정가능  

    

 

RS485 Mod-Bus 프로토콜 

1) Modicon Mod-Bus RTU 모드 :  Modicon Mod-Bus 프로토콜 참조 (http://www.modbus.org) 

2) 통신사양 

 

RS-485 (2선, half-duplex)   

 

Parameter Description 

Baud rate 9,600 BPS (옵션 : 38,400 BPS) 

Data Bit 8 Bits 

Parity Bit None 

Stop Bit 1 

Flow Control None 

  

3) Hold Register사양 

 Mapping Base Address : 0x0050. 

 Hold Register. Max. Read Size : 4 

 

Register Address Value Data Type Unit Description 

0x0050 CO2 2 Byte WORD PPM Co2 Ex) 800 -> 800 PPM 

0x0051 Reserved 2 Byte WORD ℃  

0x0052 Reserved 2 Byte WORD %  

0x0053 Reserved 2 Byte WORD   

 

 

DIP Switch 

(Slave Address) 

Rotate 

(90˚ Clockwise) 
Default state 

http://www.modbus.org/
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4) Function Code 기능 지원 

현재 code 03 과 응답 예외 기능만 지원합니다. 

Error code 0x83 또는 그 밖 (CODE + 0x80) 

 

Exception code Description 

  01  Exception of Function code 

  02  Exception of Starting Address 

  03  Exception of Quantity of Registers 

 

5) 모드버스 프로토콜을 통해 CD-100M(LG)에서 값을 얻는 방식 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mod-bus master 

1) Port를 연다 

2) Slave address을 선택  

3) Function code 03을 선택 

4) Base address를 선택 

5) Register Quantity를 선택하여 

Mod-bus frame이 CD-100M으로 

전송된 후 측정값을 CD-100M의 

slave address에서 취득 

# 1 

# 2 

#255 
Terminal Resister 
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CD-100M 시리즈 

 

제품 ‘L’ ‘G’  온습도 비고 

CD-100ML O X X 

 ‘L’ : LCD 화면  

‘G’ : 99% (비응결조건) 
CD-100MG X O X 

CD-100MLG O O X 

CD-100M-HT X X O 
온습도 정확도 

±0.3 ℃ (-40℃ ~ 80℃) 

±2% RH (0~ 99% RH) 

CD-100ML-HT O X O 

CD-100MLG-HT O O O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(주)이엘티센서  

경기도 부천시 원미구 부천로 198번길 36, 101동 909호                             

(춘의동, 춘의테크노파크 101동 909호)                                             

T. 032-719-8055 F. 070-8677-8055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject to change without notice. Printed in KOREA 

2016 ELT Sensor All rights reserved  

2016. March  


