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개요 

 

CD-100L(G) 시리즈는 CO2 농도 측정이 

가능한 원보드 타입의 트랜스미터입니다. 

 

CD-100L(G)시리즈는 3선식/4선식을 지원하며 

간단한 측정범위 선택과 교정기능 선택 

(자동교정/수동10분재교정)이 가능합니다. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

특징 

 

• 비분산적외선(NDIR) 방식   

• 출력모드: 전류 0~20mA/4~20mA,  

전압 0~10V/2~10V 

         (제품에서 스위치로 선택가능) 

 

• 3선식/4선식 출력 옵션 선택 가능 

• 수동10분재교정(MCDL)모드 또는 

자동재교정(ACDL)모드 선택가능(내부스위치)  

• CO농도측정범위 선택가능(내부스위치) 

• 소비전력: 0.4W of 24VDC/VAC 

• 소비전류: Peak 100mA, Normal 10mA 

• 크기: 123mmx70mmx43mm (115g) 

 

 

 

 

이산화탄소(CO2) 트랜스미터  

데이터시트 CD-100(LG) 

CD-100(G) CD-100L(G) 

(LCD화면) 
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CD-100(LG)사양 

성능 

 

작동온도 

-10 ~ 60℃ 

※ “BZ” 옵션 : -40 ~ 40℃ 

작동습도 

0 ~ 95% RH (비응결조건) 

※ “G” 옵션 : 0 ~99%RH (비응결조건) 

보관온도 

-30℃ ~ 70℃ 

 

CO2 측정 

 

측정방식 

NDIR (비분산적외선방식) 

측정범위 

0 to 2,000 / 3,000 / 5,000 / 10,000ppm 

(스위치로 측정범위 선택가능) 

정확도 

±30ppm 측정범위의±5%  

(자동교정모드의 경우(ACDL),  

측정범위의±3% ±30ppm)  

응답시간(90%) 

150초 

샘플링 주기 

3초 

 

전기적 사양 

 

입력전원 

24VAC ± 20%, 50/60Hz (4선) 

또는 24VDC ± 20% (3선 선택가능) 

 

소비전류 

Peak 100mA, Normal 10mA 

전류 용량을 2배 이상으로 충분히 배분할 

것을 권장합니다. 

제품크기 (unit : mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

배선방식 

 

[4선] 24VAC또는24VDC  

 

 

 

 

 

[3선] 24VDC만 사용 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/mA출력 

24VAC/24VDC 

(사용

안함) 
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출력신호 선택 

 

■ SW1 : 전압/전류 출력 및 출력 범위 선택  

 

0 ~ 20mA or 0 ~ 10VDC  

4 ~ 20mA or 2 ~ 10VDC   

 

 

 

CO2농도 측정범위 선택 

 

■ SW2 : CO2 농도 측정범위 선택 

 

2K ppm : 0 ~ 2,000ppm CO2 

3K ppm : 0 ~ 3,000ppm CO2 

5K ppm : 0 ~ 5,000ppm CO2 

10K ppm : 0 ~ 10,000ppm CO2 

 

 

동작모드 선택 

CAL1 (10’ MCDL)/ CAL2 (ACDL) 

 

CAL1 : 사용자는 CO2센서에 경년변화가 

발생하였다고 여겨질 때 10분 재교정 모드를 

선택하여 교정 할 수 있습니다.  

※ 점퍼를 ‘ON’으로 설정 후 11분 정도 

기다립니다. 10분재교정 (센서를 400ppm의 

대기 환경에 놓고 10분 동안 방치시키면 

400ppm값으로 교정됨)이 끝나면 점퍼를 

OFF로 설정합니다. 

 

CAL2 : 자동교정(ACDL)모드로 CD-100(LG)를 

동작시키고자 하는 경우 점퍼를 ON으로 

설정을 합니다. (전원인가 후 2일+5일 2회 

자동교정 후 매 7일마다 자동교정이 실행됨)  
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CD-100의 파생상품 

 

제품명 옵션 

CD-100L 3선/4선식, LCD(O) 

CD-100G 3선/4선식, 0～99% RH (비응결조건)-농업용 

CD-100LG 3선/4선식, LCD(O), 0～99% RH (비응결조건)-농업용 

CD-100M RS485-모드버스, 4선식 

CD-100ML RS485-모드버스, 4선식, LCD(O) 

CD-100MG RS485-모드버스, 4선식, 0～99% RH (비응결조건)-농업용 

CD-100MLG RS485-모드버스, 4선식, LCD(O), 0～99% RH (비응결조건)-농업용 

CD-100M-HT RS485-모드버스, 4선식, 온습도 

CD-100ML-HT RS485-모드버스, 4선식, LCD(O), 온습도 

CD-100MLG-HT RS485-모드버스, 4선식, LCD(O), 0～99% RH (비응결조건)-농업용, 온습도 

CD-100BZ 3선/4선식, 작동온도 -40 ~ 40℃ 

CD-100L-BZ 3선/4선식, LCD(O), 작동온도 -40 ~ 40℃ 

CD-100LG-BZ 3선/4선식, LCD(O), 0～99% RH (비응결조건)-농업용, 작동온도 -40 ~ 40℃ 

 

※ CD-100M / CD-100M-HT / CD-100BZ 시리즈는 해당 데이터시트를 참고하여 주십시오.
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