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개요 

 

CD-400(-T) 시리즈는 CO2 및 온도 릴레이 

출력이 가능한 트랜스미터입니다. 

CO2 및 온도의 상한 값과 하한 값의 범위를 

사용자가 직접 설정할 수 있는 릴레이 출력 

기능을 제공합니다. 

(“T” 옵션 : 온도릴레이 선택사양)   

 

 

 

특징 

 

• 비분산적외선(NDIR) 방식 

• 출력모드: 전류 4~20mA, 전압 2~10V 

         (제품에서 스위치로 선택가능) 

• 수동10분재교정(MCDL)모드 또는 

자동재교정(ACDL)모드 

(제품에서 스위치로 선택가능) 

• CO2 농도 측정범위 선택가능 (내부스위치) 

• 입력전원 : 24V DC, AC. 

• 크기 : 123mmx70mmx43mm (115g) 

 

 

 

 

이산화탄소(CO₂) 트랜스미터 

데이터시트 

CD-400(-T) 

CD-400(-T) 

(LCD 모니터) 



ELT SENSOR Corp. 
 

CD-400(-T) 사양서 
 

 

성능 

 

작동온도 

-10 ~ 60℃ 

작동습도 

0 ~ 95% RH (비응결조건) 

※ “G” 옵션 : 0 ~99%RH (비응결조건) 

보관온도 

-30℃ ~ 70℃ 

 

CO2 측정 

 

측정방식 

NDIR (비분산적외선방식) 

측정범위 

0 to 2,000 / 3,000 / 5,000 / 10,000ppm 

(스위치로 측정범위 선택가능) 

정확도 

측정범위의 3% ±50ppm 

(자동교정모드의 경우(ACDL),  

측정범위의 ±3% ±30ppm)  

응답시간(90%) 

150초 

샘플링 주기 

3초 

 

 

온도 사양 

 

온도 정확도 (* NTC) 

: ± 0.4 ℃ (-40℃ ~ 100℃) 

 

 

 

 

 

 

 

전기적 사양 

 

입력전원 

24VAC ± 20%, 50/60Hz (4선) 

또는 24VDC ± 20% (3선 선택가능) 

 

접점 정격 

1A 120VAC / 1A 24VDC 

 

 

제품크기 (unit : mm) 
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LCD 화면표시 

 CO2 

 
 

 온도 (옵션선택) 

 
 

 화면 표시 방법 

1) CO2 농도는 6초 간 표시 

2) 온도 3초 간 표시 

3) 반복 

 온도 옵션을 선택하지 않으신 경우,  

CO2 농도만 표시됩니다. 

 

릴레이 설정 

Relay 출력은 설정된 상한 값을 초과하면 동작 

하며 하한 값을 내려가면 중지합니다. 

사용자가 직접 상한 값과 하한 값을 설정 할 

수 있습니다.  

 

기본 값 HIGH: 1200, LOW: 800 PPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■스위치 UP/ DOWN 위치 

 

 
 <온도 Key>    <CO2 Key> 

 

 

■CO2 HIGH 설정 방법 

  

 

 

 

1. CO2 Up Key를 2초 이상 길게 누르면 CO2 

설정 모드로 진입합니다. 

2. 설정 모드가 되면 LCD 화면이 깜박입니다. 

3. CO2 Up, Down Key를 이용하여 상한 값을 

조정합니다.  

4. 설정 후 Co2 Up, Down Key를 동시에 0.5초 

이상 눌러 빠져 나옵니다. 

 

■CO2 LOW 설정 방법 

 

1. CO2 Down Key를 2초 이상 길게 누르면 

CO2 설정 모드로 진입합니다. 

2. 설정 모드가 되면 LCD 화면이 깜박입니다. 

3. CO2 Up, Down Key를 이용하여 하한 값을 

조정합니다.  

4. 설정 후 CO2 Up, Down Key를 동시에 0.5초 

이상 눌러 빠져 나옵니다. 

 

OFF 

Hysteresis 

(PPM) 

ON 

CO2  

Relay Signal 

Low 

800 1,200 

High 
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■온도 HIGH 설정 방법(초기값 25 ℃) 

 

 

 

1. TEMP Up Key를 2초 이상 길게 누르면 온도 

설정 모드로 진입합니다. 

2. 설정 모드가 되면 LCD 화면이 깜박입니다. 

3. TEMP Up, Down Key를 이용하여 상한 값을 

조정합니다.  

4. 설정 후 TEMP Up, Down Key를 동시에 

0.5초 이상 눌러 빠져 나옵니다. 

 

■온도 LOW 설정 방법(초기값 20 ℃) 

 

1. TEMP Down Key를 2초 이상 길게 누르면 

설정 모드로 진입합니다. 

2. 설정 모드가 되면 LCD 화면이 깜박입니다. 

3. TEMP Up, Down Key를 이용하여 하한 값을 

조정합니다.  

4. 설정 후 TEMP Up, Down Key를 동시에 

0.5초 이상 눌러 빠져 나옵니다. 

 

출력 설정 

 

■ SW1, SW7 : 전압, 전류 설정 

SW1 : 전류 또는 전압 선택. 

SW7 : 출력 범위 선택. 

 

CO2 PPM 측정범위 설정  
 

■ SW2 : CO2 측정범위  

2K ppm  : 0 ~ 2,000ppm CO2 

3K ppm  : 0 ~ 3,000ppm CO2 

5K ppm  : 0 ~ 5,000ppm CO2 

10K ppm : 0 ~ 10,000ppm CO2 

 

 

 

수동교정(10’ MCDL)모드와 자동교정 

(ACDL)모드 설정 
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■ SW3 : 동작모드 설정 

 

1. 수동교정(MCDL) 설정  

사용자는 CO2센서에 경년변화가 발생하였다고 

여겨질 때, 10분 재교정 모드를 선택하여 교정 

할 수 있습니다. 

 ※ 스위치를 ‘M’ 그림과 같이 설정 한 후 

11분 정도 기다립니다. 10분재교정 (센서를 

400ppm의 대기 환경에 놓고, 10분간 

방치시키면 400ppm 값으로 교정됨)이 

끝나면 스위치를 NORMAL로 다시 옮겨 

설정합니다. 

 

2. 자동교정(ACDL) 설정 : 자동교정(ACDL) 

모드로 동작시키고자 하는 경우 그림과 같이 

‘A’에 스위치를 옮겨 설정합니다. (전원인가 후 

2일+5일 2회 자동교정 후 매 7일마다 

자동교정이 실행됨)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

배선방식 

 

 

■ J1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈜이엘티센서 

경기도 부천시 부천로 198번길 36, 101동 909호  

(춘의동, 춘의테크노파크 101동 909호) 

T. 032-719-8055 F. 070-8677-8055, http://www.eltsensor.co.kr 

 

9 Temp. Relay 2 – NO(Normal open) 

8 Temp. Relay 2 –COM(Common) 

7 Temperature A-OUT 

6 GND 

5 CO2 A-OUT 

4 CO2 Relay 1 –COM(Common) 

3 CO2 Relay 1 – NO(Normal Open) 

2 24V(DC/AC) 

1 24V(DC/AC) 

Subject to change without notice.Printed in KOREA                                                        

2016 ELT Sensor Corp. All rights reserved. 

2016. Oct. 

 


