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DUT-1000/2000 

 

 

 

개요 

 

DUT Series는 NDIR(비분산적외선방식) CO2 센서를 

환기 시스템 공조용 덕트에 설치하여 CO2 농도를 

폭 넓게 측정할 수 있는 덕트형 트랜스미터입니다.  

 

빌딩의 HVAC시스템과 같은 실내 공조시설에 이용 

가능합니다. 

DUT-1000은 실내용으로 사용가능하며, DUT-2000은 

실내용 뿐만 아니라 축사, 돈사, 계사, 버섯재배사, 

비닐하우스 등 농업용으로도 다양한 곳에서 사용할 

수 있습니다.  

 

DUT Series는 3선 및 4선의 배선방식과 전압, 전류, 

릴레이, 모드버스 등 다양한 출력사양을 지원합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUT-1000/2000(L) 

            (LCD 화면) 

 

특징 

 

• 덕트형 NDIR CO2 트랜스미터  

• ‘HT’ 옵션 : 온/습도 센서 장착 가능 

• 측정범위 : 0 ~ 2,000/3,000/5,000/10,000ppm 

- 점퍼선택 가능 

(2%/3%/5%/10% 옵션선택) 

• 출력사양 :  

- 4-20mA / 2-10V - 점퍼선택 가능 

- RS485 Mod-bus protocol 지원 

- Relay (1A : 120V AC, or 24V DC) 

※ 기본: CO2센서 고장 시 릴레이 접점 

 연결됨 

※ 옵션: CO2 설정농도에서 접점 연결됨 

• 입력전원 : 24 VAC/DC 

 

 

 덕트형 트랜스미터 

DUT-1000(L) / DUT-2000(L) 

DUT-1000(L)-HT / DUT-2000(L)-HT 
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사 양 

 

 

 

 

 

 

 

구분 DUT-1000 DUT-2000 

작동 온도 -10℃ ~ 60℃ -20℃ ~ 50℃ 

작동 습도 
 0 ~ 95 % RH (비응결 조건)  

- 실내용 (자동교정모드) 

0 ~ 99 % RH (비응결 조건) 

- 실내용, 농업용 

보관 온도 -30℃ ~ 70℃ 

측정 센서 NDIR (비분산적외선 방식) 

측정 범위 

0 ~ 2,000ppm 

(3K, 5K, 10K 점퍼선택 가능) 

(2%, 3%, 5%, 10% 옵션선택) 

0 ~ 2,000ppm 

(3K, 5K, 10K 점퍼선택 가능) 

(2%, 3%, 5옵션선택) 

정확도 
측정범위의 ±3% ±50ppm 

(자동교정모드) 

측정범위의 ±3% ±30ppm 

(수동교정 또는 자동교정모드) 

응답 시간(90%) 150초 120초 

샘플링 주기 5초 3초 

온도 정확도 ±0.3℃ 

습도 정확도  ±3%RH 

입력전원 
- 24VAC/DC, ±20%, 50/60Hz, 

 ※ Power : no polarity connection 

출력 사양 

- RS485 Mod-bus protocol 

- 전압 :  2 ~ 10V DC        - 전류 :  4 ~ 20mA 

- 릴레이 : 1A, 120VAC, or 24VDC 

※ 기본 : CO2센서 고장 시 릴레이 접점 동작 

- 정상 : 접점OFF , - 고장 시 : 접점ON  

※ 옵션 : CO2센서 설정 값에서 릴레이 접점 동작 

  - 디폴트 : 하한 - L1(800ppm), 상한 - L2(1000ppm) 

크기 

메인보드 

: 85mm x 115mm x  45mm 

 Duct Probe : 250mm x 25Ø  

메인보드 

: 85mm x 115mm x  45mm 

Duct Probe : 250mm x 40Ø  

LCD 옵션 주문 시 선택 
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RS485 Mod-Bus Slave 주소 설정 

 

■ DIP 스위치로 Mod-Bus slave 주소 설정가능  

  

 

 

 

 

 

RS485 Mod-Bus 프로토콜 

 

1) Modicon Mod-Bus RTU 모드 :  Modicon Mod-Bus 프로토콜 참조 (http://www.modbus.org) 

 

2) 통신사양 

 

 RS-485 (2선, half-duplex)   

Parameter Description 

Baud rate 9600 BPS 

 Data Bit 8 Bits 

Parity Bit None 

Stop Bit 1 

Flow Control None 

 

3) Hold Register사양 (Function code 03) 

 Mapping Base Address: 0x0050 

 Hold Register. Max. Read Size : 4 

 

Register Address Value Data Type Unit Description 

0x0050 CO2 2 Byte WORD PPM Ex) 800 -> 800 PPM 

0x0051 Temperature 2 Byte Integer ℃ 25 ℃ 

0x0052 Humidity 2 Byte WORD RH 35 -> 35 RH 

0x0053 Alarm 2 Byte WORD  0x1008 

Hi BYTE: 0x10 x 100 :1600 (Alarm High) 

Lo BYTE: 0x08 x 100 : 800 (Alarm Low) 

 

 

ON         

OFF         

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 DIP Switch 

Example) Setting Slave Address "1" 

http://www.modbus.org/
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4) Preset Single Register (Function code 06)  

 

Register Address Value Data Type Unit Description 

0x1001 Alarm Low 2 Byte WORD PPM ex) 0x0320 (Alarm Low 800 ppm) 

0x1002 Alarm High 2 Byte WORD PPM ex) 0x640 (Alarm High 1600 ppm) 

 

 

5) Function Code 기능 지원 

 현재 code 03, 06과 응답예외 기능만 지원합니다. 

 Error code 0x83 또는 그 밖 (CODE + 0x80) 

 

Exception code Description 

  01  Exception of Function code 

  02  Exception of Starting Address 

  03  Exception of Quantity of Registers 

 

 

6) 모드버스 프로토콜을 통해 DUT-1000/2000(LG)-(HT)에서 값을 얻는 방식 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mod-bus master 

1) Port를 연다 

2) Slave address을 선택  

3) Function code 03을 선택 

4) Base address를 선택 

5) Register Quantity를 선택하여 

Modbus frame이 DUT-series로 

전송된 후 측정값을 DUT-seires

의 slave address에서 취득 

 

# 2 

#255 

Terminal Resister 

# 1 
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LCD 화면 (옵션 선택) 

 

 CO2            

      

 

 

 

 

 

 온/습도 (옵션 선택) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CO2 

PPM 

온도 (℃) 습도 (%) 

LCD 화면 및 온/습도 옵션 주문 시 

 

1) 6초 간 CO2 표시  

2) 3초 간 온/습도 표시  

3) CO2와 온/습도 번갈아 표시 반복  

 온/습도가 없는 모델의 경우 CO2 값만 표시됩니다. 

에러코드 화면 

1) E1 : CO2 센서 고장 시 표시 코드 
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 부록 

 

 단자 (J) 사양 

 

 

 J1 : 메인 단자 

 ※ 3선 연결 (24VDC만 해당) : +24V  GND(common)  AOUT 

※ 입력 전원 (24V AC/DC) : 극성 무관 

 

 

 

 J2 : RS 485 단자 

 

 

 J3 : LCD 단자 

 

 

 J4 : 온/습도 단자 

- 온습도 모듈 (HT-200) 4 핀 제공 

 

 J6 : CO2 센서모듈 단자 5 핀 제공 
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 스위치(SW) 사양 

•  SW1 : A-OUT 선택가능                •  SW2 : CO2 범위 선택가능 

 

  

 

 

 

 

 

•  SW3 : DIP Switch로 MODBUS Slave Address 설정 가능 

  

 

 

 

•  SW4 : 센서모듈 작동모드 선택 (수동-MCDL, 자동-ACDL)  

 

 

 

 

 

ON         

OFF         

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 DIP Switch (SW3) 

ON: 2-10V 전압출력 

OFF: 4-20mA 전류출력 

2000 ppm range 

3000 ppm range 

5000 ppm ragne 

10000 ppm range 

Default 

MCDL operation 

ACDL operation 

Example) Setting Slave Address "3" 
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[부록 – A] ORDER CODE 

 

DUTSeries  Order code Description 

1 CO2 Model  

DUT-1000 

 

 

DUT-2000 

 

 

Single Type Sensor 

- Accuracy : ±50ppm ±3% of 

Reading 

Dual Type Sensor 

- Accuracy : ±30ppm ±3% of 

reading 

2 Display 
D0 

D1 

None 

LCD 

3 

Measuring 

Range 

(User selectable : 

SW2) 

Rxxx 

R202 : 0 – 2,000 ppm ,  R302 : 0 – 

3,000 ppm, R502 : 0 – 5,000 ppm ,  

R103 : 0 - 10,000ppm (1%) 

Other Range may be available 

4 

Output 

(User selectable : 

SW1) 

O420 

O210 

O485 

4-20 mA DC 

2-10 VDC  

RS485 - Modbus 485  

5 Probe Length 

L08 

L17 

L25 

Basic :        86mm 

Extension 1 : 170mm 

Extension 2 : 250mm 

6 
Humidity/ 

Thermistor 

N 

HT-200 

(N) : CO2 sensor only 

(Standard) : Temp : ±0.3℃,  

Humi : ±3%RH 

7 Relay  Default 

1A 120VAC or 24VDC,  

CO2 Fault Indicator  

*옵션선택: CO2센서 설정 값 연동하여 

릴레이 접점 동작 

8 RS485 Baud rate 9600 BPS 
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[부록 – B] 크기 (DUT-1000/2000) 
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[부록 – C] 크기 (DUT-2000) 
(전면 커버는 DUT-1000과 동일 : [부록-B] 참조 ) 
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