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COD-200 

 

 

 

개요 

 

COD-200-HC시리즈는 대기중의 일산화탄소를 

검출하여 위험으로부터 보호하기 위한 

트랜스미터 타입의 디텍터로 빌딩의 

지하주차장, 산업작업장, 실내등 다양한 

분야에서 적용하여 일산화탄소 중독으로부터 

보호하는데 활용 가능합니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD-200L 

 

 

특징 

 

• 반도체방식의 CO 센서 소자 적용. 

• 빠른 응답시간 

• 출력 모드 : 전류 4-20mA(0-20mA) 

전압 2-10V (0-10V)  

(제품에서 점퍼로 선택) 

• 독자적 보정 알고리즘 적용으로 우수한 

정확도 제공. 

• 다양한 옵션 제공을 통한 고객 편의성 증대 

-  0~1,000ppm 높은 농도 옵션 선택 

  -  3선 및 4선 배선 옵션 선택 

• 크기 : 123mm x 70mm x 43mm (115g) 

 

 

 

일산화탄소(CO) 트랜스미터 

데이터시트 COD-200-HC/ COD-200L-HC 
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COD-200(L)-HC 사양 
 

 

성능 

 

작동 온도  

0 ~ 50℃ 

작동 습도 

10 ~ 90% RH (비응결조건) 

보관 온도  

-30℃ ~60℃ 

보관 습도 

10 ~ 90%RH (비응결조건) 

 

 

일산화탄소(CO) 측정 

 

측정 방식  

반도체 방식 Semiconductor type 

측정 범위  

기본 사양 : 0 ~ 500 ppm  

선택 사양 : 0~1,000ppm  

정확도 (20℃, 50%RH, 전원인가 4일 후)  

0~100ppm :±10% FS 

100~ 500/1,000ppm :±15% FS 

응답 시간 (90%) 

1 분 이하 

샘플링 시간  

매 30 초 

 

 

 

 

 

 

전기적 사양 

 

입력 전원에 따른 구분 

 

4 선식 모델 : 24VAC / 24VDC 겸용 

3 선식 모델 : 24VDC 전용( 24VAC 사용 불가) 

전원 허용범위 : 17.5~30 VAC / VDC 

 

출력 사양 

 

출력 전압 

2 ~ 10VDC (0ppm ~ 최대측정범위, 선형출력) 

출력 전류 

4 ~ 20mA (0ppm ~ 최대측정범위, 선형출력) 

 

 

제품 크기 (단위 : mm) 
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전압 / 전류 출력의 CO ppm 환산그래프 와 Block Diagram 

 

전압 ( V ) / 전류 ( I ) 출력 

 

전압/전류 출력 설정 : J1   CO 출력범위 설정 : J7         

       

 

 

PCB 상 점퍼 위치 / 설정 & 기능    

 

 

※ PCB 이미지는 참고용이며, 사전에 공지 없이 

변경될 수 있습니다. 

점퍼번호 위치 기능설정 

SW1 우측 상단 24V/12V 

J1 좌측 상단 전류/전압 

J7 중앙 하단 측정범위 
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배선 방식 

4선( AOUT, GND, 24V(+/-)_AC/DC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3선(AOUT, Common_GND, +24VDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

주문코드 

제품 LCD 3선 또는 4선 

COD-200-HC-4W X 4선식 (AOUT+,AOUT_GND, 24VAC(+/-) or 24VDC)  

COD-200L-HC-4W O 4선식 (AOUT+,AOUT_GND, 24VAC(+/-) or 24VDC) 

COD-200-HC-3W X 3선식 (AOUT, Common_GND, +24VDC) 

COD-200L-HC-3W O 3선식 (AOUT, Common_GND, +24VDC) 
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Common GND  

+ AOUT(V/mA) 

+24VDC 

- Aout_GND 

+ AOUT(V/mA) 

+24VDC or 24VAC 

 

 

※ 선 연결 시 전원과 통신단자 위치를 정확하게 

연결해야 함.  

 (전원을 AOUT 포트에 연결 시 제품 파손됨) 

※ AC 입력 시 파손의 원인이 되므로 DC만을 입력해야 

하며, 전원과 통신단자 위치를 정확하게 연결해야 함. 

(전원을 AOUT 포트에 연결 시 제품 파손됨) 

http://www.eltsensor.co.kr/

