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2 모드버스 프로토콜

4 CO 농도 경고 알람



I. 하드웨어

1 구성품 2 설치

• 전원케이블을 본체에 연결합니다.
(안정화 시간 2분 필요)

• ELT_WSD 프로그램을 설치한 후 컴퓨터와 USB 
연결할 경우 측정 데이터를 저장하거나 알람 설
정 등을 할 수 있습니다. 
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1. 본체/케이스

2. AC/DC 12V Adaptor

3. 매뉴얼

4. USB 케이블



사양

제품명 실내공기질 모니터
(CO2, CO, VOCs, 온습도)

CO2 측정범위
/ 측정단위/ 정확도

측정방식 : NDIR sensor 
측정범위/단위: 0 ~ 9,999 ppm/1ppm 
정확도 : 측정치의 3% ±30ppm
워밍업시간 : <6초(출력기준), 5분(정확도기준)

CO 측정범위/ 
측정단위 /정확도

센서방식 : Semiconductor 센서
측정범위 /단위 : 0~250ppm / 1ppm 

(옵션 : 0 ~ 1000ppm)
정확도 : 0~100ppm: 10% F.S.

101~250ppm : 15% F.S. 

5 사양3 앞면 디스플레이

§ MB-350U-CV(-485M) 모델

CO2 (ppm)

Mini USB port    
(side) 

TEMP. (℃)

R.H. (%)

CO Level LED DisplayVOCs Level LED  Display

Alarm On/Off
Switch

RS-485modbus 포트 (케이스 후면)

CO(ppm)

※ CO2,CO 값은
교차로 표시 (6초/3초)

센서방식 : Semiconductor 센서
측정범위 /단위 : 0~250ppm / 1ppm 

(옵션 : 0 ~ 1000ppm)
정확도 : 0~100ppm: 10% F.S.

101~250ppm : 15% F.S. 

VOCs 벤젠, 톨루엔, 담배연기 등

온도 정확도 ± 0.3 ℃ typical (-40℃ ~ 80℃)

습도 정확도 ± 2% RH typical (0~ 99% RH)

전원 DC 12V/1A AC/DC 아답터

소비전류 Normal : 57mA, Peak < 414mA

경고표시/알람 - 단계별 LED (Green/Orange/Red) (VOCs, CO)
- 단계별 경고음 송출 (CO2, CO)

작동환경 0 ~ 50℃ / 0 ~ 95% 

보관온도 -30℃ ~ 70℃

제품사이즈
(본체)

135.0 x 90.0 x 28.0 mm 
(W*H*D)

인증 CE, ROHS

4 경고음 레벨 (CO₂, CO)
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CO2

HI(GH)
≥ 2,500 ppm RED/ 경고/멜로디

≥ 1,400 ppm RED/ 환기/무음

MI(DDLE) 1,000~1,400 ppm Orange/ 보통/무음

LO(W) < 1,000 ppm Green/ 쾌적/무음

CO

HI(GH) ≥ 50 ppm RED / 연속BEEP

HI(GH) ≥ 50 ppm RED / 불연속 BEEP

MI(DDLE) 25 ~ 50 ppm Orange / 불연속 BEEP

LO(W) < 25 ppm Green / 무음



7 주의사항

제품의 오작동과 파손을 방지하기 위해 하기의 주의사항

에 따라 주십시오.

1) 제공된 아답터를 사용하여 주십시오.  별도의 아답터를

사용 할 경우에는 적합한 표준제품임을 확인 하여 주십

시오. 잘못된 아답터를 사용할 경우, 측정 에러와 제품

파손을 일으킬 수 있습니다.

6 교정방법

‘M :10분 수동재교정모드-MCDL(공기가 잘 통하는
400ppm의 환경또는 400ppm CO2표준가스사용)

‘A :자동재교정모드– ACDL(매달 자동재교정 됨,  실내공기
질관리/HAVC용도)

2) 제품을 분해,변경하거나 수리를 하지 말아 주십시오.

3) 제품을 충격, 진동이나 직사광을 피하도록 해 주십시오.

None: 사전교정상태 모드(농업용 비닐하우스/
식물공장 용도)

‘A :자동재교정모드– ACDL(매달 자동재교정 됨,  실내공기
질관리/HAVC용도)
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‘Co: 0 ppm 교정기능으로 점퍼 설정 후 2분 이상 유지.

재교정 이후는 점퍼를 N으로 설정



ELT-WSD프로그램은 고객측이 측정
데이터 저장,CO2알람범위 변경등이
가능하도록 USB 2.0인터페이스 기반
으로 개발되었습니다.

MB-350 전원(12V AC/DC)을 ON한
후에 미니USB을 사용하여 PC에 접속
후 “ELT_WSD.exe“를 실행합니다.  

ELT_WSD에뮬레이션 프로그램II. 

1 PC에 연결

① “MB-350/B-530H”을 선택합니다.
② "RESCAN" 을 누르고 USB Serial Port  

를 선택합니다.

1 2

ELT-WSD프로그램은 고객측이 측정
데이터 저장,CO2알람범위 변경등이
가능하도록 USB 2.0인터페이스 기반
으로 개발되었습니다.

MB-350 전원(12V AC/DC)을 ON한
후에 미니USB을 사용하여 PC에 접속
후 “ELT_WSD.exe“를 실행합니다.  
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2 Monitoring 

4

③ “Monitoring”을 누릅니다.
④ 모니터링 데이터 저장을 하기 위해 LogFile(CSV)상자에 체

크를 합니다.(측정데이터는 ELTWSD디렉토리에 자동적으
로 저장됩니다.)  

⑤ 측정되는 데이터를 확인 합니다.

v

3

v

c0996t+262h40e0000o000764  ⇒ c 0996  t+262  h40  e0000 o0007 64
® CO2 : 996ppm ,   temp :+26.2°C ,   humidity :40%  , e (VOCs): 0000,

o(CO) : 0007ppm 64:Checksum

5
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øVOCs
0000 : LOW
1000 : MID
4000 : HIGH



‘Monitoring’버튼이 눌러진 상태에서 하기와 같이 실행합니다.

① SendCommand 메뉴에서 ＂MB350_BATCH＂를 선택합니다.   

② CO2 ‘ppm’ 값을 입력합니다. (디폴트 L0 : 1000 ppm, L1 : 1400 ppm, L2 : 2500 ppm)

(Low )    : (High ) : (Very High )

[GREEN] < L0 < [ORANGE] < L1 < [RED]  

③ "SendCommand“ 버튼을 누르면 L0 과 L1, L2 의 알람 범위가 바뀌어 집니다. 

주) L2 는 멜로디 송출 경계 농도 입니다. 

3 CO2 농도 경고음 알람

l 멜로디 ON/OFF 

• MUTE: 송출 시 스위치 짧게 누름

무음 반복설정

• OFF/ON: 스위치 3초 이상 길게

OFF/ON 반복 설정 저장

CO BEEP ON/OFF 적용

1
23
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‘Monitoring’버튼이 눌러진 상태에서 하기와 같이 실행합니다.

① SendCommand 메뉴에서 ＂CO_ALM_BATCH＂를 선택합니다.   

② CO ‘ppm’ 값을 입력합니다. (디폴트 L0 : 25 ppm, L1 : 50 ppm, L2: 100 ppm)

3

(Low )    : (High ) : (Very High )

[GREEN] < L0 < [ORANGE] < L1 < [RED]  

③ "SendCommand“ 버튼을 누르면 L0 과 L1, L2 의 알람 범위가 바뀌어 집니다. 

4 CO 농도 경고음 알람

l 구간별 BEEP 송출

CO에 대한 'BEEP' 소리는 10초간 송출한 이후 30초

간 재 측정을 반복. 재 측정 시간에는 송출 중지

• L0< ppm ≤ L1

10초간 Beep~ Beep~ Beep~ 길게 송출 반복

• L1 < ppm ≤ L2

10초간 Beep~~ Beep~~ 짧게 송출 반복

• L2 < ppm

10초간 Beep~~~~~~~ 연속 송출 반복

l BEEP ON/OFF 

• MUTE: 없음

• OFF/ON: 스위치 3초 이상 길게 누름

OFF/ON 반복 설정 저장

CO2 멜로디 ON/OFF 적용

1 2

3
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l 구간별 BEEP 송출

CO에 대한 'BEEP' 소리는 10초간 송출한 이후 30초

간 재 측정을 반복. 재 측정 시간에는 송출 중지

• L0< ppm ≤ L1

10초간 Beep~ Beep~ Beep~ 길게 송출 반복

• L1 < ppm ≤ L2

10초간 Beep~~ Beep~~ 짧게 송출 반복

• L2 < ppm

10초간 Beep~~~~~~~ 연속 송출 반복



1 H/W 인터페이스

Pin No Pin Name Note

1 485A

RS4852 485B

3 GND

A. 핀 접속: 3 pin Connector (J3)

MODBUS 프로토콜 지원II. 

B. 통신사양

• RS-485(2선, half-duplex)
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파라미터 설명

Baud rate 9600 BPS(옵션선택:19200 BPS)

Data Bit 8 Bits

Parity Bit None

Stop Bit 1



2 Modbus 프로토콜

2.1 홀드레지스터사양

• 맵핑베이스 어드레스: 0x0050
• 홀드레지스터. Max. Read Size : 4

레지스터어드레스 값 데이터 타입 단위 설명

0x0050 Co2 2 Byte Integer PPM
Co2

Ex) 800 -> 800 PPM

0x0051 Temperature 2 Byte Integer ℃
Temperature

Ex) 255 -> 255 / 10 : 25.5℃

0x0052 Humidity, VOC 2 Byte WORD

HIBYTE: Humidity Ex) 35: 35%),

LOBYTE: VOC Ex)0x40: HIGH, 
0x10: MIDIUM, 0x00: LOW

10/11

HIBYTE: Humidity Ex) 35: 35%),

LOBYTE: VOC Ex)0x40: HIGH, 
0x10: MIDIUM, 0x00: LOW

0x0053 CO 2 Byte WORD PPM Ex) 25 -> 25 PPM

2.2 지원되는 기능 제어 코드

• 03코드와 예외응답만 지원합니다.
• Error code 0x83 or other(CODE + 0X80)

예외 코드 설명

01 Exception of Function code

02 Exception of Starting Address

03 Exception of Quantity of Registers

04



감사합니다.

연락처: 영업팀 TEL: +82-32-719-8055, sales@eltsensor.co.kr 
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