
S-Series 
S-100, S-110, S-300,  

S-300E,  S-300-3V, S-100H 

T-Series T-110, T-110-3V, MT-100 

TRB-100ST 사양서  

Ver 1.0 

ELT SENSOR COPR. 

* S/T 시리즈 센서모듈 

(자동재교정 및 10분 수동재교정) 



TRB-100ST 제품 구성 

메인보드 – 1 SET (4개 교정보드) 

아답터  

(110~220VAC-DC, 3A output) 
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스탠드 봉 2개  



TRB-100ST  지그 보드 구성 

SW2 : 교정방법 설정 

SW1 : 전압 설정 

스탠드 봉 
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SW1: +3.3V / +5V   전압 설정 

1. TRB-100 을 측정하고자 하는 장소에 놓는다.  

       (제공된 아답터 사용권장) 

 

2. TRB-100에 1~4개의 센서를 4+10핀 핀 커넥터에 연결하여 장착한다.  

      (센서 모듈은 장/탈착 할 때 센서의 PCB 부위만을 잡아야 하며, 금색의  

      캐비티를 잡고 장/탈착하면 품질에 영향을 줄 수 있음) 

        

3. SW1에서 해당센서의 전압(5V 또는 3.3V)을 설정한다.  

1. 모니터링 (값 측정) 

SW2: No Calibration 기능설정 
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4. SW2를 N (No Calibration set)위치에 놓는다.  
 

5. 전원을 인가한 후 주위 공기와 평형을 이룬 약 10분~20분 후  

       LCD에 표시된 값을 측정하여 검사한다.  

       LCD에는 U-ART 통신을 통해 ppm 단위로 표시됨.   

        예) U-ART : 456 -> 456 ppm, 2345 -> 2,345 ppm. 

 

※ 주의사항  

    측정 시 TRB-100 주변에 사람이 있으면 사람 호흡에 의해 측정에  편차가 

발생함 (사람 호흡 시 배출농도 : 약 40,000ppm) 

    즉, 사람이나 난로 등의 CO2 변화 요인이 있으면 값 변동이 계속 일어나기 

때문에 주변 CO2 변화가 없는 안정된 상태에서 표시 값을 비교해야 함. 
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2. 10분 수동 재교정 절차 (MCDL) 

1. TRB-100을 공기가 잘 통하는 Fresh Air 장소(열어 놓은 창문 근처 또는 오픈

된 공간 등)에 방치한다. 보통 CO2 농도가 약 400ppm 을 유지함. 

    (주변 농도가 380~ 430ppm일 때 교정의 정확도 높음) 

2. 제공된 아답터(12V AC/DC Adaptor)로 전원을 인가한 후 센서를 장착한다. 

3. SW2에서 MCDL로 설정한 후, 10분 이상 18분 미만으로  기다린다. (9 분이 

지나면 LCD에 표시 되는 값이 교정 전 표시 값에서 점차 400ppm 근처 380 ~ 

430 정도로 바뀌면 교정이 완료된 것임)  

4. 교정이 완료되면 전원을 끄고  센서를 탈착한다.  

5.  CO2 측정 결과가 예상보다 만족스럽지 않으면 다시 SW2의 위치를 MCDL 

위치에 놓고 재교정한다. (만약 500ppm이상의 상태에서 교정이 되었다면, 방

치상태에서 CO2 농도가 낮게 표시될 수 있다. 이러한 경우 다시 Fresh Air상

태에서 10분 동안  MCDL  재교정을 하여야 한다. ) 

SW2 : 
MCDL
로 설정 

6/11 



※ 주의사항   

 

1.  재교정시에도 측정 시와 마찬가지로 주변에 CO2 변화가 적어야 함. 

  

2.  400ppm CO2 표준가스를 사용하면 가장 정확한 교정 결과를 얻을 수 있음.  

 
3.  MCDL (10분 수동교정) 후 SW2 을  <OFF 상태> 로  바꿔야 함.  
    (18분 이상 방치할 경우 계속 10분마다 수동 교정을 반복함) 
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3. 자동재교정 절차 (ACDL) 

1. TRB-100을 공기가 잘 통하는 Fresh Air 장소(열어 놓은 창문 근처 또는 오픈

된 공간 등)에 방치한다. 보통 CO2 농도가 약 400ppm 을 유지함. 

    (주변 농도가 380~ 430ppm일 때 교정의 정확도 높음) 

2. TRB-100 보드의 SW2 상의 스위치를 “N”에 먼저 놓는다. 

3. 제공된 아답터(12V AC/DC Adaptor)로 전원을 인가한 후 센서를 장착한다. 

4. SW2 에서 ACDL로 설정한다.  

5. 전원을 인가한 후, 2일 후에 한번 + 5일 후에 한번 자동재교정이 실행되고,  

   이 후 매 7일마다 자동재교정이 지속적으로 실행된다.  

   (SW2 상 ACDL 설정이 유지된 상태일 때)  

SW2 :  

ACDL 

로 설정 
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 자동재교정(ACDL) 컨셉 

  외부 환경의 CO2 농도는 보통 380 ~ 420 ppm정도이다. 빌딩 안의 

사람들은 CO2 발생시키는 주요 원인이 되기 때문에 빌딩이 4~8시간 

정도 비워지면 CO2 농도 레벨은 외부환경과 비슷한 정도로 떨어진다.  

 

 자동적으로 공기질 모니터링을 하기 위해서 센서는 교정기간 중에 

CO2 농도가 가장 낮았을 때를 기억하는데, 이 낮은 단계를 외부환경 

레벨이라고 추측한다.  센서는 값 측정 중의 드리프트에  따른 작은 

변화가 있는지 알기 위해 통계분석을 수행하고, 이를 보정 계수로서 

반영한다. 아래의 그림은 드리프트가 있는 센서#1~#5가 기동 후 2일 

안의 첫 번째 교정을 통해 센서가 정확해 지고 안정성을 유지하는 

것을 나타내며, 이는 통계학상의 조정에 기반을 두고 있다. 
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감사합니다. 

영업팀 TEL: +82-32-719-8055 / E-mail : sales@eltsensor.co.kr                      
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