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개요 

 개발 키트의 용도 
    EK-100 키트는 MICOM의 Firmware를 변경함으로 S-series와 T-series 의 센서 동작모드의 변경(ACDL/MCDL)과 측정 범위 변경을 가능하게 해 줍니다.    

 동작 모드 변경 
    S(D)-series는 MCDL  mode (Factory calibration status operation mode) 나 ACDL mode (Automatic calibration)로 고객에게 판매되   

   고 있습니다. EK-100 kit는 Firmware를 다운로드 함으로서 MCDL 이나 ACDL모드로 변경가능 하게 해줍니다.   

 CO₂측정 범위 변경  
     S-series의 Analog Voltage Output 모드는 다양한 CO2측정범위(0 ppm ~ 2,000/3,000/5,000/10,000 ppm)를 아날로그 전압 (0.5V ~ 3.0V 또는  0.5V ~ 4.5)   

    으로 변환 제공합니다. 

  Firmware (hex file)  다운로드 가능 

    PC로 S-100/110/300E , S-200/300,D300의 CO2 측정범위 변경과 ACDL/MCDL모드를 변경하고자 할 때, Firmware(hex file)을 다운로드      

  함으로써 변경 가능합니다. 

  １０분재교정 기능  
    PC에 USB로 접속하여 MCDL /ACDL 커맨드를 보내 실행하는 교정방법과  점퍼로 교정하는 방법이 있습니다. 

  (점퍼에 의한 교정방법에 대해서는 TRB-100ST 사양서를 참조하여 주세요,） 

 

I. 
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S-100, S-110, S-300E 

0~2,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V  

0~3,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~5,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~10,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~2,000ppm ACDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~3,000ppm ACDL , 0.5V ~ 4.5V 

0~5,000ppm ACDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~10,000ppm ACDL, 0.5V ~ 4.5V 

S-300, D-300 

0~2,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V  

0~3,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~5,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~10,000ppm MCDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~2,000ppm ACDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~3,000ppm ACDL , 0.5V ~ 4.5V 

0~5,000ppm ACDL, 0.5V ~ 4.5V 

0~10,000ppm ACDL, 0.5V ~ 4.5V 

S-300, D-300 (3.3V) 

0~2,000ppm MCDL, 0.5V ~ 3.0V  

0~3,000ppm MCDL, 0.5V ~ 3.0V 

0~5,000ppm MCDL, 0.5V ~ 3.0V 

0~10,000ppm MCDL, 0.5V ~3.0V 

0~2,000ppm ACDL, 0.5V ~ 3.0V 

0~3,000ppm ACDL , 0.5V ~ 3.0V 

0~5,000ppm ACDL, 0.5V ~ 3.0V 

0~10,000ppm ACDL, 0.5V ~ 3.0V 



II. 소개 

본 유저가이드는 ELT SENSOR의 모듈 사용을 위한 개발시스템의 튜토리얼을 제공 하고 있습니다.   

테이블 1. ELT Sensor모듈 리스트와 평가보드 목록  

테이블 2. 소프트웨어 툴 

Tool Executable Function 

Windows Serial 
Downloader (WSD) 

ELTWSD_EK100.exe 
ELTWSD_EK100프로그램은 ELT SENSOR사에 의해 개발된  Windows® software입니
다.  

< 그림 1 > EK-100S  Evaluation Board 
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Parts (Sensor Module) Evalua 
tion Board Type (3.3VDC) (5VDC) 

S-series 

   
  

S-100  (5V) 
S-110  (5V, 13P) 
S-300E  (5V, 13P) 

EK-100SL S-300-3V 
(3.3V, 13P) 

S-200  (5V) 
S-300  (5V, 6P) 
S-300  (5V, 13P) 

D-Series 
D-300-3V 
(3.3V, 13P) 

D-300  (5V, 13P) 



A1 

A2 

A 

B 

C 

C1 

PC 

III. ELT SENSOR 개발시스템 

A. 미니 USB 케이블 

A1. USB  타입  A 플러그 

A2. USB 미니-B 커넥터 

B. EK-100SL에뮬레이션보드 

B1. 미니USB포트 

B2. LCD 커넥터 
B3. DC잭 
 

C. AC/DC아답터 

C1.  AC플러그 
C2. DC 플러그 
 

C2 

< 그림 3 > EK-100SL 
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<센서모듈 > 
 5V     :  S-100/S110/S300E 
 5V     :  S-200/S300/D300 
 3.3V :  S300-3V/D300-3V 

B1 

AC/DC 아답터 
(12VDC / over 0.5A) 

B2 

B3 
< 그림 2> EK-100SL < 그림 4 > EK-100SL 



J5 

J1 & J6 

DCV 위치 모델 

3.3V 상 for  S-3003V, D-300-3V 

5V 하 for 5V 센서모듈 

 EK-100S : ELT SENSOR 평가 보드(윗면) 

Pin remarks 

1 GND 

2 +12V 

<입력전원(JACK1) > 

<센서전압선택(SW1) > 

Pin remarks 

1 AOUT 

2 #RESET 

3 #PSEN 

4 GND 

5 RXD 

6 TXD 

7 VCC 

<  LCD 커넥터  (J2) > 

핀 신호 

1 PWM 

2 /ALARM 

3 GND 

< 출력커넥터  (J3) > 

상 중 하 

MCDL ACDL OFF 

<교정스위치 (SW2) > 

핀 신호 

1 SCL 

2 SDA 

3 GND 

< I2C 커넥터  (J4) > 

USB  
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< for 센서 13핀 사이드홀 (J4) > 

Pin Remarks 

1 AVO or   High/Low Switch Alarm   

2 1st Alarm (Open Collector) 

3 GND 

4 VDD (+5V VCC) 

5 TTL TXD (  CPU of Master B’ d) 

6 TTL RXD (  CPU of Master B’ d ) 

7 High/Low Switch Alarm  or PWM   

8 I2C SCL 

9 I2C SDA 

10 Reset (Low Active) 

11 ACDL   (or  Ø_CAL for D300)   

12 #PSEN 

13 MCDL(10 min. Manual Calibration) 
(or 400_CAL for D300) 

4pin/10pin < S-series Sensor Socket > 
 

(5Vdc) : S-100/110/300E //S200/300, D300 
(3.3 Vdc) : S300-3V, D300-3V 



B1 

B2 

A 
(USB Cable) 

C 

PC 

12V AC/DC아답터 

EK-100SL 

A. USB미니케이블 

B. EK-100SL 평가보드 

B1. On-Board USB-to-UART  IC (FT231XQ) 

B2.  12VDC input (DC-in JACK) 
 
 센서장착을 위한 Board-to-board커넥터 
   - J1 , J6 
¹(4pin/10pin) : 2mm-pitch Con. 

C. AC/DC 아답터 (12V, > 0.5A) 

J1 & 6 
¹(4pin/10pin) 

 EK-100SL 하드웨어 설정 방법 
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S-100/110/300E (5Vdc) 
S-200/300, D-300 (5Vdc) 

S300-3V, D300-3V (3.3Vdc) 

< 그림 7 > EK-100SL 연결도 

B 

① 센서모듈을( [Ex.] S-300 ) EK-100SL(BtoB커넥터)에 장착한다. (J1 & 6)  
② 모듈에 적합한 전압스위치를 선택한다.[SW1] – (3.3V/5V)  
③ 12VDC아답터를 (C) EK-100SL에 연결한다.   
④ USB케이블을  (A) PC에 연결한다. 



1. 장치드라이버파일을  다운로드 하고 ＇CDM v2.12.00 WHQL 
Certified.exe＇ 파일을 실행 시킵니다. 
 

2. EK-100SL을 연결 후 컴퓨터가 연결을  인식하는지  확인합니다. 
 
3. ‘ ELTWSD_EK100.exe’ 파일을 실행 합니다.  
 

 USB드라이버설치 
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< 그림 8 > FTDI 장치드라이버 



IV. ELTWSD_EK100.exe  에뮬레이션프로그램 

* The "ELTWSD_EK100.EXE" 는 적은 용량의 PC 소프트웨어입니다. (4MB) 
파일을 폴더에 카피 후 간단히 실행 할 수 있습니다. 
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< 그림 9 > EK100-SL 
 PC연결 프로그램 



 센서제품 종류 
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Board (3.3VDC) (5VDC) Remarks 

EK-100SL 

   
  

S-100  (5V) 
S-100/R (5V) 
S-110  (5V, 13P) 
S-300E  (5V, 13P) 

케이스 사양 
( Acrylic 또는 molded-

Case ) S-300-3V 
(3.3V, 13P) 

S-200   (5V) 
S-300   (5V, 6P) 
S-300   (5V, 13P) 

D-300-3V  
(3.3V, 13P) 

D-300  (5V, 13P) 

< 표 2 > EK-100SL 제품에 사용 가능한 센서모듈 종류 



감사합니다. 

영업팀 E-mail : sales@eltsensor.co.kr, TEL: +82-32-719-8055 
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