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내문서
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내문서
입력 텍스트

내문서
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........................................15

내문서
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내문서
입력 텍스트

내문서
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내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
    SPECTRON는 독일의 산업도시로 유명한 프랑크
푸르트에 위치하며, 100년 이상의 역사와 경험이 있
으며, 또한 세계수준의 명성을 획득하였습니다. 더 큰
시장을 탐구하고 더 나은 고객지원 및 서비스를 제공
하기 위해 2011년 중국에 새로운 단독투자회사 창실
기체제어설비(상해)유한공사를 설립하였습니다.


내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
     본사는 산소, 아르곤, 수소, 헬륨, 그리고 부식성 및
독성기체의 완벽한 솔루션을 제공합니다. 화학, 용접,
반도체, 분석 기기, 바이오 제약 산업에 사용되는 가스
를 처리 할 수 있는 가스 제어 장비를 생산합니다.


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
     SPECTRON 제품, 우수한 품질, 조밀 한 구조, 완전
한 기능은 산업 디자인의 완벽한 모델입니다. 특히 Lab
Plus 밸브 시리즈는, 예술과 산업의 완벽한 조화이며, 
고성능의 완성이고, 실험실 및 고급가구업종의 선두입
니다.

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
    견고한 제작, 현대적인 디자인과 혁신적인 기술은 
우리의 제품의 세 가지 주요 특징입니다. 우리의 철학은 
최고 기술로 최고 품질의 제품을 생산하고 고객에게
최상의 서비스를 제공하고 또한, 글로벌 시장의 리더가
되는 것입니다.
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내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
LT2000

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: 1.5/4/10/20/50/100 bar
-인터페이스 사이즈: 1/4" NPT
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-입력압력 40bar일때 사용하기 적합
-산소 및 배가 연성 기체에 적합


내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 U11

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: max. 16 bar
-인터페이스 사이즈: G1/2"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 
 

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
  U13

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: max. 35 bar
-유량: 최대 500㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2" (산소 M24x1.5)
-아웃페이스 사이즈: G1/2"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
   U15

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: max. 60 bar
-유량: 최대 700㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2" (산소 M24x1.5)
-아웃페이스 사이즈: G1/2"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 
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내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 U23

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: max. 15 bar
-유량: 최대 500㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2" (산소 G1")
-아웃페이스 사이즈: G3/8"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 U33

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 10 bar
-출력압력: 50~1500 mbar
-유량: 최대 25㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2" (산소 M24x1.5)
-아웃페이스 사이즈: G1/2"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 
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입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 250 bar
-출력압력: max. 150 bar
-유량: 최대 2000㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1-1/2" 
-아웃페이스 사이즈: G1-1/2"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
   U47

내문서
텍스트 상자   
   ZT300

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: max. 45 bar
-유량: 최대 100㎥/h
-인터페이스 사이즈: 1/4"NPT 또는 스틸 컨넥터 
-아웃페이스 사이즈: 1/4"NPT
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
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-w�¬Þ: 40

-î�¬Þ: 30

� U：P½ 300

w/î��ï: 1/2"

-­�ñç：òTó

-±aMô�/õ:­

-D·öÎõÛ÷×

-ýO��	�
��¬Þ

max.

max.

G

bar

bar

- m /h

-

3

«¬­: 22U
-w�¬Þ: 40

-î�¬Þ: 30

� U：P½ 500

w/î��ï: 1/2"� 1"

-­�ñç：òT�

-±aMô�/õ:­

-D·öÎõÛ÷×

-ýO��	�
��¬Þ

max.

max.

G G

bar

bar

- m /h

-

3

«¬­: 42U
-w�¬Þ: 40

-î�¬Þ: 30

� U：P½ 2000

w/î��ï: 1/4"

-­�ñç：òTó

-±aMô�/õ:­

-D·öÎõÛ÷×

-ýO��	�
��¬Þ

max.

max.

G 1-

bar

bar

- m /h

-

3

Íe��­: 00ST20
-w�¬Þ: 40

-î�¬Þ: 30

w/î��ï: 3/8"

-­�ñç：òTó

-����¬Þ

-±aMô�

-ÈÏÎõÛ

-� 12/ 22/ 42÷
�O

max.

max.

G

U U U

bar

bar

-

���ST 2000

���U22

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
선도식 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
U12

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: max. 30 bar
-유량: 최대 300㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2" 
-아웃페이스 사이즈: G1/2"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 
-원격 공압제어 압력에 사용

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: max. 30 bar
-유량: 최대 500㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2" 또는 G1" 
-아웃페이스 사이즈: G1/2" 또는 G1"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 
-원격 공압제어 압력에 사용

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
  U22

내문서
텍스트 상자   
  U42

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: max. 30 bar
-유량: 최대 2000㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1-1/4" 
-아웃페이스 사이즈: G1-1/4"
-재질: 품질좋은 동
-필터와 안전밸브 설치
-옵션 마스터 키트 장착 
-원격 공압제어 압력에 사용

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
선도 가스 제어 조정기

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: max. 30 bar
-인터페이스 사이즈: G3/8" 
-아웃페이스 사이즈: G3/8"
-재질: 품질좋은 동
-정밀하고 정확한 제어 압력
-여과기 내장
-패널식 설치
-U12/U22/U42와 같이 설치 사용

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
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tecspectroSpectrotec

��ÈÏ: 2000BT
-w�¬Þ: 300

-î�¬Þ: 10/20/50/100

w��ï: 1/2"

-î��ï: 1/4"-18

-­�ñç：òTó

-±aMô�/õ:­

-����¤,D��

max.

G

NPT

bar

bar

-

��ÈÏ: 13-1/2BU
-w�¬Þ: 300

-î�¬Þ: 10/20/35

w��ï: 1/2"

-î��ï: /4"

-­�ñç：òTó

-±aMô�/õ:­

-����¤,D��

max.

G

G3

bar

bar

-

��ÈÏ: 13&15-2BU U
-w�¬Þ: 300

-î�¬Þ: 10/20/40/60

w��ï: 1/2"

-î��ï: ó���18 �

-­�ñç：òTó

-±aMô�/õ:­

-D��b­�÷Ü

max.

G

mm

bar

bar

-

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
제어 판넬

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 BT2000

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: 10/20/50/100 bar
-인터페이스 사이즈: G1/2"
-아웃페이스 사이즈: 1/4" - 18NPT
-재질: 품질좋은 동
-여과기와 안전밸브 내장
-모듈화 설계, 확장 가능


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
BU13-1/2

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: 10/20/35 bar
-인터페이스 사이즈: G1/2"
-아웃페이스 사이즈: G3/4"
-재질: 품질좋은 동
-여과기와 안전밸브 내장
-모듈화 설계, 확장 가능


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 BU13&15-2U

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 300 bar
-출력압력: 10/20/40/60 bar
-인터페이스 사이즈: G1/2"
-아웃페이스 사이즈: 18mm 관과 체결
-재질: 품질좋은 동
-여과기와 안전밸브 내장
-볼 밸브 등과 함께 설치 가능


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
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tecspectroSpectrotec

éê«¬­: 11 -U AC
-w�¬Þ: 1.5

-î�¬Þ: 1.5

� U：P½ 6

w��ï: 1/2"

-î��ï: 1/4"

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-D·öÎõÛ÷×

max.

max.

G

G

bar

bar

- m /h

-

3

éê«¬­: 13 -U AC
-w�¬Þ: 25

-î�¬Þ: 1.5

� U：P½ 100

w��ï: 24 1.5

-î��ï: /4"

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-D·öÎõÛ÷×

max.

max.

M x

G3

bar

bar

- m /h

-

3

éê«¬­: 23 -U AC
-w�¬Þ: 1.5

-î�¬Þ: 1.5

� U：P½ 12

w��ï: 3/4"

-î��ï: /4"

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-D·öÎõÛ÷×

max.

max.

G

G3

bar

bar

- m /h

-

3

éê«¬­: 47 -U AC
-w�¬Þ: 25

-î�¬Þ: 1.5

� U：P½ 240

w��ï: 1/2"

-î��ï: 1-1/2"

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-D·öÎõÛ÷×

max.

max.

G1-

G

bar

bar

- m /h

-

3

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
아세틸렌 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
U11-AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 1.5 bar
-출력압력: max. 1.5 bar
-유량: 최대 6㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1/2"
-아웃페이스 사이즈: G1/4"
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-옵션 마스터 키트 장착 


내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 U13-AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 25 bar
-출력압력: max. 1.5 bar
-유량: 최대 100㎥/h
-인터페이스 사이즈: M24x1.5
-아웃페이스 사이즈: G3/4"
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-옵션 마스터 키트 장착 


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
U23-AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 1.5 bar
-출력압력: max. 1.5 bar
-유량: 최대 12㎥/h
-인터페이스 사이즈: G3/4"
-아웃페이스 사이즈: G3/4"
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-옵션 마스터 키트 장착 


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
U47-AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 25 bar
-출력압력: max. 1.5 bar
-유량: 최대 240㎥/h
-인터페이스 사이즈: G1-1/2"
-아웃페이스 사이즈: G1-1/2"
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-옵션 마스터 키트 장착 


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트



8

tecspectroSpectrotec

éê��ÈÏ: 2000BT AC
-w�¬Þ: 25

-î�¬Þ: 1.5

-­�ñç：òTó

-����¤,D�����

-��õ:ÛÜ0 ��，�：

�� !­

"#$#�

D·+ õ:%¬­

max.

max.

BAM

•

•

• :

bar

bar

éê��ÈÏ: BU13AC
-w�¬Þ: 25

-î�¬Þ: 1.5/2.5

-­�ñç：òTó

-����¤,D�����

-��õ:ÛÜ0 ��，�：

�� !­

"#$#�

D·+ M¬­

D·+ '
��()ÛÜ *+½�6,+-�

6.î��ü，/0�� 12

max.

max.

BAM

•

•

• :

• : (

TRAC 207 )

bar

bar

9CV

éê��ÈÏ: 2000BT AC-2A
-:'
(3

-w�¬Þ: 25

-î�¬Þ: 1.5

� U：P½ 30

max.

max.

bar

bar

- m /h
3

S¬�: HDS-AC
-�4¬Þ: 25

-5 °: 0.5~2.5

-D·�6��78

max. bar

m

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
아세틸렌 제어 판넬

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
BT2000AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 25 bar
-출력압력: max. 1.5 bar
-재질: 품질좋은 동
-모듈화 설계, 다중으로 확장 가능
-BAM에 안전 성능 테스트 실시
     ㆍ빠른 스톱 밸브
     ㆍ온도 포집 장치
     ㆍ선택옵션: 안전 릴리프 밸브

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
신제품

내문서
텍스트 상자   
BT2000AC-2A

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-전자동 전환
-입력압력: max. 25 bar
-출력압력: max. 1.5 bar
-유량: 최대 30㎥/h

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   
  BU13AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 25 bar
-출력압력: max. 1.5/2.5 bar
-재질: 품질좋은 동
-모듈화 설계, 다중으로 확장 가능
-BAM에 안전 성능 테스트 실시
     ㆍ빠른 스톱 밸브
     ㆍ온도 포집 장치
     ㆍ선택옵션: 과압 밸브
     ㆍ옵션: 자동 쾌속 끊김 장치 (6병의 기체보다
                더 큰 양이 나올때, 독일의 TRAC207
                표준을 참고하세요)  

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
HDS-AC

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-작업압력: max. 25 bar
-길이: 0.5~2.5m
-연결구 사이즈 선택 가능

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
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tecspectroSpectrotec

«¬­: 200ET
-w�¬Þ: 40 O�éêü=1.5

-î�¬Þ: 1.5~20

w��ï: 3/8"

-î��ï: 1/4"-6 � 3/8"-9

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-S¬���

max. bar)

G

G mm G mm

bar (

bar

-

«¬­: 200ET V
-w�¬Þ: 40 O�éêü=1.5

-î�¬Þ: 1.5~20

w��ï: 1/2" ���9

-î��ï: 1/4"-6 � 3/8"-9

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-S¬���

max. bar)

G

G mm G mm

bar (

bar

-

������	����� ����

�������，�����������

��� !����
�"#$%�&'(')
����

«¬­: 65-ET BV
-w�¬Þ: 40 O�éêü=1.5

-î�¬Þ: 1.5~20

w��ï: 3/8"

-î��ï: 1/4"-6 � 3/8"-9

-­�ñç：òTó

-±aMô�

-S¬���

max. bar)

G

G mm G mm

bar (

bar

-

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
단자 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
 ET200

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: 1.5~20 bar
-인터페이스 사이즈: G3/8"
-아웃페이스 사이즈: G1/4" - 6mm 
                             또는 G3/8" - 9mm
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-고압산소 테스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: 1.5~20 bar
-인터페이스 사이즈: G3/8"
-아웃페이스 사이즈: G1/4" - 6mm 
                             또는 G3/8" - 9mm
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-고압산소 테스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar
-출력압력: 1.5~20 bar
-인터페이스 사이즈: G1/2" 또는 용접한 봉
-아웃페이스 사이즈: G1/4" - 6mm 
                             또는 G3/8" - 9mm
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-고압산소 테스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   
 ET200V

내문서
텍스트 상자   
ET65-BV

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-입력압력: max. 40 bar (아세틸렌 사용시 1.5 bar)
-출력압력: 1.5~20 bar
-인터페이스 사이즈: G3/8:
-아웃페이스 사이즈: G1/4" - 6mm 
                             또는 G3/8" - 9mm
-재질: 품질좋은 동
-여과기 내장
-고압산소 테스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
불연소 기체용, 산소와 가연성 기체의 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
유량계 및 제어밸브가 
장착된 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
연결판 및 온도 포집장치가 
장착된 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
더블(Double)
압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
유량계각 장착된
압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
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내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
유첨 자료

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
여과기: F11/F25

내문서
입력 텍스트
-유량: F11 최대 18000 N㎥/h
          F25  최대 24000 N㎥/h
-작업압력: F11 최대 300 bar; F25 최대 200 bar
-재질: 품질좋은 동
-인터페이스 사이즈: F11: G1/2"
                             F25: G1-1/2"
-아웃페이스 사이즈: F11: G1/2"
                             F25: G1-1/2"F
-필터를 쉽게 교체할 수 있음

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
고압관: HDS

내문서
입력 텍스트
-작업압력: max. 300 bar (아세틸렌 사용시 25 bar)
-길이: 0.5 ~ 3.5m
-양 끝단부 파손 보호 
-연결부 사이즈 선택 가능

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
유량계: FL32

내문서
입력 텍스트
-압력: 1.4/4 bar
-측정용량: 최대 100l/min
-인터페이스 사이즈: 1/4" -NPT
-아웃페이스 사이즈: G1/4"
-재질: 품질좋은 동

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
여러 규격의 다양한 커넥터 공급

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   
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Spectrosys

ØÙ/��ÛÜFloSwitch TS
-'
(3 ¡

C�EGIJK

CLNGIJK

C�
Jî

-DO	 W�PQ?@

-�6ØÙ\R

-\]¬Þ/�� U+MSØÙ

-��T() ¡

-UWXY4

-Ý[Ý¬:

-\ ] 300

-8

-10

-4

PLC

220 V / 50-60 Hz

: x 2000 x 180

-O[D^
Y4+Ý_­

-L`·a}~Ebd, /

L`

: Profibus,Modbus RT

DeviceNet

ØÙ/jkÛÜFloPurge TS
-'
jk ¡

C�EGIJK

CLNGIJK

C�
Jî

-DO	 W�PQ?@

-�6ØÙ\R

-\]¬Þ/�� U+MSØÙ

-��T() ¡

-UWXY4

-Ý[Ý¬:

-\ ] 300

-8

-10

-4

PLC

220 V / 50-60 Hz

: x 2000 x 180

-O[D^
Y4+Ý_­

-L`·a: RS232

ØÙÛÜFloAlarm K4/K8
-

-

-

220 V / 50-60 Hz

: K4: 200 x 120 x 57 mm

K8: 200 x 120 x 77 mm

Dp�4C�8CLNJKGI

��LqDE<©�¤=sz�su

-ÈÏ�ØÙ\R

txØÙ

-Ý[Ý¬:

-\ ]

내문서
텍스트 상자   
경보장치: FloAlarm K4/K8

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-4회로 또는 8회로 숫자 신호 입력 가능
-모든 채널은 개별적으로 열림 떠는 닫힘으로 설계할 수 있음
-패널에 경보 표시계가 있음
-음성 경보
-전원,전압: 220V / 50~60 Hz
-크기: K4: 200 x 120 x 57 mm
          K8: 200 x 120 x 77 mm


내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   
경보/제어 장치 FloSwitch TS

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-자동 전화 기능
-8채널 아날로그 신호 입력
-10채널 아날로그 신호 입력
-4채널 압력 기체 작동 입,출력
-프로그램 PLC와 암호로 보호
-여러종류의 경보 표시
-압력과 용기 중량 미달 경보 제공
-긴급 차단 기능
-터치 스크린 조작
-사용자는 수동조작으로 솔레노이드 밸브를 사용 가능
-통신선택: 이더넷지원, Profibus, Modbus RT
                 & DeviceNet 통신
-전원,전압: 220V / 50~60Hz
-크기: 300 x 2000 x 180
      

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
경보/차단 장치: FloPurge TS

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-자동 차단 기능
-8채널 아날로그 신호 입력
-10채널 아날로그 신호 입력
-4채널 압력 기체 작동 입,출력
-프로그램 PLC와 암호로 보호
-여러 종류의 경보 표시
-압력과 용기 중량 미달 경보 제공
-긴급 차단 기능
-터치 스크린 조작
-사용자는 수동조작으로 솔레노이드 밸브를 사용 가능
-통신선택: RS232
-전원,전압: 220 V / 50~60 Hz
-크기: 300 x 2000 x 180


내문서
입력 텍스트
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Spectrosys
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내문서
텍스트 상자   
리드식 전기 접점 압력 계기

내문서
입력 텍스트
-직경: 50mm
-재질: 스테인 레스 강
-케이블 연결: M8
-공급 전압: 24V DC
-피치 사이즈: 1/4"NPT/G1/4"/VCR
-압력: 최대 300 bar  


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
센서(유도식) 전기 접점 압력 계기

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
-직경: 50mm
-재질: 스테인 레스 강
-케이블 길이: 2m


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
압력 전달 센서

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-재질: 스테인 레스 강
-입,출력 신호: 4~20 mA
-인터페이스 사이즈: 1/4" NPT 또는 1/4" VCR
-기입 범위: -1.........400 bar 

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   
중량 전달 센서

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
-모델: WSA-70: 0 ~ 70kg
-모델: WSA-150: 0 ~ 150kg
-재질: 스테인 레스 강
-신호전달 센서 내장: 4 ~ 20mA


내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
신호 입력

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
신호 출력

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
신호 출력

내문서
입력 텍스트
           경보
입,출-제어 스톱 밸브

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
기체 공급 체계

내문서
입력 텍스트
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내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
성능 곡선도

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
입력과 출력의 압력차이

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
성능 계수

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
출력기압

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
0˚C와 1.013 bar 일때의 밀도


내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
수소
헬륨
메탄
아세틸렌
공기
산소
아르곤
이산화탄소
프로판
부탄

내문서
입력 텍스트
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내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
제품 응용

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
중앙 기체 공급 체계(예시)

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
터미널 압력 조정기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
경보기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
경보 및 제어기

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
기체 사용 설치

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
파이프 라인 체계

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
기체 탱크 결속 
제어 판넬

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
중앙식 기체 저장 장치
좌측: 2 x 1 기체 탱크 결속
우측: 2 x 3 기체 탱크

내문서
입력 텍스트
기체 탱크 체결
 제어 판넬


내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
아세틸렌 감압 제어 판넬


내문서
입력 텍스트
감압 제어 판넬
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내문서
입력 텍스트
CD 판

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
공업기체

내문서
입력 텍스트
특수 및 고순도 기체

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
제어 및 경보 계통

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
텍스트 상자   

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
의료용 기체

내문서
입력 텍스트
비부식성 기체

내문서
입력 텍스트
부식성, 고순도 기체
혼합기체 순도 등급 
최고 6.0 (=99,99990%)

내문서
텍스트 상자   

내문서
입력 텍스트
반도체 기체
순도등급 6.0이상
(>99,99990%)

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
순도 등급 최고 5.0
(99,9990%)

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
순도 등급 최고 6.0
(99,9990%)

내문서
입력 텍스트
공업계열

내문서
입력 텍스트
의료계열

내문서
입력 텍스트
일반계열

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
실험실계열

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
스테인레스계열

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
고순도 및 기체
캐비넷 계열

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
제어 및 경보계열

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
CD판: 자세한 제품 견본 내용 포함
CD에는 SPECTRON의 모든 계열의 제품을 포함하며, 영문 설명이 있습니다.

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트

내문서
입력 텍스트
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Spectron

Spectron Gas Control Systems GmbH

��

Fritz-Klatte-Str. 8 D-65933 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 38016-0

Fax: +49 (0)69 8016-200

Mail: info@spectron.de

http://www.spectron.de




