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배관 온도 검출기 - 외형치수 및 설치 방법

1-6 GPTO-420  /   1-7  GPTO-110

외형치수 ㅣShape Dimensionㅣ

설치 방법 ㅣ Instal l ing Methodsㅣ

Ⓑ타입

Ⓐ타입

A. 굽은 배관에 설치시

B. 스트레이트관 (직관) 설치시

C. 좁아지는 배관에 설치시 D. 밸브 근처에 설치시
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외기 온도 검출기
GOTO- 4201-8

외기 온도를 검출하는 검출기로써 태양열 복사 및 외기의 온도를 낮은 온도까지 검출한다.

개요 ㅣSummaryㅣ

·보상용 검출기로 사용 : 날씨에 좌우되는 외기 보상 온도 제어 시스템인 경우
·측정용 검출기로 사용 : 최적의 기능 시스템인 경우

적용 ㅣApplicat ionㅣ

·엔지니어링 시
1) 제어
- 집 또는 빌딩 벽에 설치하는 것이 바람직하며, 직사광선에 노출되지 않아야 한다.
- 의심스러울 경우 북쪽이나 북서쪽 벽에 설치한다.

2) 최적의 경우
- 집 또는 빌딩의 가장 추운 벽에 (일반적으로 북쪽 벽면) 항상 설치해야 하며, 직사광선에 노출되지 않아야 한다.

·장착 및 설치 시
1) 설치 높이
- 바닥에서 최소한 1.5m 떨어진 곳에 설치한다.

2) 설치 금지 구역
- 창문, 문, 공기 배출구, 열원 위
- 베란다 또는 지붕 처마 밑

3) 더운 공기의 대류로 인한 검출 오류를 방지하기 위해 검출기에서 케이블 전선관을 밀봉해야 하며, 검출기를 페인트칠해서는 안된다.

주의 사항 ㅣNotesㅣ

·공급 전원 : 15~30 VDC 
·출력 : 전류 4 ~ 20mA
·검출 범위 : ① -20 ~ +50。C (기본)

② -35 ~ +80。C
·정밀도 : ± 0.3。C
·배선 : 2 Wire
·검출 소요 시간 : 약 3분이내 (풍속 0.15m/sec일때)

·허용 주변 온도
1) 작동 시 : -35 ~ +80。C
2) 운송 시 : -15 ~ +60。C
3) 저장 시 : -25 ~ +70。C

·허용 주변 습도 : 5 ~ 95% RH
·보호 등급 : IP30
·무게 : 0.08㎏

기술 사양 ㅣTechnical  Dataㅣ

결선 방법 ㅣWiring Diagramㅣ
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외기 온도 검출기

출력신호 : 4~20mA(GOTO-420) / 1~5VDC(GOTO-105)
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외기 온도 검출기
GOTO- 4201-8

외기 온도를 검출하는 검출기로써 태양열 복사 및 외기의 온도를 낮은 온도까지 검출한다.

개요 ㅣSummaryㅣ

·보상용 검출기로 사용 : 날씨에 좌우되는 외기 보상 온도 제어 시스템인 경우
·측정용 검출기로 사용 : 최적의 기능 시스템인 경우

적용 ㅣApplicat ionㅣ

·엔지니어링 시
1) 제어
- 집 또는 빌딩 벽에 설치하는 것이 바람직하며, 직사광선에 노출되지 않아야 한다.
- 의심스러울 경우 북쪽이나 북서쪽 벽에 설치한다.

2) 최적의 경우
- 집 또는 빌딩의 가장 추운 벽에 (일반적으로 북쪽 벽면) 항상 설치해야 하며, 직사광선에 노출되지 않아야 한다.

·장착 및 설치 시
1) 설치 높이
- 바닥에서 최소한 1.5m 떨어진 곳에 설치한다.

2) 설치 금지 구역
- 창문, 문, 공기 배출구, 열원 위
- 베란다 또는 지붕 처마 밑

3) 더운 공기의 대류로 인한 검출 오류를 방지하기 위해 검출기에서 케이블 전선관을 밀봉해야 하며, 검출기를 페인트칠해서는 안된다.

주의 사항 ㅣNotesㅣ

·공급 전원 : 15~30 VDC 
·출력 : 전류 4 ~ 20mA
·검출 범위 : ① -20 ~ +50。C (기본)

② -35 ~ +80。C
·정밀도 : ± 0.3。C
·배선 : 2 Wire
·검출 소요 시간 : 약 3분이내 (풍속 0.15m/sec일때)

·허용 주변 온도
1) 작동 시 : -35 ~ +80。C
2) 운송 시 : -15 ~ +60。C
3) 저장 시 : -25 ~ +70。C

·허용 주변 습도 : 5 ~ 95% RH
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실내 온도 검출기
GRTO- 1051-11

난방, 환기, 공조 설비 및 특히 쾌적함이 요구되는 장소에 설치하며 실내 온도를 검출하는데 사용하며 중앙 감시 시스템과 연결 가능함.

적용 ㅣApplicat ionㅣ

·설치 위치 : 난방과 공조가 잘 되는 공간의 내벽에 설치
- 바닥에서 최소한 1.5m 떨어진 곳에 설치한다.

·설치 금지 구역
- 구석진 곳, 선반, 커튼 뒤, 열원 반대쪽이나 근처
- 직사광선에 노출되어서는 안되며, 검출기에 있는 전선관의 끝은 전선관을
통해 들어오는 통풍으로 검출 오류를 피하기 위해 밀봉해야 한다. 

·조 정 : 공장 출하 시에 조정되어 있으므로 사용자가 임의로 변경하지 마십시오.

주의 사항 ㅣNotesㅣ

·공급 전원 : 15~30 VDC 
·출력 : 전압 1 ~ 5 VDC
·검출 범위 : ① 0 ~ +50。C (기본)

② -10 ~ +70。C
·정밀도 : ± 0.3。C
·배선 : 2 Wire
·검출 소요 시간 : 약 3분이내

(대류와 벽면의 온도에 따라 유동적임)

·허용 주변 온도
1) 작동 시 : -10 ~ +70。C
2) 운송 및 저장 시 : -10 ~ +50。C

·허용 주변 습도
1) 작동 시 : 95% RH 이하
2) 운송 및 저장 시 : 85% RH 이하

·보호 등급 : IP30 (EN60529)
·무게 : 0.08㎏

기술 사양 ㅣTechnical  Dataㅣ

결선 방법 ㅣWiring Diagramㅣ
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