
120 www.ginice.co.kr120 121

밸
브
조
작
기

www.ginice.co.kr

밸
브 

조
작
기

136

비례식 디지털 밸브 조작기
GEA-20PD / GEA-35PD8-1

밸
브

조
작
기

136

Electric Digital Linear Actuator는 Synchronous Motor의 회전력을 적절한 감속기어 및 동력전달 장치에 의하여 다양한 Force 및 Speed를
발생시킬 수 있는 우수한 Actuator로서, GEA-20PD, 35PD는 Linear Type 전용으로 Globe Control Valves 제어에 적합하며 또한 정확한
Feed Back 제어 기능으로 밸브 개도를 0-100% 까지 Digital로 표시함으로써 현장에서 쉽게 확인 할 수 있고 다양한 기능과 견고한 구조(Robust
Design), 확실한 동작(Reliable Operating)으로 유지 보수가 거의 필요치 않으며, 냉난방, 공조 및 지역난방시스템, 빙축열 시스템에 적용하며 디지
털 온도 조절계, DDC Systems. PLC Systems과 연결 사용하면 최적의 기능을 발휘할 수 있다.

개요 ㅣSummaryㅣ

조작 전원 24V (220V) AC., 제어 신호 0~10V, 2~10V, 4~20mA d.c.를 사용하는 조작기로서 밸브 작동 상태를 Digital로 외부로 표시하며,
전기 신호로 상태를 확인할 수 있는 보조 출력도 가능하다.

타입 요약 ㅣType Summaryㅣ

Model 공칭 스트로크 (㎜) 공칭력

GEA-20PD(S) 20 2000N (2.0KN)

GEA-35PD 40 3500N (3.5KN)

난방, 환기, 공조 및 빙축열 시스템에서 2방 및 3방밸브 인 GVS, GXS Series (청동밸브), GVF, GXF Series (주철 후렌지 밸브),
(기타 후렌지 밸브)를 조작하는데 사용된다.

적용 ㅣApplicat ionㅣ

밸브 타입 모델 (GVS, GXS, GVF, GXF)

2방 밸브 Single Seat 10K, 16K, 20K

3방 밸브 Mixing, Diverting 10K, 16K, 20K

DIGITAL DISPLAY 전면부

조작 전원 24V (220V) AC., 제어 신호 0~10V, 2~10V, 4~20mA dc를 사용하는 조작기로서 밸브 작동 상태를 Digital로 외부로 표시하며,
제어 신호로 개폐를 확인할 수 있는 Feedback 출력도 가능하다.

(닥타일 후렌지 밸브),

GEA-10PD / GEA-20PD / GEA-35PD
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(닥타일 후렌지 밸브),

	 Model공칭		 스트로크		 (㎜)공칭력

	 GEA-10PD(S)	 20	 1000N	(1.0KN)

	 GEA-20PD(S)	 20	 2000N	(2.0KN)

	 GEA-35PD	 40	 3500N	(3.5KN)

조작전원	24V	(220V)	AC,	제어신호	0~10VDC,	2~10VDC,	4~20mA	를	사용하는	조작기로서	밸브	작동	상태를	Digital로	외부로	

표시하며,	제어	신호로	개폐를	확인할	수	있는	Feedback	출력도	가능하다
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ACTUATOR  SERIES

GINICE Co., Ltd.

밸
브 

조
작
기

137

ACTUATOR SERIES

밸
브

조
작
기

137

안전규격 : CE (No:EMC2226-04-01)

EMC 규격 : EN60730-2-14 (1997), EN60730-1:2000

<스트로크 임의 조정 기능>

조작기 오토셋팅(Auto Setting) 중에 밸브 스트로크를 사용자가 임의 조정하여 밸브의 열림 상태를 적게 조정하고자 할때에는 오토셋팅 시작후

밸브가 원하는 위치만큼 열렸을때(지니스 밸브는 내려가면 열리는 타입) 오토셋팅 버튼(SI)을 다시 한 번 눌러주면 조작기는 다음 열림 동작시

부터는 적게 셋팅된 임의 스트로크 만큼만 동작하여 열리므로 유량을 적게 흐르게 할 수 있다.

안전 전자파 장애 TEST ㅣSafty Radio -  Interference TESTㅣ

기술 사양 ㅣTechnical  Dataㅣ

Model (선택형) GEA-20PD GEA-20PDS GEA-35PD

스트로크 (㎜)

공칭력 (KN)

동작시간 (Sec)

동작전원 (V)

주파수 (㎐)

모터 회전속도 (rpm)

정격부하 (A)

콘덴서 (㎌)

소비전력 (VA)

Input Signal

Output Signal

FND 표시

내전압

주위온도

Insulation class

카바재질

하우징 보호 등급

케이블 인입 그랜드

중량 (㎏) Net/Gross

20

2000 (2.0)

50 (0.4mm/s) 28

24 VAC 또는 (220 VAC) ±10%

60 또는 50

600

0.5 (0.075)

34 (0.474)

12 (16.5)

(기본형 : 0~10 VDC, 2~10 VDC, 4~20㎃ 겸용)

출력 주문시 0~10 VDC 또는 2~10 VDC 또는 4~20㎃ 입력과 동일

DIGITAL 개도 표시 , 0~100%

1000 VAC , 50/60㎐ , 1분간

동작시 : -15~60℃ / 운송시 : -30~65℃

E (IEC)

Glass Filled Nylon

IP 54 (EN60529)

PF½

3.4 / 3.5 3.5 / 3.6

40 

3500 (3.5)

100 (0.4mm/s)

0.6 (0.085)

16 (18.7)

│Safe ty  Rad io  -  In te r fe rence  TEST│
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(기타 후렌지 밸브)를 조작하는데 사용된다.

적용 ㅣApplicat ionㅣ

밸브 타입 모델 (GVS, GXS, GVF, GXF)

2방 밸브 Single Seat 10K, 16K, 20K

3방 밸브 Mixing, Diverting 10K, 16K, 20K

DIGITAL DISPLAY 전면부
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(닥타일 후렌지 밸브),

GEA-10PD

20

1000(1.0)

20

2000(2.0)

40

3500(3.5)

50	(0.4mm/s)

0.67(0.085)

16(18.7)

2.21(0.22)

53.04(39.6) 16(18.7)

2.4	/	2.7 3.4	/	3.5 3.5	/	3.6

0.6(0.085)

34	(0.474)

50	(0.4mm/s) 100	(0.4mm/s)2828

GEA-10PD(S) GEA-20PD GEA-20PD(S) GEA-35PD
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주문 사양표 ㅣOrdering Specif icat ionㅣ

·조작기 전면부에 밸브의 열림/닫힘이 DIGITAL로 개도가 표시(0-100%) 되므로 확인이 편리하다
·Over Load 발생시 밸브 및 조작기를 완벽하게 보호할 수 있는 Torque Switch가 내장되어 있다.
·Auto Setting으로 0~100%를 자동으로 인식하며, 스트로크를 허용 범위 내에서 조작 가능하다.
·특별한 장치가 없이도 NC / NO를 선택할 수 있다.
·Synchronous Motor를 사용하여 전압의 변동 시에도 일정한 속도를 유지할 수 있다.

1) GEA-20PD, 35PD는 조작 전원이 24 VAC가 기본이며, 220 VAC는 주문시 별도로 선택하여야 한다.
2) 주파수는 60㎐가 기본이며, 50㎐는 주문시 별도로 선택하여야 한다.
3) GEA-20PD, 35PD에서 제어 출력(output) 신호를 원할 경우 주문시 선택하여야 한다.

기술적 특징 ㅣTechnical  Featureㅣ

·AV : Input 0-10 VDC, 2-10 VDC, 4-20mA 겸용사용
출력 없음

·A4 : Input (4-20mA), Output (4-20mA)
·V0 : Input (0-10 VDC), Output (0-10 VDC)
·V2 : Input (2-10 VDC), Output (2-10 VDC)
·RV : 가변저항 (볼륨조정)

·46 : AC 24V / 60Hz
·45 : AC 24V / 50Hz
·26 : AC 220V / 60Hz
·25 : AC 220V / 50Hz

·PD : 비례식 / 디지털 표시
·PDS : 비례식 / 디지털 표시 / 빠른속도(GEA-20:28초)

·20 : 2000N
·35 : 3500N

GINICE Electric Actuator

GEA

공칭력

20        PD 46 AV

동작타입

공급전원/주파수

K0 : Volumetric flow 0%
K100 : Volumetric flow 100%
S : Signal (0~10V, 2~10V, 4~20㎃ dc)

K100

K0
0
4

10V
20㎃

S

·10 :	1000N

·20 :	2000N

·35 :	3500N

GEA-10PD,20PD,35PD는	조작	전원이	24	VAC가	기본이며,	220	VAC는	주문시	별도로	선택하여야	한다.

주파수는	60㎐가	기본이며,	50㎐는	주문시	별도로	선택하여야	한다.

GEA-10PD,20PD,35PD에서	제어	출력(output)	신호를	원할	경우	주문시	선택하여야	한다.
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2) 주파수는 60㎐가 기본이며, 50㎐는 주문시 별도로 선택하여야 한다.
3) GEA-20PD, 35PD에서 제어 출력(output) 신호를 원할 경우 주문시 선택하여야 한다.

기술적 특징 ㅣTechnical  Featureㅣ

·AV : Input 0-10 VDC, 2-10 VDC, 4-20mA 겸용사용
출력 없음

·A4 : Input (4-20mA), Output (4-20mA)
·V0 : Input (0-10 VDC), Output (0-10 VDC)
·V2 : Input (2-10 VDC), Output (2-10 VDC)
·RV : 가변저항 (볼륨조정)

·46 : AC 24V / 60Hz
·45 : AC 24V / 50Hz
·26 : AC 220V / 60Hz
·25 : AC 220V / 50Hz

·PD : 비례식 / 디지털 표시
·PDS : 비례식 / 디지털 표시 / 빠른속도(GEA-20:28초)

·20 : 2000N
·35 : 3500N

GINICE Electric Actuator

GEA

공칭력

20        PD 46 AV

동작타입

공급전원/주파수

K0 : Volumetric flow 0%
K100 : Volumetric flow 100%
S : Signal (0~10V, 2~10V, 4~20㎃ dc)

K100

K0
0
4

10V
20㎃

S
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·특수 공구를 사용하지 않아도 밸브와 조작기의 조립을 쉽게 할 수 있다.
·CW, CCW 동작을 하는 동기식 Motor가 부착된 것으로 유지보수가 거의 필요치 않으며, 보수시 Motor의 교환이 용이하다.
·De-Clutching 수동 조작 방식을 채택하여 수동 핸들 조작이 쉽다.

디자인 특성 ㅣDesign Characterㅣ

밸브를 설치하기 전에 숙지해야 한다.

장착 및 설치 지침 ㅣ Instal lat ion and Mounting Notesㅣ

<최저 조건시 허용하나 지속사용 불가> <불가><최적 조건>  

검수 전, 결선 및 기능을 반드시 확인하고 기능을 테스트한다. (지니스 밸브일 경우)
·밸브 축 또는 연결부 (Coupling Piece)가 밸브 아래쪽으로 이동하는 경우 : 밸브 열림 (OPEN)
·밸브 축 또는 연결부 (Coupling Piece)가 조작기 위쪽으로 이동하는 경우 : 밸브 닫힘 (CLOSE)

밸브 열림 / 닫힘 방향 (N.C Type) ㅣOpen /  Close Direct ion Of Valveㅣ
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결선 방법 ㅣWiring Diagramㅣ

가변저항(Volume)

※ 기본
GEA-20PD, 35PD (24 VAC)
입력 : 0~10 VDC / 4~20mA / 2~10 VDC겸용

가변저항 (볼륨 타입) AC24V

※ 기본
GEA-20PD, 35PD (220 VAC)
입력 : 0~10 VDC / 4~20mA / 2~10 VDC겸용

※ 출력 필요시 선택사양임
GEA-20PD, 35PD (220 VAC)
입출력 : 0~10 VDC / 4~20mA / 2~10 VDC 중에 선택

※ CAD 첨부 ※ CAD 첨부

※ 출력 필요시 선택 사양임
GEA - 20PD, 33PD(24V AC)
입출력 : 0 ~ 10V / 4~20MA / 2 ~ 10  VDC중에 선택
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※	기본형	/	입력	:	0~10	VDC	/	4~20mA	/	2~10	VDC	겸용

GEA-10PD(24	VAC)

※	출력형	/	입,	출력	:	0~10VDC	/	4~20mA	/	2~10VDC	선택

GEA-10PD	(220VAC)

※	기본형	/	입력	:	0~10VDC	/	4~20mA	/	2~10VDC	겸용

GEA-10PD	(220VAC)

※	출력형	/	입,	출력	:	0~10VDC	/	4~20mA	/	2~10VDC	선택
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외형치수 ㅣShape Dimensionㅣ

Model GEA-20PD(S) GEA-35PD

ØB 138 138

H 269 297

D 72 73

F 160 161

E 88 89

G 124 124

GEA-20PD, 35PD

PWR
UP

DOWN

DIGITAL INDICATOR

 Model GEA-10PD(S) GEA-20PD(S) GEA-35PD

	 ФB	 122	 140	 140

	 H	 208	 270	 296

	 D	 58	 70	 70

	 F	 112	 157	 157

	 E	 62	 89	 89

	 G	 106	 123	 123
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