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ACT-구조  │Appl ica t ion│

ACT 외형치수 │Shape  D imens ion│

V-clamp

Frame

Cable entries

Mounting hole

Gear release

button 

Position indicator

Main P.C.B

※ 외형 및 치수는 ACT Series 전 제품 모두 동일 합니다.

ACTUATOR  SERIES

GINICE Co., Ltd.
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결선방법-ACT012 Series  │Wir ing  D iagram│

ex.1) on-off control(2-step control)

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

Com.(-)

24VAC or DC

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

Com.(-)

24VAC or DC

4 5 6
aux.s/w (dry contacts)

ex.2) floating control(3-step control)

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

Com.(-)

24VAC or DC

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

ex.1) on-off control(2-step control)

ex.2) floating control(3-step control)

Com.(-)

110~220VAC or DC

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

Com.(-)

110~220VAC or DC

4 5 6
aux.s/w (dry contacts)

Com.(-)

110~220VAC or DC

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

결선방법-ACT013 Series  │Wir ing  D iagram│

ex.1) on-off control(2-step control)

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

Com.(-)

24VAC or DC

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

Com.(-)

24VAC or DC

4 5 6
aux.s/w (dry contacts)

ex.2) floating control(3-step control)

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

Com.(-)

24VAC or DC

ACT012-24
ACT012H-24

1 2 3

ex.1) on-off control(2-step control)

ex.2) floating control(3-step control)

Com.(-)

110~220VAC or DC

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

Com.(-)

110~220VAC or DC

4 5 6
aux.s/w (dry contacts)

Com.(-)

110~220VAC or DC

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3

ACT013-220
ACT013H-220

1 2 3
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밸브용 어뎁터8-15

빌딩 공조시스템, 공장 유틸리티 등에서 기존 사용하고 있던 밸브의 조작기를 교체할 시에 타사의 밸브 바디와 지니스 밸브 조작기를 연결시

이 어뎁터를 사용하여 스템 길이와 스트로크를 조정하여 연결하는데 사용합니다.

개요 ㅣSummaryㅣ

아래 Maker의 자동제어 밸브와 연결 가능함. 

·국내 생산 모든 자동제어 밸브

·수입자동 제어밸브

Honeywell, Sauter, Siemens, Staefa, Johnson Control, Tour&Anderson, Barber-Colman, Saginomiya, Satchwell, Yamatake,

Trend, Regin, Young Dong, Sunny, Sunkwang, ARI, etc... 

적용 ㅣApplicat ionㅣ

·재질 : 알루미늄, 주철

·크기 : 주문 생산가공

기술 사양 ㅣTechnical  Dataㅣ

본 어뎁터는 주문시에 상대 밸브 바디의 정확한 모델 및 사양을 알려 주셔야 하며 기존 밸브에 취부하여 사용시 바디 자체의 문제가 발생시는 당사는

책임질 수가 없으므로 주문하시기 전에 바디의 정확한 상태를 확인하십시오.

주의사항 ㅣNotesㅣ

·밸브 스트로크 (㎜)

·스템 굵기 (Ø)

·모델명

·제작사명

·기타사항

확인사항 ㅣCheck Pointsㅣ
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