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공기압축기에서 토출되는 압축공기는 압축과정
에서 통상 주위 온도보다 약 15~20℃ 높은 상
태로 토출되며, 이런 고온 / 고압의 압축공기는 
공기압축기 후단에 설치된 냉동식 드라이어나 
흡착식 드라이어와 같은 제습장치의 부하를 가
중시켜 제습성능을 저하시키거나 과부하로 인
한 제습장치의 고장을 초래할 수 있습니다.

상대습도 70%, 25℃의 주위온도 조건에서 6㎥/min 용량의 공기압축기는 24시간 동안 약 140ℓ의 수분을 외기에서 흡입
하게 됩니다. 공기를 압축하는 과정에서 일정량의 수분은 응축수 형태로 공기압축기에서 배출되지만, 여전히 다량의 수분
을 포함하고 있으므로 후단의 제습장치에 부하를 가중시킵니다. 애프터 쿨러는 공기압축기에서 토출된 고온의 압축공기를
냉각시켜 응축수를 배출시키고, 냉동식 드라이어나 흡착식 드라이어의 부하를 감소시켜 제습성능을 향상시키는 보조냉각 
장치입니다.

애프터 쿨러의 작동 원리

애프터 쿨러의 필요성

수냉식 애프터 쿨러는 공기압축기에서 토출된 고온의 압축공기와 수냉식 애프터 쿨러로 공급되는 냉각수를 열교환시켜 압
축공기를 냉각시키는 장치 입니다. 수냉식 애프터 쿨러로 들어온 고온의 압축공기는 수냉식 쿨러 내부에서 여러 개의 동관
으로 분배되어 흐르고, 동관의 외부에는 방해판에 의해 형성된 유로를 따라 냉각수가 흐르면서 동관 내부의 압축공기를 냉
각시킵니다. 고온의 압축공기가 냉각되면서 발생되는 응축수는 수냉식 애프터쿨러 후단에 부착된 Water Separator에서 
분리되어 외부로 배출됩니다.
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공냉식 애프터 쿨러는 공기압축기에서 토출된 고온의 압
축공기와 애프터 쿨러 주변의 공기를 열교환시켜 압축공
기를 냉각시키는 장치입니다.
애프터 쿨러로 들어온 고온의 압축공기는 애프터 쿨러 
내의 Header를 통해 다수의 동관으로 분배되고, 열교환 
효율을 높이기 위해 얇은 알루미늄 핀과 조합된 동관 내
부를 이동하면서 팬에 의해 송풍된 주변공기에 의해 냉
각됩니다. 애프터 쿨러에서 냉각된 압축공기는 주변 공
기에 의해 냉각되므로 통상 주위온도보다 약 7~9 ℃ 정
도 높은 온도로 냉각됩니다. 압축공기가 냉각되면서 발
생한 응축수는 출구 측에 위치한 드레인 밸브를 통해 외
부로 배출됩니다.  

공냉식 애프터 쿨러 

수냉식 애프터 쿨러



Why GSA Aftercooler?

Drain 장치 (Option)

• 애프터 쿨러 내부에서 발생된
   응축수를 배출하는 장치

Aluminum Fin (Corrugation)
• 애프터쿨러의 열교환 면적을 늘려 
    냉각성능을 높여주는 장치

Power Connection Box
• 전원연결 단자

Pressure Gauge

• 쿨러 내부 압축공기의 압력을
   표시하는 장치

Fan & Fan Motor
• 주변의 공기를 강제 송풍시켜 동관내부를     
   지나는 압축공기를 냉각시키는 장치

Condenser

• 고온의 압축공기와 주변의 
   냉각공기가 열교환하는 장치

Power Connection Box
•전원 연결단자가 외부에 부착되어
  전원연결이 용이합니다.

•콘덴서의 열교환 작용을 분산 및 반복시켜  
  열교환 효율을 높이고 차압을 감소시켰습니다.

Multi Pass System

•애프터 쿨러의 ON/OFF를 Magnetic Contactor로
  제어하여 접점 출력 및 기타 제어를 용이하게 합니다.
   * 150AN 이상 모델부터 적용

Magnetic Contactor
•분말을 원료로 사용하여 방수효과가 우수하며 내식성이 
  뛰어나 부식방지에 탁월하며, 용제 증발에 의한 대기  
  오염이 없고, 비 휘발성으로 화재위험이 없습니다.

Powder Paint Coating

Aluminum Fin (Corrugation)
•동관과 알루미늄 핀의 밀착이 우수하고, 일반
  알루미늄 핀보다 열교환 면적이 큰 Corrugation
  알루미늄 핀을 사용하여 냉각성능이 우수합니다.
   * 150AN 이상 모델부터 적용

•과부화를 막기 위하여 과전류 방지기를 사용하여  
  높은 안정성을 보장합니다.
   * 150AN 이상 모델부터 적용

Overload Protector

Aftercooler - HYA Model

aftercoolers, refrigerated air dryers, adsorption dryers,

Certification
ISO 9001:2000 Approval
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Model

18

30

36

42

60

90

m3/min

50A

80A

100A

100A

150A

150A

N1 / N2

1,280

1,450

1,780

1,900

2,000

2,100

A

400

400

400

460

460

520

D

200A

200A

200A

250A

250A

300A

F

1,080

1,800

2,160

2,520

3,600

5,400

m3/hr

25A

32A

40A

50A

65A

80A

N3 / N4

1,080

1,230

1,580

1,700

1,750

1,850

B

125A

125A

150A

200A

200A

250A

E

400

400

400

470

470

500

G

220

220

220

250

250

300

H

636

1,060

1,270

1,483

2,120

3,180

cfm

15A

15A

15A

20A

20A

20A

N5

155

155

168

180

180

210

C

Flow capacity
Dimensions

(mm)

55

105

155

210

270

320

L/min

Cooling
Water

2.1

3.2

5.1

5.9

6.3

11.7

m2

Heat 
Trans
Area

9.7

bar

Max.
Operating
Pressure

112

121

163

233

253

410

Weight

kg

H

Y

A

• 
• 
• 
• 
• Max Operating Pressure : 9.9 kgf/cm²

• Shell : SS400
• Shell Flange : SS400
• Tube : C1220
• Tube Sheet : SS400
• SUS Material Tube (Optional)

DESIGN DATA MATERIAL

Technical Specifications

20AN

25AN

40AN

50AN

80AN

100AN

150A

200A

300A

400A

500A

600A

Model

1.0

3.2

5.1

7.8

12.7

17.5

28.0

41.0

52.0

65.0

75.0

95.0

m3/min

60

192

306

468

762

1,050

1,680

2,460

3,120

3,900

4,500

5,700

m3/hr

35

113

180

275

448

618

989

1,448

1,836

2,295

2,649

3,355

cfm

Flow capacity

500 × 230 × 590

500 × 230 × 590

600 × 300 × 700

900 × 370 × 710

1,030 × 370 × 760

1,160 × 400 × 810

1,690 × 460 × 1,095

1,780 × 425 × 1,245

1,880 × 480 × 1,360

1,830 × 470 × 1,615

1,975 × 475 × 1,685

2,075 × 530 × 1,840

mm

Flow capacity
(W × L × H)

0.30

0.30

0.25

0.70

0.50

1.20

2.40

2.40

4.40

4.80

4.80

8.80

A

Electric
Current

Volt / ph / Hz

220 / 380
/ 440 V

1Ph / 60Hz

220 / 380
/ 440 V

3Ph / 60Hz

Electr.
Power Supply

13.7

bar

Max.
Operating 
Pressure

0.2

bar

Pressure
Differential
at full load

25A

25A

25A

40A

50A

50A

80A

100A

100A

125A

150A

150A

Connection

inch

65 ~ 80

Inlet
Temperature
(Max~Min)

2 ~ 40

Ambient
Temperature
(Max~Min)

15

16

23

40

46

55

180

210

230

300

350

370

Weight

kg

230 × 1

230 × 1

300 × 1

250 × 2

300 × 2

350 × 2

450 × 2

500 × 2

550 × 2

450 × 4

500 × 4

550 × 4

Fan
Size

mm

H

Y

A

> 사양에서 제시된 이상의 대형 기종이나, 이하의 소형 기종도 가능합니다.
> 사양에서 제시된 전기사양은 220V일 때 사양이며,
   전기 사양이 다를 경우 주문제작이 가능합니다. (50Hz는 주문사양으로 제작가능)
   * 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Notes

> 사양에서 제시된 이상의 대형 기종이나, 이하의 소형 기종도 가능합니다. 
> 세퍼레이터 (Option) 의 부착여부 주문 시 확인필요
   * 사양은 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Notes

본사/공장  경기도 광주시 초월읍 신월리 679-2번지
              Tel. 031-798-0171    Fax. 031-798-0175 
              www.gsadryer.com     gsa@gsadryer.com

GSA Co., Ltd.㈜지에스에이


