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합리적인 작업현장 개선을 실현하는 G.S. ACE의  ALUMINUM PIPE RACKING SYSTEM

G.S. ACE INDUSTRY CO., LTD

기술 자료

PIPE BENDING STRENGTH

분포 하중 집중 하중

평균 길이(L)

A. 분포 하중 형태

평균 길이(L)

B. 집중 하중 형태

Φ30 

MODEL TYPE
A. 분포 하중 (kgf) B. 집중 하중 (kgf)

L=270mm L=900mm L=1500mm L=270mm L=900mm L=1500mm

AP2812SA 370 120 50 280 90 40

AP2820SA

X 370 120 50 280 90 40

Y 500 150 70 380 110 45

AP2829SA 520 160 80 400 120 50

AR2812SA 300 130 60 240 90 40

AR2829SA 470 170 70 380 130 50

AT2829SA 570 140 100 400 100 60

AFS2812SA 280 130 60 190 90 40

ATF2812SA 380 140 60 290 100 50

ALF2812SA 360 140 60 270 100 50

AD2812SA

X 520 400 220 380 260 100

Y 870 250 130 620 160 60

AD2829SA

X 680 550 310 500 360 150

Y 1100 410 220 810 230 100

Y

X

Ø30

Y

X

Y

X

Ø30
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기술 자료합리적인 작업현장 개선을 실현하는 G.S. ACE의  ALUMINUM PIPE RACKING SYSTEM

A-001

AA-003 A-007B

A-003A-001C

발거력 (kgf)
Fx 80

Fy 80

Moment (kgf)
(L=110mm)

Mx 6

My 12

발거력 (kgf)
Fx 80

Fy 80

Moment (kgf)
(L=110mm)

Mx 5

My 10

발거력 (kgf)
Fx 80

Fy 80

모멘트 (kgf)
(L=110mm)

My 19

발거력 (kgf) Fx 80

발거력 (kgf)
Fx 80

Fy 80

Moment (kgf)
(L=110mm)

My 16

발거력 (Fx)
발거력 (Fx) 발거력 (Fx)발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

모멘트 (Mx) 모멘트 (Mx)

모멘트 (My) 모멘트 (My)

모멘트 (My)

모멘트 (My)

발거력 (Fy) 발거력 (Fy)
발거력 (Fy)

"L" "L"
"L"

"L"

A-007C

A-004

A-007D A-009

발거력 (kgf) Fx 80

발거력 (kgf)
Fx 80

Fy 80

Moment (kgf)
(L=110mm)

My 25

발거력 (kgf) Fx 80
발거력 (kgf)

Fx 150

Fy 200

모멘트 (kgf)
(L=110mm)

Mx 29

My 56

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

발거력 (Fy)

모멘트 (Mx)

모멘트 (My)

"L"

모멘트 (My)

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

발거력 (Fy)

발거력 (Fy)

"L"
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합리적인 작업현장 개선을 실현하는 G.S. ACE의  ALUMINUM PIPE RACKING SYSTEM기술 자료

A-013

발거력 (kgf)
Fx 80

Fy 80

발거력 (Fy)

발거력 (Fx)

A-028

발거력 (kgf) Fx 80

발거력 (Fx)

A-023

발거력 (kgf) Fy 80

발거력 (Fy)

A-090

발거력 (kgf)
Fx1 80

Fx2 80

모멘트 (kgf)
(L=110mm)

My 21

발거력 (Fx1)

발거력 (Fx2)

모멘트 (My)

"L"

B-006

발거력 (kgf)
Fx1 80

Fy2 80

모멘트 (kgf)
(L=110mm)

Mx 9

My 6

발거력 
(Fx1)

발거력 
(Fx2)

모멘트 
(Mx)

모멘트 
(My)

"L"

B-001

발거력 (kgf)
Fx 50

Fy 80

모멘트 (kgf)
(L=110mm)

Mx 5

My 8

발거력 (Fy)

발거력 (Fx)

모멘트 (Mx)

모멘트 (My)

"L"

B-007A

발거력 (kgf) Fy 80

발거력 (Fy)

B-007B B-007C

발거력 (kgf) Fx 50 발거력 (kgf) Fx 50

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)
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기술 자료

B-008

B-045

B-011

B-090 APH-633L, APH-633R

B-044B-013

BA2800A/B, BP2800A/B

발거력 (kgf) Fy 80

발거력 (kgf) Fy 150

발거력 (kgf) Fy 80

발거력 (kgf)
Fx1 50

Fx2 50

모멘트 (kgf)
(L=110mm)

My 13

발거력 (kgf) Fy 80

발거력 (kgf) Fx 80
발거력 (kgf)

Fx 50

Fy 80

발거력 (kgf) Fx 80

발거력 
(Fx1)

발거력 (Fy)

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

발거력 (Fy)

발거력 
(Fx2)

모멘트 (My)

발거력 (Fy)

발거력 (Fx)

발거력 (Fx)

"L"

합리적인 작업현장 개선을 실현하는 G.S. ACE의  ALUMINUM PIPE RACKING SYSTEM

발거력 (Fy)

B-007D

발거력 (kgf) Fx 50

발거력 (Fx)

발거력 (Fy)
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기술 자료

합리적인 작업현장 개선을 실현하는 G.S. ACE의  ALUMINUM PIPE RACKING SYSTEM

ABS-620 활용법

B-017A-08 활용법

Outer Type Inner Type

FH M5

B-001

IN405

ABS-620

IN405

ABS-620

FH M5

APC-01

A-001

APC-01

A-001

ABS-620

M4

B-001

ABS-620

M4

FH M5×35

(5＜T≤12)

M4×30 (T =12)

M4×35 (T＞12)

T BOLT SPEC

5mm M6×20

9mm M6×25

12mm M6×30

T BOLT SPEC

5mm M6×25

9mm M6×30

12mm M6×35


