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HAREX ENGINEERING CO., LTD.

■블록성형기

•GOLD‑2010/700

•SI LVER‑900/850/660/530

■콘크리트 믹서

•H PM ‑500/330, 750/500, 1125/750,

1500/1000, 2250/1500, 2500/1750,

3000/2000

■몰드

•벽 돌, 블록, 보도블록, 경 계석 , 호안블록,

잔디블록, 식생블록, 기타 건축, 토목,

조경 , 환경 보호 용 콘크리트 제품

■ 2차 가공 장비

•블록 스플리터 (block splitter)

•쇼트블래스터 (shotblaster)

•컬링 기 계 (cu rling machine)

•페이버 워셔 (paver washer)

■ 기타 장비

•래핑기 (wrapping machine)

생산제품 / Products



www.harexeng.co.kr

Concrete Block Machines

Fully Automatic
Versatile

High-Quality
Economical
Heavy-Duty

Easy to Maintain



(주)하렉스엔지니어링은

귀사의 성공 파트너입니다.
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우리의 임무

콘크리트 업계를 위하여
고품질 , 고성능의 콘크리트 블록 성형기 , 믹서 , 몰드와 관련 장비를
국내 및 해외 고객 들에게 공급하여 콘크리트 업계에 기여한다.

고객을 위하여
• 계속되 는 기술혁신을 본사제품에 반영한다.

• 고객의 피드백에 기초하여 고객의 요구를 분석한다.

• 고객의 제품 생산 요구에 부응하는 다양한 모델을 공급한다.

고객의 “성공 파트너 ”가 된 다.

기업을 위하여
• 지속가능한 성장(su stainable growth)을 통하여 회사의

가치를 높인다.

직원을 위하여
• 직원들과 함께 성장한다. "직원들은 내부고객이다."

사 훈

● 품질 제일 주의

● 미 래지향적 사고

● 고객의 성공 파트너

기업 이념

● 고객을 우선으로 생각하는 기업

● 언제나 끝까지 최선을 다하는 기업

● 우리의 미 래 를 위해 최선을 다하는 기업



품질 제일 주의 , 미 래지향적 사고, 고객의 성공 파트너 라는 사훈 아래 (주)하렉스엔지니어링이
높은 품질과 기술로 거 듭 태어난지 15년에 이르러 국내에 으뜸가는 콘크리트 블록성형기 업체로
성장한 것은 그 동안아낌없이 지원해 주신 여러 분들의 덕 분입니 다.

최근 급변하는 콘크리트 제품의 개 발과 2차가공 기술은 우리에게 새로운 기회와 도전을
안겨주고 있습니 다. (주)하렉스엔지니어링은 나날이 변하는 기술을 흡수하여 더 빠르고 나은
성능을 가진 성형기와 부대장치를 제조하는데 끊임없는 노력을 기울이고 있습니 다. 첨단기술을
접목하여 기 계의 성능과 내 구성을 높이고, 사용의 편의성과 유지보수의 용이성을 증대시켜
경제성을 갖춘 성형기 를 제조하는 것이 (주)하렉스엔지니어링의 목표입니 다.

(주)하렉스엔지니어링은 모든 부품이 항시 갖추어져 있고, 또한 국내에서 유일하게 자체

보유장비로 대 부분의 부품과 몰드를 직접 가공하며 , 귀사의 블록성형과 관련 되 거 나 특수한

목적에 필요한 산업기 계 를 주문제작해 드립 니 다. 또한 I T기술을 접목하여 인터넷을 통한 A/S가
가능할 뿐 아니 라, 컴퓨터와 터치 스크린을 제어 시스템에 통합하여 사무실에서도 생산현황을

실시간 모니터링할 수 있습니 다.

고객의 요구분석 , 고객으로부터의 피드백은 기술혁신의 기초가 됩 니 다. 여러 분의 많은 지도와
편달을 바랍니 다. (주)하렉스엔지니어링은 성공 파트너 로서 , 상생의 노력을 아끼지 않는
든든하고 믿음직한 동반자로서 귀사와함께 가겠습니 다.

감사합니 다.

(주)하렉스엔지니어링

대표이사 정 판 협

함께 열어가는 미래, 하렉스엔지니어링이
지식과 기술의 주역으로 귀사와함께 합니다.

인사말씀
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기 술

인 증

실용신안

특 허

● 벤처기업인증● I SO 9001:2008

● 특허 제0442454호 ● 특허 제0527659호 ● 특허 제10‑0657224호 ● 특허 제10‑0708351호

● 실용신안 제0255829호 ● 실용신안 제0299706호 ● 실용신안 제0301684호 ● 실용신안 제0329032호

● 실용신안 제0343354호 ● 실용신안 제0389760호 ● 실용신안 제0392573호 ● 실용신안 제0389759호

● 실용신안 제20‑0423568호
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1998
01 기세정공 설립
04 오토큐버 개 발

1999
06 (주)하렉스엔지니어링 법인 전환

2000
02 2차팬믹서 개 발
05 공장확장 및 이전

2001
09 큐빙라인 모음장치 개 발

2002
01 대형 블록성형기 GOLD‑2002 개 발

2005
05 공장확장 및 이전

2008
05 공장확장 및 이전

2012
03 The Big 5 Sau d i 2012 (J ed d ah, Sau d i Arabia) 전시회 참가
05 M ad e in Korea (M I K) 2012 (Abu Dhabi, UAE) 전시회 참가
06 블록 제품 가공장치 완비 (블록 스플리터 , 페이버 워셔 , 쇼트블래스터 , 컬링 기 계 )

2006
05 Rebu ild I raq 2006 전시회 (Amman, J ord an) 참가

2010
01 대형 블록성형기 GOLD‑2010 개 발
08 현 주소로 이전

대 구광역시 달서구 성서로9길 45 (대천동) [이전 주소체계 : 대 구광역시 달서구 대천동 595‑6]

연 혁



▲ GOLD‑2010 팔레트 피더 측 ▲ 컨트롤 터치 패널 ▲ 팔레트 공급/회수 장치
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콘크리트블록성형기 / Concrete Block Machine
GOLD‑2010 / GOLD‑700

제품생산을 돕는 여러 장치들
•팔레트 공급/회수 장치 (옵션 )
•에어 스프레이
•불량 제품 처리 장치

•팔레트 스크레이퍼
•혼합물 회수 장치

몰드
모든 하렉스의 블록성형기에는 고정밀성과 긴 수명을 갖춘 몰드가
장착됩 니 다.

•고정밀성 : CAD설계 , CN C 가공, 엄격한 품질 관리에 의한 정밀한 몰드
치수

•긴 수명 : 고품질의 원자재와 엄격한 열처리 로 긴 몰드 수명
•표준 또는 맞춤형 콘크리트 제품 생산을 위한 다양한 몰드 공급

GOLD 모델 성형기 들은 벽 돌, 유공 및 무공 블록, 보도블록(표면처리 유/무) , 경 계석 ,

옹벽블록, 호안 및 식생블록, 그 밖에 조경 , 토목 환경 보호 용의 경 량 및 고밀 도 콘크리트

제품을 대 량으로 생산할 수 있는 정치식 완전 자동의 고성능 범용 기 계입니 다. (GOLD

모델의 사양은 p.14 참조)

•

블록성형기

•성형부, 일차 공급부, 이차 공급부(표면처리 장치 )의 3부분으로 이루어진 견 고한 기 계

프레임 구조로 내 구성 강화

•일차 공급부와 이차 공급부는 성형부와 쉽게 분리 또는 결합 가능

•표면층을 가진 콘크리트 제품(예 , 보도블록, 경 계석 )을 생산하기 위한 이차 공급부는

추후에 추가할 수 있음

•배칭 및 혼합, 블록 성형 , 이송 장치 (엘리 베이터 , 로어레이터 , 핑거 카) , 큐빙 등

효율적인 제품 생산을 위한 모든 장치의 유기적 통합

•컨트롤 터치 스크린을 통해 유압 속도를 조절할 수 있는 비례 제어 밸브

•고효율 인버터 모터로 구동되 는 4개의 진동기 를 가진 통합 진동 테이블

•진동기의 원심력은 쉽게 조절할 수 있고, rpm은 무한 변환 가능

•공압식 에어백 클램핑 시스템으로 신속한 몰드 교환과 진동효율 극대화

•오일 히터 , 오일 쿨러 , 오일 탱크 환풍 장치 , 오일 온도 표시기 , 오일 레 벨 표시기 , 오일

필터

•용이한 데이터 입력 과 수정을 위한 컨트롤 터치 스크린



▲ 몰드

▲ 에어 스프레이 ▲ 불량 제품 처리 장치 ▲팔레트 스크레이퍼 &팔레트 턴오버
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▲ Gold ‑2015 / 700 결합 ▲ Gold ‑2015 / 700 분리



▲ 본기 &유압 탱크 ▲ 골재 호퍼 & 계 량 컨베이어 ▲ 플랫폼 ‑ 믹서 , 호퍼 등
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콘크리트블록성형기 / Concrete Block Machine

SILVER‑900/850/660/530

SI LVER 모델 성형기 는 정치식 , 전자동의 소/중형 블록성형기입니 다. 합리적인
가격의 다기 능성 성형기 들은 벽 돌, 유공 및 무공 블록, 보도블록(표면처리 유/무) ,
옹벽블록, 기타 건설 , 토목, 조경 용 제품들을 생산할 수 있습니 다. (SI LVER 모델의
사양은 p.14 참조)

튼튼하고 간결한 프레임 구조로 강한 내 구성
인버터로 제동되 는 두 개의 특수 진동기
오일 탱크 환풍기 , 오일 히터 , 오일 쿨러
(유색 )표면 층을 가진 보도블록을 생산하도록 표면처리 장치 부착 가능 (추후
설치도 가능)
표준 또는 맞춤형 블록 용의 고품질 몰드
효율적인 블록 생산을 위한 다양한장비 (배칭 및 혼합; 로더 , 언로더 , 래크
컨베이어 또는 래크 캐리어 ; 큐버 , 트랜스퍼 카)
다양한 수준의 공장자동화

1. Chain Conveyor시스템 (S530)
2. One Rack Carrier시스템 (S530/S660)
3. Two Rack Carrier시스템 (S530/S660/S850/S900)
4. Rack Conveyor시스템 (S530/S660/S850/S900)
5. Rack Conveyor + Cu ber시스템 (S530/S660/S850/S900)
6. Rack Conveyor + Cu ber + Transfer Car시스템 (S530/

S660/S850/S900)

몰드
모든 하렉스의 블록성형기에는 고정밀성과 긴 수명을 갖춘 몰드가
장착됩 니 다.

•고정밀성 : CAD설계 , CN C 가공, 엄격한 품질 관리에 의한 정밀한 몰드
치수

•긴 수명 : 고품질의 원자재와 엄격한 열처리 로 긴 몰드 수명
•표준 또는 맞춤형 콘크리트 제품 생산을 위한 다양한 몰드 공급



▲ 몰드

▲ 래크, 래크 컨베이어 & 로더 ▲ 큐버▲ 래크, 래크 캐리어 & 로더
9



▲ 믹서 내의 혼합 ▲ 기어박스
1

0

콘크리트 믹서
하렉스 행성식 믹서 (H arex planetary mixer: H PM ) 는 수직축과 동축 모터를
장착하여 건식 , 반건식 , 습식 등 모든 종류의 콘크리트 혼합을 신속하고 탁월하게
수행합니 다. 또한 다양한 혼합 능력을 가진 믹서들이 갖추어져 있습니 다. (믹서
사양은 p.15 참조)

강력하고 효율적인 혼합
•자동 물 공급과 수분 감지
•팬의 직경이 크므로 혼합 원료의 두께 가 낮아서 짧은 시간에 균일한 혼합 가능
•내 마모성 크롬강의 측면 및 바닥 라이너
•유압 램으로 구동되 는 원형의 배출문으로 혼합물의 신속한 배출
•넓은 직경의 디스크 기어를 갖춘 기어 박스로 인해 원료의 완전 충전 상태에서도
조용하고 흔들림 없는 회전

•믹싱 팬 내의 원료들은 점진적이며 연속적으로 이동
•최적의 혼합을 위한 믹싱 스타, 블레이드, 스크레이퍼 설계
•혼합될 원료는 컨베이어나 스킵으로 믹서에 공급 가능

손쉬운 유지와안전
•문이 넓어서 믹서 내 부에 쉽게 접근 가능
•팬의 측면 과 바닥의 내 마모성 합금 라이너 들은 쉽게 교체 가능
•믹서의 내 부를 점검할 수 있는 검사구
•믹서 커버에는 안전 스위치 부착

•

배칭 장치
하렉스는 블록성형에 최적화된 튼튼하고 효율적인 여러 가지 규모의 배칭 설비를
공급합니 다.

•골재 저장 호퍼
•누적식 골재 계 량 컨베이어
•골재 선별 장치

•여러 가지 계 량 호퍼

•믹서와 호퍼 용 플랫폼
•컨베이어

콘크리트 믹서 & 배칭 장치 /

Concrete Mixers & Batching Equipment



▲ 스킵▲ 믹서 및 호퍼용 플랫폼▲ 골재저장 호퍼 & 골재 누적계 량 컨베이어
1 1



▲ 핑거카 회전 (양생실이 엘리 베이터 /로어레이터의 맞은

편에 있을 때 )

▲ 핑거카 컨트롤 ▲ 큐빙 ‑ 옹벽 블록 (높이 500 mm)

1

2

핑거 카
성형된 블록을 엘리 베이터에서 양생실로, 양생된 블록을 양생실에서
로어레이터로 운반하는 무인 궤 도차입니 다.

•최대 적재 중량: 20 톤
•케이블 잠금(locking) 장치와 컬렉터 암
•AC 모터로 구동
•정확한 위치에 정지시키는 잠금 롤러 스토퍼 (locking roller stopper)
•주 컨트롤 장치 및 큐버 컨트롤 장치와 교신
•주파수 레 귤레이터에 의한 무한가변 속도 조절

•모듈러 PLC의 핑거 카 컨트롤
•양생실이 엘레 베이터와 로어레이터의 맞은 편에 있을 경우, 핑거 카가

180도 회전 가능 (옵션 )

•

래크 시스템 (옵션)
엘리 베이터 , 로어레이터 , 핑거 카 대신 로더 , 언로더 , 래크 컨베이어 , 래크로
이루어진 래크 시스템 (rack system)을 설치할 수 있습니 다.

•엘리 베이터 ‑> 로더 ; 로어레이터 ‑> 언로더 ; 핑거 카 ‑> 트랜스퍼 카 또는
지게차

•

큐빙 플랜트

중후하고 튼튼한 큐빙 플랜트는 블록을 재배열하여 야적 팔레트 위에

원하는 입방체 (cu be) 로 쌓아야적장에 보관할 수 있도록 해 주는

장치입니 다.

•클램핑 용량: 1,000 kgs

•클램프는 270도까지 회전

•좌우 동조 기어로 적재된 제품이 기울어지는 것을 방지

•구성 :

▣ 배열/리 모델링 장치

▣ 야적 팔레트 매 거진

▣ 슬랫 밴드 또는 롤러 컨베이어

▣ 유압 유니트

▣ 큐빙 플랜트 컨트롤

•

•옵션 : 래핑기 (wrapping machine)

이송 및 큐빙 / Transport & Cubing

▲ 핑거카 (18단) /핑거카 회전장치



▲ 트랜스퍼 카 ▲ 로더 , 언로더 , 래크 컨베이어 ▲ 래크 시스템 용 양생실
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래크 시스템

▲ 엘리 베이터 /로어레이터 (18단)

▲ 큐빙 플랜트 (리 모델링 , 큐빙 )

▲ 슬랫밴드 컨베이어

▲ 팔레트 매 거진
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블록성형기

믹서

* 사양은 예고없이 변 경 될 수 있습니 다.

** 표시된 생산량은 이론적인 것으로 하나의

지침으로 간주되어야 합니 다. 실제 생산량은 골재 상태 , 기 계 상태 , 기 계 조작 기술, 제품 생산 경험 등 여러 요인에 의해 달라질 수 있습니 다.
(1) 1,000 x 170 x 150 x 200(H ) mm
(2) 1,000 x 205 x 180 x 250(H ) mm
(3) 1,000 x 210 x 180 x 300(H ) mm
(4) 1,000 x 120 x 120(H ) mm
(5) 1,000 x 150 x 120(H ) mm
(6) 1,000 x 150 x 150(H ) mm

기술 자료 / Technical Data
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GOLD‑2010/700 공장 레이아웃

SILVER 모델 공장레이아웃
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▲ 세척된 보도블록 표면▲ 스플리트 블록 ▲쇼트블래스트된 보도블록 표면▲컬링 된 보도블록 표면

블록 스플리터 (Block Splitter)

유공/무공 블록, 옹벽 블록 두 개 를 대칭으로 붙혀서 성형하고 양생한 후, 가운데 를 둘로 쪼개어 표면에 골재를 드러 내어 거칠고

자연석 같은 질감을 내 게 해 주는 장치입니 다. 불규칙한 표면으로 시간의 변화에 따른 음영의 변화가 아름다움을 더해 줍니 다.

•기존 큐빙 라인에 통합하거 나 별 도 라인 설치 가능

•블록 및 옹벽 블록에 적용

•유압에 의한 강력하고 정확한 분할

페이버 워셔 (Paver Washer)

콘크리트 2차 제품, 특히 보도블록이나 경 계석의 표면에 물과 에어를 동시에 분사하여 표면의 시멘트를 제거하고 골재를

드러 내어 미적 가치를 높여주는 기 계입니 다.

•블록성형 라인에 통합되 므로 별 도의 설치 공간이 필요하지 않음

•18개의 물 분사 노즐과 10개의 에어 분사 노즐을 부착하여 표면 세척에 탁월한 효과

•물 노즐과 에어 노즐이 2조 씩 부착되어 좌, 우 행정 시에 개 별적으로 분사되 므로 노즐 수명을 극대화하고 작업시간을 최소화

•수동 핸들에 의하여 높이 조절 가능

•노즐의 막힘을 최소화하기 위하여 모든 물 배 관은 스테인리스 파이프 내장

•수질 개선을 위해 기 본적으로 정수 필터 부착

•구성 : 분사장치 , 물 탱크, 고압 펌프, 정수 장치 , 컨트롤 장치

컬링 기계 (간이형) (Curling Machine)

콘크리트 2차제품, 특히 보도블록이나 슬라브의 표면을 회전하는 브러시로 쓸어서 부드럽 게 윤을 내어 매 끄러운 표면을

만들어주는 기 계입니 다.

•다양한 브러시 개수 (A형 : 1개 ; B형 : 2개 ; C형 , C+형 : 3개 )

•브러시는 30마력 모터로 구동되 며 , 인버터 방식에 의한 회전수 조절 용이

•기존 큐빙 라인에 쉽게 통합되어 설치공간 최소화

•간편한 설치와 용이한 브러시 교환

•브러시 높이 조절 (최대 200 mm) 가능 (A형 , B형 , C형 : 수동 핸들; C+형 : 자동 조절 )

•구성 : 브러시 본체 , 집진 설비 (집진기 10마력 ) , 컨트롤 장치 , 제품 클램프

쇼트블래스터 (Shotblaster)

콘크리트 2차 제품, 특히 보도블록의 표면에 골재를 손상시키지 않을 정도로 작은 철제 구슬을 쏘아 표면의 연약한 부위를

제거하여 골재를 노출시킴으로써 아름다움을 더하는 기 계입니 다.

•가동할 제품의 투입을 위한 디스태커 (d estacker) , 가공된 제품의 자동 조적을 위한 큐버

•투입 컨베이어와 배출 컨베이어

•집진 설비 , 컨트롤 장치

제품 가공설비
다양한가공으로 귀사제품의 부가가치를 높이십시오.
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주요납품 내역

(가나다 순)




