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•BED상의 SWING : Ø550

•CARRIAGE상 SWING : Ø350

•최대가공경 : Ø350

•최대가공길이 : 310mm

•주축회전속도 : 6,000rpm

 

•BED상의 SWING : Ø550

•CARRIAGE상 SWING : Ø350

•최대가공경 : Ø350

•최대가공길이 : 310mm

•주축회전속도 : 4,200rpm

 

• Swing over bed : Ø550

•Swing over carriage : Ø350

•Max. Turning dia. : Ø350

•Max. Turning length : 310mm

•Spindle speed : 6000rpm 
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•Compact한 구조의 경제형 CNC 수평 선반   

•고 출력 spindle motor(15/11kw)로 인한 고생산성 실현  

•최대 주축 회전수 6,000rpm (T200A)로 고속 가공 실현  

•급 이송 속도 36m/min 로 비절삭 시간 단축    

•공구 교환 시간 0.12S(1면) 로 비절삭 시간 단축   

•LM Guide 채택으로 초정밀 가공 실현     

•다양한 선택 사양    
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•Efficiency CNC Turning center with compact footprint  

•Strong torque spindle motor (15/11kw) to increase productivity 

•High performance (6000 rpm)  

•Rapid feed rate (36m/min) to shorten non-cutting time  

•Fast tool change (0.12s)  

•LM Guide for high precision  

•Various user's option available   
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