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상기 사양은 품질개선 등으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다. 경광등, 우레탄 타이어(전륜), 논 마킹타이어, 헤드가드, 적재함은 옵션 사양입니다.

견인고리 표준장착
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통합콜센터 1899-7282

옵션 품목 안내

주요제원

외관도

	 .	적재함	

					15P-9	:	1100 X 1350(STD), 1100 X 2190(Long Platform ), 

              1100 X 2190(Long Platform+Wing), 1100 X 1350(Cargo Deck)

	 .	Frame

					40T-9	:	Steel Bumper
.	Battery	Roller

					40T-9,	15P-9		: 無(STD), 有(OPT)

. OHG (오버헤드가드)

. 차량속도제한기능

. 열선 Seat

. UL-ES 인증

. 경량등
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오랜 건설장비 생산 경험을 바탕으로 고객의 요구에 적극 부응하여 생산, 공급하고 있는 현대건설장비 견인.운반차!

현대건설장비가 만든 견인.운반차는 AC모터 적용으로 뛰어난 경제성과 더욱 향상된 기동성, 편리한 정비점검 능력으로

국내외 각종 물류현장에서 널리 사용되고 있는 무공해 초저소음 장비입니다.   

AC모터로 더욱 강력해진 초저소음, 무공해 환경 운반차  

물류현장의 생산성혁신! 더 강력한 퍼포먼스

승용차 감각의 운전공간 (EPS 시스템 적용)

편리한 사용성

향상된 정비성

UL-ES 등급 인증 획득 (옵션)

더 고급스러워진 9 Series 디자인 적용

Battery 측면 탈거용 Roller Assy (옵션)

Grammer 시트로 편의성 증대 (옵션)

사진은 표준 장비와 상이할 수 있습니다.



HYUNDAI FORKLIFT 0504 HYUNDAI FORKLIFT

한층 더 편안해진
첨단 운전공간!

운전자의 편의성과 조작성을 고려한 인체공학 설계로

작업자의 피로도는 줄이고 생산성은 높였습니다.

사진은 표준 장비와 상이할 수 있습니다.

안전기능 향상 및 편의기능 강화

비상 전원차단 스위치의 추가로 

안전기능을 향상하고 Zapi MDI-CAN

기술을 사용한 그래픽 게이지로 

운전자 편의성을 증대시켰습니다.

승용차 감각의 운전공간 

전기조향시스템(EPS)을 채택하여 부드러운 스티어링과 운전장치의 인체공학적 배치로 운전자 피로를 

극소화시켰으며, 넓은 전 .후방 시야로 보다 안전한 운행을 약속합니다. 또한 Mat-Floor 적용으로 외관 

고급화 및 승차감이 향상되었습니다.

각도 조정이 가능한 운전대

운전자의 체형에 따라 운전대 하단 좌측의 조정 

레버로 손쉽게 전, 후 간격 조절이 가능하도록 

하였습니다.

주차 브레이크 장치

승용차 방식의 PARKING LEVER 적용으로 

그립감 향상 및 조작이 편리해졌습니다.

승하차 공간 증대

좌, 우 어느곳에서도 자유롭게 승차할수 있도록 

승/하차 공간을 증대하였습니다. 또한 Wide Step 

적용으로 안전하고 자유롭게 승/하차 할수 

있습니다.

Grammer 시트 (옵션)

인체공학 디자인이 적용된 시트는 광범위한 서스펜션 

기능과 전/후진 슬라이딩 영역, 암레스트의 각도 조절이 

가능하여 운전자의 피로도를 낮추고 편안함을 높였습니다.

* 운전자 체중 사용범위 (45~170kg)

* ELR (Emergency Locking Retractor) 타입 안전벨트 표준적용

* 열선 시트 (옵션) 

전면 시야성 개선

COVER 상단의 높이를 낮추어

전면 시야성을 개선하였습니다.

내구성 증대

전면 Steel Plate 적용으로 외부 

충격, 파손에 대한 내구성 증대

5°
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손쉬운 장비점검과
다양한 편의장치

구성 부품의 이상적인 배열과 함께 점검부위의 접근을 용이하게 함으로써

장비의 일상점검을 더욱 간편하게 할 수 있도록 했습니다.

손쉬운 배터리 교환

배터리와 프레임 사이에 Guide Plate를 설치하여 배터리 교체 작업시 편리함을 향상시켰습니다.

˙배터리 커버를 완전히 Open 할수 있어 교체가 손쉽고 편리합니다.

˙내부 Gas Spring 적용으로 배터리 커버의 정비성을 개선하였습니다.

고효율 . 저비용 AC모터 장착

AC모터 장착으로 출력이 증대 되었으며, 더욱 

정밀해진 출력제어로 생산성 또한 향상 

되었습니다. 내구성 증대 및 정비비용 절감은 

물론, 모터브러시가 없는 구조로 스파크 및 아크의 

발생이 없어 안전성 또한 향상 되었습니다.

향상된 정비성

전기 장치들을 집적하여 정비시 효율을 높였으며, 

내구성도 향상 되었습니다.

정비창 설치

전면 정비창 설치로 인해 기능품 정비가 더욱

쉬워졌습니다.

사진은 표준 장비와 상이할 수 있습니다.

배터리 흔들림 최소화

우레탄 Bolt 적용으로 배터리를 

고정시켜 배터리의 흔들림을 

최소화하였습니다.

차량속도제한 스위치

안정성을 위해 원터치 차량속도 

제한 가능 (옵션)

수납공간

각종 PEN을 담거나 액서서리 등을 보관할 

수 있는 사물함을 추가하였습니다.

조립형 견인고리 적용

15P-9 : 2단 높이 조정 가능 (옵션) 

          - 326 / 381mm

40T-9 : 4단 높이 조정 가능 (표준) 

          - 179 / 234 / 289 / 344mm

적재함 적용

New Design 적용으로 외관 고급화 및

편의성 개선 (40T-9)

레버형 견인고리 적용

레버형 견인고리를 적용하여 적용하여 
작업효율을 증대시켰습니다.
고객 선택적 적용 가능(옵션)

인칭스위치 적용

원터치타입의 인칭스위치 적용으로 

견인고리에 빠르고 간편하게 연결 

할 수 있습니다. (40T-9 옵션)


