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MOT085, 140 series

MOT 085 - B C

① ② ③ ④

④ 모터주파수 (Hz)

A 60

B 50

C 50/60

형식기호

① 시리즈

MOT 만유식 로타리 베인 진공 펌프

MOT 85

항목 구분 단위 MOT085 MOT140

배기량
50Hz

ℓ/min
70 116

60Hz 85 140

최대압력
Gas Ballast 

Close
Torr

5×10-3

5×10-2

전격전압/삼상
50Hz

V -
60Hz

전격전압/단상
50Hz

V 110, 220
60Hz

모터의 전격출력/삼상
kW

-

모터의 전격출력/단상 0.42 0.55

모터의 회전수
50Hz

min-1  
1430

60Hz 1725

소음 dB(A) 31 35

수증기 최대허용치 mbar -

수증기 량 ℓ/hr -

운전온도 (주변) ℃ 40

오일량 ℓ 1 0.8

중량
50Hz

kg 15 16
60Hz

사양 특징

● 신뢰성: 고품질의 재질, ISO9001,CE 인증규격에 따른 품질관리,자동화 

  가공설비의 컴퓨터 제어 공정은 규격화되고 정밀한 제품생산을 보증합니다.  

  진공 작업 중에 진공펌프 운전이 멈추었을 때 오일 역류 방지를 위해 흡입  

  구에 역류 방지 밸브가 설치되어 있어 안전합니다. 

● 쾌적한 환경: 공기에 의한 냉각, 윤활용 오일 재순환, 깨끗한 배기공기를

  위한 오일 분진 제거 기능을 지닌 특수한 구조의 오일통 사용, 저소음, 저

  진동으로 어떠한 환경에서도 사용이 가능한 제품입니다. 

● 용이한 관리:간결한 구조, 공기 냉각방식, 배기분진 제거 필터 교환이 없어 

  유지보수가 쉬워 오랜 기간 사용이 가능합니다. 오일교환이 요구될 때 다른 

  소모품 교환을 꼭 같이 할 필요성은 없습니다. 

● 소형화: 플랜지형 모터를 사용한 커플링 직결 구동방식으로 전력 소비와 

  무게를 줄였으며 모터 냉각 팬을 이용한 냉각 방식으로 소형, 경량이며 제품

  에 손잡이를 설치하여 휴대가 편리합니다.

  적용분야: 에어컨 냉매 가스 주입용, 실험실. 

 

② 배기량

085 85 ℓ/min

140 140 ℓ/min

③ 모터전압

단상

A 110/220V

B 220V

C 110V

표시기호
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진공기기

MVO

SVO

MOT

SML

DWV

ENT

DEN 

SYSDEN

S

운전원리

이 제품은 오일 만유식 로타리 베인 진공펌프이며 기본구조는 로터, 베인, 실린더가 2단으로 구성되었습니다. 로터의 중심이 실린더 중심에 편심으로 조립되어 있

으며 2개의 베인이 원심력에 의해 실린더 내벽에 밀착된 상태로 회전하게 됩니다. 이때 베인과 베인 사이에 공간이 생기게 되며 이 공간의 용적 변화에 의해 공기, 

가스를 위의 그림과 같이 흡입, 팽창, 압축, 배기의 4단계 공정으로 진공이 만들어 지며 이때 회전부위와 진공 유지를 위한 오일을 공급하여 안정적이고 신뢰할 수 

있는 진공을 만드는데 이 제품의 또 다른 특징은 기본구조를 2단 으로 설치하여 1단의 공정이 끝나는 배기와 2단의 흡입 공정을 연결하여 한번 더 진공을 만들므

로 고진공(최대1x10-4Torr)을 얻을 수 있어 반도체 장비, 실험실, 전구공장 등 고진공 공정에 사용됩니다. 오일 공급은 실린더 내부의 차등 압력에 의해 지속적으

로 공급되어 별도의 오일 주입 펌프가 필요 없습니다. 이 제품은 밀폐된 용기에 최대 진공을 만드는 공정에 적합하며 중 진공(1Torr)이하 공정에 사용하면 고장 요

소가 많아 사용않는 게 좋습니다. 

압력과 유량특성

50Hz 60Hz
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외형치수도- MOT085-BC, MOT140-BC

구조도- MOT085, MOT140

번호 부품명 비고

A 흡입구 7/16-20 UNF

A-1 흡입구 5/8-18 UNF

B 손잡이 및 배기구 -

C 전원선 2M

D 스위치 -

E 가스 조절기 -

F 주유구 -

G 배유구 -

H 방진구 -

번호 부품명

1 흡입구

2 가스 조절기

3 손잡이 및 배기구

4 주유구

5 유면계

6 배유구

7 오일통

8 전원 스위치

9 전원선

10 베인

11 로터 

12 실린더


