
Since 1969

언제 어디서든지 보일러 제어가 가능한

사물인터넷(IoT) 원격제어 시스템

집 밖에서 원격제어

작동 상태 확인 가능

(Android 및 IOS 가능)

사용자 원격제어

고장 자가진단 알림

무선공유기가 설치된 곳이면 어디서든 스마트폰으로 보일러를 제어할 수 있습니다.

기존 귀뚜라미 보일러에도 IoT 원격조절기로만 교체하시면 원격제어 사용이 가능합니다.
※ 귀뚜라미 보일러 구매 시 IoT 룸컨트롤러(NCTR-60WIFI) 및 일반 룸컨트롤러(NCTR-60) 모델 중 선택 구입이 가능합니다.

일반 컨트롤러
(NCTR-60)

IoT 컨트롤러
(NCTR-60WIFI)

Kiturami Group,  the leader of Korea's boiler technology

IoT Remote Control System
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귀뚜라미 
IoT
실내온도 조절기

KRB-1710-ON

창업 반세기 

정직·성실·겸손을 

지켜 온

www.krb.co.kr 제품구입문의/상담

제품구입 및 A/S 문의는 전국 어디서나

▶ 본 카다로그의 내용은 외관 / 제품성능 개선을 위해 예고 없이 수정될 수도 있습니다.      ▶ 임의로 본체를 개조하여 사고가 발생한 경우 당사에서는 책임지지  않습니다.



※ 스마트 Wi-Fi 보일러 사용자를 등록합니다.

※ 가족 중 한 사람이 아래 방법으로 등록하고 다른 가족의 등록(최대 4명)도 아래와 같이 동일하게 등록하시면 됩니다.

귀뚜라미 IoT 조절기 등록

AP 연결 설정하기(안드로이드/IOS)

이미 AP 설정 완료하였으면 "예"
AP 설정이 되어있지 않으면 "아니오"

앱에서 회원 가입을
한 후 로그인

앱 화면 조절기번호 입력란에 LCD 화면의
4자리 숫자를 입력 후 완료 버튼 누름

정상적으로 조절기 등록이 완료되면
앱에서 제어 가능

전원 OFF 상태에서 [외출] 버튼을
5초간 누름(화면 AP 표시)

 무선공유기와 AP 연결 설정을 완료한 후
조절기 등록 가능

NCTR-60WIFI 전원 OFF 상태에서
[온수] 버튼을 5초간 누름

NCTR-60WIFI LCD에서 4자리 숫자가
약 3분간 켜진 상태의 화면이 나타남

AP모드 설정이 시작되면
와이파이 표시(약 1분 소요)

SELECT AP를 눌러 연결할
무선공유기 선택 후 암호 입력

AP 연결 설정이 완료되면, 화면에 PASS
아이콘 2개가 실행되는지 확인(약 1분 소요)

 스마트폰 WIFI를
SSID: krb_set / BSSID: krb12345 로 연결

스마트폰 앱 마켓에서 귀뚜라미 IoT 앱을 검색해 IoT 콘트롤러 앱을 설치하세요!

귀뚜라미 IoT 설치 기능

• 다양한 기능을 가진 편리하고 사용이 손쉬운 귀뚜라미 IoT 실내온도 조절기!

상태 표시화면

외출 버튼

예약 버튼

사용 기능, 현재 온도, 온수 설정온도, 

예약 가동/정지 시간, 연소 상태를 

표시합니다.

온수 버튼

온수온도 설정 및 목욕 기능

설정을 하는 버튼입니다.

다이얼 버튼

온도 조절 및 설정 완료

버튼입니다.

전원 버튼

보일러 가동 및 정지, 재가동을

위한 버튼입니다.

온돌 버튼

온돌 기능을 설정하는 버튼입니다.
외출 기능을 설정하는 버튼입니다.

예약 기능을 설정하는 버튼입니다.

난방 버튼

난방 기능을 설정하는 버튼입니다.

실내조절기만 구입하면 원격제어 보일러로 재탄생
스마트폰으로 언제 어디서나 보일러 제어가 가능한 편리한 기능을 귀뚜라미 IoT 원격조절기

구매로 손쉽게 사용하실 수 있습니다.

• 장소에 상관없이 편리하게 보일러를 작동

 집 안, 집 밖, 외출 중에도 보일러의 기능 및 실내 온도를

 스마트폰에서 편리하게 작동할 수 있습니다.

• 다양한 확장성 제공으로 편리한 사용

 사물 인터넷(IoT) 국제 표준 통신 규격 적용으로

 국내외 상관없이 다양한 제품과 연동이 가능합니다.

• 집 안에서나 집 밖에서, 언제든지 스마트폰에서 편리하게 보일러를 작동

스마트폰으로 사용하고자 하는 시간
대를 24시간 언제든지 마음대로 설정
할 수 있습니다.(반복예약)

전원

ON/OFF

기능

기능 및
온도 설정
(실내/난방/온수)

24시간

예약 기능

외출한 상태에서 보일러가 꺼졌는지 
켜졌는지 기억이 나지 않을 때 스마트 
폰에서 전원 상태를 확인할 수 있습니다.

스마트폰으로 외부에서 보일러의 기능 및 
실내 온도를 마음대로 조절하여 집안을 
쾌적한 상태로 설정할 수 있습니다.(외출모드)

• 사물 인터넷 기반의 국제 표준 통신 규격 적용
 IoT 국제 표준 플랫폼을 적용하여 해외 제품 및 다양한 제품과 연결 가능합니다.

• 1대의 실내온도조절기로 4명까지 제어가 가능하므로 편의성이 향상

• 보일러 고장 자가진단 알림 기능 (고품질의 A/S 제공)

 보일러에 문제가 발생 시 스스로 소비자에게 알려주는 시스템으로 신속한 서비스 신청이 가능하며,

 본사 고객센터와 연계하여 고장 이력 및 보일러 상태 등을 모니터링하여 사후 보일러 관리에 적용됩니다.

• 편리한 설치 및 스마트 폰에서 보일러 상태 확인 가능

 IoT 원격조절기 설치 시 무선 공유기와 동기화 설정을 스마트 폰에서 입력하도록 하여 누구나 쉽고 간편하게 

 설치가 가능할 뿐만 아니라 간편하게 스마트 폰에서 자세한 보일러의 상태 및 정보를 확인할 수 있습니다.

• 소비자의 사용습관을 분석, 학습하여 최적의 이상적인 온도 스케줄 서비스를 제공

주간 온도 스케줄 서비스
1주일 이상의 사용자의 온도 설정, 외기 온도, 시간대 값 수집 및 분석을 거쳐 사용자의 패턴 분석을 통해 

학습한 내용을 토대로 이상적인 온도 스케줄 서비스를 제공하는 스마트한 시스템

빅데이터 분석을 통한 데이터 수집
빅데이터 분석 플랫폼을 활용하여 각 가정의 소비패턴을 지능적으로 분석하여 효과적인 서비스를

제공하는 시스템

외출 스케줄 서비스
사용자의 외출시간 설정을 스케줄로 제공하여 소비자의 편의성을 높인 시스템

기상/취침모드 서비스
사용자가 입력한 기상 시간, 취침 시간을 토대로 취침 및 기상 시의 온도를 설정온도로 제어하는 시스템

스마트 학습 기능

귀뚜라미 IoT 관리 기능

실내온도 조절기 기능 안내

※ 보일러 일부 모델에 한하여 IoT 원격조절기 적용이 불가능할 수도 있습니다.

※ 스마트폰을 이용하여 IoT 원격 실내 조절기를 사용하려면, 가정에 무선 공유기가 설치되어 있어야만 합니다.

(NCTR-60WIFI)


