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귀뚜라미 
거꾸로 콘덴싱
가스 온수기
Kiturami Group,  the leader of Korea's boiler technology

kiturami Water Heater

Since 1969

KRB-1710-ON

창업 반세기 

정직·성실·겸손을 

지켜 온

www.krb.co.kr 제품구입문의/상담

제품구입 및 A/S 문의는 전국 어디서나

▶ 본 카다로그의 내용은 외관 / 제품성능 개선을 위해 예고 없이 수정될 수도 있습니다.      ▶ 임의로 본체를 개조하여 사고가 발생한 경우 당사에서는 책임지지  않습니다.



전원 버튼

온수기를 가동 / 정지

시키기 위한 버튼

 . . .

조절 버튼

각 기능별 설정값을 올리고 내릴 때 

사용하는 버튼

온수 단위 표시

℃ / ℉ 온도 단위 변경

LCD Display 기능표시창

희망 / 현재 온도, 동결방지,

연소등 상태 표시

온수온도 변경 버튼

온수 설정온도를 변경하기

위한 버튼

상태 확인 버튼

온수기의 현재 상태

정보 확인 

북미 최대 냉난방 박람회 'AHR EXPO'에서 호평

미국 에너지 스타 인증

국내 제품과 같은 구조로 미국 HTP에 주문자 상표로 대량 수출

미국, 캐나다의 가장 추운 지역에서 3년 동안 성능 시험 인증

부품에서부터 완제품까지 최첨단 일괄 생산체제를 갖춘

귀뚜라미보일러의 기술력 호평

고온, 고압, 저온, 저압 등 극한의 사용 조건에서 사용이 가능
C US

Intertek

<유럽-CE 인증> <터키-TSE 인증> <러시아-GOST R 인증>

<러시아-CTR 인증> <카자흐스탄-GOT 인증> <우크라이나-GOST 인증>

<관세동맹국-EAS 인증> <미국-ETL 인증> <미국-Energy Star 인증>

<미국-NSF 372 인증> <미국-NSF 5 인증> <미국-SQAMD 인증>

<미국-ASME H 인증><미국-ASME HLW 인증>

<국제표준규격>

<일본 JIA 인증>

<CTI 인증> <AMCA 인증>

<중국 인증>

<북미 인증>

<ASME 인증> <AHRI 550/590인증> <AHRI 410인증>

다양한 기능을 가진 편리하고 사용이 손쉬운 컨트롤러

온수 사용시 컨트롤러에서 원하는 온수 온도를 설정하여 사용함으로

온수사용이 편리하며 열량조절기술과 FLOW CONTROL, FLOW SENSOR에

의한 일정한 온수 사용이 가능한 사용자 편의 기술

미국 수출용 거꾸로 콘덴싱 가스온수기

일체형 스텐레스 재질의 열교환기 적용으로 내구성이 우수합니다.

 거꾸로 콘덴싱
가스 온수기

미국 북미지역에 수출되는 가스온수기로 연간 효율 97%를 실현한 

공기비례제어 콘덴싱 가스 온수기입니다.

일체형 All 스텐레스 재질의 열교환기로 높은 열효율과 강한 내구성을 

가진 온수기입니다.

가스량 조절(Turn Down Ratio)을 10:1까지 제어하고, 직수유량밸브를 

적용하여 유량변화나 분당 5ℓ이하의 소량 온수 사용시에도 1℃단위의 

맞춤된 온수를 항상 균일하게 공급합니다.

손쉽게 LPG와 LNG로 전환할 수 있어 조건에 맞게 사용이 가능

합니다.

공기량에 따라 가스량을 조절하는 공기비례제어 밸브를 적용하여 

저소음 실현 및 연도 길이 최대 5곡 10M에서도 안정적으로 연소

됩니다.

특수 메탈화이버 버너의 표면 연소를 통해 낮은 질소산화물(NOx)을 

배출하는 저녹스 국내 기준 1등급의 친환경 보일러입니다.

최고의 안전을 위한 보일러

가스 누설에 의한 폭발, 중독 방지 시스템인 가스 누출 탐지기 장착

4~5도 지진 및 진동 감지 시 보일러 가동 정지 시스템인 지진

감지기 장착

사물인터넷(IoT) 원격제어 시스템

집 안에서나 집 밖에서, 언제든지 스마트폰에서 편리하게 보일러를 작동

소비자의 사용습관을 분석, 학습하여 최적의 이상적인 온도 스케줄 

서비스를 제공
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주 열교환기

응축수 TRAP
응축수 배출 안전장치 장착

• 고급 스텐레스 재질 (STS 304)

• 높은 열효율의 튜브와 핀

자동 연소 제어 기술 개발로 연소 사용 

범위 확대하였으며, 연소 전 구간에서 

콘덴싱 효과 실현

배기구 급기구
예혼합 송풍기

연도 길이 변화 및 저전압으로 운전되어

공급전원이 낮아도 문제없이 안정적인

연소용 혼합공기 공급

공기량에 따라 가스량을 자동으로

조절하는 친환경 연소 제어 기술 (5곡 10M)

친환경 버너

PRE-MIX TYPE 연소 방식과 METAL 

FIBER BURNER 적용으로 저 NOx, CO 배출 

및 높은 연소 효율의 환경 친화적 버너

2차 열교환기

• 고급 스텐레스 재질 (STS 304)

• 칼슘 스케일 생성 최소화

• 충분한 온수 흐름 

믹싱밸브

유량 조절 밸브

공기 비례 제어 밸브

컨트롤러
• SMPS 프리볼트 전원 방식 채택

• 안전을 위한 차단 기능

정밀한 제어로 유량변화에도 안정적 

온수 출탕과 맞춤온도 가능

 . . .

가스 공기 혼합기

직수량이 많고 열량이 부족할 경우 직수

유량을 조절하여 일정한 온도로 온수 공급

내부 구조도

거꾸로 콘덴싱 가스온수기

지진 안전지대가 아닌 우리나라 상황을 고려

하여 지진(4~5도)의 진동에 의한 가스 폭발, 

화재 발생을 미리 방지해 줌으로써 2차 피해

까지 생각한 안전한 장치

귀뚜라미의 안전 장치

지진감지기

귀뚜라미의 본체 내장형

가스누출탐지기

가스폭발이나 폐가스(연소가스) 누출 시 

보일러 가동을 정지시키고 누출을 알려

주는 가장 안전한 장치



 . . .
외형구조도
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거꾸로 콘덴싱 가스온수기 CASCADE 시스템

※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.

거꾸로 콘덴싱 가스온수기 CASCADE 시스템 표준 배관 구성도 (예)

*귀뚜라미에서 규격화된 배관 모듈러를 공급해 드립니다.

원하는 용량만큼 확장이 가능하며 유지비 및 관리비가 절감

기존에는 소량의 난방•온수가 필요해도 중대형 보일러 및 온수기 전체를 가동해야 했으나, 

CASCADE 시스템은 설치 시 용량 설계를 자유롭게 할 수 있어 필요한 용량만큼만 개별 작동하므로 

연료비가 절감 될 뿐만 아니라 유지비 및 고장 수리에 따른 관리비가 절감 됩니다.

예시) 호텔이나 모텔에 손님이 절반이하로 아주 적게 드실 경우 필요한 방만큼 온수와 난방을 가동하시면 되므로 연료비가 획기적으로 절약됩니다.

제품 고장 시에도 나머지 제품은 사용 가능

CASCADE 시스템은 여러 제품을 병렬 연결한 구조이므로 한 대의 기기에 고장이 발생해도 나머지 

기기가 정상 가동이 되므로 지속적인 사용이 가능합니다.

예시) 대용량 보일러 한두대를 설치하여 사용할때에는 보일러 고장시 많은 문제가 발생됩니다.

설치 및 운반의 용이성

콤팩트한 크기의 벽걸이형 여러 대를 연결 설치하므로 과거 중대형 보일러 설치시에 발생되는 운반, 도비 

비용과 설치에 따른 공간이 과다하였으나 귀뚜라미 캐스케이드 시스템은 중대형에 비해 공간 활용을 

극대화 할 수 있으며 설치 장소에 대한 큰 제약이 없습니다.

조작의 편리성

캐스케이드 중앙제어시스템 적용으로 컴퓨터 화면을 통한 간편하고 손쉬운 조작이 가능하고 하나의 온도 

조절기만으로도 시스템을 제어할 수 있어 자격을 가진 보일러 관리자가 필요치 않습니다.

대용량 온수난방 보일러 한 대의 설치보다는 적은 용량의 온수기 및 보일러를 여러 대 설치한 후 

온수사용이나 난방을 온도조절기로 통합 제어를 하여 필요한 용량만큼만 사용하는 연료절약형 

온수 난방 시스템입니다.

거꾸로 콘덴싱 가스 온수기 표준사양

구 분
콘덴싱 온수기

GCWH-199 GCWH-150 GCWH-199C

사용연료 GAS LNG LPG LNG LPG LNG LPG

온수

출력

부분부하
kW 5.5 4.2 5.5

kcal/h 4750 3590 4750

전부하
kW 55.8 41.6 55.8

kcal/h 48000 35800 48000

온수 
공급능력

수온+30℃ L/min 26.7 19.9 26.7

효율
FF 온수

%진(총)
106.3(96.8) 108.0(97.9) 106.7(97.2) 106.7(97.2) - -

FE 온수 105.8(96.4) 107.2(97.2) 106.5(97.0) 106.5(97.0) 106.2(96.7) 104.5(94.8)

최대 가스소비량 온수
kW 58.1 43.9 58.1

kcal/h kg/h 50,000 4.16 37,800 3.15 50,000 4.16

소비 전력 W 73 73 73

설치 및 급배기 방식 Type  밀폐형 강제 급배기식(FF) / 반밀폐형 강제 배기식(FE)  반밀폐형 강제 배기식(FE)

가스 조절방식 비례제어방식

사용 가스 압력 kPa (mmH₂O) 도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0 (200 +50, -100) LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) 

온수 최저 작동 압력 L/min 2.0 이상

적정 온수 사용압력 kPa (kgf/㎠) 29.4 ~ 1,029 ( 0.3 ~ 10.5 )

외형치수
가로x세로x깊이 
(WxHxD)

mm 439 X 701 X 376 439 X 701 X 311 439 X 701 X 376

중 량 kg 33 30 33

접속

구경

가스연결구 A 20

급수 및 온수 A 20

급배기통 접속 구경 Φ 급기 : 70 / 배기 : 75 복합배기형 , 급/배기 : 90

연통최대길이 FF: 5굴곡 10M , FE: 5굴곡 15M FE : 5굴곡 40M 이하

사용 전원 - AC 220 V / 60Hz


