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· 국내 최초 AMCA(Air Movement and Control Association) 
  인증 제품으로 성능이 우수

· 알루미늄 재질 사용을 통한 초경량화·구조적 강화 실현

· 고효율 모터·고정압용 백워드휀 적용을 통한 동급 대비 고성능 구현

· 벨트형 방식과 직결 구동형 방식 중 사양선택 가능하여, 
  설치구조에 따른 맞춤형 설계 제작

· 동력휀으로서 기본 성능 외에 스크린 도어를 내부에 장착하여 
  소음 절감

제품 설명

루프 휀
ROOF VENTILATORS

MOTOR 회전수 정압 (mmAq)

HP RPM 0 5 10 15 20 25 30 35 40

1/2

400

CMM 54.5 28.0

BHP 0.07 0.07

dB(A) 59 58

600

CMM 81.8 69.8 51.0

BHP 0.22 0.24 0.23

dB(A) 70 69 68

1 800

CMM 109.1 101.0 90.7 77.1 56.1

BHP 0.5 0.5 0.56 0.56 0.51

dB(A) 78 77 76 76 75

1.5 1000

CMM 136.4 130.7 123.0 114.4 104.1 92.8 77.8

BHP 1.00 1.03 1.06 1.09 1.09 1.08 1.03

dB(A) 84 83 82 82 81 81 81

2 1170

CMM 159.5 155.3 148.9 142.0 134.6 126.0 116.8 106.8 94.6

BHP 1.59 1.62 1.67 1.70 1.73 1.74 1.74 1.72 1.67

dB(A) 88 87 87 86 86 85 85 84 83

제품 제원
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