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견인전동기용 송풍장치
TRACTION MOTOR BLOWERS 

· 고전압용 변압기 냉각용으로 특히 철도용 고속열차 견인전동기 냉각용으로 사용
되며, 에어포일 익형 구조로 설계되어 있어 동력대비 고효율 및 저소음이 장점

· 알루미늄 재질로 가볍고 구조적 강도가 크며, 주파수 변화율에 따른 속도
제어 원활

제품 설명

535 753
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KJ-T-TM

전 원 정압 풍량 모터출력 소비전력 소비전류 회전속도

Phase V Hz mmAq ㎥/min W W A RPM

∮3 380 50Hz 330 235 13000 14500 24 3480
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14500 24 3478

국문
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∮3 380 50Hz 330 235 13000

전 원
Power source

특수형 송풍장치 KJ-T-TM

0

100

200

300

400

0 50 100 150 200 250

 400 

 300 

 200 

 100 

3920 

2940 

1960 

980 

St
at

ic
 P

re
ss

ur
e 

[m
m

Aq
]

50Hz

St
at

ic
 P

re
ss

ur
e 

[P
a]

0  50  100  150  200  250
Air Volume [㎥/min]

MODEL
모터출력 정압 풍량

kw HP mmAq Pa ㎥/min ft3/min

KJ-T-TM 13 17 330 3234 235 8296




