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SPECIFICATIONS

BOM

품번 품명 무게(g) 수량
1 MLF-MLAY1000x2 9,868 2
2 자석연결 리프팅용 브라켓 1,322 1
3 볼핀 Ø9.7 x 60L + 키링 Assy 35 2

제품 무게 (kg) 21.1
최대자력 (kgf) 1,807

맨홀뚜껑 최대작업용량 (kg) 200

  1. 최대작업용량의 기준 : 일반적인 철재 맨홀의 무게 중심부에 부착하여 사용

  2. 맨홀뚜껑이 끼어 있는 경우 맨홀뚜껑의 끼임을 해소한 후 사용

  3. 맨홀 표면에 시멘ㅌ, 엉겨붙은 진흙 등 이물질이 부착되어 있을 시 자력이 약해질 수 있음

  4. 망사형, 격자형 등 부착 면적에 비해 타공부위가 지나치게 많은 경우 자력이 약해질 수 있음

  5. 비철 재질에는 사용할 수 없음

REV

1:3

매그스위치 테크놀로지 코리아(주)
배  율  : 시  트  : 1 OF 1

DWG NO.
도면번호

TITLE (명칭)
WEIGHT
무게(g)

MAT.
재질

A3

승인

일자
DATE

Approved

설계
Designed

19166.81

재질 <지정안함>

2018-01-01

배성호

배성호

MLF-MLAY1000x2x2 (대형 맨홀리프터용 자석)

1K07021100_d


	시트1
	도면뷰1
	도면뷰2
	도면뷰4
	도면뷰5


