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• 초강력 ON/OFF 컨트롤영구자석인매그스위치를적용
하여강력한자력으로레일에부착

• 강력한자력으로진동및흔들림을잡아주어, 작업속도와
드릴날수명향상효과 (약 5배이상)

• 간편하면서도신속한세팅
• 작업의안정성 - 작업자부상방지및피로도감소효과
• 강력한파워의소형경량형드릴
• 천공위치에따라드릴높이조절가능
• 일반드릴날및브로치(홀) 커터사용
• 원거리이송이편리한전용캐리어 (별매)
• 다양한규격의레일에사용가능
• 철도레일전용으로제작된드릴날공급
• 절삭유자동공급장치장착

www.magswitch.co.kr

기존의 레일 천공기

• 레일에걸치는단순거치대방식으로천공작업중진동
및흔들림이지속적으로발생
→ 작업속도, 작업완성도및드릴날수명저하
→ 불안정한작업으로작업자의부상위험및피로도증가
→ 천공위치가부정확

• 드릴파워에비해무겁고큰사이즈
• 천공위치에따라드릴높이조절이어려움

신속하고안정적인철도레일천공작업

1. 천공작업 위치에 레일 천공기 거치 2. 자석 핸들을 시계방향으로 돌려 자력 ON 3. 녹색 버튼을 눌러 드릴 ON

4. 천공 작업 실시 5. 빨간 버튼을 눌러 드릴 OFF 6. 자석 핸들을 시계 반대방향으로 돌려 자력 OFF

설치 및 천공작업 후 해체까지 총 소요시간 1분 이내 완료

철도레일
거치대
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철도용 레일 천공기 규격

무게 14kg

규격 475~390mm x 370mm x 270mm

최대자력 500kg

모터파워 900W

무부하 회전속도 775 RPM

부하 회전속도 (Load 900 W) 400 RPM

입력전압 220V-240V, 50~60Hz

드릴 스트로크 90mm (3.5”)

스핀들 규격 ¾” Weldon

브로치(홀)커터 Ø  12-30 mm

일반 드릴 날 Ø  1-13 mm

[자석 ON/OFF]
자석 ON : 자석 핸들을 시계방향으로 180º회전
자석 OFF: ①자석핸들을 눌러 안전장치를 풀고

②시계 반대방향으로 돌림 180º회전

[드릴 높이조절]
: 높이조절용 볼트 5개를 살짝 풀어 천공기 연결 브라켓 높이를 조절 후, 다시 조여줌

[드릴날 장착]

①일반 드릴날 장착 ②브로치(홀) 커터 장착

370

최소(MIN):390
최대(MAX):480

270

무게(Weight): 14kg
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