
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

장비개요 및 성능 Max Digital Tech Co., Ltd   http://www.maxdigital.co.kr 

RGB UTP Tx/Rx 

MRU-100T/R 

 [ www.maxdigital.co.kr ] 

Max Digital Tech Co.,Ltd 
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved 

L e a d  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  w i t h  t e c h n o l o g y  a n d  s e r v i c e  . .  

Asia       

China  

Singapore 

Korea    
 

+65 81335582 

+86 021 54249750 

+65 81335582  

+82 2 2026 1200 

Fax. +65 67828910 

Fax. +86 021 54240199 

Fax. +65 67828910 
Fax. +82 2 2026 1217 

 

■ Description 

 

○ 본 장비는 고해상도의 아날로그 SXGA(1280x1024) RGB 신호를 Category 5.5E,6(UTP) Cable

을 이용하여 최대 100M 까지 고해상도의 품질로, RGB 신호로 전송하여 주는 장치이다. 
 

○ 또한 Audio(Mono) 신호와 Data 신호 중 1개의 신호를 사전 Setting 하여 Category 5.5E, 

6(UTP) Cable을 이용하여 사용할 수 있다. 
 

■ Features 
 

○ MRU-100T는 전송장비로서 SXGA(1280x1024)급의 신호를 최대 100M까지 전송하는데 사용

하는 Transmitter 장비이다. 
 

○ MRU-100R은 수신장비로서 MRU-100T에서 UTP Line으로 장거리 전송 받은 신호를 복원하

여주는 Receiver 장비이다.  
 

○ 수신신호의 신호보정을 위하여 Gain 및 EQ 기능을 내장하고 있으며, 색상별 Delay Line 조

정기능이 내장 되어있다. 
 

○ MRU-100T는 RGB 분배기능이 1 Port 내장되어 있어 전송 전 상태를 모니터링 할 수 있으

며, Audio 및 Data 선택 Switcher가 장비의 전면에 부착되어있다. 
 

■ Panel Drawing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Specifications 
 

○ Transmitter / MRU-100T 

- Input signal : 1 analog input RGBHV, RGBS, RGsB 

- Loop output : 1 analog output RGBHV, RGBS, RGsB 

- Connector type : Input 1 15pin HD female, monitor 1 15pin HD female, output 1 RJ-45 

- Audio or Data Input /Connector : mono unbalanced / stelvio or RS-485 data / stelvio 

- Bandwidth : 350MHz 

- Power input : DC 9V 850mA (Power adaptor) 

- Dimension : 150(W) * 26(H) * 100(D) mm  
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■ Specifications 
  

○ Receiver / MRU-100R 

- Input signal : 1 analog input RGBHV, RGBS, RGsB 

- Connector type : input 1 RJ-45, output 1 15pin HD female 

- Audio or Data output /Connector : mono unbalanced / stelvio or RS-485 data / stelvio 

- Bandwidth : 350MHz 

- Power input : DC 9V 1A (Power adaptor) 

- Dimension : 150(W) * 26(H) * 100(D) mm  
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