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Item No.

모 델

파장범위

파장정확도

파장재현성

슬릿선택

흡광도측정범위

흡광도정확성

흡광도재현성

노 이 즈

직 선 성

검색속도

단색화장치

파일전환

통신장치

지원소프트웨어

MDM-0350

KL-UVIKON XS 

190 ~ 1,100nm 

± 0.3nm 

± 0.03nm 

1.8nm (고정) 

± 3.5Abs 

1Abs에서 ± 0.003Abs 

1Abs에서 ± 0.0005Abs 

580nm에서 0.00003Abs 

3.0 Abs 

분당 10 ~ 2,000nm 

mm당 1,300 line 

MDM-0351

KL-UVIKON XL

180 ~ 900nm 

± 0.25nm

± 0.025nm 

0.2 ~ 0.5nm 또는 1 ~ 2 ~ 4nm (선택가능) 

± 5Abs 

1Abs에서 ± 0.003Abs 

1 Abs에서 ± 0.0005Abs 

580nm에서 0.00004Abs 

3.3Abs 

분당 5 ~ 5,000nm 

mm당 1,300 line

ASC Ⅱ, EXCEL 그리고 그래픽 포맷으로 전환가능

양방향 RS232C Port

자체진단테스트기능, DNA/RNA 순도자동계산 기능, 색도계산기능 기본내장

•최고의 감도와 최소의 잡음을 갖는 진보된 디지털신호전달(ADSP) 기술 채택

•단 6개의 반사면을 갖는 100% 대칭의 이중주사 광학장치

•시료의 기준액으로 100% 에너지 값을 보내는 회전 반사경이 장착된 고감도의 포토다이오드시스템

•광학장치는 열에 영향을 받지 않도록 독립되어 있고 먼지나 휘발성 물질에 의한 대기중의 오염으로 부터 보호

•모든 광학장치는 자외선 광원에서 발생하는 오존으로부터 보호

•DNA/RNA 순도자동계산 및 색도자동계산 기능

•소프트웨어 기본제공

분광광도계

UV/VIS 
Spectro
photo
meter

제품의특징
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•연동펌프를 사용하여 연속적으로 시료의 오염을 최소화

•전자와 금속부분은 코팅처리 되어 내구성이 우수

•수분에 영양 받지 않는 PTEE & PEEK 재질로 시료의 오염을 최소화

•인터넷으로부터 재설정 과정을 저장할 수 있는 저장 장치가 있음

Item No.

모 델

최대용량

높 이

시 료 대

튜브장치

크 기

무 게

통신장치

전 원

MDM-0352

KL-ASX260

180 tube 

25cm / 61cm (시료 추출대 포함)

2개의 튜브장치

90 × 7㎖ / 60 × 14㎖ / 40 × 20㎖ / 24 × 30㎖ / 21 × 50㎖

330(W) × 508(D)mm 

8.4kg(18.5lbs)

5 auxiliary outputs and 5 inputs

RS232, UBS, direct control and IEEE-488(option)

100, 240 Vac ±10%, 50/60Hz

Auto
Sampler

오토샘플러

제품의특징

Auto Sampler
MDM Products
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