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•Vertical Air Flow Type의 수직기류방식으로 청정기류가 천정부에서 수직방향으로 흐르는 방식

•챔버 내부 양압으로 외부공기의 유입 없이 효율적인 청정 작업이 가능

•풍속조절 기능과 형광등·UV등 제어, 총 사용시간 등이 표시

•Prefilter 장착으로 HEPA 필터 수명 연장과 내부오염 방지

•5mm 두께의 강화유리 재질의 슬라이딩 도어 방식

•방진 설계로 디자인되어 소음과 진동이 적음

•Full Digital Microprocessor 방식 (옵션)

Item No.

모 델

외부크기

형 식

조절방식

풍 속

헤파필터

프리필터

외부재질

내부재질

조 명

실용장치 (옵션)

전 원

MDM-0228

KL-130S

1,320(W) × 800(D) × 1,900(H)mm

Vertical Air Flow Type

Digital PID Controller 방식

0.3 ~ 0.5m/sec

0.3㎛, 99.97% Efficiency, class 100 

Nylon Material

Steel Plate with Powder Coating (분체도장)

스테인레스 스틸 (SUS 304)

FL 램프 2개, UV 램프 1개

Concent outlet, Gas cock, Water cock

220Vac, 60Hz

MDM-0229

KL-150M

1,500(W) × 800(D) × 2,250(H)mm

MDM-0230

KL-180L

1,800(W) × 800(D) × 2,250(H)mm

무균대

Clean Bench
Vertical Type

제품의특징
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Item No.

모 델

외부크기

선반크기

선 반 수

온도조절범위

온도조절방식

모 터

외부재질

선반재질

도 어

안전장치

전원·소비전력

MDM-0220

KL-800C(Single)

800(W) × 600(D) × 2,000(H)mm

800(W) × 550(D)mm 

5ea

220Vac, 60Hz, 1.6KW

MDM-0221

KL-1600C(Double)

1,600(W) × 600(D) × 2,000(H)mm

800(W) × 550(D)mm 

10ea

220Vac, 60Hz, 3KW

Ambient ＋5℃ ~ 60℃

Digital PID Control 방식

내부 열풍 순환식 팬 부착

Steel Plate with Powder Coating(분체도장)

SUS 304 에폭시 코팅망

강화유리(Green Color)

과열방지 장치

•대용량으로 많은 실험기구를 한번에 건조

•과열방지장치, 누전차단기 등 안전장치 장착

•타이머 기능이 있어 원하는 시간에 자동으로 운전 조절

•내부는 스테인레스 스틸 재질을 사용하여 높는 내구성

•도어는 투시창이 설치되어 건조상태 확인 가능

•선반은 에폭시 처리되어 내구성·내부식성에 강하여 초자류 파손 방지

•높이 조절이 가능한 선반

•사용자의 주문에 따른 주문제작 가능

Clean Dry
Shelf

초자건조기

제품의특징

Clean Bench Vertical Type
MDM Products

1,320(W) × 750(D) × 1,900(H)mm

무 균 대
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