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MS70LT 시리즈는 특별히 고안된 고품질의 경제적인 조명 솔루션을 제공합니다. 
지게차 및 기타 자재 취급/산업분야에 적합하며, 광범위한 산업 응용 분야에 이상적입니다.

80 dB
AC 전원

제외

65IP

제품특징
•  고휘도의 LED 플래시 램프로 시인성이 뛰어납니다.
•  고정위치에 따라 3가지 옵션의 고정방식을 선택할 수 있습니다.
•  슬라이드 스위치로 2가지 점멸패턴을 쉽게 변경할 수 있습니다.
•  렌즈는 내충격성 및 내열성이 우수한 폴리 카보네이트 수지로 제작되어 내구성과
    광 투과율이 우수합니다.
•  높은 보호등급 IP65 구조 (부저타입-IP50)

렌즈색상④

R

Y

적색

황색

G 녹색B

C

청색

투명색

12~24VDC

전원전압③

플라스틱 마운트 베이스 (양측 표면 마운트)

몸체 직접 고정형 (1/2 " NPT 플라스틱 너트)

알루미늄 파이프 + 알루미늄 마운트 베이스

G

M

P

고정방식①

점멸

점멸 + 부저B

기능②

④③②①
MS70LT - G B 00 - R

주문정보

F 00

110 ~ 220VACFF

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.

 

최소 50 ~ 최대 80±5dB 

렌즈 - 적색, 황색, 녹색, 청색, 투명색
몸체 - 흑색

68mm

LED

12 ~ 24VDC, 110 ~ 220VAC(AC 50/60Hz)

점멸, 부저

부저음량

색상

- 일반점멸 : 분당 75±5 회
- 3 패턴 점멸 (긴급신호시)
: 분당 130±5 회

점멸속도
(2 패턴)

점멸 타입
12~24VDC: 0.12~0.16A
110~220VAC: 0.04~0.05A

점멸 + 부저 타입
12~24VDC: 0.16~0.21A
110~220VAC: 0.05~0.06A

소비전류

치수

광원

전원전압

기능

500VAC 50 / 60Hz 1분간

45~85% RH

10 to 55Hz (주기 1분간) 
복진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향 1시간

-20 to 70°C 

몸체 - ABS 레진 렌즈 - PC 레진

절연저항

사용주위습도

내 진동

보관주위온도

재질

-20 to 50°C사용주위온도

IP65, 부저타입 - IP50

CE (DC제품만), RoHS

UL2464 / 18AWG AWM, 2C, 300V

보호등급

취득인증

중량 (DC 전원)

배선사양

G 타입: 약.196g   M 타입: 약.195g   P 타입: 약.198g

제품사양

기능 변경 방법

일반 점멸 타입 3 패턴 점멸 타입

F3F F3F

부저음량 조절
최소 50 ~최대 80±5dB

[참고] 제품 출고시: 일반 점멸이 설정되어 있습니다.

증가

감소

알루미늄 마운트 베이스
악세사리 부품

P 타입만 적용

알루미늄 재질
SAM-TP-1/2S

MS70LT 시리즈     D70mm LED 점멸 표시등 

www.menics.co.kr

12~24VDC
110~220VAC

(-)

(+)

외부접점
흑색 선

백색 선

퓨즈 1A

전원

결선도

[참고]
부저 타입 
-전원이 공급되면, LED 회전과 부저 기능이 동시에 작동됩니다.
(on/off 스위치 내장되어 있음)


