
1. MDA-MOUSE196 전용 한글 통합 환경 (WINDOWS 98SE,ME,XP 지원 가능)

2. 데이터 통신을 이용하여 MDA-MOUSE196 동작용 프로그램을 RAM(32KB)에 리셋 (2080H)번지부터

라이트(Write)하여 별도의 ROM WRITER가 불필요

3. MDA-MOUSE196의 양쪽 바퀴는 제어하기가 쉬운 스테핑 모터를 사용

4. 적외선 센서를 이용하여 측면 벽 및 전방 벽을 감지

5. MODE/GO 키를 이용하여 적외선 센서 초기치 설정 기능

6. 스테핑 모터의 스텝 펄스를 직접 포트(Port1)을 이용하여 구동

7. 스테핑 모터 전용 드라이브 I.C를 사용하여 스테핑 모터를 제어

8. 마우스 초기설정을 위하여 LCD(8 x 2라인)에 초기치 값을 디스플레이

9. 니켈 카드륨(Ni-Cd) 배터리 사용

10. 연구 목적 : ① 마이크로 프로세서 80C196KC의 연구

② 미로 탐색 알고리즘의 연구

③ 적외선 센서를 이용한 거리 측정 (A/D 컨버터)

④ 디스플레이용으로 LCD 구동
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• MDA-MOUSE196 한글 통합 환경 프로그램

• 80C196KC의 내부 구조가 PC 화면에 디스플레이

• 팝-업(POP-UP) 방식의 메뉴

• 통합환경 – 소스파일 에디트, 어셈블, 컴파일 및 프로그램 실행

• MDA-MOUSE196의 가속/감속 테이블 작성 코맨드 기능

• 싱글 스텝(트레이스) 기능

• 브레이크 포인트 설정 (총 10개까지 가능)

• 메모리 덤프 및 에디트 기능

• 역 어셈블 기능

• 내부 데이터 메모리/SFR 디스플레이 및 변경

• PC의 키보드와 마우스 동시 지원

CPU 80C196KC

EPROM 32KB (27C512)

CPU 보드

RAM 32KB (62256)

DECODER 22V10

CLOCK 20MHz

잭
① RS-232C용 커넥터 (3P) 잭 x 1개

② 충전용 커넥터 (2p) x 1개

스위치

①리셋(reset)용 스위치 x 1개

②실행(go)용 스위치 x 1개

③모드(mode)용 스위치 x 1개

STEPPING MOTOR

① 규격 : DC 3.7V, 0.95A x 2개

② Step 각도 : 1.8° / step

③ Driver : SLA7024M x 2개

전원
① 전원 스위치 x 1개

② 입력 → +14.4V (배터리)

③ 출력 = 7805 → +5V

LCD 8 x 2 라인

부저 1개

메인보드 크기(mm) 115 (D) x 80 (W)

센서 보드 센서 EL-1L1 (발광) x 6개, SK-1KLA (소광) x 6개

PC 운용 프로그램

* 상기의 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

• 80196을 이용한 MICRO MOUSE
차영배 저 (다다미디어)
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