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금형의 보수작업부터 형합 맞춤 작업까지
미코의 형압 금형 개폐기에서 처리 가능합니다.

MICO Myoungjin can supply mold inspection 
machine with mold maintenance and mold spotting.
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Set-Up / Die Spotting Opening Reversing

특허 출원 중Patent pending

MIU Series 금형 개폐기 Mold Inspection machine

Mold Opening Machine

MIS Series 금형 개폐기 Mold Inspection machine

가압기능 장착 신 개발품 Mold opening / spotting machine

※ 상기 표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품도 생산 가능하므로 당사로 문의 바랍니다. Custom made is accepted upon the usage.

:: Dimension & Specification :: Dimension & Specification 

※ 상기 표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품도 생산 가능하므로 당사로 문의 바랍니다. Custom made is accepted upon the usage.

Set-Up Opening Reversing

:: 특징 Features

■    금형의 개페부터 반전작업 그리고 형 가압에 의한 
맞춤작업이 가능합니다.
It is possible to use from open to tilt the mold and Spotting(by 
pressure) work.

■    금형의 유지보수 및 검사작업을 한 곳에서 처리 
가능합니다.
Mold maintenance and inspection are available in one place. 

■    금형의 형 맞춤, 보수작업, 부품교환작업, 예비가열, 
청소작업에 사용됩니다.
Mold Spotting, Maintenance, Parts replacement, Pre-heating, 
Cleaning work.

■ KS1급, JIS1급 프레스에 준하는 정도를 보유하고 있습니다.
Machine has the same capacity as KS 1, JIS 1.

:: 특징 Features

■ 금형의 유지보수를 위한 형 분리와 
 반전작업을 안전하게 할 수 있습니다.

It is Possible to seperate and tilt the mold safely.

■ 금형 준비시간을 대폭으로 단축 가능합니다.
It can drastically reduce opreating time.

■ 금형 핸들링 시의 위험요인을 없애고 
 신속하게 보수작업이 가능합니다.

It is possible to eliminate the risk of mold 
operation and we can repair the mold rapidly.

■ 금형의 보수작업, 부품교환작업, 
 예비가열, 청소작업에 사용됩니다.

Mold maintenance, Parts replacement, Pre-
heating, Cleaning work.

Model No. Loading 
Capacity(ton) 

Table Size
(C X Dmm) 

Day-light 
(Amm) 

 Stroke
(Bmm) 

Max. Mold 
Height(mm) 

Min. Mold 
Height(mm)

Machine Size
(D X E X Fmm) 

Injection Molding 
M/C Capacity(ton) 

MIU-3 3 800 X 1000 1000 700 700 300 1000 X 1140 X 2750 280,380,480,580 

MIU-5 5 1000 X 1300 1300 900 900 400 1300 X 1340 X 3230 580,680,880 

MIU-10 10 1300 X 1600 1500 1000 1000 500 1600 X 1730 X 3920 880,1050,1300 

MIU-15 15 1500 X 1800 1700 1100 1300 600 1800 X 1930 X 4410 1300,1800 

MIU-20 20 1500 X 2000 1800 1200 1300 600 2000 X 1980 X 4760 1800,2000,2500 

MIU-30 30 1700 X 2100 2100 1500 1500 650 2100 X 2180 X 5310 2500,3000 

MIU-40 40 1900 X 2500 2300 1600 1600 700 2500 X 2440 X 5820 3000,4000 

MIU-50 50 2000 X 2600 2500 1700 1800 800 2600 X 2560 X 6080 4000,5000 

Model No. 
Loading
Capacity

(ton) 

Spotting
Capacity

(ton) 

Table Size
(C X Dmm) 

Day-light 
(Amm) 

 Stroke
(Bmm) 

Max. Mold 
Height(mm) 

Min. Mold 
Height(mm)

Machine Size
(E X F X Gmm) 

Injection Molding 
M/C Capacity(ton) 

MIS-3 3 15 800 X 1000 1250 950 700 350 1460 X 1360 X 4420 380,480,580 

MIS-5 5 30 1000 X 1300 1800 1350 900 450 1770 X 1460 X 5210 580,680,880 

MIS-10 10 50 1300 X 1600 2200 1600 1100 600 2170 X 1920 X 6590 880,1050,1300 

MIS-20 20 100 1500 X 2000 2650 2100 1300 550 2770 X 2080 X 7850 1800,2000,2500 




