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O�ers 30 years of experience in providing a wide range 

of premium quality work-holding products such as 

application, hydraulic, and manual chucks, milling vises, 

magnet chuck and rotary tables.

In keeping with our tradition of providing quality 

products, we perennially hold  ISO:9001 and TUV 

certi�cations.  Samchully Machinery Co., Ltd. also 

received Single Part Per Million certi�cation [Single PPM] 

in 2007. The Single PPM quality assurance program is 

speci�cally adapted to North-East Asian manufacturing 

which relies heavily on outsourcings to leverage 

economies of scale. The Single PPM program emphasizes 

close collaboration with employees and vendors to 

reduce incoming component defects to a single digit 

(less than 10) for every million parts received.

Samchully is one of the �rst certi�ed organizations in 

South Korea.

We proudly supply some of the world’s leading machine 

tool makers, including Doosan (Daewoo), Hyundai-Wia 

(Kia) and Haas Automation, and provide after-market 

sales support through an extensive global network of 

distributors.

At Samchully, we are committed to you, our customer.  

We pride ourselves in providing the best value product 

in the world by combining premium quality, a�ordable 

pricing, and reliable service. We believe that you deserve 

better workholding options– you deserve Samchully.

Samchully Machinery Co., Ltd.Global
Work-holding
Brand
www.samchully.com



O�ers 30 years of experience in providing a wide range 

of premium quality work-holding products such as 

application, hydraulic, and manual chucks, milling vises, 

magnet chuck and rotary tables.

In keeping with our tradition of providing quality 

products, we perennially hold  ISO:9001 and TUV 

certi�cations.  Samchully Machinery Co., Ltd. also 

received Single Part Per Million certi�cation [Single PPM] 

in 2007. The Single PPM quality assurance program is 

speci�cally adapted to North-East Asian manufacturing 

which relies heavily on outsourcings to leverage 

economies of scale. The Single PPM program emphasizes 

close collaboration with employees and vendors to 

reduce incoming component defects to a single digit 

(less than 10) for every million parts received.

Samchully is one of the �rst certi�ed organizations in 

South Korea.

We proudly supply some of the world’s leading machine 

tool makers, including Doosan (Daewoo), Hyundai-Wia 

(Kia) and Haas Automation, and provide after-market 

sales support through an extensive global network of 

distributors.

At Samchully, we are committed to you, our customer.  

We pride ourselves in providing the best value product 

in the world by combining premium quality, a�ordable 

pricing, and reliable service. We believe that you deserve 

better workholding options– you deserve Samchully.

Samchully Machinery Co., Ltd.Global
Work-holding
Brand
www.samchully.com



삼천리 툴링 시스템 카달로그

2017. 03. 02. 초판 1쇄 발행



Contents

FEATURES 4

BT A1

Titan Milling Chuck, ER Collet Chuck,
Slim SK Collet Chuck, Hydraulic Chuck,
Shrink-fit Chuck, Drill Chuck, Side Lock Arbor,

Face Mill Arbor

BTT B1

Titan Milling Chuck, ER Collet Chuck,
Slim SK Collet Chuck, Hydraulic Chuck,
Shrink-fit Chuck, Drill Chuck, Side Lock Arbor,

Face Mill Arbor

HSK C1

Titan Milling Chuck, ER Collet Chuck,

Slim SK Collet Chuck

PSC D1

Titan Milling Chuck, ER Collet Chuck,

Slim SK Collet Chuck

ST E1

ER Collet Chuck, Slim SK Collet Chuck

ACC Z1



SAMCHULLY
tOOLING SYSTEM 4

BALANCING SYSTEM

BTT Shank [이면구속 시스템]

고속장비에서의 고정밀 가공을 위한 최적의 발란싱 시스템

+ 고속 회전시의 불균형을 최소화 하여 가공품질 향상, 장비·공구 수명 연장 실현

+ 고객 맞춤의 다양한 발란싱 제공

+ 테이퍼 허용 공차 AT3 이내

+ BT에 비해 ATC 반복 시 정도 향상

+ 이물질 유입 방지로 스핀들 보호

+ BT 스핀들 장비에도 사용 가능

테이퍼 + 단면을 스핀들과 동시에 접촉시켜

높은 강성과 정밀가공을 가능하게 해주는

이면 구속 시스템
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Balancing Grade

STANDARD HIGH

G 6.3
15,000 r.p.m

G 2.5
25,000 r.p.m

틈새

BT BTT

밀착

G0.4

G1.0

G16

G40

G6.3 / 15,000 r.p.m

G2.5 / 25,000 r.p.m
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TITAN MILLING CHUCK
한 차원 높은 정밀도와 강성의 삼천리 티탄 밀링척

+ 안정적인 중절삭 보장, 기능성 TiN코팅

+ 가공면 조도 향상, 공구수명 증가

3D 선단 Run-Out 10㎛ 이내의 정밀도(고속형 5㎛ 이내)

기존 롤링 방식이 아닌, 내부 케이지 전체 가공으로
높은 정밀도 실현

고강도의 케이지로 인한 제품 수명 증가

우수한 런 아웃으로 고정밀 가공

향상된 내부 케이지

Sealing Cover에 의한 완전한 밀폐구조로 내부 윤활 

그리스 유출차단 및 외부 유입물을 차단하여 오랜 수

명을 보증합니다. 

완벽한 씰링 처리

TiN 코팅

캡 표면의 TiN 코팅으로 표면 경도 및 내마모성 강화

특수 표면 코팅 적용

3D

Ø
d

BT
A 2p ~

BTT
B 2p ~

HSK
C 2p ~

PSC
D 2p ~

Acc
Z 2p ~
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ER COLLET CHUCK
콜렛 및 너트의 정밀도를 향상시킨 삼천리 ER 콜렛척

+ 고급 재질, 특수 경화처리 된 너트 사용 → 정밀도·내구성·제품수명 증가

+ 타이트한 너트 체결성, 모든 부품의 자체 제작으로 안정된 품질 보장

4D 선단 Run-Out 5㎛ 이내의 정밀도

(일반급 10㎛ / 정밀급 5㎛)

콜렛 정도 5㎛ 이내의 고 정밀도 실현

4D

Ø
d

TiN 코팅

특수 표면 코팅 적용

너트 표면의 TiN 코팅으로 효과적인 제품 보호

콜렛 탈락 방지 기능으로 손쉬운 공구 체결

나사부 및 테이퍼 접촉률의 철저한 관리

우수한 발란싱으로 기계 수명 향상

→ Standard : G6.3 / 15,000 rpm

→ 고속회전형 : G2.5 / 25,000 rpm

고속 발란싱 작업 가능

DIN ISO 1940

BT
A 6p ~

BTT
B 6p ~

HSK
C 6p ~

PSC
 D 4p ~

ST
E 2p ~

Acc
Z 5p ~
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SLIM SK COLLET CHUCK
보다 슬림하고 강력해진 삼천리 슬림 SK 콜렛척

+ 슬림한 바디와 너트로 정밀 가공에 최적화

+ 너트 내부의 특수 경화처리 → 정밀도·내구성·제품수명 증가, 타이트한 너트 체결성

4D 선단 Run-Out 5㎛ 이내의 정밀도

(일반급 5㎛ / 정밀급 3㎛)

콜렛 정도 5㎛ 이내의 고 정밀도 실현

4D

Ø
d

TiN 코팅

특수 표면 코팅 적용

너트 표면의 TiN 코팅으로 효과적인 제품 보호

너트와 바디 체결 나사부의 최소공차 관리로, 높은 정밀도와 
안정적인 가공환경 제공

우수한 발란싱으로 기계 수명 향상

→ Standard : G6.3 / 15,000 rpm

→ 고속회전형 : G2.5 / 25,000 rpm

고속 발란싱 작업 가능

DIN ISO 1940

BT
A 10p ~

BTT
B 10p ~

HSK
C 10p ~

PSC
D 6p ~

ST
E 6p ~

Acc
Z 10p ~



BT Series

삼천리기계는 터닝센터 그리고 머시닝센터에서의 다양하고 광범위한

워크홀딩 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

제조산업의 생산성 향상과 고정밀 가공을 위한 끊임없는 신제품 개발과 기술혁신이야 말로

삼천리기계가 지향하는 미래 가치입니다.

Samchully is the global work holding company which has been supplied various 

and wide range of solutions for turning and machining center.we are aiming for the 

improvement of productivity and high precision machining to manufacturing industry 

through awesome products and technology innovation.



TITAN
Milling Chuck

Shrink-fit 
Chuck

티탄 밀링척 열박음척

A 2P A 22P

TITAN
Milling Chuck

Shrink-fit 
Chuck(Slim)

티탄 밀링척(고속형) 열박음척(슬림형)

A 4P A 24P

Slim SK
Collet Chuck

Face Mill
Arbor(C Type)

슬림 SK 콜렛척
(고속형)

페이스 밀 아바(C)

A 13P A 28P

Slim SK
Collet Chuck

Face Mill
Arbor(A Type)

슬림 SK 콜렛척 페이스 밀 아바(A)

A 10P A 27P

ER
Collet Chuck

Side Lock 
Arbor

ER 콜렛척(고속형) 사이드 락 아바

A 8P A 26P

ER
Collet Chuck

Drill
Chuck

ER 콜렛척 드릴척

A 6P A 25P

Hydraulic
Chuck
유압척

A 16P

Hydraulic
Chuck(Slim)
유압척(슬림형)

A 20P
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BT series  

Standard Titan Milling Chuck

티탄 밀링척(표준형)BT

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BT30 - C16-75 16 43 75 71 55 0.8 

C20-75 20 54 75 56-66 56 1.0 

C25-75 25 63 75 64-74 57 1.2 

C32-100 32 68 100 70-80 58 1.5 

BT40 - C16-75 16 43 75 71 55 1.5 

C16-90 16 43 90 71 55 1.8 

C16-120 16 43 120 71 55 2.2 

C20-75 20 54 75 70 56 1.7 

C20-90 20 54 90 69-79 56 1.8 

C20-105 20 54 105 69-79 56 2.0 

C20-120 20 54 120 69-79 56 2.2 

C25-75 25 63 75 64-73 57 1.9 

C25-90 25 63 90 73-83 57 2.1 

C25-120 25 63 120 73-83 57 2.5 

C32-90 32 68 90 71-81 64 2.2 

C32-105 32 68 105 79-89 64 2.5 

C32-120 32 68 120 79-89 64 2.8 

C32-135 32 68 135 79-89 64 3.1 

L

Ø
d

H
Ø

D

E (Min. Clamping Length)

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

SUMMARY

10㎛

BT40-C32-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features 5p

Spanner Z4p

Shank

P.S Bolt Z2p

Run-out Collet Z3pAD Screw Z4p
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BT
 s

er
ie

s 

※ 스트레이트 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. C16 규격의 길이 조정을 하기 위해서는 M8 스크류가 필요합니다.

※ 중절삭시에는 “L”치수가 105 이상인 제품의 사용을 권장합니다.

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BT50 - C16-105 16 43 105 71 55 4.2 

C16-135 16 43 135 71 55 4.5 

C16-165 16 43 165 71 55 4.8 

C20-105 20 54 105 69-79 56 4.5 

C20-135 20 54 135 69-79 56 4.8 

C20-165 20 54 165 69-79 56 5.1 

C20-180 20 54 180 69-79 56 5.4 

C25-105 25 63 105 74-84 65 4.8 

C25-135 25 63 135 74-84 65 5.2 

C25-165 25 63 165 74-84 65 5.6 

C32-90 32 75 90 78-95 71 4.3 

C32-105 32 75 105 78-95 71 4.6 

C32-120 32 75 120 78-95 71 5.1 

C32-135 32 75 135 78-95 71 5.6 

C32-165 32 75 165 78-95 71 6.4 

C32-200 32 75 200 78-95 71 7.8 

C42-95 42 90 95 93-105 73 5.5 

C42-105 42 90 105 93-105 73 5.8 

C42-120 42 90 120 93-105 73 6.6 

C42-135 42 90 135 93-105 73 7.2 

C42-165 42 90 165 93-105 73 8.6 

C42-200 42 90 200 93-105 73 9.5 
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BT series  

High Speed Rotation Titan Milling Chuck

고속 티탄 밀링척BT

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BT30 - C16-75S 16 40

75

65 55 0.6

C20-75S 20 54 80 56 0.6

C25-75S 25 63 68 57 1.3

C32-100S 32 68 100 77 58 1.5

BT40 - C16-75S 16
40

75
65

55 1.3

C16-90S 16 90 55 1.5

C20-75S 20
54

75
80

56 1.4

C20-90S 20 90 56 1.7

C25-75S 25
63

75
80

57 1.7 

C25-90S 25 90 57 2.0 

C32-90S 32

68

90
77

64 2.0 

C32-105S 32 105 64 2.3 

C32-135S 32 135 90 64 2.9 

BT50 - C16-105S 16
40

105
65

55 4.1 

C16-135S 16 135 55 4.4 

C20-105S 20
54

105

80

56 4.4 

C20-135S 20 135 56 4.8 

C25-105S 25 63 105 65 4.6 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

Ø
d

H
Ø

D

E (Min. Clamping Length)

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

SUMMARY

BT40-C32-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features 5p

Spanner Z4p

Shank

25,000

MAX R.P.M

5㎛

Run-out

Collet Z3p

AD Screw Z4p

P.S Bolt Z2p
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BT
 s
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ie
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※ 스트레이트 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. C16 규격의 길이 조정을 하기 위해서는 M8 스크류가 필요합니다.

※ 중절삭시에는 “L”치수가 105 이상인 제품의 사용을 권장합니다.

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BT50 - C25-135S 25 63 135 80 65 5.2 

C32-90S 32

75

90

105

71 4.3 

C32-105S 32 105 71 4.7 

C32-135S 32 135 71 5.7 



SAMCHULLY
BT A 6

BT series  

ER Collet Chuck

ER 콜렛척BT

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BT30 - ER11-50

2.0~7.0 19 19

50 26~38 0.5 

ER11-75 75
26~43

0.5 

ER11-105 105 0.6 

ER16-50

1.0~10.0 28 28

50

35~47

0.5 

ER16-75 75 0.5 

ER16-105 105 0.6 

ER20-75
1.0~13.0 34 34

75
42~62

0.6 

ER20-105 105 0.7 

ER25-50

2.0~16.0 42 42

50

44~67

0.6 

ER25-75 75 0.7 

ER25-105 105 0.8 

ER32-60

2.0~20.0 50 50

60

50~68

0.5 

ER32-90 90 0.8 

ER32-120 120 1.0 

BT40 - ER11-60

2.0~7.0 19 19

60

26~43

1.0 

ER11-90 90 1.1 

ER11-135 135 1.2 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

H

Ø
D

D
1

Ø
d

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 6p

Spanner Z8p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z5p

AD Screw Z8p

P.S Bolt Z2p NUT Z7p

BT40-ER32-90
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION
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BT
 s

er
ie
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Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BT40 - ER16-60

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.1 

ER16-90 90 1.2 

ER16-135 135 1.4 

ER20-60

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.1 

ER20-90 90 1.3 

ER20-120 120 1.5 

ER20-150 150 1.8 

ER25-60

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.2 

ER25-90 90 1.4 

ER25-120 120 1.6 

ER32-60

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.1 

ER32-90 90 1.4 

ER32-120 120 1.7 

ER40-90
2.0~26.0 63 54

90
56~79

2.4 

ER40-120 120 2.7 

BT50 - ER16-90

1.0~10.0 28 28

90

35~47

3.8 

ER16-120 120 4.0 

ER16-165 165 4.2 

ER20-105

1.0~13.0 34 34

105

42~62

3.9 

ER20-135 135 4.1 

ER20-165 165 4.5 

ER25-105
2.0~16.0 42 42

105
44~67

4.1 

ER25-165 165 4.5 

ER32-75

2.0~20.0 50 50

75

50~68

4.0 

ER32-105 105 4.3 

ER32-135 135 4.9 

ER32-165 165 5.0 

ER32-180 180 5.0 

ER40-165 2.0~30.0 63 54 165 56~79 6.0 

※ ER 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 
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BT series  

High Speed Rotation ER Collet Chuck

고속 ER 콜렛척BT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BT30 - ER11-50S

2.0~7.0 19 19

50 26~38 0.5 

ER11-75S 75
26~43

0.5 

ER11-105S 105 0.6 

ER16-50S

1.0~10.0 28 28

50

35~47

0.5 

ER16-75S 75 0.5 

ER16-105S 105 0.6 

ER20-75S
1.0~13.0 34 34

75
42~62

0.6 

ER20-105S 105 0.7 

ER25-50S

2.0~16.0 42 42

50

44~67

0.6 

ER25-75S 75 0.7 

ER25-105S 105 0.8 

ER32-60S

2.0~20.0 50 50

60

50~68

0.5 

ER32-90S 90 0.8 

ER32-120S 120 1.0 

BT40 - ER11-60S

2.0~7.0 19 19

60

26~43

1.0 

ER11-90S 90 1.1 

ER11-135S 135 1.2 

L

H

Ø
D

D
1 Ø
d

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 6p

Spanner Z8p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z6p

AD Screw Z8p

P.S Bolt Z2p NUT Z7p

BT40-ER32-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
BT A 9

BT
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ie
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※ ER 콜렛과 링 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BT40 - ER16-60S

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.1 

ER16-90S 90 1.2 

ER16-135S 135 1.4 

ER20-60S

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.1 

ER20-90S 90 1.3 

ER20-120S 120 1.5 

ER20-150S 150 1.8 

ER25-60S

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.2 

ER25-90S 90 1.4 

ER25-120S 120 1.6 

ER32-60S

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.1 

ER32-90S 90 1.4 

ER32-120S 120 1.7 

ER40-90S
2.0~26.0 63 54

90
56~79

1.5 

ER40-120S 120 1.8 

BT50 - ER16-90S

1.0~10.0 28 28

90

35~47

3.8 

ER16-120S 120 4.0 

ER16-165S 165 4.2 

ER20-105S

1.0~13.0 34 34

105

42~62

3.9 

ER20-135S 135 4.1 

ER20-165S 165 4.5 

ER25-105S
2.0~16.0 42 42

105
44~67

4.1 

ER25-165S 165 4.4 

ER32-75S

2.0~20.0 50 50

75

50~68

4.0 

ER32-105S 105 4.3 

ER32-135S 135 5.0 

ER32-165S 165 5.4 

ER32-180S 180 6.1 

ER40-165S 2.0~30.0 63 54 165 56~79 5.9 
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BT series  

Slim SK Collet Chuck

슬림 SK 콜렛척BT

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BT30 - SK6-60

1.8~6.0 19.5

19.5 60 33 33

35

0.7 

SK6-90
32

90 56 65 0.7 

SK6-120 120 62 95 0.8 

SK10-45

1.75~10.0 27.5 27.5

45 22 22

50

0.8 

SK10-60 60 35 35 0.9 

SK10-75 75 50 50 1.0 

SK10-90 90 65 65 1.0 

SK10-120 120 95 95 1.1 

SK13-60

2.75~13.0 33 33

60 35 35 50 1.0 

SK13-75 75 50 50

65

1.1 

SK13-90 90 65 65 1.1 

SK13-120 120 95 95 1.2 

SK16-60

2.75~16.0 40 40

60 37 37 60 1.1 

SK16-75 75 52 52
65

1.2 

SK16-90 90 67 67 1.2 

SK16-120 120 97 97 70 1.3 

SK20-60 3.6~20.0 48.5 48.5 60 37 37 79 0.7 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

H

Ø
d Ø

D

L1

L2

D
1

Ø
D

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 7p

Spanner Z13p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z10p

AD Screw Z13p

P.S Bolt Z2p NUT Z12p

BT40-SK10-90
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION
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Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BT30 - SK20-75
3.6~20.0 48.5 48.5

75 52 52 75 0.9 

SK20-90 90
67 67

75 1.2 

SK25-90 7.6~25.0 55 55 90 75 1.5 

BT40 - SK6-60

1.8~6.0 19.5

19.5 60 30 30

35

1.0 

SK6-90
32

90 51 60 1.1 

SK6-120 120
60

90 1.4 

SK6-150 25 150 120 1.5 

SK10-60

1.75~10.0 27.5

27.5
60 32 32

50

1.1 

SK10-75 75 45 45 1.2 

SK10-90
40

90 48 60 1.2 

SK10-120 120

73

90 1.4 

SK10-150 34.5 150 118 1.6 

SK10-180

39

180 148 1.6 

SK10-200 200 168 1.8 

SK10-250 250 218 2.1 

SK13-60

2.75~13.0 33

33

60 28 28

65

1.2 

SK13-75 75 43 43 1.3 

SK13-90 90 58 58 1.4 

SK13-120 120

88

88 1.6 

SK13-150

40

150 118 1.8 

SK13-180 180 148 1.8 

SK13-200 200 168 2.0 

SK13-250 250 218 2.4 

SK16-60

2.75~16.0 40 40

60 32 32 65 1.3 

SK16-75 75 43 43 67 1.4 

SK16-90 90 58 58

70

1.5 

SK16-120 120 88 88 1.7 

SK16-150 150 118 118 1.9 

SK16-180 180 148 148 2.0 

SK16-200 200 168 168 2.2 

SK16-250 250 218 218 2.7 

SK20-60

3.6~20.0 48.5 48.5

60 32 32 60 1.3 

SK20-75 75 45 45 70 1.4 

SK20-90 90 60 60
80

1.6 

SK20-120 120 90 90 2.0 

SK25-75
7.6~25.4 55 55

75 47 47
65

1.7 

SK25-90 90 61 61 1.8 
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BT series  

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BT40 - SK25-120 7.6~25.4 55 55 120 91 91 85 2.0 

BT50 - SK6-105

1.8~6.0 19.5
32

105 55 64

35

3.8 

SK6-135 135

60

92 3.9 

SK6-165 165 114 4.0 

SK6-200 30 200 151 4.2 

SK10-105

1.75~10.0 27.5

27.5 105 57 57

50

4.2 

SK10-135
32

135 70 92 4.4 

SK10-165 165

75

114 4.6 

SK10-200 36 200 151 4.8 

SK10-225
40

225 178 5.0 

SK10-250 250 203 5.2 

SK10-300 60 300 253 5.6 

SK13-105

2.75~13.0 33

33
105 62 62

65

4.5 

SK13-135 135

92

92 4.7 

SK13-165

45

165 122 4.9 

SK13-200 200 157 5.2 

SK13-250 250 207 5.7 

SK13-300 300 257 6.2 

SK16-105

2.75~16.0 40

40
105 62 62

70

4.7 

SK16-135 135 92 92 4.9 

SK16-165 50 165

90

122 5.1 

SK16-200
52

200 157 5.5 

SK16-250 250 207 6.0 

SK16-300 60 300 257 6.5 

SK20-105

3.6~20.0 48.5 48.5

105 62 62

80

4.3 

SK20-135 135 92 92 4.6 

SK20-165 165 122 122 5.0 

SK20-200 200 157 157 5.4 

SK20-250 250 207 207 6.1 

SKS0-300 300 257 257 6.8 

SK25-105

7.6~25.4 55 55

105 62 62

85

5.2 

SK25-135 135 92 92 5.4 

SK25-165 165 122 122 5.6 

SK25-200 200 157 57 6.0 

SK25-250 250 207 207 6.7 

SK25-300 300 257 257 7.4 

※ SK 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 
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High Speed Rotation Slim SK Collet Chuck

고속 슬림 SK 콜렛척BT

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BT30 - SK6-60S

1.8~6.0 19.5

19.5 60 33 33

35

0.7 

SK6-90S
32

90 56 65 0.7 

SK6-120S 120 62 95 0.9 

SK10-45S

1.75~10.0 27.5 27.5

45 22 22

50

0.8 

SK10-60S 60 35 35 0.9 

SK10-75S 75 50 50 0.9 

SK10-90S 90 65 65 1.0 

SK10-120S 120 95 95 1.1 

SK13-60S

2.75~13.0 33 33

60 35 35 50 1.0 

SK13-75S 75 50 50

65

1.0 

SK13-90S 90 65 65 1.1 

SK13-120S 120 95 95 1.2 

SK16-60S

2.75~16.0 40 40

60 37 37 60 1.1 

SK16-75S 75 52 52
65

1.1 

SK16-90S 90 67 67 1.2 

SK16-120S 120 97 97 70 1.4 

SK20-60S 3.6~20.0 48.5 48.5 60 37 37 70 0.7 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

L1

L2

H

Ø
d Ø

D

D
1

Ø
D

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 7p

Spanner Z4p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z11p

AD Screw Z613p

P.S Bolt Z2p NUT Z12p

BT40-SK10-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION
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BT series  

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BT30 - SK20-75S
3.6~20.0 48.5 48.5

75 52 52 75 0.8 

SK20-90S 90
67 67

75 1.2 

SK25-90S 7.6~25.4 55 55 90 75 1.5 

BT40 - SK6-60S

1.8~6.0 19.5

19.5 60 30 30

35

1.0 

SK6-90S
32

90 51 60 1.1 

SK6-120S 120
60

90 1.4 

SK6-150S 25 150 120 1.5 

SK10-60S

1.75~10.0 27.5

27.5
60 32 32

50

1.1 

SK10-75S 75 45 45 1.1 

SK10-90S
40

90 48 60 1.2 

SK10-120S 120

73

90 1.4 

SK10-150S 34.5 150 118 1.6 

SK10-180S
39

180 148 1.6 

SK10-200S 200 168 1.8 

SK13-60S

2.75~13.0 33

33

60 28 28

65

1.2 

SK13-75S 75 43 43 1.3 

SK13-90S 90 58 58 1.4 

SK13-120S 120

88

88 1.6 

SK13-150S

40

150 118 1.8 

SK13-180S 180 148 1.8 

SK13-200S 200 168 2.0 

SK16-60S

2.75~16.0 40 40

60 32 32 65 1.3 

SK16-75S 75 43 43 67 1.4 

SK16-90S 90 58 58

67

1.5 

SK16-120S 120 88 88 1.7 

SK16-150S 150 118 118 1.9 

SK16-180S 180 148 148 2.0 

SK16-200S 200 168 168 2.1 

SK20-60S

3.6~20.0 48.5 48.5

60 32 32 60 1.3 

SK20-75S 75 45 45 70 1.4 

SK20-90S 90 60 60
80

1.6 

SK20-120S 120 90 90 2.0 

SK25-75S

7.6~25.4 55 55

75 47 47
75

1.7 

SK25-90S 90 61 61 1.8 

SK25-120S 120 91 91 85 2.0 

BT50 - SK6-105S
1.8~6.0 19.5 32

105 55 64
35

3.8 

SK6-135S 135 60 92 3.9 
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Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BT50 - SK6-165S
1.8~6.0 19.5

32 165
60

114
35

4.0 

SK6-200S 30 200 151 4.2 

SK10-105S

1.75~10.0 27.5

27.5 105 57 57

50

4.2 

SK10-135S
32

135 70 92 4.4 

SK10-165S 165

75

114 4.6 

SK10-200S 36 200 151 4.8 

SK10-225S 40 225 178 5.0 

SK13-105S

2.75~13.0 33

33
105 62 62

65

4.5 

SK13-135S 135

92

92 4.7 

SK13-165S
45

165 122 4.9 

SK13-200S 200 157 5.2 

SK16-105S

2.75~16.0 40

40
105 62 62

70

4.7 

SK16-135S 135 92 92 4.9 

SK16-165S 50 165
90

122 5.1 

SK16-200S 52 200 157 5.5 

SK20-105S

3.6~20.0 48.5 48.5

105 62 62

80

4.3 

SK20-135S 135 92 92 4.6 

SK20-165S 165 122 122 5.0 

SK20-200S 200 157 157 5.3 

SK25-105S

7.6~25.4 55 55

105 62 62

85

5.2 

SK25-135S 135 92 92 5.4 

SK25-165S 165 122 122 5.6 

SK25-200S 200 157 57 6.0 

※ SK 콜렛과 링 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 
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BT series  

Standard Hydraulic Chuck

유압척(표준형)BT

Ød(mm) ØD ØD1 L L1 L2 Weight(kg)

BT30 - H6-45

6

30

46

45 7 - 0.6 

H6-75 26 75 40 - 0.7 

H6-90 26 90 43 57 0.8 

H6-105 26 105 43 72 0.8 

H8-45

8

32

46

45 7 - 0.6 

H8-75 28 75 41 - 0.7 

H8-90 28 90 44 57 0.8 

H8-105 28 105 44 72 0.9 

H10-45

10

34

46

45 7 - 0.6 

H10-75 30 75 36 - 0.8 

H10-90 30 90 45 51 0.8 

H10-105 30 105 45 66 0.9 

H12-45

12

36

46

45 7 - 0.6 

H12-75 32 75 36 - 0.8 

H12-90 32 90 45 51 0.9 

H12-105 32 105 45 67 1.0 

H14-90 14 34 46 90 46 52 0.9 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

Adjusting Screw
(Optional)

L

Ø
D

Ø
D

1

L2
L1

Ø
d

SUMMARY

BT40-H10-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

유압척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features Shank

15,000

MAX R.P.M

5㎛

Run-out

Collet Z14p P.S Bolt Z2p

G6.3

Balancing
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Ød(mm) ØD ØD1 L L1 L2 Weight(kg)

H16-45

16

42

46

45 7 - 0.6 

H16-75 38 75 35 - 0.8 

H16-90 38 90 47 - 0.9 

H16-105 38 105 47 - 1.1 

H18-90 18 36 51 90 31 41 1.0 

H20-60

20

38

53

60 - 14 0.8 

H20-75 38 75 16 26 0.9 

H20-90 38 90 31 41 1.0 

H20-105 38 105 40 - 1.0 

BT40 - H6-60

6

27

45

60 19 - 1.2 

H6-90
26

90 44 50 1.4 

H6-135 135 44 95 1.7 

H8-60

8

29

45

60 19 - 1.2 

H8-90 28 90 44 50 1.4 

H8-135 135 44 95 1.7 

H10-60

10

31

45

60 20 - 1.2 

H10-90
30

90 45 50 1.4 

H10-135 135 45 95 1.7 

H12-60

12

33

45

60 20 - 1.2 

H12-90
32

90 45 49 1.4 

H12-135 135 45 94 1.8 

H14-90

14 34 45

90 46 49 1.4 

H14-110 110 46 69 1.6 

H14-135 135 46 94 1.8 

H16-90

16 38 45

90 47 49 1.4 

H16-110 110 47 69 1.6 

H16-135 135 47 94 1.9 

H18-90

18 40 45

90 48 49 1.5 

H18-110 110 48 69 1.6 

H18-135 135 48 94 1.9 

H20-90

20 42

45 90 48 50 1.4 

H20-110
50

110 48 70 1.7 

H20-135 135 48 95 2.0 

BT50 - H6-105

6 26 45

105

44

48 4.2 

H6-135 135 78 4.3 

H6-165 165 108 4.5 

H8-105 8 28 45 105 45 48 4.2 
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BT series  

Ød(mm) ØD ØD1 L L1 L2 Weight(kg)

BT50 - H8-135
8 28 45

135
45

78 4.4 

H8-165 165 108 4.6 

H10-105

10 30 45

105

45

48 4.2 

H10-135 135 78 4.4 

H10-165 165 108 4.7 

H12-105

12 32 45

105

45

48 4.2 

H12-135 135 78 4.4 

H12-165 165 108 4.7 

H16-105
16 38 47

105 47 48 4.1 

H16-135 135 48 78 4.3 

H20-105

20 42 50

105 47 48 4.4 

H20-135 135
48

78 4.7 

H20-150 150 93 4.8 

H25-105
25 63

- 105
60

- 5.0 

H25-135 68 135 78 5.7 

H32-105
32 72

- 105 62 - 5.1 

H32-135 78 135 60 78 6.0 

※ 유압척 콜렛은 별도 판매 품목입니다.

※ 라핑엔드밀의 사용은 권장하지 않습니다.

※ 공구 미체결 상태로 클램핑 하지 마시길 바랍니다.

※ 플랫 Shank(Weldon type Shank) 와 h6 공차 미만인 공구는 사용이 불가 합니다.
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BT series  

Slim type Hydraulic Chuck

유압척(슬림형)BT

Ød(mm) ØD1 ØD2 ØD3 L L1 L2 H Weight(kg)

BT30 - H4S-60
4

14 20 46 60 - 28 (84) 0.5

H4S-90 14 25 42 90 - 50 (113) 0.7

H6S-90 6 14 25 42 90 - 50 (113) 0.7

H8S-90 8 17 28 42 90 - 50 (113) 0.7

H10S-90 10 19 30 44 90 - 50 (113) 0.7

H12S-90 12 21 32 46 90 - 50 113 0.8

BT40 - H4S-60

4

14 19 38 60 22 - (95) 1.2

H4S-90 14 24 38 90 45 - (125) 1.3

H4S-135 14 26 44 135 57 84 (170) 1.4

H6S-110
6

14 27 38 110 60 - (145) 1.3

H6S-150 14 26 48 150 57 85 (185) 1.6

H8S-110
8

17 30 40 110 60 - (145) 1.4

H8S-150 17 28 50 150 52 85 (185) 1.7

H10S-110
10

19 32 42 110 60 - (145) 1.4

H10S-150 19 30 50 150 52 85 (185) 1.7

H12S-110
12

21 34 44 110 60 - (145) 1.4

H12S-150 21 32 50 150 52 85 (185) 1.8

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

L

Ø
d Ø
D

1

H

Ø
D

2
Ø

D
3

L1
L2

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

15,000

MAX R.P.M

5㎛

Run-out

Collet Z14p P.S Bolt Z2p

G6.3

Balancing

BT40-H10S-110
길이(도면 L치수 참조)

슬림 타입

척 내경 Φ

유압척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION
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Ød(mm) ØD1 ØD2 ØD3 L L1 L2 H Weight(kg)

BT50 - H6S-150
6

14 26 52 150 57 83 (207) 4.2

H6S-200 14 26 56 200 57 100 (257) 4.6

H8S-150
8

17 28 54 150 52 83 (207) 4.3

H8S-200 17 28 58 200 52 100 (257) 4.7

H10S-150
10

19 30 56 150 52 83 (207) 4.3

H10S-200 19 30 60 200 52 100 (257) 4.8

H12S-150
12

21 32 58 150 52 83 (207) 4.4

H12S-200 21 32 62 200 52 100 (257) 4.8

※ 유압척 콜렛은 별도 판매 품목입니다.

※ 라핑엔드밀의 사용은 권장하지 않습니다.

※ 공구 미체결 상태로 클램핑 하지 마시길 바랍니다.

※ 플랫 Shank(Weldon type Shank) 와 h6 공차 미만인 공구는 사용이 불가 합니다.

※ 공구 길이 조정 스크류는 사용할 수 없습니다. 

※ 풀스터드 볼트자리까지 공구를 삽입할 수 있으며, “H”치수는 참고 수치 입니다.
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BT series  

Standard Shrink-fit chuck

열박음척(표준형)BT

Ød(mm) ØD1 ØD2 L H Weight(kg)

BT30 - SR4-80 4 10 - 80 12 0.5

SR6-80 6 21 27 80 36 0.5

SR8-80 8 21 27 80 36 0.5

SR10-80 10 24 32 80 42 0.6

SR12-80 12 24 32 80 47 0.6

SR14-80 14 27 34 80 47 0.6

SR16-80 16 27 34 80 50 0.7

SR18-80 18 33 40.5 80 50 0.7

SR20-80 20 33 40.5 80 52 0.8

BT40 - SR6-90 6 21 27 90 36 1.1

SR8-90 8 21 27 90 36 1.2

SR10-90 10 24 32 90 42 1.2

SR12-90 12 24 32 90 47 1.2

SR14-90 14 27 34 90 47 1.3

SR16-90 16 27 34 90 50 1.3

SR18-90 18 33 42 90 50 1.4

SR20-90 20 33 42 90 52 1.4

SR25-100 25 44 53 100 58 1.6

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

L

Ø
d Ø
D

2

Ø
D

1

H

SUMMARY

BT40-SR10-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

열박음척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features Shank

25,000

MAX R.P.M

3㎛

Run-out

P.S Bolt Z2p

G2.5

Balancing

AD Screw Z4p
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※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

※ 플랫 Shank(Weldon type Shank)와 h6 공차 미만인 공구는 사용이 불가 합니다.

(Ød 4mm인 제품은 h5 공차 이하의 공구를 사용해야 합니다.)

Ød(mm) ØD1 ØD2 L H Weight(kg)

BT50 - SR6-100 6 21 27 100 36 3.7

SR8-100 8 21 27 100 36 3.8

SR10-100 10 24 32 100 42 3.8

SR12-100 12 24 32 100 47 3.9 

SR14-100 14 27 34 100 47 3.9 

SR16-100 16 27 34 100 50 4.0 

SR18-100 18 33 42 100 50 4.0 

SR20-100 20 33 42 100 52 4.1 

SR25-100 25 44 53 100 58 4.2 

SR32-100 32 44 53 100 58 4.2 



SAMCHULLY
BT A 24

BT series  

Slim type Shrink-fit chuck

열박음척(슬림형)BT

Ød(mm) ØD1 L H Weight(kg)

BT30 - SR4S-75 4 10 75 36 0.5

SR6S-75 6 12 75 36 0.5

SR8S-75 8 14 75 36 0.5

SR10S-75 10 16 75 36 0.6

SR12S-75 12 18 75 36 0.6

BT40 - SR4S-130 4 7 130 50 1.2

SR6S-130 6 9 130 50 1.2

SR8S-130 8 11 130 50 1.3

SR10S-130 10 13 130 50 1.4

SR12S-130 12 15 130 50 1.5

SR16S-130 16 - 130 50 1.7

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

※ h6 이하인 초경 공구의 사용을 권장합니다.

(Ød 4mm인 제품은 h5 공차 이하의 공구를 사용해야 합니다.)

BT NO.

L

Ø
d Ø
D

2

H

Ø
D

1

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

25,000

MAX R.P.M

3㎛

Run-out

P.S Bolt Z2p

G2.5

Balancing

BT40-SR10S-130
길이(도면 L치수 참조)

슬림 타입

척 내경 Φ

유압척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
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BT
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※ 스패너는 별도 판매 품목입니다.

Drill chuck

드릴척BT

Clamping range Ø(mm) ØD L1 L2 Weight(kg)

BT30 - NPU6.5-70 0.5~6.5 34 76 70 0.7

NPU13-90 0.5~13.0 50 102 90 1.1

BT40 - NPU6.5-75

0.5~6.5 34

81 75 1.2

NPU6.5-115 121 115 1.4

NPU6.5-155 161 155 1.7

NPU13-95

0.5~13.0 50

107 95 1.7

NPU13-135 147 135 2.3

NPU13-175 187 175 2.8

BT50 - NPU6.5-85

0.5~6.5 34

91 85 3.9

NPU6.5-130 136 130 4.1

NPU6.5-175 181 175 4.3

NPU13-105

0.5~13.0 50

117 105 4.3

NPU13-150 162 150 4.9

NPU13-195 207 195 5.4

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

Ø
D

L2
L1

SUMMARY

BT40-NPU13-95
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

드릴척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features Shank

3㎛

Run-out P.S Bolt Z2pHead Z14p

Spanner Z14p
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BT series  

Side Lock Arbor

사이드 락 아바BT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

 L(mm) Ød ØD H H1 H2 Weight(kg)

BT30 - SLA16-90 90 16 40 70 25 20 1.1

SLA20-90 90 20 50 70 25 20 1.2

SLA25-90 90 25 50 70 25 20 1.2

BT40 - SLA16-90 90 16 40 70 25 20 1.5 

SLA20-90 90 20 50 70 25 20 1.8 

SLA25-90 90 25 50 70 25 20 2.0 

SLA32-90 90 32 60 80 25 25 2.2 

SLA32-105 105 32 60 80 25 25 2.4 

SLA40-105 105 40 80 80 25 25 2.4 

BT50 - SLA20-105 105 20 50 70 25 20 4.4 

SLA25-105 105 25 50 70 25 20 4.4 

SLA32-105 105 32 60 80 25 25 4.8 

SLA40-105 105 40 90 80 25 25 5.2 

SLA42-105 105 42 90 80 25 25 5.8 

BT NO.

Ø
d

Ø
D

H1H2

H

L

SUMMARY

BT40-SLA20-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

사이드락 아바 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features Shank Set ScrewAD Screw P.S Bolt Z2p
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Face Mill Arbor(A Type)

페이스 밀 아바(A타입)BT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

커터경 ØD D1  L(mm) L1 L2 G W Weight(kg)

BT30 - FMA25.4-45 80 25.4 50 45 22 5 M12 9.5 1.2

BT40 - FMA25.4-45 80 25.4 50 45 22 5 M12 9.5 1.4

FMA25.4-90 80 25.4 50 90 22 5 M12 9.5 3.1

FMA31.75-45 100 31.75 60 45 30 7 M16 12.7 1.6 

FMA31.75-90 100 31.75 60 90 30 7 M16 12.7 3.0 

FMA38.1-60 125 38.1 80 60 34 9 M20 15.87 2.9 

BT50 - FMA25.4-45 80 25.4 50 45 22 5 M12 9.5 3.8 

FMA25.4-90 80 25.4 50 90 22 5 M12 9.5 4.5 

FMA25.4-150 80 25.4 50 150 22 5 M12 9.5 5.5 

FMA31.75-45 100 31.75 60 45 30 7 M16 12.7 4.6 

FMA31.75-75 100 31.75 60 75 30 7 M16 12.7 5.2 

FMA31.75-105 100 31.75 60 105 30 7 M16 12.7 6.0 

FMA38.1-45 125 38.1 80 45 34 9 M20 15.87 4.3 

FMA38.1-75 125 38.1 80 75 34 9 M20 15.87 5.5 

FMA50.8-45 160 50.8 100 45 36 10 M24 19.05 4.8 

FMA50.8-75 160 50.8 100 75 36 10 M24 19.05 6.8 

FMA47.625-75 200 47.625 128 75 38 12.5 - 25.4 7.5 

※ 마운팅볼트(커터 클램핑 볼트)가 포함 되어 있습니다.

※ 커터 사양에 따라 클램핑 볼트가 변경될 수 있으므로 커터 사양을 확인 후 사용하시길 바랍니다.

※ FMA47.625-75는 4개의 렌치 볼트(M16) 로 체결됩니다.

BT NO.
G

L

L2 W

L1

Ø
D D
1

SUMMARY

BT40-FMA25.4-90
길이(도면 L치수 참조)

커터 삽입 Φ(ΦD치수 참조)

페이스밀 아바 A타입 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features Shank M.Bolt P.S Bolt Z2p
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BT series  

Face Mill Arbor(C Type)

페이스 밀 아바(C타입)BT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

커터경 ØD D1  L(mm) L1 L2 G Weight(kg)

BT30 - FMC16-45 40 16 38 45 17 5.0 M8 0.7

FMC22-45 50, 63 22 48 45 19 5.0 M10 0.8

FMC27-50 80 27 60 50 21 6.0 M12 1.2

BT40 - FMC16-60 40 16 38 60 17 5.0 M8 1.2 

FMC22-45 50, 63 22 48 45 19 5.0 M10 1.2 

FMC22-90 50, 63 22 48 90 19 5.0 M10 1.2 

FMC27-60 80 27 60 60 21 6.0 M12 1.8 

FMC27-90 80 27 60 90 21 6.0 M12 3.2 

FMC32-60 100 32 78 60 24 7.0 M16 2.3 

FMC40-50 125, 160 40 89 50 27 8.0 M20 3.3 

BT50 - FMC16-60 40 16 38 60 17 5.0 M8 3.9 

FMC22-60 50, 63 22 48 60 19 5.0 M10 4.1 

FMC27-40 80 27 60 40 21 6.0 M12 4.1 

FMC27-90 80 27 60 90 21 6.0 M12 5.5 

FMC27-150 80 27 60 150 21 6.0 M12 6.1 

FMC32-45 100 32 78 45 24 7.0 M16 4.2 

FMC32-75 100 32 78 75 24 7.0 M16 4.2 

FMC32-105 100 32 78 105 24 7.0 M16 4.2 

FMC40-50 125, 160 40 89 50 27 8.0 M20 4.6 

※ 렌치 볼트(커터 클램핑 볼트) 와 렌치가 포함 되어 있습니다.

BT NO.

G

L L1

L2 W

Ø
D D
1

SUMMARY

BT40-FMC22-90
길이(도면 L치수 참조)

커터 삽입 Φ(ΦD치수 참조)

페이스밀 아바 C타입 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

MAS
403-BT

Features Shank P.S Bolt Z2p
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BTT Series

삼천리기계는 터닝센터 그리고 머시닝센터에서의 다양하고 광범위한

워크홀딩 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

제조산업의 생산성 향상과 고정밀 가공을 위한 끊임없는 신제품 개발과 기술혁신이야 말로

삼천리기계가 지향하는 미래 가치입니다.

Samchully is the global work holding company which has been supplied various 

and wide range of solutions for turning and machining center.we are aiming for the 

improvement of productivity and high precision machining to manufacturing industry 

through awesome products and technology innovation.



TITAN
Milling Chuck

Shrink-fit 
Chuck

티탄 밀링척 열박음척

TITAN
Milling Chuck

Shrink-fit 
Chuck(Slim)

티탄 밀링척(고속형) 열박음척(슬림형)

Slim SK
Collet Chuck

Face Mill
Arbor(C Type)

슬림 SK 콜렛척
(고속형)

페이스 밀 아바(C)

Slim SK
Collet Chuck

Face Mill
Arbor(A Type)

슬림 SK 콜렛척 페이스 밀 아바(A)

ER
Collet Chuck

Side Lock 
Arbor

ER 콜렛척(고속형) 사이드 락 아바

ER
Collet Chuck

Drill
Chuck

ER 콜렛척 드릴척

Hydraulic
Chuck
유압척

Hydraulic
Chuck(Slim)
유압척(슬림형)

B 2P B 22P

B 4P B 24P

B 13P B 28P

B 10P B 27P

B 8P B 26P

B 6P B 25P

B 16P

B 20P
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BTT series  

Standard Titan Milling Chuck

티탄 밀링척(표준형)BTT

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BTT30 - C16-75 16 43 75 71 55 0.8 

C20-75 20 54 75 56-66 56 1.0 

C25-75 25 63 75 64-74 57 1.2 

C32-100 32 68 100 70-80 58 1.5 

BTT40 - C16-75 16 43 75 71 55 1.5 

C16-90 16 43 90 71 55 1.8 

C16-120 16 43 120 71 55 2.2 

C20-75 20 54 75 70 56 1.7 

C20-90 20 54 90 69-79 56 1.8 

C20-105 20 54 105 69-79 56 2.0 

C20-120 20 54 120 69-79 56 2.2 

C25-75 25 63 75 64-73 57 1.9 

C25-90 25 63 90 73-83 57 2.1 

C25-120 25 63 120 73-83 57 2.5 

C32-90 32 68 90 71-81 64 2.2 

C32-105 32 68 105 79-89 64 2.5 

C32-120 32 68 120 79-89 64 2.8 

C32-135 32 68 135 79-89 64 3.1 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

Ø
d

H
Ø

D

E (Min. Clamping Length)

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

BTT40-C32-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

10㎛MAS
403-BT

Features 5p

Spanner Z4p

Shank

P.S Bolt Z2p

Run-out Collet Z3pAD Screw Z4p



SAMCHULLY
BTT B3

BT
T 

se
rie

s 

※ 스트레이트 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. C16 규격의 길이 조정을 하기 위해서는 M8 스크류가 필요합니다.

※ 중절삭시에는 “L”치수가 105 이상인 제품의 사용을 권장합니다.

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BTT50 - C16-105 16 43 105 71 55 4.2 

C16-135 16 43 135 71 55 4.5 

C16-165 16 43 165 71 55 4.8 

C20-105 20 54 105 69-79 56 4.5 

C20-135 20 54 135 69-79 56 4.8 

C20-165 20 54 165 69-79 56 5.1 

C20-180 20 54 180 69-79 56 5.4 

C25-105 25 63 105 74-84 65 4.8 

C25-135 25 63 135 74-84 65 5.2 

C25-165 25 63 165 74-84 65 5.6 

C32-90 32 75 90 78-95 71 4.3 

C32-105 32 75 105 78-95 71 4.6 

C32-120 32 75 120 78-95 71 5.1 

C32-135 32 75 135 78-95 71 5.6 

C32-165 32 75 165 78-95 71 6.4 

C32-200 32 75 200 78-95 71 7.8 

C42-95 42 90 95 93-105 73 5.5 

C42-105 42 90 105 93-105 73 5.8 

C42-120 42 90 120 93-105 73 6.6 

C42-135 42 90 135 93-105 73 7.2 

C42-165 42 90 165 93-105 73 8.6 

C42-200 42 90 200 93-105 73 9.5 



SAMCHULLY
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BTT series  

High Speed Rotation Titan Milling Chuck

고속 티탄 밀링척BTT

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BTT30 - C16-75S 16 40

75

65 55 0.6

C20-75S 20 54 80 56 0.6

C25-75S 25 63 68 57 1.3

C32-100S 32 68 100 77 58 1.5

BTT40 - C16-75S 16
40

75
65

55 1.3

C16-90S 16 90 55 1.5

C20-75S 20
54

75
80

56 1.4

C20-90S 20 90 56 1.7

C25-75S 25
63

75
80

57 1.7 

C25-90S 25 90 57 2.0 

C32-90S 32

68

90
77

64 2.0 

C32-105S 32 105 64 2.3 

C32-135S 32 135 90 64 2.9 

BTT50 - C16-105S 16
40

105
65

55 4.1 

C16-135S 16 135 55 4.4 

C20-105S 20
54

105

80

56 4.4 

C20-135S 20 135 56 4.8 

C25-105S 25 63 105 65 4.6 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

Ø
d

H
Ø

D

E (Min. Clamping Length)

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

BTT40-C32-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 5p

Spanner Z4p

Shank

25,000

MAX R.P.M

5㎛

Run-out

Collet Z3p

AD Screw Z4p

P.S Bolt Z2p
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※ 스트레이트 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. C16 규격의 길이 조정을 하기 위해서는 M8 스크류가 필요합니다.

※ 중절삭시에는 “L”치수가 105 이상인 제품의 사용을 권장합니다.

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

BTT50 - C25-135S 25 63 135 80 65 5.2 

C32-90S 32

75

90

105

71 4.3 

C32-105S 32 105 71 4.7 

C32-135S 32 135 71 5.7 
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BTT series  

ER Collet Chuck

ER 콜렛척BTT

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BTT30 - ER11-50

2.0~7.0 19 19

50 26~38 0.5 

ER11-75 75
26~43

0.5 

ER11-105 105 0.6 

ER16-50

1.0~10.0 28 28

50

35~47

0.5 

ER16-75 75 0.5 

ER16-105 105 0.6 

ER20-75
1.0~13.0 34 34

75
42~62

0.6 

ER20-105 105 0.7 

ER25-50

2.0~16.0 42 42

50

44~67

0.6 

ER25-75 75 0.7 

ER25-105 105 0.8 

ER32-60

2.0~20.0 50 50

60

50~68

0.5 

ER32-90 90 0.8 

ER32-120 120 1.0 

BTT40 - ER11-60

2.0~7.0 19 19

60

26~43

1.0 

ER11-90 90 1.1 

ER11-135 135 1.2 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

H

Ø
D

D
1

Ø
d

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

BTT40-ER32-90
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 6p

Spanner Z8p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z5p

AD Screw Z8p

P.S Bolt Z2p NUT Z7p
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Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BTT40 - ER16-60

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.1 

ER16-90 90 1.2 

ER16-135 135 1.4 

ER20-60

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.1 

ER20-90 90 1.3 

ER20-120 120 1.5 

ER20-150 150 1.8 

ER25-60

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.2 

ER25-90 90 1.4 

ER25-120 120 1.6 

ER32-60

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.1 

ER32-90 90 1.4 

ER32-120 120 1.7 

ER40-90
2.0~26.0 63 54

90
56~79

2.4 

ER40-120 120 2.7 

BTT50 - ER16-90

1.0~10.0 28 28

90

35~47

3.8 

ER16-120 120 4.0 

ER16-165 165 4.2 

ER20-105

1.0~13.0 34 34

105

42~62

3.9 

ER20-135 135 4.1 

ER20-165 165 4.5 

ER25-105
2.0~16.0 42 42

105
44~67

4.1 

ER25-165 165 4.5 

ER32-75

2.0~20.0 50 50

75

50~68

4.0 

ER32-105 105 4.3 

ER32-135 135 4.9 

ER32-165 165 5.0 

ER32-180 180 5.0 

ER40-165 2.0~30.0 63 54 165 56~79 6.0 

※ ER 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 
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BTT series  

High Speed Rotation ER Collet Chuck

고속 ER 콜렛척BTT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BTT30 - ER11-50S

2.0~7.0 19 19

50 26~38 0.5 

ER11-75S 75
26~43

0.5 

ER11-105S 105 0.6 

ER16-50S

1.0~10.0 28 28

50

35~47

0.5 

ER16-75S 75 0.5 

ER16-105S 105 0.6 

ER20-75S
1.0~13.0 34 34

75
42~62

0.6 

ER20-105S 105 0.7 

ER25-50S

2.0~16.0 42 42

50

44~67

0.6 

ER25-75S 75 0.7 

ER25-105S 105 0.8 

ER32-60S

2.0~20.0 50 50

60

50~68

0.5 

ER32-90S 90 0.8 

ER32-120S 120 1.0 

BTT40 - ER11-60S

2.0~7.0 19 19

60

26~43

1.0 

ER11-90S 90 1.1 

ER11-135S 135 1.2 

L

H

Ø
D

D
1 Ø
d

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

BTT40-ER32-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 6p

Spanner Z8p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z6p

AD Screw Z8p

P.S Bolt Z2p NUT Z7p



SAMCHULLY
BTT B9

BT
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※ ER 콜렛과 링 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

BTT40 - ER16-60S

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.1 

ER16-90S 90 1.2 

ER16-135S 135 1.4 

ER20-60S

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.1 

ER20-90S 90 1.3 

ER20-120S 120 1.5 

ER20-150S 150 1.8 

ER25-60S

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.2 

ER25-90S 90 1.4 

ER25-120S 120 1.6 

ER32-60S

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.1 

ER32-90S 90 1.4 

ER32-120S 120 1.7 

ER40-90S
2.0~26.0 63 54

90
56~79

1.5 

ER40-120S 120 1.8 

BTT50 - ER16-90S

1.0~10.0 28 28

90

35~47

3.8 

ER16-120S 120 4.0 

ER16-165S 165 4.2 

ER20-105S

1.0~13.0 34 34

105

42~62

3.9 

ER20-135S 135 4.1 

ER20-165S 165 4.5 

ER25-105S
2.0~16.0 42 42

105
44~67

4.1 

ER25-165S 165 4.4 

ER32-75S

2.0~20.0 50 50

75

50~68

4.0 

ER32-105S 105 4.3 

ER32-135S 135 5.0 

ER32-165S 165 5.4 

ER32-180S 180 6.1 

ER40-165S 2.0~30.0 63 54 165 56~79 5.9 



SAMCHULLY
BTT B10

BTT series  

Slim SK Collet Chuck

슬림 SK 콜렛척BTT

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT30 - SK6-60

1.8~6.0 19.5

19.5 60 33 33

35

0.7 

SK6-90
32

90 56 65 0.7 

SK6-120 120 62 95 0.8 

SK10-45

1.75~10.0 27.5 27.5

45 22 22

50

0.8 

SK10-60 60 35 35 0.9 

SK10-75 75 50 50 1.0 

SK10-90 90 65 65 1.0 

SK10-120 120 95 95 1.1 

SK13-60

2.75~13.0 33 33

60 35 35 50 1.0 

SK13-75 75 50 50

65

1.1 

SK13-90 90 65 65 1.1 

SK13-120 120 95 95 1.2 

SK16-60

2.75~16.0 40 40

60 37 37 60 1.1 

SK16-75 75 52 52
65

1.2 

SK16-90 90 67 67 1.2 

SK16-120 120 97 97 70 1.3 

SK20-60 3.6~20.0 48.5 48.5 60 37 37 79 0.7 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

H

Ø
d Ø

D

L1

L2

D
1

Ø
D

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

BTT40-SK10-90
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 7p

Spanner Z13p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z10p

AD Screw Z13p

P.S Bolt Z2p NUT Z12p



SAMCHULLY
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Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT30 - SK20-75
3.6~20.0 48.5 48.5

75 52 52 75 0.9 

SK20-90 90
67 67

75 1.2 

SK25-90 7.6~25.0 55 55 90 75 1.5 

BTT40 - SK6-60

1.8~6.0 19.5

19.5 60 30 30

35

1.0 

SK6-90
32

90 51 60 1.1 

SK6-120 120
60

90 1.4 

SK6-150 25 150 120 1.5 

SK10-60

1.75~10.0 27.5

27.5
60 32 32

50

1.1 

SK10-75 75 45 45 1.2 

SK10-90
40

90 48 60 1.2 

SK10-120 120

73

90 1.4 

SK10-150 34.5 150 118 1.6 

SK10-180

39

180 148 1.6 

SK10-200 200 168 1.8 

SK10-250 250 218 2.1 

SK13-60

2.75~13.0 33

33

60 28 28

65

1.2 

SK13-75 75 43 43 1.3 

SK13-90 90 58 58 1.4 

SK13-120 120

88

88 1.6 

SK13-150

40

150 118 1.8 

SK13-180 180 148 1.8 

SK13-200 200 168 2.0 

SK13-250 250 218 2.4 

SK16-60

2.75~16.0 40 40

60 32 32 65 1.3 

SK16-75 75 43 43 67 1.4 

SK16-90 90 58 58

70

1.5 

SK16-120 120 88 88 1.7 

SK16-150 150 118 118 1.9 

SK16-180 180 148 148 2.0 

SK16-200 200 168 168 2.2 

SK16-250 250 218 218 2.7 

SK20-60

3.6~20.0 48.5 48.5

60 32 32 60 1.3 

SK20-75 75 45 45 70 1.4 

SK20-90 90 60 60
80

1.6 

SK20-120 120 90 90 2.0 

SK25-75
7.6~25.4 55 55

75 47 47
65

1.7 

SK25-90 90 61 61 1.8 



SAMCHULLY
BTT B12

BTT series  

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT40 - SK25-120 7.6~25.4 55 55 120 91 91 85 2.0 

BTT50 - SK6-105

1.8~6.0 19.5
32

105 55 64

35

3.8 

SK6-135 135

60

92 3.9 

SK6-165 165 114 4.0 

SK6-200 30 200 151 4.2 

SK10-105

1.75~10.0 27.5

27.5 105 57 57

50

4.2 

SK10-135
32

135 70 92 4.4 

SK10-165 165

75

114 4.6 

SK10-200 36 200 151 4.8 

SK10-225
40

225 178 5.0 

SK10-250 250 203 5.2 

SK10-300 60 300 253 5.6 

SK13-105

2.75~13.0 33

33
105 62 62

65

4.5 

SK13-135 135

92

92 4.7 

SK13-165

45

165 122 4.9 

SK13-200 200 157 5.2 

SK13-250 250 207 5.7 

SK13-300 300 257 6.2 

SK16-105

2.75~16.0 40

40
105 62 62

70

4.7 

SK16-135 135 92 92 4.9 

SK16-165 50 165

90

122 5.1 

SK16-200
52

200 157 5.5 

SK16-250 250 207 6.0 

SK16-300 60 300 257 6.5 

SK20-105

3.6~20.0 48.5 48.5

105 62 62

80

4.3 

SK20-135 135 92 92 4.6 

SK20-165 165 122 122 5.0 

SK20-200 200 157 157 5.4 

SK20-250 250 207 207 6.1 

SKS0-300 300 257 257 6.8 

SK25-105

7.6~25.4 55 55

105 62 62

85

5.2 

SK25-135 135 92 92 5.4 

SK25-165 165 122 122 5.6 

SK25-200 200 157 57 6.0 

SK25-250 250 207 207 6.7 

SK25-300 300 257 257 7.4 

※ SK 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 



SAMCHULLY
BTT B13
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High Speed Rotation Slim SK Collet Chuck

고속 슬림 SK 콜렛척BTT

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT30 - SK6-60S

1.8~6.0 19.5

19.5 60 33 33

35

0.7 

SK6-90S
32

90 56 65 0.7 

SK6-120S 120 62 95 0.9 

SK10-45S

1.75~10.0 27.5 27.5

45 22 22

50

0.8 

SK10-60S 60 35 35 0.9 

SK10-75S 75 50 50 0.9 

SK10-90S 90 65 65 1.0 

SK10-120S 120 95 95 1.1 

SK13-60S

2.75~13.0 33 33

60 35 35 50 1.0 

SK13-75S 75 50 50

65

1.0 

SK13-90S 90 65 65 1.1 

SK13-120S 120 95 95 1.2 

SK16-60S

2.75~16.0 40 40

60 37 37 60 1.1 

SK16-75S 75 52 52
65

1.1 

SK16-90S 90 67 67 1.2 

SK16-120S 120 97 97 70 1.4 

SK20-60S 3.6~20.0 48.5 48.5 60 37 37 70 0.7 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

L

L1

L2

H

Ø
d Ø

D

D
1

Ø
D

Adjusting Screw
(Optional)

BT NO.

BTT40-SK10-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features 7p

Spanner Z4p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z11p

AD Screw Z613p

P.S Bolt Z2p NUT Z12p



SAMCHULLY
BTT B14

BTT series  

Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT30 - SK20-75S
3.6~20.0 48.5 48.5

75 52 52 75 0.8 

SK20-90S 90
67 67

75 1.2 

SK25-90S 7.6~25.4 55 55 90 75 1.5 

BTT40 - SK6-60S

1.8~6.0 19.5

19.5 60 30 30

35

1.0 

SK6-90S
32

90 51 60 1.1 

SK6-120S 120
60

90 1.4 

SK6-150S 25 150 120 1.5 

SK10-60S

1.75~10.0 27.5

27.5
60 32 32

50

1.1 

SK10-75S 75 45 45 1.1 

SK10-90S
40

90 48 60 1.2 

SK10-120S 120

73

90 1.4 

SK10-150S 34.5 150 118 1.6 

SK10-180S
39

180 148 1.6 

SK10-200S 200 168 1.8 

SK13-60S

2.75~13.0 33

33

60 28 28

65

1.2 

SK13-75S 75 43 43 1.3 

SK13-90S 90 58 58 1.4 

SK13-120S 120

88

88 1.6 

SK13-150S

40

150 118 1.8 

SK13-180S 180 148 1.8 

SK13-200S 200 168 2.0 

SK16-60S

2.75~16.0 40 40

60 32 32 65 1.3 

SK16-75S 75 43 43 67 1.4 

SK16-90S 90 58 58

67

1.5 

SK16-120S 120 88 88 1.7 

SK16-150S 150 118 118 1.9 

SK16-180S 180 148 148 2.0 

SK16-200S 200 168 168 2.1 

SK20-60S

3.6~20.0 48.5 48.5

60 32 32 60 1.3 

SK20-75S 75 45 45 70 1.4 

SK20-90S 90 60 60
80

1.6 

SK20-120S 120 90 90 2.0 

SK25-75S

7.6~25.4 55 55

75 47 47
75

1.7 

SK25-90S 90 61 61 1.8 

SK25-120S 120 91 91 85 2.0 

BTT50 - SK6-105S
1.8~6.0 19.5 32

105 55 64
35

3.8 

SK6-135S 135 60 92 3.9 



SAMCHULLY
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Φd(mm) ΦD ΦD1 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT50 - SK6-165S
1.8~6.0 19.5

32 165
60

114
35

4.0 

SK6-200S 30 200 151 4.2 

SK10-105S

1.75~10.0 27.5

27.5 105 57 57

50

4.2 

SK10-135S
32

135 70 92 4.4 

SK10-165S 165

75

114 4.6 

SK10-200S 36 200 151 4.8 

SK10-225S 40 225 178 5.0 

SK13-105S

2.75~13.0 33

33
105 62 62

65

4.5 

SK13-135S 135

92

92 4.7 

SK13-165S
45

165 122 4.9 

SK13-200S 200 157 5.2 

SK16-105S

2.75~16.0 40

40
105 62 62

70

4.7 

SK16-135S 135 92 92 4.9 

SK16-165S 50 165
90

122 5.1 

SK16-200S 52 200 157 5.5 

SK20-105S

3.6~20.0 48.5 48.5

105 62 62

80

4.3 

SK20-135S 135 92 92 4.6 

SK20-165S 165 122 122 5.0 

SK20-200S 200 157 157 5.3 

SK25-105S

7.6~25.4 55 55

105 62 62

85

5.2 

SK25-135S 135 92 92 5.4 

SK25-165S 165 122 122 5.6 

SK25-200S 200 157 57 6.0 

※ SK 콜렛과 링 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 



SAMCHULLY
BTT B16

BTT series  

Standard Hydraulic Chuck

유압척(표준형)BTT

Ød(mm) ØD ØD1 L L1 L2 Weight(kg)

BTT30 - H6-45

6

30

46

45 7 - 0.6 

H6-75 26 75 40 - 0.7 

H6-90 26 90 43 57 0.8 

H6-105 26 105 43 72 0.8 

H8-45

8

32

46

45 7 - 0.6 

H8-75 28 75 41 - 0.7 

H8-90 28 90 44 57 0.8 

H8-105 28 105 44 72 0.9 

H10-45

10

34

46

45 7 - 0.6 

H10-75 30 75 36 - 0.8 

H10-90 30 90 45 51 0.8 

H10-105 30 105 45 66 0.9 

H12-45

12

36

46

45 7 - 0.6 

H12-75 32 75 36 - 0.8 

H12-90 32 90 45 51 0.9 

H12-105 32 105 45 67 1.0 

H14-90 14 34 46 90 46 52 0.9 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

Adjusting Screw
(Optional)

L

Ø
D

Ø
D

1

L2
L1

Ø
d

BTT40-H10-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

유압척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

15,000

MAX R.P.M

5㎛

Run-out

Collet Z14p P.S Bolt Z2p

G6.3

Balancing



SAMCHULLY
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Ød(mm) ØD ØD1 L L1 L2 Weight(kg)

BTT30 - H16-45

16

42

46

45 7 - 0.6 

H16-75 38 75 35 - 0.8 

H16-90 38 90 47 - 0.9 

H16-105 38 105 47 - 1.1 

H18-90 18 36 51 90 31 41 1.0 

H20-60

20

38

53

60 - 14 0.8 

H20-75 38 75 16 26 0.9 

H20-90 38 90 31 41 1.0 

H20-105 38 105 40 - 1.0 

BTT40 - H6-60

6

27

45

60 19 - 1.2 

H6-90
26

90 44 50 1.4 

H6-135 135 44 95 1.7 

H8-60

8

29

45

60 19 - 1.2 

H8-90 28 90 44 50 1.4 

H8-135 135 44 95 1.7 

H10-60

10

31

45

60 20 - 1.2 

H10-90
30

90 45 50 1.4 

H10-135 135 45 95 1.7 

H12-60

12

33

45

60 20 - 1.2 

H12-90
32

90 45 49 1.4 

H12-135 135 45 94 1.8 

H14-90

14 34 45

90 46 49 1.4 

H14-110 110 46 69 1.6 

H14-135 135 46 94 1.8 

H16-90

16 38 45

90 47 49 1.4 

H16-110 110 47 69 1.6 

H16-135 135 47 94 1.9 

H18-90

18 40 45

90 48 49 1.5 

H18-110 110 48 69 1.6 

H18-135 135 48 94 1.9 

H20-90

20 42

45 90 48 50 1.4 

H20-110
50

110 48 70 1.7 

H20-135 135 48 95 2.0 

BTT50 - H6-105

6 26 45

105

44

48 4.2 

H6-135 135 78 4.3 

H6-165 165 108 4.5 

H8-105 8 28 45 105 45 48 4.2 



SAMCHULLY
BTT B18

BTT series  

Ød(mm) ØD ØD1 L L1 L2 Weight(kg)

BTT50 - H8-135 8 28 45 135 45 78 4.4 

H8-165 165 108 4.6 

H10-105 10 30 45 105 45 48 4.2 

H10-135 135 78 4.4 

H10-165 165 108 4.7 

H12-105 12 32 45 105 45 48 4.2 

H12-135 135 78 4.4 

H12-165 165 108 4.7 

H16-105 16 38 47 105 47 48 4.1 

H16-135 135 48 78 4.3 

H20-105 20 42 50 105 47 48 4.4 

H20-135 135 48 78 4.7 

H20-150 150 93 4.8 

H25-105 25 63 - 105 60 - 5.0 

H25-135 68 135 78 5.7 

H32-105 32 72 - 105 62 - 5.1 

H32-135 78 135 60 78 6.0 

※ 유압척 콜렛은 별도 판매 품목입니다.

※ 라핑엔드밀의 사용은 권장하지 않습니다.

※ 공구 미체결 상태로 클램핑 하지 마시길 바랍니다.

※ 플랫 Shank(Weldon type Shank) 와 h6 공차 미만인 공구는 사용이 불가 합니다.



SAMCHULLY
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SAMCHULLY
BTT B20

BTT series  

Slim type Hydraulic Chuck

유압척(슬림형)BTT

Ød(mm) ØD1 ØD2 ØD3 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT30 - H4S-60
4

14 20 46 60 - 28 (84) 0.5

H4S-90 14 25 42 90 - 50 (113) 0.7

H6S-90 6 14 25 42 90 - 50 (113) 0.7

H8S-90 8 17 28 42 90 - 50 (113) 0.7

H10S-90 10 19 30 44 90 - 50 (113) 0.7

H12S-90 12 21 32 46 90 - 50 113 0.8

BTT40 - H4S-60

4

14 19 38 60 22 - (95) 1.2

H4S-90 14 24 38 90 45 - (125) 1.3

H4S-135 14 26 44 135 57 84 (170) 1.4

H6S-110
6

14 27 38 110 60 - (145) 1.3

H6S-150 14 26 48 150 57 85 (185) 1.6

H8S-110
8

17 30 40 110 60 - (145) 1.4

H8S-150 17 28 50 150 52 85 (185) 1.7

H10S-110
10

19 32 42 110 60 - (145) 1.4

H10S-150 19 30 50 150 52 85 (185) 1.7

H12S-110
12

21 34 44 110 60 - (145) 1.4

H12S-150 21 32 50 150 52 85 (185) 1.8

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

L

Ø
d Ø
D

1

H

Ø
D

2
Ø

D
3

L1
L2

BTT40-H10S-110
길이(도면 L치수 참조)

슬림 타입

척 내경 Φ

유압척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

15,000

MAX R.P.M

5㎛

Run-out

Collet Z14p P.S Bolt Z2p

G6.3

Balancing



SAMCHULLY
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Ød(mm) ØD1 ØD2 ØD3 L L1 L2 H Weight(kg)

BTT50 - H6S-150
6

14 26 52 150 57 83 (207) 4.2

H6S-200 14 26 56 200 57 100 (257) 4.6

H8S-150
8

17 28 54 150 52 83 (207) 4.3

H8S-200 17 28 58 200 52 100 (257) 4.7

H10S-150
10

19 30 56 150 52 83 (207) 4.3

H10S-200 19 30 60 200 52 100 (257) 4.8

H12S-150
12

21 32 58 150 52 83 (207) 4.4

H12S-200 21 32 62 200 52 100 (257) 4.8

※ 유압척 콜렛은 별도 판매 품목입니다.

※ 라핑엔드밀의 사용은 권장하지 않습니다.

※ 공구 미체결 상태로 클램핑 하지 마시길 바랍니다.

※ 플랫 Shank(Weldon type Shank) 와 h6 공차 미만인 공구는 사용이 불가 합니다.

※ 공구 길이 조정 스크류는 사용할 수 없습니다. 

※ 풀스터드 볼트자리까지 공구를 삽입할 수 있으며, “H”치수는 참고 수치 입니다.



SAMCHULLY
BTT B22

BTT series  

Standard Shrink-fit chuck

열박음척(표준형)BTT

Ød(mm) ØD1 ØD2 L H Weight(kg)

BTT30 - SR4-80 4 10 - 80 12 0.5

SR6-80 6 21 27 80 36 0.5

SR8-80 8 21 27 80 36 0.5

SR10-80 10 24 32 80 42 0.6

SR12-80 12 24 32 80 47 0.6

SR14-80 14 27 34 80 47 0.6

SR16-80 16 27 34 80 50 0.7

SR18-80 18 33 40.5 80 50 0.7

SR20-80 20 33 40.5 80 52 0.8

BTT40 - SR6-90 6 21 27 90 36 1.1

SR8-90 8 21 27 90 36 1.2

SR10-90 10 24 32 90 42 1.2

SR12-90 12 24 32 90 47 1.2

SR14-90 14 27 34 90 47 1.3

SR16-90 16 27 34 90 50 1.3

SR18-90 18 33 42 90 50 1.4

SR20-90 20 33 42 90 52 1.4

SR25-100 25 44 53 100 58 1.6

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

L

Ø
d Ø
D

2

Ø
D

1

H

BTT40-SR10-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

열박음척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

25,000

MAX R.P.M

3㎛

Run-out

P.S Bolt Z2p

G2.5

Balancing

AD Screw Z4p



SAMCHULLY
BTT B23

BT
T 

se
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※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

※ 플랫 Shank(Weldon type Shank)와 h6 공차 미만인 공구는 사용이 불가 합니다.

(Ød 4mm인 제품은 h5 공차 이하의 공구를 사용해야 합니다.)

Ød(mm) ØD1 ØD2 L H Weight(kg)

BTT50 - SR6-100 6 21 27 100 36 3.7

SR8-100 8 21 27 100 36 3.8

SR10-100 10 24 32 100 42 3.8

SR12-100 12 24 32 100 47 3.9 

SR14-100 14 27 34 100 47 3.9 

SR16-100 16 27 34 100 50 4.0 

SR18-100 18 33 42 100 50 4.0 

SR20-100 20 33 42 100 52 4.1 

SR25-100 25 44 53 100 58 4.2 

SR32-100 32 44 53 100 58 4.2 



SAMCHULLY
BTT B24

BTT series  

Slim type Shrink-fit chuck

열박음척(슬림형)BTT

Ød(mm) ØD1 L H Weight(kg)

BTT30 - SR4S-75 4 10 75 36 0.5

SR6S-75 6 12 75 36 0.5

SR8S-75 8 14 75 36 0.5

SR10S-75 10 16 75 36 0.6

SR12S-75 12 18 75 36 0.6

BTT40 - SR4S-130 4 7 130 50 1.2

SR6S-130 6 9 130 50 1.2

SR8S-130 8 11 130 50 1.3

SR10S-130 10 13 130 50 1.4

SR12S-130 12 15 130 50 1.5

SR16S-130 16 - 130 50 1.7

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

※ h6 이하인 초경 공구의 사용을 권장합니다.

(Ød 4mm인 제품은 h5 공차 이하의 공구를 사용해야 합니다.)

BT NO.

L

Ø
d Ø
D

2

H

Ø
D

1

BTT40-SR10S-130
길이(도면 L치수 참조)

슬림 타입

척 내경 Φ

유압척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

25,000

MAX R.P.M

3㎛

Run-out

P.S Bolt Z2p

G2.5

Balancing



SAMCHULLY
BTT B25

BT
T 

se
rie

s 

※ 스패너는 별도 판매 품목입니다.

Drill chuck

드릴척BTT

Clamping range Ø(mm) ØD L1 L2 Weight(kg)

BTT30 - NPU6.5-70 0.5~6.5 34 76 70 0.7

NPU13-90 0.5~13.0 50 102 90 1.1

BTT40 - NPU6.5-75

0.5~6.5 34

81 75 1.2

NPU6.5-115 121 115 1.4

NPU6.5-155 161 155 1.7

NPU13-95

0.5~13.0 50

107 95 1.7

NPU13-135 147 135 2.3

NPU13-175 187 175 2.8

BTT50 - NPU6.5-85

0.5~6.5 34

91 85 3.9

NPU6.5-130 136 130 4.1

NPU6.5-175 181 175 4.3

NPU13-105

0.5~13.0 50

117 105 4.3

NPU13-150 162 150 4.9

NPU13-195 207 195 5.4

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

BT NO.

Ø
D

L2
L1

BTT40-NPU13-95
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

드릴척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank

3㎛

Run-out P.S Bolt Z2pHead Z14p

Spanner Z14p



SAMCHULLY
BTT B26

BTT series  

Side Lock Arbor

사이드 락 아바BTT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

 L(mm) Ød ØD H H1 H2 Weight(kg)

BTT30 - SLA16-90 90 16 40 70 25 20 1.1

SLA20-90 90 20 50 70 25 20 1.2

SLA25-90 90 25 50 70 25 20 1.2

BTT40 - SLA16-90 90 16 40 70 25 20 1.5 

SLA20-90 90 20 50 70 25 20 1.8 

SLA25-90 90 25 50 70 25 20 2.0 

SLA32-90 90 32 60 80 25 25 2.2 

SLA32-105 105 32 60 80 25 25 2.4 

SLA40-105 105 40 80 80 25 25 2.4 

BTT50 - SLA20-105 105 20 50 70 25 20 4.4 

SLA25-105 105 25 50 70 25 20 4.4 

SLA32-105 105 32 60 80 25 25 4.8 

SLA40-105 105 40 90 80 25 25 5.2 

SLA42-105 105 42 90 80 25 25 5.8 

BT NO.

Ø
d

Ø
D

H1H2

H

L

BTT40-SLA20-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

사이드락 아바 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank Set ScrewAD Screw P.S Bolt Z2p



SAMCHULLY
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T 
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Face Mill Arbor(A Type)

페이스 밀 아바(A타입)BTT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

커터경 ØD D1  L(mm) L1 L2 G W Weight(kg)

BTT30 - FMA25.4-45 80 25.4 50 45 22 5 M12 9.5 1.2

BTT40 - FMA25.4-45 80 25.4 50 45 22 5 M12 9.5 1.4

FMA25.4-90 80 25.4 50 90 22 5 M12 9.5 3.1

FMA31.75-45 100 31.75 60 45 30 7 M16 12.7 1.6 

FMA31.75-90 100 31.75 60 90 30 7 M16 12.7 3.0 

FMA38.1-60 125 38.1 80 60 34 9 M20 15.87 2.9 

BTT50 - FMA25.4-45 80 25.4 50 45 22 5 M12 9.5 3.8 

FMA25.4-90 80 25.4 50 90 22 5 M12 9.5 4.5 

FMA25.4-150 80 25.4 50 150 22 5 M12 9.5 5.5 

FMA31.75-45 100 31.75 60 45 30 7 M16 12.7 4.6 

FMA31.75-75 100 31.75 60 75 30 7 M16 12.7 5.2 

FMA31.75-105 100 31.75 60 105 30 7 M16 12.7 6.0 

FMA38.1-45 125 38.1 80 45 34 9 M20 15.87 4.3 

FMA38.1-75 125 38.1 80 75 34 9 M20 15.87 5.5 

FMA50.8-45 160 50.8 100 45 36 10 M24 19.05 4.8 

FMA50.8-75 160 50.8 100 75 36 10 M24 19.05 6.8 

FMA47.625-75 200 47.625 128 75 38 12.5 - 25.4 7.5 

※ 마운팅볼트(커터 클램핑 볼트)가 포함 되어 있습니다.

※ 커터 사양에 따라 클램핑 볼트가 변경될 수 있으므로 커터 사양을 확인 후 사용하시길 바랍니다.

※ FMA47.625-75는 4개의 렌치 볼트(M16) 로 체결됩니다.

BT NO.
G

L

L2 W

L1

Ø
D D
1

BTT40-FMA25.4-90
길이(도면 L치수 참조)

커터 삽입 Φ(ΦD치수 참조)

페이스밀 아바 A타입 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank M.Bolt P.S Bolt Z2p



SAMCHULLY
BTT B28

BTT series  

Face Mill Arbor(C Type)

페이스 밀 아바(C타입)BTT

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

커터경 ØD D1  L(mm) L1 L2 G Weight(kg)

BTT30 - FMC16-45 40 16 38 45 17 5.0 M8 0.7

FMC22-45 50, 63 22 48 45 19 5.0 M10 0.8

FMC27-50 80 27 60 50 21 6.0 M12 1.2

BTT40 - FMC16-60 40 16 38 60 17 5.0 M8 1.2 

FMC22-45 50, 63 22 48 45 19 5.0 M10 1.2 

FMC22-90 50, 63 22 48 90 19 5.0 M10 1.2 

FMC27-60 80 27 60 60 21 6.0 M12 1.8 

FMC27-90 80 27 60 90 21 6.0 M12 3.2 

FMC32-60 100 32 78 60 24 7.0 M16 2.3 

FMC40-50 125, 160 40 89 50 27 8.0 M20 3.3 

BTT50 - FMC16-60 40 16 38 60 17 5.0 M8 3.9 

FMC22-60 50, 63 22 48 60 19 5.0 M10 4.1 

FMC27-40 80 27 60 40 21 6.0 M12 4.1 

FMC27-90 80 27 60 90 21 6.0 M12 5.5 

FMC27-150 80 27 60 150 21 6.0 M12 6.1 

FMC32-45 100 32 78 45 24 7.0 M16 4.2 

FMC32-75 100 32 78 75 24 7.0 M16 4.2 

FMC32-105 100 32 78 105 24 7.0 M16 4.2 

FMC40-50 125, 160 40 89 50 27 8.0 M20 4.6 

※ 렌치 볼트(커터 클램핑 볼트) 와 렌치가 포함 되어 있습니다.

BT NO.

G

L L1

L2 W

Ø
D D
1

BTT40-FMC22-90
길이(도면 L치수 참조)

커터 삽입 Φ(ΦD치수 참조)

페이스밀 아바 C타입 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

SUMMARY

MAS
403-BT

Features Shank P.S Bolt Z2p
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HSK Series

삼천리기계는 터닝센터 그리고 머시닝센터에서의 다양하고 광범위한

워크홀딩 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

제조산업의 생산성 향상과 고정밀 가공을 위한 끊임없는 신제품 개발과 기술혁신이야 말로

삼천리기계가 지향하는 미래 가치입니다.

Samchully is the global work holding company which has been supplied various 

and wide range of solutions for turning and machining center.we are aiming for the 

improvement of productivity and high precision machining to manufacturing industry 

through awesome products and technology innovation.



TITAN
Milling Chuck
티탄 밀링척

C 2P

TITAN
Milling Chuck
티탄 밀링척(고속형)

C 4P

Slim SK
Collet Chuck
슬림 SK 콜렛척
(고속형)

C 12P

Slim SK
Collet Chuck
슬림 SK 콜렛척

C 10P

ER
Collet Chuck
ER 콜렛척(고속형)

C 8P

ER
Collet Chuck
ER 콜렛척

C 6P



SAMCHULLY
HSK C2

H
SK series  

Standard Titan Milling Chuck

티탄 밀링척(표준형)HSK

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

HSK40A - C16-80 16 45 80 60 51 0.7 

 C20-100 20 54 100 57 - 1.2 

HSK50A - C16-90 16 45 90 60 51 1.0 

C20-95 20 54 95 68 58 1.2 

C25-100 25 62 100 75 56 1.5 

C32-115 32 69 115 - 66 1.8 

HSK63A - C16-75 16 43 75 71 55 1.2 

C16-90 16 43 90 71 55 1.4 

C16-120 16 43 120 71 55 1.7 

C20-75 20 54 75 70 56 1.5 

C20-90 20 54 90 69-79 56 1.6 

C20-105 20 54 105 69-79 56 1.8 

C20-120 20 54 120 69-79 56 1.9 

C25-75 25 63 75 64-73 57 1.5 

C25-90 25 63 90 73-83 57 1.7 

C25-120 25 63 120 73-83 57 2.2 

C32-90 32 68 90 71-81 64 2.0 

C32-105 32 68 105 79-89 64 2.2 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

H

E (Min. Clamping Length)

Ø
d

Ø
D

L

HSK NO.

SUMMARY

10㎛

HSK63A-C20-90
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

DIN 
69893-1

Features 5p Spanner Z4pShank Run-out Collet Z3p



SAMCHULLY
HSK C3
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SK
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※ 스트레이트 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

HSK63A - C32-120 32 68 120 79-89 64 2.5 

C32-135 32 68 135 79-89 64 2.7 

HSK100A - C16-105 16 43 105 71 55 2.5 

C16-135 16 43 135 71 55 3.0 

C16-165 16 43 165 71 55 3.3 

C20-105 20 54 105 69-79 56 3.0 

C20-135 20 54 135 69-79 56 3.6 

C20-165 20 54 165 69-79 56 3.8 

C20-180 20 54 180 69-79 56 3.9 

C25-105 25 63 105 74-84 65 3.2 

C25-135 25 63 135 74-84 65 3.6 

C25-165 25 63 165 74-84 65 3.8 

C32-90 32 75 90 78-95 71 3.0 

C32-105 32 75 105 78-95 71 3.2 

C32-120 32 75 120 78-95 71 3.5 

C32-135 32 75 135 78-95 71 3.9 

C32-165 32 75 165 78-95 71 4.8 

C32-200 32 75 200 78-95 71 5.5 

C42-95 42 90 95 93-105 73 4.5 

C42-105 42 90 105 93-105 73 4.7 

C42-120 42 90 120 93-105 73 4.9 

C42-135 42 90 135 93-105 73 5.5 

C42-165 42 90 165 93-105 73 6.8 

C42-200 42 90 200 93-105 73 8.5 



SAMCHULLY
HSK C4

H
SK series  

HSK

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

HSK40A - C16-80S 16 45 80 60 51 0.7 

C20-100S 20 54 100 57 - 1.2 

HSK50A - C16-90S 16 45 90 60 51 1.0 

C20-95S 20 54 95 68 58 1.2 

C25-100S 25 62 100 75 56 1.5 

C32-115S 32 69 115 - 66 1.8 

HSK63A - C16-75S 16 43 75 71 55 1.2 

C16-90S 16 43 90 71 55 1.4 

C16-120S 16 43 120 71 55 1.7 

C20-75S 20 54 75 70 56 1.5 

C20-90S 20 54 90 69-79 56 1.6 

C20-105S 20 54 105 69-79 56 1.8 

C20-120S 20 54 120 69-79 56 1.9 

C25-75S 25 63 75 64-73 57 1.5 

C25-90S 25 63 90 73-83 57 1.7 

C25-120S 25 63 120 73-83 57 2.2 

C32-90S 32 68 90 71-81 64 2.0 

C32-105S 32 68 105 79-89 64 2.2 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

High Speed Rotation Titan Milling Chuck

고속 티탄 밀링척

H

E (Min. Clamping Length)

Ø
d

Ø
D

L
HSK NO.

SUMMARY

5㎛

HSK63A-C20-90S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

DIN 
69893-1

Features 5p Spanner Z4pShank Run-out Collet Z3p
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※ 스트레이트 콜렛과 링스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

HSK63A - C32-120S 32 68 120 79-89 64 2.5 

C32-135S 32 68 135 79-89 64 2.7 

HSK100A - C16-105S 16 43 105 71 55 2.5 

C16-135S 16 43 135 71 55 3.0 

C16-165S 16 43 165 71 55 3.3 

C20-105S 20 54 105 69-79 56 3.0 

C20-135S 20 54 135 69-79 56 3.6 

C20-165S 20 54 165 69-79 56 3.8 

C20-180S 20 54 180 69-79 56 3.9 

C25-105S 25 63 105 74-84 65 3.2 

C25-135S 25 63 135 74-84 65 3.6 

C25-165S 25 63 165 74-84 65 3.8 

C32-90S 32 75 90 78-95 71 3.0 

C32-105S 32 75 105 78-95 71 3.2 

C32-120S 32 75 120 78-95 71 3.5 

C32-135S 32 75 135 78-95 71 3.9 

C32-165S 32 75 165 78-95 71 4.8 

C32-200S 32 75 200 78-95 71 5.5 

C42-95S 42 90 95 93-105 73 4.5 

C42-105S 42 90 105 93-105 73 4.7 

C42-120S 42 90 120 93-105 73 4.9 

C42-135S 42 90 135 93-105 73 5.5 

C42-165S 42 90 165 93-105 73 6.8 

C42-200S 42 90 200 93-105 73 8.5 



SAMCHULLY
HSK C6

H
SK series  

ER Collet Chuck

ER 콜렛척HSK

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK63A - ER11-60

2.0~7.0 19 19

60

26~43

0.9 

ER11-90 90 1.0 

ER11-135 135 1.1 

ER16-60

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.0 

ER16-90 90 1.2 

ER16-135 135 1.3 

ER20-60

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.0 

ER20-90 90 1.3 

ER20-120 120 1.4 

ER20-150 150 1.6 

ER25-60

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.1 

ER25-90 90 1.3 

ER25-120 120 1.7 

ER32-60

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.2 

ER32-90 90 1.5 

ER32-120 120 1.8 

ER40-90
2.0~26.0 63 63

90
56~79

1.6 

ER40-120 120 1.8 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

H

Ø
D

D
1

L

Ø
d

HSK NO.

SUMMARY

DIN 
69893-1

Features 6p

Spanner Z8p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z5p

AD Screw Z8p

NUT Z7p

HSK63A-ER11-60
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
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※ ER 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK100A - ER11-90

2.0~7.0 19 19

90

26~43

2.5 

ER11-120 120 2.5 

ER11-165 165 2.6 

ER16-90

1.0~10.0 28 28

90

35~47

2.6 

ER16-120 120 2.7 

ER16-165 165 2.9 

ER20-90

1.0~13.0 34 34

90

42~62

2.7 

ER20-120 120 2.9 

ER20-165 165 3.2 

ER25-90

2.0~16.0 42 42

90

44~67

2.8 

ER25-120 120 3.1 

ER25-165 165 3.5 

ER32-90

2.0~20.0 50 50

90

50~68

2.9 

ER32-120 120 3.3 

ER32-165 165 3.8 

ER40-90

2.0~26.0 63 63

90

56~79

3.0 

ER40-120 120 3.4 

ER40-165 165 3.9 



SAMCHULLY
HSK C8

H
SK series  

High Speed Rotation ER Collet Chuck

고속 ER 콜렛척HSK

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK63A - ER11-60S

2.0~7.0 19 19

60

26~43

0.9 

ER11-90S 90 1.0 

ER11-135S 135 1.1 

ER16-60S

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.0 

ER16-90S 90 1.2 

ER16-135S 135 1.3 

ER20-60S

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.0 

ER20-90S 90 1.3 

ER20-120S 120 1.4 

ER20-150S 150 1.6 

ER25-60S

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.1 

ER25-90S 90 1.3 

ER25-120S 120 1.7 

ER32-60S

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.2 

ER32-90S 90 1.5 

ER32-120S 120 1.8 

ER40-90S
2.0~26.0 63 63

90
56~79

1.6 

ER40-120S 120 1.8 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

H

Ø
D

D
1

L

Ø
d

HSK NO.

SUMMARY

DIN 
69893-1

Features 6p

Spanner Z4p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z6p

AD Screw Z8p

HSK63A-ER11-60S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

NUT Z7p
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※ ER 콜렛과 링스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK100A - ER11-90S

2.0~7.0 19 19

90

26~43

2.5 

ER11-120S 120 2.5 

ER11-165S 165 2.6 

ER16-90S

1.0~10.0 28 28

90

35~47

2.6 

ER16-120S 120 2.7 

ER16-165S 165 2.9 

ER20-90S

1.0~13.0 34 34

90

42~62

2.7 

ER20-120S 120 2.9 

ER20-165S 165 3.2 

ER25-90S

2.0~16.0 42 42

90

44~67

2.8 

ER25-120S 120 3.1 

ER25-165S 165 3.5 

ER32-90S

2.0~20.0 50 50

90

50~68

2.9 

ER32-120S 120 3.3 

ER32-165S 165 3.8 

ER40-90S

2.0~26.0 63 63

90

56~79

3.0 

ER40-120S 120 3.4 

ER40-165S 165 3.9 



SAMCHULLY
HSK C10

H
SK series  

Slim SK Collet Chuck

슬림 SK 콜렛척HSK

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK63A - SK6-60

1.8~6.0 19.5

19.5 60

21~35

0.7 

SK6-90
32

90 1.0 

SK6-120 120 1.1 

SK6-150 25 150 1.2 

SK10-60

1.75~10.0 27.5

27.5 60

30~50

0.7 

SK10-90
40

90 1.1 

SK10-120 120 1.4 

SK10-150 34.5 150 1.8 

SK13-60

2.75~13.0 33
33

60

31~65

0.9 

SK13-90 90 1.2 

SK13-120 120 1.5 

SK13-150 40 150 1.8 

SK16-60

2.75~16.0 40 40

60 50~65 1.0 

SK16-90 90

40~70

1.1 

SK16-120 120 1.6 

SK16-150 150 1.7 

SK20-60
3.6~20.0 48.5 48.5

60 47~60 1.3 

SK20-90 90 47~80 1.4 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

Ø
d Ø

D

H

L
HSK NO.

SUMMARY

DIN 
69893-1

Features 7p

Spanner Z13p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z10p

AD Screw Z13p

NUT Z12p

HSK63A-SK6-60
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
HSK C11

H
SK

 s
er

ie
s 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK63A - SK20-120 3.6~20.0 48.5 48.5 120 47~80 1.6 

SK25-75

7.6~25.4 55 55

75
55~75

1.5 

SK25-90 90 1.6 

SK25-120 120 55~85 1.8 

HSK100A - SK6-105
1.8~6.0 19.5 32

64
21~35

2.2 

SK6-135 92 2.4 

SK10-105

1.75~10.0 27.5

27.5 57

30~50

2.6 

SK10-135
32

92 2.9 

SK10-165 114 3.3 

SK10-200 36 151 3.5 

SK13-105

2.75~13.0 33

33
62

31~65

2.7 

SK13-135 92 3.2 

SK13-165
45

122 3.5 

SK13-200 157 3.8 

SK16-105

2.75~16.0 40

40
62

40~70

2.7 

SK16-135 92 3.3 

SK16-165 50 122 3.6 

SK16-200 52 157 3.8 

SK20-105

3.6~20.0 48.5 48.5

62

47~80

2.9 

SK20-135 92 3.2 

SK20-165 122 3.6 

SK20-200 157 4.2 

SK25-105

7.6~25.4 55 55

62

50~85

3.2 

SK25-135 92 3.5 

SK25-165 122 4.8 

※ SK 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 



SAMCHULLY
HSK C12

H
SK series  

High Speed Rotation Slim SK Collet Chuck

고속 슬림 SK 콜렛척HSK

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK63A - SK6-60S

1.8~6.0 19.5

19.5 60

21~35

0.7 

SK6-90S
32

90 1.0 

SK6-120S 120 1.1 

SK6-150S 25 150 1.2 

SK10-60S

1.75~10.0 27.5

27.5 60

30~50

0.7 

SK10-90S
40

90 1.1 

SK10-120S 120 1.4 

SK10-150S 34.5 150 1.8 

SK13-60S

2.75~13.0 33
33

60

31~65

0.9 

SK13-90S 90 1.2 

SK13-120S 120 1.5 

SK13-150S 40 150 1.8 

SK16-60S

2.75~16.0 40 40

60 50~65 1.0 

SK16-90S 90

40~70

1.1 

SK16-120S 120 1.6 

SK16-150S 150 1.7 

SK20-60S
3.6~20.0 48.5 48.5

60 47~60 1.3 

SK20-90S 90 47~80 1.4 

Ø
d Ø

D

H

L
HSK NO.

SUMMARY

DIN 
69893-1

Features 7p

Spanner Z4p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z11p

AD Screw Z13p

NUT Z12p

HSK63A-SK6-60S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
HSK C13

H
SK

 s
er

ie
s 

※ SK 콜렛과 링스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H”는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

HSK63A - SK20-120S 3.6~20.0 48.5 48.5 120 47~80 1.6 

SK25-75S

7.6~25.4 55 55

75
55~75

1.5 

SK25-90S 90 1.6 

SK25-120S 120 55~85 1.8 

HSK100A - SK6-105S
1.8~6.0 19.5 32

64
21~35

2.2 

SK6-135S 92 2.4 

SK10-105S

1.75~10.0 27.5

27.5 57

30~50

2.6 

SK10-135S
32

92 2.9 

SK10-165S 114 3.3 

SK10-200S 36 151 3.5 

SK13-105S

2.75~13.0 33

33
62

31~65

2.7 

SK13-135S 92 3.2 

SK13-165S
45

122 3.5 

SK13-200S 157 3.8 

SK16-105S

2.75~16.0 40

40
62

40~70

2.7 

SK16-135S 92 3.3 

SK16-165S 50 122 3.6 

SK16-200S 52 157 3.8 

SK20-105S

3.6~20.0 48.5 48.5

62

47~80

2.9 

SK20-135S 92 3.2 

SK20-165S 122 3.6 

SK20-200S 157 4.2 

SK25-105S

7.6~25.4 55 55

62

50~85

3.2 

SK25-135S 92 3.5 

SK25-165S 122 4.8 



PSC Series

삼천리기계는 터닝센터 그리고 머시닝센터에서의 다양하고 광범위한

워크홀딩 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

제조산업의 생산성 향상과 고정밀 가공을 위한 끊임없는 신제품 개발과 기술혁신이야 말로

삼천리기계가 지향하는 미래 가치입니다.

Samchully is the global work holding company which has been supplied various 

and wide range of solutions for turning and machining center.we are aiming for the 

improvement of productivity and high precision machining to manufacturing industry 

through awesome products and technology innovation.



TITAN
Milling Chuck
티탄 밀링척

D 2P

TITAN
Milling Chuck
티탄 밀링척(고속형)

D 3P

Slim SK
Collet Chuck
슬림 SK 콜렛척
(고속형)

D 8P

Slim SK
Collet Chuck
슬림 SK 콜렛척

D 6P

ER
Collet Chuck
ER 콜렛척(고속형)

D 5P

ER
Collet Chuck
ER 콜렛척

D 4P



SAMCHULLY
PSC D2

PSC series  

Standard Titan Milling Chuck

티탄 밀링척(표준형)PSC

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

PSC50 - C16-75 16 43 75 71 55 0.8 

C20-75 20 54 75 56-66 56 1.0 

C25-75 25 63 75 64-74 57 1.3 

C32-100 32 68 100 70-80 58 1.8 

PSC63 - C16-75 16 43 75 71 55 1.5 

C20-75 20 54 75 70 56 1.7 

C20-105 20 54 105 69-79 56 2.3 

C20-120 20 54 120 69-79 56 2.5 

C25-75 25 63 75 64-73 57 2.0 

C25-90 25 63 90 73-83 57 2.5 

C25-120 25 63 120 73-83 57 2.9 

C32-90 32 68 90 71-81 64 2.4 

C32-105 32 68 105 79-89 64 2.7 

C32-135 32 68 135 79-89 64 3.2 

PSC80 - C20-75 20 54 75 69-79 56 3.3 

C20-135 20 54 135 69-79 56 4.8 

C25-105 25 63 105 74-84 65 3.7 

C25-135 25 63 135 74-84 65 4.8 

C32-90 32 75 90 78-95 71 4.6 

C32-135 32 75 135 78-95 71 5.9 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ 스트레이트 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다. 

H

E (Min. Clamping Length)

Ø
d

Ø
D

L

PSC NO.

SUMMARY

10㎛

PSC50-C16-75
길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

ISO 
26623-1

Features 5p Spanner Z4pShank Run-out Collet Z3p



SAMCHULLY
PSC D3

PS
C 

se
rie

s 

PSC

Φd(mm) ΦD L H E Weight(kg)

PSC50 - C16-75S 16 43 75 71 55 0.8 

C20-75S 20 54 75 56-66 56 1.0 

C25-75S 25 63 75 64-74 57 1.3 

C32-100S 32 68 100 70-80 58 1.8 

PSC63 - C16-75S 16 43 75 71 55 1.5 

C20-75S 20 54 75 70 56 1.7 

C20-105S 20 54 105 69-79 56 2.3 

C20-120S 20 54 120 69-79 56 2.5 

C25-75S 25 63 75 64-73 57 2.0 

C25-90S 25 63 90 73-83 57 2.5 

C25-120S 25 63 120 73-83 57 2.9 

C32-90S 32 68 90 71-81 64 2.4 

C32-105S 32 68 105 79-89 64 2.7 

C32-135S 32 68 135 79-89 64 3.2 

PSC80 - C20-75S 20 54 75 69-79 56 3.3 

C20-135S 20 54 135 69-79 56 4.8 

C25-105S 25 63 105 74-84 65 3.7 

C25-135S 25 63 135 74-84 65 4.8 

C32-90S 32 75 90 78-95 71 4.6 

C32-135S 32 75 135 78-95 71 5.9 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ 스트레이트 콜렛과 링 스패너는 별도 판매 품목입니다. 

High Speed Rotation Titan Milling Chuck

고속 티탄 밀링척

H

E (Min. Clamping Length)

Ø
d Ø
D

L

PSC NO.

SUMMARY

PSC50-C16-75S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

척 내경 Φ

밀링척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

ISO 
26623-1

Features 5p Spanner Z4pShank

5㎛

Run-out Collet Z3p



SAMCHULLY
PSC D4

PSC series  

PSC

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

PSC63 - ER11-60

2.0~7.0 19 19

60

26~43

1.1 

ER11-90 90 1.2 

ER11-135 135 1.4 

ER16-60

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.4 

ER16-90 90 1.5 

ER16-135 135 1.8 

ER20-60

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.5 

ER20-90 90 1.7 

ER20-120 120 1.8 

ER20-150 150 1.9 

ER25-60

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.6 

ER25-90 90 1.8 

ER25-120 120 2.0 

ER32-60

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.7 

ER32-90 90 1.9 

ER32-120 120 2.1 

ER40-90
2.0~26.0 63 63

90
56~79

2.2 

ER40-120 120 2.6 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ ER 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

ER Collet Chuck

ER 콜렛척

D
1

H

Ø
d Ø

D

L
PSC NO.

SUMMARY

ISO 
26623-1

Features 6p

Spanner Z8p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z5p

AD Screw Z8p

NUT Z7p

PSC63-ER11-60
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
PSC D5

PS
C 

se
rie

s 

PSC

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

PSC63 - ER11-60S

2.0~7.0 19 19

60

26~43

1.1 

ER11-90S 90 1.2 

ER11-135S 135 1.4 

ER16-60S

1.0~10.0 28 28

60

35~47

1.4 

ER16-90S 90 1.5 

ER16-135S 135 1.8 

ER20-60S

1.0~13.0 34 34

60

42~62

1.5 

ER20-90S 90 1.7 

ER20-120S 120 1.8 

ER20-150S 150 1.9 

ER25-60S

2.0~16.0 42 42

60

44~67

1.6 

ER25-90S 90 1.8 

ER25-120S 120 2.0 

ER32-60S

2.0~20.0 50 50

60

50~68

1.7 

ER32-90S 90 1.9 

ER32-120S 120 2.1 

ER40-90S
2.0~26.0 63 63

90
56~79

2.2 

ER40-120S 120 2.6 

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ ER 콜렛과 링스패너는 별도 판매 품목입니다.

High Speed Rotation ER Collet Chuck

고속 ER 콜렛척

D
1

H

Ø
d Ø

D

L
PSC NO.

SUMMARY

ISO 
26623-1

Features 6p

Spanner Z4p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z6p

AD Screw Z8p

NUT Z7p

PSC63-ER11-60S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
PSC D6

PSC series  

PSC

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

Slim SK Collet Chuck

슬림 SK 콜렛척

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

PSC63 - SK6-60

1.8~6.0 19.5

19.5 60

21~35

1.2 

SK6-90
32

90 1.2 

SK6-120 120 1.3 

SK6-150 25 150 1.4 

SK10-60

1.75~10.0 27.5

27.5
60

30~50

1.3 

SK10-75 75 1.4 

SK10-90
40

90 1.5 

SK10-120 120 1.6 

SK10-150 34.5 150 1.7 

SK10-180
39

180 1.9 

SK10-200 200 2.0 

SK13-60

2.75~13.0 33

33

60

31~65

1.3 

SK13-75 75 1.4 

SK13-90 90 1.5 

SK13-120 120 1.8 

SK13-150
40

150 1.9 

SK13-180 180 2.1 

Ø
d Ø
D

H

L

PSC NO.

SUMMARY

ISO 
26623-1

Features 7p

Spanner Z13p

Shank

G6.3

Balancing

15,000

MAX R.P.M

Collet Z10p

AD Screw Z13p

NUT Z12p

PSC63-SK6-60
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
PSC D7

PS
C 

se
rie

s 

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

PSC63 - SK13-200 2.75~13.0 33 40 200 31~65 2.2 

SK16-60

2.75~16.0 40 40

60 50~65 1.5 

SK16-75 75 40~67 1.6 

SK16-90 90

40~70

1.7 

SK16-120 120 2.0 

SK16-150 150 2.3 

SK16-180 180 2.6 

SK16-200 200 2.7 

SK20-60

3.6~20.0 48.5 48.5

60 47~60 1.5 

SK20-75 75 47~70 1.6 

SK20-90 90
47~80

1.8 

SK20-120 120 2.2 

SK25-75

7.6~25.4 55 55

75
55~75

1.6 

SK25-90 90 1.9 

SK25-120 120 55~85 2.2 

※ SK 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.



SAMCHULLY
PSC D8

PSC series  

PSC

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

High Speed Rotation Slim SK Collet Chuck

고속 슬림 SK 콜렛척

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

PSC63 - SK6-60S

1.8~6.0 19.5

19.5 60

21~35

1.2 

SK6-90S
32

90 1.2 

SK6-120S 120 1.3 

SK6-150S 25 150 1.4 

SK10-60S

1.75~10.0 27.5

27.5
60

30~50

1.3 

SK10-75S 75 1.4 

SK10-90S
40

90 1.5 

SK10-120S 120 1.6 

SK10-150S 34.5 150 1.7 

SK10-180S
39

180 1.9 

SK10-200S 200 2.0 

SK13-60S

2.75~13.0 33

33

60

31~65

1.3 

SK13-75S 75 1.4 

SK13-90S 90 1.5 

SK13-120S 120 1.8 

SK13-150S
40

150 1.9 

SK13-180S 180 2.1 

Ø
d Ø
D

H

L
PSC NO.

SUMMARY

ISO 
26623-1

Features 7p

Spanner Z4p

Shank

G2.5

Balancing

25,000

MAX R.P.M

Collet Z11p

AD Screw Z13p

NUT Z12p

PSC63-SK6-60S
고속회전형

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION



SAMCHULLY
PSC D9

PS
C 

se
rie

s 

※ SK 콜렛과 링스패너는 별도 판매 품목입니다.

Φd(mm) ΦD ΦD1 L H Weight(kg)

PSC63 - SK13-200S 2.75~13.0 33 40 200 31~65 2.2 

SK16-60S

2.75~16.0 40 40

60 50~65 1.5 

SK16-75S 75 40~67 1.6 

SK16-90S 90

40~70

1.7 

SK16-120S 120 2.0 

SK16-150S 150 2.3 

SK16-180S 180 2.6 

SK16-200S 200 2.7 

SK20-60S

3.6~20.0 48.5 48.5

60 47~60 1.5 

SK20-75S 75 47~70 1.6 

SK20-90S 90
47~80

1.8 

SK20-120S 120 2.2 

SK25-75S

7.6~25.4 55 55

75
55~75

1.6 

SK25-90S 90 1.9 

SK25-120S 120 55~85 2.2 



ST Series

삼천리기계는 터닝센터 그리고 머시닝센터에서의 다양하고 광범위한

워크홀딩 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

제조산업의 생산성 향상과 고정밀 가공을 위한 끊임없는 신제품 개발과 기술혁신이야 말로

삼천리기계가 지향하는 미래 가치입니다.

Samchully is the global work holding company which has been supplied various 

and wide range of solutions for turning and machining center.we are aiming for the 

improvement of productivity and high precision machining to manufacturing industry 

through awesome products and technology innovation.



Slim SK
Collet Chuck
슬림 SK 콜렛척

E 6P

Slim ER
Collet Chuck
슬림 ER 콜렛척

E 4P

ER
Collet Chuck
ER 콜렛척

E 2P



SAMCHULLY
ST E2

ST series  

ST

Φd ΦD L H

ST16 - ER11-120M(T) 1.0~7.0 19 120 33

ER16-150M(T) 1.0~10.0 28 150 34.5

ST20 - ER16-150M(T) 1.0~10.0 28 150 34.5

ERS20-150M(T) 1.0~13.0 35 150 49

ST25 - ERS16-150M(T) 1.0~10.0 28 150 34.5

ERS20-150M(T) 1.0~13.0 35 150 49

ST32 - ERS20-150M(T) 1.0~13.0 35 150 49

ERS32-165M(T) 2.0~20.0 50 165 60

치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ M: 머시닝센터 용 / T: 터닝센터 용 

※ ER 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H” 는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

ER Collet Chuck

ER 콜렛척

Ø
d Ø

D

L

H

SUMMARY

Features 6p AD Screw Z8p

ST16-ER11-120M(T)
터닝센터 사용 가능

머시닝센터 사용 가능

길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

Spanner Z8pCollet Z5p NUT Z7p
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ST series  

ST Slim type ER Collet Chuck

슬림 ER 콜렛척

H

Ø
D

Ø
d

L

SUMMARY

Features 6p AD Screw Z9p

ST12-ER8S-80M
머시닝센터 사용 가능

길이(도면 L치수 참조)

슬림형

콜렛 사이즈

ER콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

Spanner Z9pCollet Z5p NUT Z9p
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치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ M: 머시닝센터 용

※ ER 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H” 는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

※ 표준 ER 너트와는 호환이 불가 합니다.

Φd ΦD L H

ST12 - ER8S-80M 0.5~5.0 12 80 -

ST16 - ER11S-100M
1.0~7.0

16 100 33

ER11S-150M 16 150 33

ER16S-100M

1.0~10.0

22 100 44.5

ER16S-150M 22 100 44.5

ST20 - ER16S-100M 22 100 44.5

ER16S-150M 22 150 44.5

ER16S-200M 22 200 44.5

ER20S-100M
1.0~13.0

28 100 49

ER20S-150M 28 150 49

ST25 - ER16S-100M
1.0~10.0

22 100 44.5

ER16S-150M 22 150 44.5

ER20S-100M

1.0~13.0

28 100 49

ER20S-150M 28 150 49

ER20S-200M 28 200 49

ER25S-100M

1.0~16.0

35 100 50

ER25S-150M 35 100 50

ER5S-200M 35 100 50

ST32- ER25S-120M 35 120 50

ER25S-150M 35 150 50
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ST series  

ST Slim SK Collet Chuck

슬림 SK 콜렛척

Ø
d

Ø
D

L
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SUMMARY

Features 7p AD Screw Z13p

ST20-SK6-100
길이(도면 L치수 참조)

콜렛 사이즈

SK콜렛척 약호

Shank 종류

DESCRIPTION

Spanner Z13pCollet Z10p NUT Z12p
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치수 및 사양 / DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

※ SK 콜렛과 스패너는 별도 판매 품목입니다.

※ “H” 는 축 방향의 공구 조정 길이를 나타냅니다. 

Φd ΦD L H

ST20 - SK6-100
0.7~6.0 19.5

100
21~35

SK6-120 120

SK10-100
1.75~10.0 27.5

100
30~50

SK10-120 120

ST32 - SK6-120

0.7~6.0 19.5

120

21~35SK6-140 140

SK6-170 170

SK10-120

1.75~10.0 27.5

120

30~50SK10-150 150

SK10-180 180

SK13-120

2.75~13.0 33

120

31~65SK13-150 150

SK13-180 180

SK16-120

2.75~16.0 40

120

45~70SK16-150 150

SK16-180 180

SK25-150 7.5~25.4 55 150 55~65

ST42 - SK10-150
1.75~10.0 27.5

150
30~50

SK10-180 180

SK13-150
2.75~13.0 33

150
31~65

SK13-180 180

SK16-150
2.75~16.0 40

150
45~70

SK16-180 180

SK25-170 7.5~25.4 55 170 55~65



ACCESSORIES

삼천리기계는 터닝센터 그리고 머시닝센터에서의 다양하고 광범위한

워크홀딩 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.

제조산업의 생산성 향상과 고정밀 가공을 위한 끊임없는 신제품 개발과 기술혁신이야 말로

삼천리기계가 지향하는 미래 가치입니다.

Samchully is the global work holding company which has been supplied various 

and wide range of solutions for turning and machining center.we are aiming for the 

improvement of productivity and high precision machining to manufacturing industry 

through awesome products and technology innovation.



Pull Stud
Bolt

SK Nut

풀스터드볼트
SK 너트

Z 2P Z 12P

Straight
Collet

SK Collet
Chuck ACC

스트레이트 콜렛 SK 콜렛척 악세서리

Z 3P Z 13P

ER Collet
Chuck ACC
ER 콜렛척 악세서리

Z 8P

ER Nut
ER 너트

Z 7P

ER Collet
ER 콜렛

Z 5P

Titan Milling
Chuck ACC

Hyd.Chuck
Drill Chuck ACC

티탄 밀링척 악세서리 유압척·드릴척 악세서리

Z 4P Z 14P

ST Shank
Slim ER Collet
Chuck ACC
ST Shank용 슬림
ER 콜렛척 악세서리

Z 9P

SK Collet
SK 콜렛

Z 10P
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Pullstud Bolt 풀스터드 볼트

θ°

Ø
D

1

ØD
2

Ă
D

L1

L

Ø
D

3

G

ΦD1
(mm) ΦD2 ΦD3 ΦD L1 L G θ° Type Remarks

PSB-B3045 11 7 12.5 16.5 23 43 M12 45 MAS P30T-1 BT30

PSB-B3060 11 7 12.5 16.5 23 43 M12 60 MAS P30T-2 BT30

PSB-B4045 15 10 17 23 35 60 M16 45 MAS P40T-1 BT40

PSB-B4060 15 10 17 23 35 60 M16 60 MAS P40T-2 BT40

PSB-B5045 23 17 25 38 45 85 M24 45 MAS P50T-1 BT50

PSB-B5060 23 17 25 38 45 85 M24 60 MAS P50T-2 BT50

PSB-B3075 12 8 12.5 16.5 23.4 43 M12 75 JIS B6339-89 BT30
(FACE GRINDING)

PSB-B4075 19 14 17 23 29 54 M16 75 JIS B6339-89 BT40
(FACE GRINDING)

PSB-B5075 28 21 25 38 34 74 M24 75 JIS B6339-89 BT50
(FACE GRINDING)

PSB-B4090 15 10 17 23 35 60 M16 90 - BT40

PSB-B5090 23 17 25 38 45 85 M24 90 - BT50

사양 / DIMENSIONS

※ 풀스터드 볼트에 변형, 파손등의 이상이 감지되면 반드시 새로운 풀스터드 볼트로 교체 해야 합니다.

※ 풀스터드 볼트의 최초 클램프 시 록타이트 사용을 권장 합니다.(록타이트의 사용은 각 제조사별 취급설명을 참고하시길 바랍니다.)

※ 풀스터드 볼트의 주기적인 확인과 교체로 안전사고를 예방합시다.

※ 상기 규격 이외의 품목은 별도 문의 바랍니다.



Z3SAMCHULLY
accessories

A
cc

es
so

rie
s

Straight Collet 스트레이트 콜렛

Ø
dØ
D

Ø
D

Ø
d

L

H

Adjusting Screw

Model Φd(mm) ΦD

ST20-CΦd 6,8,10,12,16 20

ST32-CΦd 6,8,10,12,16,20,25 32

ST42-CΦd 6,8,10,12,16,20,25,32 42

Model Φd(mm) ΦD L
H

Min. Max.

ST32-CN6 6

32 71

30

62

ST32-CN8 8 32

ST32-CN10 10
37

ST32-CN12 12

ST32-CN16 16 46

ST32-CN20 20 52

ST32-CN25 25 55

ST42-CN6 6

42 83

30

65

ST42-CN8 8 34

ST42-CN10 10
37

ST42-CN12 12

ST42-CN16 16 46

ST42-CN20 20 52

ST42-CN25 25 55

ST42-CN32 32 62

스트레이트 콜렛 사양 / 

스트레이트 콜렛(조정형) 사양 / 

Straight Collet DIMENSIONS

Straight Collet DIMENSIONS(AD)
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Accessories 티탄 밀링척 스패너, 조절스크류

Model 적용 모델

HS-C16 C16

HS-C20 C20

HS-C25 C25

HS-C32S C32(BT/BTT30,BT/BTT40,HSK40A,HSK50A,
HSK63A,PSC50,PSC63,PSC80)

HS-C32 C32(BT/BTT50,HSK100,HSK100A,PSC100)

HS-C42 C42

Model 적용 모델

- C16

C-AD16

C20

C25

C32(BT/BTT30,BT/BTT40)

C-AD24
C32(BT/BTT50)

C42

Model
체결 가능 
외경(Ø)

적용 모델
(고속 티탄 밀링척)

적용 모델
(고속 ER)

적용 모델
(고속 SK)

RS-19 19.5 ER11 SK6
RS-27 27.5 ER16 SK10
RS-33 33 ER20 SK13
RS-40 40 C16 SK16
RS-42 42 ER25
RS-48 48 SK20
RS-50 50 ER32
RS-55 55 C20 SK25
RS-63 63 C25 ER40

RS-68 68
C32(BT/BTT30,BT/BTT40,
HSK40A,HSK50A,HSK63A,

PSC50,PSC63,PSC80)

RS-75 75 C32(BT/BTT50,
HSK100,HSK100A,PSC100)

RS-90 90 C42

후크스패너 사양 / 

AD 스크류 사양 /

링 스패너 사양 / 

Hook Spanner DIMENSIONS

AD Screw DIMENSIONS

Ring Spanner DIMENSIONS

후크 스패너 링 스패너
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ER Collet ER 콜렛(일반급)

Ø
d

4d

Size Model Clamping Range Φd

ER11

ER11-C1.5 1.5~1.0

ER11-C2.0 2.0~1.5

ER11-C2.5 2.5~2.0

ER11-C3.0 3.0~2.5

ER11-C3.5 3.5~3.0

ER11-C4.0 4.0~3.5

ER11-C4.5 4.5~4.0

ER11-C5.0 5.0~4.5

ER11-C5.5 5.5~5.0

ER11-C6.0 6.0~5.5

ER11-C6.5 6.5~6.0

ER11-C7.0 7.0~6.5

ER16

ER16-C2.0 2.0~1.0

ER16-C2.5 2.5~1.5

ER16-C3.0 3.0~2.0

ER16-C4.0 4.0~3.0

ER16-C5.0 5.0~4.0

ER16-C6.0 6.0~5.0

ER16-C7.0 7.0~6.0

ER16-C8.0 8.0~7.0

ER16-C9.0 9.0~8.0

ER16-C10.0 10.0~9.0

ER20

ER20-C2.0 2.0~1.0

ER20-C2.5 2.5~1.5

ER20-C3.0 3.0~2.0

ER20-C4.0 4.0~3.0

ER20-C5.0 5.0~4.0

ER20-C6.0 6.0~5.0

ER20-C7.0 7.0~6.0

ER20-C8.0 8.0~7.0

ER20-C9.0 9.0~8.0

ER20-C10.0 10.0~9.0

Size Model Clamping Range Φd

ER20

ER20-C11.0 11.0~10.0

ER20-C12.0 12.0~11.0

ER20-C13.0 13.0~12.0

ER25

ER25-C3.0 3.0~2.0

ER25-C4.0 4.0~3.0

ER25-C5.0 5.0~4.0

ER25-C6.0 6.0~5.0

ER25-C7.0 7.0~6.0

ER25-C8.0 8.0~7.0

ER25-C9.0 9.0~8.0

ER25-C10.0 10.0~9.0

ER25-C11.0 11.0~10.0

ER25-C12.0 12.0~11.0

ER25-C13.0 13.0~12.0

ER25-C14.0 14.0~13.0

ER25-C15.0 15.0~14.0

ER25-C16.0 16.0~15.0

ER32

ER32-C4.0 4.0~3.0

ER32-C5.0 5.0~4.0

ER32-C6.0 6.0~5.0

ER32-C7.0 7.0~6.0

ER32-C8.0 8.0~7.0

ER32-C9.0 9.0~8.0

ER32-C10.0 10.0~9.0

ER32-C11.0 11.0~10.0

ER32-C12.0 12.0~11.0

ER32-C13.0 13.0~12.0

ER32-C14.0 14.0~13.0

ER32-C15.0 15.0~14.0

ER32-C16.0 16.0~15.0

ER32-C17.0 17.0~16.0

ER32-C18.0 18.0~17.0

Size Model Clamping Range Φd

ER32
ER32-C19.0 19.0~18.0

ER32-C20.0 20.0~19.0

ER40

ER40-C3.0 3.0~2.0

ER40-C4.0 4.0~3.0

ER40-C5.0 5.0~4.0

ER40-C6.0 6.0~5.0

ER40-C7.0 7.0~6.0

ER40-C8.0 8.0~7.0

ER40-C9.0 9.0~8.0

ER40-C10.0 10.0~9.0

ER40-C11.0 11.0~10.0

ER40-C12.0 12.0~11.0

ER40-C13.0 13.0~12.0

ER40-C14.0 14.0~13.0

ER40-C15.0 15.0~14.0

ER40-C16.0 16.0~15.0

ER40-C17.0 17.0~16.0

ER40-C18.0 18.0~17.0

ER40-C19.0 19.0~18.0

ER40-C20.0 20.0~19.0

ER40-C21.0 21.0~20.0

ER40-C22.0 22.0~21.0

ER40-C23.0 23.0~22.0

ER40-C24.0 24.0~23.0

ER40-C25.0 25.0~24.0

ER40-C26.0 26.0~25.0

ER40-C27.0 27.0~26.0

ER40-C28.0 28.0~27.0

ER40-C29.0 29.0~28.0

ER40-C30.0 30.0~29.0

사양 / DIMENSIONS

4D선단 5㎛
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ER Collet ER 콜렛(정밀급)

Ø
d

4d

Size Model Clamping Range Φd

ER11

ER11-C1.5S 1.5~1.0

ER11-C2.0S 2.0~1.5

ER11-C2.5S 2.5~2.0

ER11-C3.0S 3.0~2.5

ER11-C3.5S 3.5~3.0

ER11-C4.0S 4.0~3.5

ER11-C4.5S 4.5~4.0

ER11-C5.0S 5.0~4.5

ER11-C5.5S 5.5~5.0

ER11-C6.0S 6.0~5.5

ER11-C6.5S 6.5~6.0

ER11-C7.0S 7.0~6.5

ER16

ER16-C2.0S 2.0~1.0

ER16-C2.5S 2.5~1.5

ER16-C3.0S 3.0~2.0

ER16-C4.0S 4.0~3.0

ER16-C5.0S 5.0~4.0

ER16-C6.0S 6.0~5.0

ER16-C7.0S 7.0~6.0

ER16-C8.0S 8.0~7.0

ER16-C9.0S 9.0~8.0

ER16-C10.0S 10.0~9.0

ER20

ER20-C2.0S 2.0~1.0

ER20-C2.5S 2.5~1.5

ER20-C3.0S 3.0~2.0

ER20-C4.0S 4.0~3.0

ER20-C5.0S 5.0~4.0

ER20-C6.0S 6.0~5.0

ER20-C7.0S 7.0~6.0

ER20-C8.0S 8.0~7.0

ER20-C9.0S 9.0~8.0

ER20-C10.0S 10.0~9.0

Size Model Clamping Range Φd

ER20

ER20-C11.0S 11.0~10.0

ER20-C12.0S 12.0~11.0

ER20-C13.0S 13.0~12.0

ER25

ER25-C3.0S 3.0~2.0

ER25-C4.0S 4.0~3.0

ER25-C5.0S 5.0~4.0

ER25-C6.0S 6.0~5.0

ER25-C7.0S 7.0~6.0

ER25-C8.0S 8.0~7.0

ER25-C9.0S 9.0~8.0

ER25-C10.0S 10.0~9.0

ER25-C11.0S 11.0~10.0

ER25-C12.0S 12.0~11.0

ER25-C13.0S 13.0~12.0

ER25-C14.0S 14.0~13.0

ER25-C15.0S 15.0~14.0

ER25-C16.0S 16.0~15.0

ER32

ER32-C4.0S 4.0~3.0

ER32-C5.0S 5.0~4.0

ER32-C6.0S 6.0~5.0

ER32-C7.0S 7.0~6.0

ER32-C8.0S 8.0~7.0

ER32-C9.0S 9.0~8.0

ER32-C10.0S 10.0~9.0

ER32-C11.0S 11.0~10.0

ER32-C12.0S 12.0~11.0

ER32-C13.0S 13.0~12.0

ER32-C14.0S 14.0~13.0

ER32-C15.0S 15.0~14.0

ER32-C16.0S 16.0~15.0

ER32-C17.0S 17.0~16.0

ER32-C18.0S 18.0~17.0

Size Model Clamping Range Φd

ER32
ER32-C19.0S 19.0~18.0

ER32-C20.0S 20.0~19.0

ER40

ER40-C3.0S 3.0~2.0

ER40-C4.0S 4.0~3.0

ER40-C5.0S 5.0~4.0

ER40-C6.0S 6.0~5.0

ER40-C7.0S 7.0~6.0

ER40-C8.0S 8.0~7.0

ER40-C9.0S 9.0~8.0

ER40-C10.0S 10.0~9.0

ER40-C11.0S 11.0~10.0

ER40-C12.0S 12.0~11.0

ER40-C13.0S 13.0~12.0

ER40-C14.0S 14.0~13.0

ER40-C15.0S 15.0~14.0

ER40-C16.0S 16.0~15.0

ER40-C17.0S 17.0~16.0

ER40-C18.0S 18.0~17.0

ER40-C19.0S 19.0~18.0

ER40-C20.0S 20.0~19.0

ER40-C21.0S 21.0~20.0

ER40-C22.0S 22.0~21.0

ER40-C23.0S 23.0~22.0

ER40-C24.0S 24.0~23.0

ER40-C25.0S 25.0~24.0

ER40-C26.0S 26.0~25.0

ER40-C27.0S 27.0~26.0

ER40-C28.0S 28.0~27.0

ER40-C29.0S 29.0~28.0

ER40-C30.0S 30.0~29.0

사양 / 

4D선단 5㎛

DIMENSIONS
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ER Nut ER 너트

Fig.1 Fig.2

Model Spec.(mm) 체결 스패너 Fig. 적용모델

ER11-N M14 x 0.75p x 11.3L S-17 1 ER11

ER16-N M22 x 1.5p x 17.5L S-18 1 ER16

ER20-N M25 x 1.5p x 19L S-25 1 ER20

ER25-N M32 x 1.5p x 20L ES-25 2 ER25

ER32-N M40 x 1.5p x 22.5L ES-32 2 ER32

ER40-N M50 x 1.5p x 25.5L ES-40 2 ER40

Model Spec.(mm) 체결스패너 적용모델

ER11-NS M14 x 0.75p x 11.3L RS-19 ER11 고속용

ER16-NS M22 x 1.5p x 17.5L RS-27 ER16 고속용

ER20-NS M25 x 1.5p x 19L RS-33 ER20 고속용

ER25-NS M32 x 1.5p x 20L RS-42 ER25 고속용

ER32-NS M40 x 1.5p x 22.5L RS-50 ER32 고속용

ER40-NS M50 x 1.5p x 25.5L RS-63 ER40 고속용

ER 너트 사양 / 

고속회전형 ER 너트 사양 / 

ER Nut DIMENSIONS

High Speed ER Nut DIMENSIONS

ER 너트 고속회전형 ER 너트
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ER 콜렛척 악세서리

Fig.1

Fig.2

Model Spec.(mm) 적용모델

ER11-AD7 M7 x 0.75p x 12L ER11

ER16-AD10 M10 x 0.75p x 16L ER16

ER20-AD13 M13 x 0.75p x 20L ER20

ER25-AD18 M18 x 1.0p x 20L ER25

ER32-AD22 M22 x 1.5p x 20L ER32

ER40-AD28 M28 x 1.5p x 20L ER40

Model 너트 규격 Fig. 적용모델

S-17 ER11-N 1 ER11

S-18 ER16-N 1 ER16

S-25 ER20-N 1 ER20

ES-25 ER25-N 2 ER25

ES-32 ER32-N 2 ER32

ES-40 ER40-N 2 ER40

ER AD 스크류 사양 / 

ER 스패너 사양 / 

ER AD Screw DIMENSIONS

ER Spanner DIMENSIONS

Accessories

ER Adjusting 스트류 ER 스패너



Z9SAMCHULLY
accessories

A
cc

es
so

rie
s

ST Shank용 슬림 ER 콜렛척 악세서리

Model Spec.(mm) 체결스패너 적용모델

ER8S-N M10 x 0.75p x L ES-S8 ER8S

ER11S-N M13 x 0.75p x L ES-S11 ER11S

ER16S-N M19 x 1.0p x 17.5L ES-S16 ER16S

ER20S-N M24 x 1.0p x 19L ES-S20 ER20S

ER25S-N M30 x 1.0p x 20L ES-S25 ER25S

Model Spec.(mm) 적용모델

ER8-AD - ER8S

ER11-AD7 M7 x 0.75p x 12L ER11S

ER16-AD10 M10 x 0.75p x 16L ER16S

ER20-AD13 M13 x 0.75p x 20L ER20S

ER25-AD18 M18 x 1.0p x 20L ER25S

Model 체결 너트 규격 적용모델

ES-S8 ER8S-N ER8S

ES-S11 ER11S-N ER11S

ES-S16 ER16S-N ER16S

ES-S20 ER20S-N ER20S

ES-S25 ER25S-N ER25S

슬림 ER 너트 사양 / 

슬림 ER AD스크류 사양 / 

슬림 ER 스패너 사양 / 

Slim ER Nut DIMENSIONS

Slim ER AD Screw DIMENSIONS

Slim ER Spanner DIMENSIONS

Accessories

슬림 ER 너트 슬림 ER 스패너
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SK Collet SK 콜렛(일반급)

Ø
d

4d

Size Model Clamping Range Φd

SK06

SK06-C2.0 1.8~2.0

SK06-C3.0 2.8~3.0

SK06-C4.0 3.6~4.0

SK06-C5.0 4.6~5.0

SK06-C6.0 5.6~6.0

SK10

SK10-C2.0 1.75~2.0

SK10-C3.0 2.8~3.0

SK10-C4.0 3.6~4.0

SK10-C5.0 4.6~5.0

SK10-C6.0 5.6~6.0

SK10-C7.0 6.6~7.0

SK10-C8.0 7.6~8.0

SK10-C9.0 8.6~9.0

SK10-C10.0 9.6~10.0

SK13

SK13-C3.0 2.75~3.0

SK13-C4.0 3.6~4.0

SK13-C5.0 4.6~5.0

SK13-C6.0 5.6~6.0

SK13-C7.0 6.6~7.0

SK13-C8.0 7.6~8.0

SK13-C9.0 8.6~9.0

SK13-C10.0 9.6~10.0

SK13-C11.0 10.6~11.0

SK13-C12.0 11.6~12.0

SK13-C13.0 12.6~13.0

SK16

SK16-C3.0 2.75~3.0

SK16-C4.0 3.6~4.0

SK16-C5.0 4.6~5.0

SK16-C6.0 5.6~6.0

SK16-C7.0 6.6~7.0

SK16-C8.0 7.6~8.0

SK16-C9.0 8.6~9.0

Size Model Clamping Range Φd

SK16

SK16-C10.0 9.6~10.0

SK16-C11.0 10.6~11.0

SK16-C12.0 11.6~12.0

SK16-C13.0 12.6~13.0

SK16-C14.0 13.6~14.0

SK16-C15.0 14.6~15.0

SK16-C16.0 15.6~16.0

SK20

SK-20-C4.0 3.6~4.0

SK20-C5.0 4.6~5.0

SK20-C6.0 5.6~6.0

SK20-C7.0 6.6~7.0

SK20-C8.0 7.6~8.0

SK20-C9.0 8.6~9.0

SK20-C10.0 9.6~10.0

SK20-C11.0 10.6~11.0

SK20-C12.0 11.6~12.0

SK20-C13.0 12.6~13.0

SK20-C14.0 13.6~14.0

SK20-C15.0 14.6~15.0

SK20-C16.0 15.6~16.0

SK20-C17.0 16.6~17.0

SK20-C18.0 17.6~18.0

SK20-C19.0 18.6~19.0

SK20-C20.0 19.6~20.0

SK25

SK25-C8.0 7.6~8.0

SK25-C9.0 8.6~9.0

SK25-C10.0 9.6~10.0

SK25-C11.0 10.6~11.0

SK25-C12.0 11.6~12.0

SK25-C13.0 12.6~13.0

SK25-C14.0 13.6~14.0

SK25-C15.0 14.6~15.0

Size Model Clamping Range Φd

SK25

SK25-C16.0 15.6~16.0

SK25-C17.0 16.6~17.0

SK25-C18.0 17.6~18.0

SK25-C19.0 18.6~19.0

SK25-C20.0 19.6~20.0

SK25-C21.0 20.6~21.0

SK25-C22.0 21.6~22.0

SK25-C23.0 22.6~23.0

SK25-C24.0 23.6~24.0

SK25-C25.0 24.6~25.0

사양 / DIMENSIONS

4D선단 5㎛
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SK Collet SK 콜렛(정밀급)

Ø
d

4d

Size Model Clamping Range Φd

SK06

SK06-C2.0S 1.8~2.0

SK06-C3.0S 2.8~3.0

SK06-C4.0S 3.6~4.0

SK06-C5.0S 4.6~5.0

SK06-C6.0S 5.6~6.0

SK10

SK10-C2.0S 1.75~2.0

SK10-C3.0S 2.8~3.0

SK10-C4.0S 3.6~4.0

SK10-C5.0S 4.6~5.0

SK10-C6.0S 5.6~6.0

SK10-C7.0S 6.6~7.0

SK10-C8.0S 7.6~8.0

SK10-C9.0S 8.6~9.0

SK10-C10.0S 9.6~10.0

SK13

SK13-C3.0S 2.75~3.0

SK13-C4.0S 3.6~4.0

SK13-C5.0S 4.6~5.0

SK13-C6.0S 5.6~6.0

SK13-C7.0S 6.6~7.0

SK13-C8.0S 7.6~8.0

SK13-C9.0S 8.6~9.0

SK13-C10.0S 9.6~10.0

SK13-C11.0S 10.6~11.0

SK13-C12.0S 11.6~12.0

SK13-C13.0S 12.6~13.0

SK16

SK16-C3.0S 2.75~3.0

SK16-C4.0S 3.6~4.0

SK16-C5.0S 4.6~5.0

SK16-C6.0S 5.6~6.0

SK16-C7.0S 6.6~7.0

SK16-C8.0S 7.6~8.0

SK16-C9.0S 8.6~9.0

Size Model Clamping Range Φd

SK16

SK16-C10.0S 9.6~10.0

SK16-C11.0S 10.6~11.0

SK16-C12.0S 11.6~12.0

SK16-C13.0S 12.6~13.0

SK16-C14.0S 13.6~14.0

SK16-C15.0S 14.6~15.0

SK16-C16.0S 15.6~16.0

SK20

SK20-C4.0S 3.6~4.0

SK20-C5.0S 4.6~5.0

SK20-C6.0S 5.6~6.0

SK20-C7.0S 6.6~7.0

SK20-C8.0S 7.6~8.0

SK20-C9.0S 8.6~9.0

SK20-C10.0S 9.6~10.0

SK20-C11.0S 10.6~11.0

SK20-C12.0S 11.6~12.0

SK20-C13.0S 12.6~13.0

SK20-C14.0S 13.6~14.0

SK20-C15.0S 14.6~15.0

SK20-C16.0S 15.6~16.0

SK20-C17.0S 16.6~17.0

SK20-C18.0S 17.6~18.0

SK20-C19.0S 18.6~19.0

SK20-C20.0S 19.6~20.0

SK25

SK25-C8.0S 7.6~8.0

SK25-C9.0S 8.6~9.0

SK25-C10.0S 9.6~10.0

SK25-C11.0S 10.6~11.0

SK25-C12.0S 11.6~12.0

SK25-C13.0S 12.6~13.0

SK25-C14.0S 13.6~14.0

SK25-C15.0S 14.6~15.0

Size Model Clamping Range Φd

SK25

SK25-C16.0S 15.6~16.0

SK25-C17.0S 16.6~17.0

SK25-C18.0S 17.6~18.0

SK25-C19.0S 18.6~19.0

SK25-C20.0S 19.6~20.0

SK25-C21.0S 20.6~21.0

SK25-C22.0S 21.6~22.0

SK25-C23.0S 22.6~23.0

SK25-C24.0S 23.6~24.0

SK25-C25.0S 24.6~25.0

사양 / DIMENSIONS

4D선단 3㎛
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SK Nut SK 너트

Fig.1 Fig.2

Model Spec.(mm) 체결 스패너 Fig. 적용모델

SK06-N M16 x 1.0p x 15L S-18 1 SK06

SK10-N M22 x 1.0p x 17L S-25.5 1 SK10

SK13-N M27 x 1.0p x 21L HS-S13 2 SK13

SK16-N M32 x 1.5p x 24L HS-S16 2 SK16

SK20-N M40 x 1.0p x 24L HS-S20 2 SK20

SK25-N M45 x 1.5p x 30L HS-S25 2 SK25

Model Spec.(mm) 체결스패너 적용모델

SK06-NS M16 x 1.0p x 15L RS-19 SK06

SK10-NS M22 x 1.0p x 17L RS-27 SK10

SK13-NS M27 x 1.0p x 21L RS-33 SK13

SK16-NS M32 x 1.5p x 24L RS-40 SK16

SK20-NS M40 x 1.0p x 24L RS-48 SK20

SK25-NS M45 x 1.5p x 30L RS-55 SK25

SK 너트 사양 / 

고속회전형 SK 너트 사양 / 

SK Nut DIMENSIONS

High Speed SK Nut DIMENSIONS

SK 너트 고속회전형 SK 너트
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SK 콜렛척 악세서리

Fig.1

Fig.2

콜렛 추출공구에 콜렛을 삽입합니다.① ② 너트에 1번의 상태 그대로 끼워 넣습니다. ③ 콜렛을 너트에 밀어 넣음과 동시에

추출공구를 제거합니다.

Model Spec.(mm) 적용 모델

SK06-AD8 M8 x 1.25p x 16L SK06

SK10-AD12 M12 x 1.75p x 20L SK10

SK13-AD15 M15 x 1.0p x 20L SK13

SK16-AD18 M18 x 1.0p x 20L SK16

SK20-AD22 M22 x 1.5p x 20L SK20

SK25-AD28 M28 x 1.5p x 20L SK25

Model 체결 너트 규격 Fig. 적용모델

S-18 SK06-N 1 SK06

S-25.5 SK10-N 1 SK10

SS-13 SK13-N 2 SK13

SS-16 SK16-N 2 SK16

SS-20 SK20-N 2 SK20

SS-25 SK25-N 2 SK25

SK AD 스크류 사양 / 

SK 스패너 사양 / 

Slim SK 콜렛 Ejector 추출도구

SK AD Screw DIMENSIONS

SK Spanner DIMENSIONS

Accessories

ER Adjusting 스트류 SK 스패너
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유압척·드릴척 악세서리

Ø
d

Ø
D

Model ΦD ΦD L

H12-CΦD 3,4,5,6,8 12 47

H20-CΦD 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16 20 52

H32-CΦD 6,8,10,12,14,18,19,20,25 32 63

Drill chuck Head 
Model

Clamping Range
(mm)

SPANNER
MODEL

NPU6.5 0.5~6.5 NS-6.5

NPU13.0 0.5~13.0 NS-13

NPU13.0(BT30) 0.5~13.0

드릴척 헤드 & 스패너 / 

유압척 콜렛 사양 / 

Drill Chuck Head & Spanner

Hydraulic Chuck Collet DIMENSIONS

Accessories

드릴척 헤드유압척 콜렛
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Samchully Global Network
Overseas Sales & Service Network

AMERICA EUROPE & AFRICAASIA & OCEANIA

OVERSEAS SALES
하루가 다르게 변화하는 세계 공작기계 시장에서 삼천리기계는

보다 창의적인 제품을 속속 개발해 나가고 있습니다.

“모방기술이 아닌 창조기술”을 최고의 가치관으로 삼으며

기계 기술자들에게 보다 큰 감동을 줄 수 있는 혁신적인 제품 개발을 위한

삼천리기계의 끝없는 도전은 계속 될 것입니다. 

KOREA HEAD OFFICE
Samchully Machinery Co., Ltd. 
99, Namdong-daero, Namdong-gu, Incheon, Korea
Tel. +82-32-899-8965
Fax. +82-32-721-7607
E-mail. webmaster@samchully.com
Web. www.samchully.com

USA OFFICE
Samchully Workholding, Inc.
18 Technology Dr, Ste #107, Irvine, CA, 92618. USA
Tel. +1-949-727-3001
Fax. +1-949-727-7070
Toll Free. 1-877-750-GRIP (4747)
E-mail. info@samchullyworkholding.com
Web. www.samchully.com

AMERICA
USA Charter Mark, Inc
Contact: Ken Paull
Tel. (281) 821-8288
E-mail: charterrep@aol.com

USA CIMtek LLC
Contact. John Siskovic
Tel. (216) 408-4018
E-mail. john@cimtekllc.com

USA Cutler Sales
Contact. Bob Cutler
Tel. (631) 277-4930
E-mail. bob@cutlersales.com

USA Innovative Tool Sales
Contact. Rick Berry
Tel. (714) 780-0730
E-mail. jessica@innovativetoolsales.com

USA M Squared Solutions, Inc.
Contact. Michael Murray
Tel. (847) 721-3256
E-mail. msquaredsolutions@msn.com

BRAZIL Cantena Ltda.
CNPJ 04.633.809/0001.01
Rua Pastor Oswaldo Hesse, 1479
89015-100 Blumenau, SC Brazil
Tel. +55 47 3035 3606
Fax. +55 47 3035 3606
E-mail. oliver@cantena.com.br
Web.  www.cantena.com.br

CANADA Expertech Distribution & Technology Inc.
Contact. Peter Seessle
Tel. (647) 960-4478
peteseesle@rogers.com

MEXICO Samchully Workholding, S.A. De C.V.
Carretera Estatal 431 Km 1-300, 3 Norte
El colorado, Márquez, Querétaro 76249 México
Tel. (442) 460-7369
Email. marcos@samchullyworkholding.mx
Web. www.samchully.com

OCEANIA
NEWZEALAND Global Machine Tools Limited   
55e Richard Pearse Dr., Airport Oaks, Auckland, 
New Zealand
Tel. 64-9-275-5111
Fax. 64-9-275-0045
E-mail. christian@gmtools.co.nz
Web. www.gmtools.co.nz

AUSTRALIA C.N.C. Engineering Sales & Services  
Unit 2/9-11 Cullen Place, Smithfield, 
Nsw 2164 Australia
Tel. 61-2-9725-5100
Fax. 61-2-9609-6296
E-mail. paul@cnceng.com.au
Web. www.cnceng.au

ASIA
CHINA Hangzhou Zezheng Machinery 
Co.,Ltd.(Hangzhou)
1-2-401 Room, Yinlongwan, 351# Sanjiang Road, 
Wenyan Zhen, Xiaoshan District, Hangzhou
Tel. + 86-571-87389802 / M.P. + 86-13454196518
Fax. + 86-571-87389803 
E-mail. zezheng@126.com, zhaoxiaohong@126.com 
Web. www.zezhengcnc.com

CHINA Shanghai JiaHe Machinery Co., 
Ltd.(Shanghai) 
Rm.B 906, No.391 Guiping Rd., Xuhui District, 
Shanghai China 200233
Tel. +86-21-5445-2031(111) / M.P. +86-15301677206
Fax. +86-21-5445-2030
E-mail. yahui.chen@cntohken.com
Web. www.samchully.com.cn
 
INDIA Ams Workholding
Shop No.2, R Square, Plot No.B, S.No: 116/7/1
Mumbai-B’lore Highway, Warje, Pune – 411 052
Tel. 91 (0)98609-00045
Fax. 91 (0)20-25232880
E-mail. amsworkholding@gmail.com

INDIA Sri Bhrama Sakthi Engineers
Plot No.33, S.F.No:233/2B, Sri Mahalakshmi Puram,
N.G.G.O.Colony, Ashokapuram,
Coimbatore-641022, INDIA
Tel. 99655-85701, 7373785701
E-mail. sbse2008@rediffmail.com

INDONESIA Gerfa Manunggal Teknindo 
Komplek Bekasi Mas Blok A No. 20 Jl. Jend. A. Yani
Bekasi 17141, INDONESIA
Tel. +62-21-8896-6060
Fax. +62-21-884-2927
E-mail. yudi@gerfa.co.id

RUSSIA Llc Ads Group
RF, Moscow, ul. Pokrovka, 43/7, Russia
Tel. +7 495 916 39 89
Fax. +7 495 916 39 89
E.mail. info@adsgrp.ru

RUSSIA Osnastik
ul.Verh.Maslovka d.2, p.2
127083 Moscow, Russia
Tel. +7 499 390 93 37
Fax. +7 499 390 93 37
E-mail. osnastik@bk.ru

RUSSIA Rosna Engineering Nt Llc
RUSSIA, Saint-Petersburg 19029
pr: Obuhovskoy Oborony 51
Letter “k” office 205 business center “Prinevskuy”
Tel. +7-822-677-37-31
Fax. +7-822-677-37-31
E-mail. nt@rosna.spb.ru
Web. www.rosna.spb.ru

SINGAPORE Penta-ventura Pte. Ltd. 
51 Bukik Batok 
Crescent , #01-10 Unity Centre SINGAPORE 658077
Tel. 65-6316-4111
Fax. 65-6316-4222
E-mail. Bertlim@penta-ventura.com.sg
Web. www.penta-ventura.com.sg

THAILAND Win Win Co., Ltd. 
7/282 Moo 6, Baanmai, 
Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Tel. +66-2573 7933-5
Fax. +66-2573-7898
E-mail. est@winwin.th.com
Web. www.winwinthailand.com

FORM MAKINA 
SERIFALI MAH. HATTAT SOK. NO:45 KAT:1
UMRANIYE / ISTANBUL / TURKEY
Tel. +90216-526-51-62
Fax. +90216-526-51-63
E-mail. form@formcnc.com.tr

AFRICA
SOUTH AFRICA Retecon (Pty) Ltd. 
P.O. Box 1472, Kempton 
Park, 1620, Republic of South Africa
Tel. 27-11-394-2810 / Fax. 27-11-394-2471
E-mail. sales@retecon.co.za

EUROPE
SWEDEN Chuckcenter AB 
Akerslundgatan 11, S026273, ANGELHOLM, Sweden
Tel. +46-431-44-8065
Fax. +46-431-164-95
Web. www.Chuckcenter.se

CZECH Tecnotrade Obrabeci Stroje s.r.o. 
Blanenska 1578, 664 34 Kurim, Czech Republic
Tel. 420 541-263-636
Fax. 420 541-263-637
E-mail. info@tecnotrade.cz
Web. www.tecnotrade.cz

ENGLAND Thame Workholding Co., Ltd.
Field End, Thame Road
Long Crendon, Aylesbury Bucks
England HP189EJ
Tel. +44 (0) 1844 208050
E-mail. DannyBrook@thameworkholding.com

ESTONIA Duroc Machine Tool
Võru 47e, 50111 Tartu, Estonia
Tel. +372 517 0461
Fax. +372 736 2264
E-mail. marje.rosenblatt@duroc.com
Web. www.duroc.com/machinetool/ee/et.aspx

FINLAND Nurminen Tools Oy 
Vanha Vantontie 2, 21110 Naantali, FINLAND 
Tel. +358 2 438 9668    
Fax. +358 2 438 9669
E-mail. hannu.nurminen@nurminentools.fi
Web. www.nurminentools.fi

FRANCE Doga 
ZA Pariwest-8, avenue Gutenberg -BP53-F78311,
maurepas cedex, FRANCE
Tel. +33-6-8580-6035
Fax. +33-1-3066-9199
E-mail. infos@chatelgallay.com
Web. www.doga.fr

HUNGARY Grantool KFT
Gesztenyefa street 4, 9027 Gyor, Hungary
Tel. +36-9652-8091 / Fax. 36-9652-8092
E-mail. sandor.siket@grantool.hu
Web.  www.toolontool.hu

ITALY Prymark Srl
Via Vittorio Venteo N. 72/A
28041 Arona, (NO) Italy
Tel. +39-02-8719-8792
E-mail. amministrazione@prymark.it

LATVIA Duroc Machine Tool Sia
Tilta Street 12 k.2, Riga, Latvia LV-1005
Tel. +371-67-355-175 / Fax. +371-67-355-176
E-mail. Raitis.dupuzs@duroc.com
Web.  www.duroc.com/machinetool/lv/lv.aspx

NETHERLAND Spantech Opspansystemen  
De Glazenmaker 76, 5506EP Veldhoven, NETHERLAND
Tel. +31-40-230-0222
Fax. +31-40-230-0010
E-mail. info@spantech.nl
Web. www.spantech.nl

POLAND BETA P.H.U. s.c.  
Gorzycka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski POLAND
Tel. +48 62 591-48-10
Fax. +48 62 591-48-13
E-mail. info@beta.ostrowwlkp.pl
Web. www.beta.ostrowwlkp.pl 57 09 12

Distribution Partners Distribution Partners Distribution Partners


	빈 페이지



