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제품 사양 / SPECIFICATIONS

악세서리 죠 / JAW ACCESSORIES

※ 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음. ※ Specifications are subject to change without notice.

CMV-100S CMV-125S

죠 폭 [mm] Jaw Width 100 125

죠 높이 [mm] Jaw Height 10 10

벌림길이 [mm] Max. Opening 195 210

전체높이 [mm] Total Height 160 185

슬라이더면 높이 [mm] Slider Height 150 175

전폭 [mm] Total Width 101 126

전장 [mm] Total Length 285 332

최대파악력 [kN(kgf)] Max.Gripping Force 20(2000) 20(2000)

무게 [kg] Weight 18 24

5-Axis Centering Vise

5축 센터링 파워바이스

제품 특징
셀프 센터링 5축 바이스

주요 기술
반복 정밀도 0.015mm 이내
JAW 교체를 통한 다양한 공작물 파악 가능

Application / Customer's Benefit
Self centering 5-Axis vise

Technical features
Repeats within 0.02mm or lower
Able to use a variety of jaws for various work-piece

ROTARY JAW 적용사례 SUPPORT JAW

ROTARY JAW

GRIP JAW
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제품 치수 / DIMENSIONS

CMV-100S CMV-125S

A 262 301

B 160 185

C 100 125

D 285 332

E 12 19

F 160 160

G 85 100

H 150 175

I MAX. 195 MAX. 210

J Φ310 Φ364

K 15 15

L 37 37

M 180 180

죠 폭 범위 Jaw Width Range : 100~125mm
벌림길이 범위 Max.Opening Range : 200~210mm


