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MMV Mechanical Machine Quick Vise

기구식 증력 퀵바이스

제품 특징
누유 고장이 없는 메카니컬 머신 바이스

주요 기술
기구식 증력장치 적용
전환장치 적용으로 일반 기계식 바이스로 사용 가능

Application / Customer's Benefit
Mechanical Machine Vise with no oil leak.

Technical features
Mechanically boosted torque presetter helps prevent part deformation
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※ 우측 제품별 치수표 참조 ※ See the product dimension Table on the right.

제품 사양 / SPECIFICATIONS

MMV-150Q(6") MMV-200Q(8")

최대파악력 [kN(kgf)] Max. Grip Torque [kg] 4,400 6,500

바디중량 [kg] Body 56.0 94.0 

벌림길이 [mm] Max. Opening 300 300

테이블중량 [kg] Table 16.0 23.0 

적용스위블 Operating Swivel Base VS-175T VS-200T

마운팅 키 사이즈 Mounting Key Size 34x16x10 36x20x12

※ 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음. ※ Specifications are subject to change without notice.
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제품 치수 / DIMENSIONS

MMV-150Q(6") MMV-200Q(8")

A 150 200

B 51 62

C 300 300

a 800 900

b 620 700

c 200 240

d 240 280

e 133 162

g 116 160

h 125 165

i 210 266

j 130 130

k 19 19

Max. Grip Torque [kg] 4,400 6,500

죠 폭 범위 Jaw Width Range : 150~200mm
벌림길이 범위 Max.Opening Range : 300mm


