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• CAT. 5 UTP 케이블을 이용하여 최대 900m까지 전원공급 가능

  (2.5W 급 카메라 사용 시)

• 장거리 전원공급이 가능하여 전원공사에 대한 용의성 제공

• �소규모 또는 대규모 CCTV 설치 현장에서 UTP로 카메라 설치시 공사 기간 단축

  및 시공 비용 절감 효과

• UTP 케이블을 진단하여 전원공급을 자동 제어하는 기능 내장

• 벽면 거치 또는 19”랙 설치가 가능하게 설계된 기구

• 카메라 제어용 DATA Port 제공

• Surge 보호 회로 내장

SC-UPD08 SC-UPD08 UTP 전원공급장치는 UTP탑재형 카메라 또는 UTP Transmitter(SC-UT0124A6/SC-UT-
0124MD)로부터 최대 8개의 영상신호를 받아서 TP(UTP, STP, FTP) CABLE을 통하여 원거리 DVR로 전
송이 가능하며 카메라 구동용 전원 공급과 RS-485 통신 포트도 제공합니다. (고성능 UTP 전송장치 내장
카메라 또는 SC-UT0124MD에 한하며, 카메라의 소비전류와 케이블의 종류에 따라 전원 전송거리는 차이
가 있습니다)

[ SC-UPD08 ]

MODEL SC-UPD08 

영상 신호 Through out

POWER

INPUT AC100~240V, 50/60Hz

OUTPUT 채널 별 DC48V/125mA(MAX)

ON/OFF 기능 채널 별 자동 제어

최대 전송가능
거리(CAT.5)

카메라 전원 900m

영상 Cable Link만 제공

접속 Port

영상입력 8Port(RJ-45 )

영상출력 2Port(RJ-45)

DATA 2P Terminal Block

동작 온도 / 동작 습도 -15°C ~+40°C / 0~80%

재질 / 중량 STEEL / 2kg

외형 치수(mm) 310(W) x 44(H) x 190(D)

Monitor

UTP DVR

SUB-3000

SUB-2000

SUD-2080

SUD-2020

SUD-2010

SC-UT0124A6

SC-UT0124A6

Camera

Camera

Camera SC-TP0104P6
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고급형 전원공급및 허브장치

특 징

외관도

사 양
시스템 구성도


