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SC-08/16HDMX

[ SC-08HDMX ]

'SC-08HDMX' 8x8 HD-SDI 매트릭스 스위쳐, 'SC-16HDMX' 16x16 HD-SDI 매트릭스 스
위쳐로 최대 8,16개의 HD-SDI신호를 입력받아 각 채널 별로 선택하여 출력할 수 있습니다. 
1.5G(SMPTE292)와 3G(SMPTE424M)신호를 RS-232/485를 이용하여 원격 제어가 가능합니다.

MODEL SC-08HDMX SC-16HDMX

비디
오

입력
HD-SDI
(8,16ch)

HD-SDI (1.5G, 3G)
Serial Video

BNC-F타입/75Ω

출력
HD-SDI
(8,16ch)

Equalized and reclocked

HD-SDI (1.5G, 3G)

BNC-F타입/75Ω

지원 해상도
1280x720(50p,60p)
1920x1080(25p,30p,50i, 60i, 50p, 60p)

외부인터페이스 RS-232, RS-485

입력 전원
Adaptor DC 12V & 
Universal, 100~240V AC, 
50/60 Hz (Option)

4P DIN, over DC 12V 
5A  이상

동작 온도 / 동작 습도 0°C ~ +50°C / 0 ~ 80%

재질 / 중량 STEEL / 4kg STEEL / 4kg

외형 치수(mm) 430(W) x 44(H) x 350(D) 430(W) x 44(H) x 350(D)

HD-SDI CameraHD-SDI Camera
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430

35
0

SC-08HDMX

44

SC-08HDMX

사 양

외관도

시스템 구성도

• HD-SDI 디지털 비디오 신호용 8x8, 16x16 매트릭스 스위쳐

• 다양한 해상도 지원 (HD: 1.5G, Full HD: 3G)

• 고성능의 Reclocking으로 HD-SDI신호의 장거리 전송

• 외부기기 연동을 위한 RS-232, RS-485 제어포트 제공

• 스위칭 상태가 메모리에 저장되어 전원 OFF시에 최종 상태 유지

• 전면의 LED컨트롤키로 간편한 조작과 상태 확인가능

• 프리셋 기능을 탑재하여 손쉬운 설정 및 저장 관리가능 

• 래퍼런스입력지원 : bi-level, tri-level (Option)
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