
MODEL

Feature

Wiring information

비회전형 토크센서로 다양한 용량선정이 가능하며 

플렌지와 샤프트의 조합으로 다양한 조립이 가능하며 

자동차부품 테스트에 사용 

전기 드라이브 성능 테스트나, 자동차 부품과 

산업적 로봇의 토크 테스트에 적용

Specification

Dimension

Dimension

http://www.senstech.co.kr

Rated capacity 

Rated output 

Nonlinearity 

Hysteresis 

Repeatability 

Temperature range compensated 

Temperature range safe 

Exitation recommeneded 

Safe overload

2, 5, 10, 20, 30, 50kgf.cm, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100kgf.m

1.5mV/V±1% (2kgf.cm~5kgf.m: 1mV/V) 

0.3% of R.O 

0.2% of R.O 

0.1% of R.O 

0.3% R.O/10℃ 

0.2% Load/10℃ 

10V DC 

120% R.C

Capacity

2,5,10,20kgf-cm 

30,50kgf-cm

1,2,3,5kgf-m

10,20kgf-m 

50,100kgf-m

A

63

68

74

93

123

B

58

80

80

98

146

C

20

20

21

35

55

E

15

15

16

30

50

G

8

12

18

32

47

H

5

10

10

15

20

I

20

40

40

40

60

J

4-Ø4.5

4-Ø6.5

4-Ø6.5

6-Ø10.5

6-Ø13

K

46

66

66

78

115

F

1

1

5×5

10×8

12×8

D

34

34

43

50

84

RED

BLACK

WHITE

GREEN

BARE

+EXC

+SIG

-EXC

-SIG

SHEILD

F
E

KEY TYPE 2KC-50KC

E

Connctor

H3 A C

ØJ


