
MODEL

SCBC
스테인레스 벨로우즈를 용접하여 내환경성이 

우수한 고정밀도 로드셀.

고강도 스테인레스강 사용하고 완전 밀폐구조.

밀폐된 공간이나 사용환경이 나쁜 곳에서도 

사용가능.

Feature

http://www.senstech.co.kr

Specification

Rated capacity (R.C)

Rated output (R.O)

Nonlinearity

Hysteresis

Repeatability

Zero balance

Terminal resistance input

Terminal resistance output

Insulation resistance

Temperature range, compensated

Temperature range, safe

Temperature effect, on zero balance

Temperature effect, on rated output

Excitation recommended

Safe overload

Cable length

Capacity

10,20,50,100kgf

200, 500kgf

A

130

200

B

10

20

C

72

120

D

35

45

E

13

15

F

39

50

G

20

29

H

9

14

I

42

52

J

8.5

12

K

8.5

14

L

20

40

M

58

80

N

17

25

O

35

40

Weight(kg)

1.0

1.8

Accuracy

10, 20, 50, 100, 200, 500kgf

2mV/V ±0.5%

0.03% R.O.

0.02% R.O.

0.02% R.O.

±1% R.O

420 ±20Ω

350 ±2Ω 

2000MΩ±1% of R.

-10 ~ 70℃

-20 ~ 80℃

0.02% R.O./10℃

0.02% LOAD/10℃

10V

150% R.C
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