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제 품   사 양 서   

  

방폭용 가스압력스위치(가변)
(SGPS-EX-3V) (SGPS-EX-10V) (SGPS-EX-50V) (SGPS-EX-150V) (SGPS-EX-500V) 

 제품 특징 
. 설정된 압력값에서 스위치의 ON 또는 OFF의 전기적인 
  신호를 송출한다. 
   
. 허용압력 범위 내에서 사용자가 필요에 따라 압력 
  설정을 임의로 변경하여 사용이 가능하다. 
 
. 외부로 부터 가스 유입을 차단하여 가스 폭발을  
  방지하기 위한 구조. 
   
. 설치시 조립이 용이하며, 슬림하고, 세련된 디자인. 
 
. 접속연결부 : 케이블 그랜드는 소비자 별도 구매임. 
  - 방폭등급 EX d IIC의 구매품을 사용할것, M20x1.5P)    
  - 방수 IP54의 기준에 적합 할 것. 
 
.  제품 적용  

. 산업용 보일러, 보일러의 가스버너류에 적용한다.  
 
. 방폭지역내 폭발의 위험이 곳에 있는 설치한다.  
 
. 공기, 가스  증기의 혼합물에 의해 발생하는 폭발성가스 분위가 존재하는 폭발위험장소에 사용 - 2종 
 
. 가스 증기 방폭구조 - 비점화 방폭구조, 폭발성가스가 배관내에 존재하지 않는 방폭지역내에서의 폭발방지 스위치.  

 목  차 
. 제품 특징 ---------------- 1P 
. 제품 적용 ---------------- 1P 
. 제품 사양 ---------------- 1P ~ 2P 
. 제품 도면 ---------------- 2P 
 

 
 
 
 
 
 

방폭등급 : Ex nR II T6 IP54 

종    류 

부품 재질 

다이어프렘 방식 / 동작압력조절방식 

 제품 사양  

BASE                         ALDC12종  

COVER                       ALDC12종  

UPPER                       POLYCARBONATE 

Diaghragm 및 PACKING   NBR    

기타 부품                    AL5052,AL2021,SUS 

Terminal                     Brass 

사용 주위 온도                                -15   < Ta < +60  ℃ 

전기적 특성                         전압 : Min AC24V ~ Max AC250V , 전류 : 6A (저항부하)    

허용 기체                        LNG, LPG, AIR

℃ 

방호장치 의무안전인증 고시 
[고용노동부 고시 제2010-36호,  2010. 12. 24, 일부개정

 방폭  인증품 

인증번호 : 13-GA2BO-0767X
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모델   

순간최대 허용 압력  100 mbar  900 mbar  

압력
(수직 설치기준)

  설정 설정   범위   
0. 4 ~  3.0

mbar   

1.0   ~ 10 

mbar   

  2.5   ~ 50 

mbar   

30 ~ 150 

mbar   

  100 ~ 500   

mbar   

공차   ±   15%   

편차   ±   15%   

터미널   크기  Male fast - on 6.3 X 0.8mm   

상 기   사 양 과   제 품 형 상 ,   치 수   등 은   제 품 성 능 을   위 하 여   예 고   없 이   수 정 될   수   있 습 니 다 .   

SGPS-EX-3V 

접속구 크기 (+) : PT 1/4”,  (-) : PT 1/8” 

SGPS-EX-10V SGPS-EX-50V SGPS-EX-150V SGPS-EX-500V 
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Fig 1.  방폭용 가스 압력스위치(가변)   

 제품 사양  

 방폭용 가스압력스위치 (가변) 

 제품 도면  

방폭용 가스압력 스위치(가변) 

 . 형 식      : SGPS-EX-XXXV 
 . 최고 표면 온도     : 85 
 . 방  폭   등   급     : Ex nR II T6 IP54 
 . 인  증   번   호     :  
 . 인  증   기   관     : 한국가스안전공사 
 . Packing교체주기 :  설치후 1년  
 . 제      조     자     : 신의엔텍(주) 
 . 인 증 년 월  일     : 
 . Serial Number     :  

℃ 
 

경  고 - 폭발성가스분위기가 존재할 우려가 있는 경우 열지 말 것 

PT 1/4’(+) 

PT 1/8’(-) 

M20x1.5P 

케이블 그랜드 

* 주의사항*
1. SGPS-EX-500V 최대압력은

순간적으로 압력이 900mbar로 투입될 경우를  기준으로 선정되었으며,
지속적으로 투입될 경우 품질문제가 발생될 수 있습니다.

2. 전선 연결시 Cover Open작업으로 발생되는 볼트누락, 이물질, 조립불량으로
발생되는 누설에 대한 책임은 소비자 과실로 인정되오니 주의바랍니다.

3. 수평방향으로 설치시 압력값에 차이가 있을 수 있습니다.

500 mbar  (10회 이하)
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안전인증 확인 통지서

신청인

사업장명 신의엔텍(주) 사업장관리번호 00447132

사업자등록번호 122-81-59168 대표자 성명  전 영 석

소재지 인천 부평구 부평대로 297번길 34

안전인증대상 기계ㆍ기구명  비점화 통기제한 가변 가스압력스위치

형식(규격)   Ex nR

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의5제3항에 따라 안전인증을 확

인한 결과 [√]적합  [  ]부적합 함을 통지합니다

                                       2015년   11월   10일

    인증심사원         오 양 섭

(서명 또는 인)

한국가스안전공사




